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OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU,

PROJEKT BUDOWLANY WODOCI AGU | KANALIZACJI SANITARNEJ W
ULICACH KLONOWEJ | SZEROKIEJ W KSAWEROWIE

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY SPORZ ADZItEM ZGODNIE
Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Sporzdzony projekt posiada stopiszczegotowsci oraz zakres rzeczowy zgodny z
wiasciwymi przepisami Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003V
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddonego

/Dz. U. Nr 120, poz. 1133/ i sty wytacznie procedurze uzyskania pozwolenia na bydow
/lub zgtoszenia budowy/.



1.0pzKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

~ utworzona 23 marca 2002 roku
\ Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

;: DU PU KAT Eodz, 24 stycznia 2008 1.
'

ZASWIADCZENIE nr 2292

i

: Pan Jaroslaw OLCZAK

zamieszkaty: 90-135 Lodz

ul. Narutowicza 6 m. 6a

:

é

; jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
E wpisanym pod numerem ewidencyjnym E.OD/1S/2292/02

E i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
1

ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

I

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

i od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Lédzkiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

“
dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSK1

91-425 L,6dZ, ul. Pémocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG(

do pcloienia samodziclnych funkcjl technicznych w budownictuwie

5 ust, 1 p. 1 4 a
Na podstawie § 1§13 ust Ipke . .l

rozporzgdzenia Minisira Gospodarkl Térenome’l Ochrony Srodowiska z dniu 20 luteyo 1975r.

w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza siv
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Kierowania, nadzorowan:w i kontrolowania budewy i robét,
kierowania i kontrolowalia wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw sieci oraz ootniania i badania stanu teohnicznego
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Sperzadzania w hudomieéwio 036b fizycznych projektéw sieci

wodociggowych, kanalizanyjnych, cieplowniczych i gazowych

uzbrojenia terenu, . -

mdr/ini. exch. Marek Teslawski
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GMINY KSAWEROW };T"T‘E d.: m -‘
Ksawer6w, dnia 30 pazdziethilff 2608 r.
TK.5548-70/L/08 " i Piou
DECYZIJA 25200 P«

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pﬁglliélénych
(Dz. U. z 2007 1. Nr 19, poz. 115, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 paZdziernika 2008r. (data doreczenia 30.10.2008r.),
zlozonego przez Gming Ksaweréw z siedziba w Ksawerowie ul. Kosciuszki 3h, w sprawie
wydania zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drég gminnych, ulicy Szerokiej,
ulicy Klonowej i ulicy Zachodniej w Ksawerowie, sieci wodociagowej z przylaczami i sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,

SdiiitalllGy iLyRaild

zezwalam

Gminie Ksaweréw, na lokalizowanie w pasie drogowym drég gminnych, ulica Szeroka, ulica
Klonowa i ulica Zachodnia, polozone w obrebie ewidencyjnym 10 Ksaweréw, oznaczone w
ewidencji gruntéw jako dziatki nr 914, 1456, 1452/30, 1786/1 urzadzen infrastruktury
technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, sieci wodociagowej z przylaczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
jak na zalaczonej mapie, na nastgpujacych warunkach: :

1. koszty budowy urzadzen objetych niniejsza decyzja oraz odtworzenia nawierzchni
w pasie drogowym zwigzane z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa
réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac;

2. w przypadku kolizji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagu wraz z przylaczami z
istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny koszt
dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci;

3. przy udzielaniu zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, za zajgcie pasa drogowego w
celu prowadzenia robét w pasie drogowym i umieszczanie w nim urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zostanie naliczona
i pobrana oplata przewidziana w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.),;

4. zajmujacy pas drogowy jest obowiazany przywréci¢ pas drogowy do poprzedniego
stanu uzytecznosci w okreslonym terminie, zgodnie z aktualng wiedz inzynierska, przy
zachowaniu wymogéw rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430);

5. prace powinny by¢ prowadzone przy mozliwym ograniczeniu ucigzliwosci
wynikajacych z zajecia pasa drogowego z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa ruchu i
zatrudnionych pracownikéw, zgodnie z dokumentacja projektowa i ustalonymi
warunkami ich wykonania oraz przestrzeganiem obowiazujacych norm i specyfikacji,
przez specjalistyczne podmioty gospodarcze, przy wlasciwym wyposazeniu technicznym,;

6. okres zajecia pasa drogowego powinien byé wystarczajacy dla wykonania robét, lecz
mozliwie krétki przy wlasciwym przygotowaniu i intensyfikacji prowadzonych robét;

7. zasypanie wykopu i odtworzenie konstrukcji nawierzchni powinno nastapi¢ poza
okresem zimowym; Q:\JY%}

8. posiadacz infrastruktury objgtej niniejsza decyzja dokona przelozenia urzadzen AR 0\:&\‘\\
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potrzebami ruchu drogowego objetych niniejsza decyzja nalezy do ich posiadaczy.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 23 pazdziernika 2008r., (data doreczenia 30.10.2008r.) Gmina Ksaweréw,
wystapila o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drég gminnych, ulicy
Szerokiej, ulicy Klonowej i ulicy Zachodniej w Ksawerowie, sieci wodociagowej z
przylaczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Lokalizacja urzadzen zostala
naniesiona na zalaczonej do wniosku mapie sytuacyjnej w skali 1:500.

Zgodnie z trescig art. 39 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczeg6lnie uzasadnionego przypadku.

W niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi
gminnej ww. urzadzen. Lokalizacja sieci wodaciagowej z przylaczami i sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong¢ wnioskujacq ustaleri okreslonych w
niniejszym zezwoleniu.

Biorac powyzsze pod uwagg nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie:
1. Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
rob6t budowlanych, ktére nalezy uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w

przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22006 1. Nr 156,
poz. 1118, ze zm.);

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, lokalizowanego w pasie drogowym;
c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego

prowadzenia rob6t budowlanych lub umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

2, Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, za posrednictwem Wojta Gminy

A s . .« o .
Ksawer6w, zlozone w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Otrzymuje z zalacznikiem:

1. Gmina Ksawerow

Adadiio—l

ul. Kuawusa&l 3h
95-054 Ksawerow
2. ala

mgr inz. Mariq Kopczewska
v
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PABIANICE 2008-11-18
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Iy
przy Starostwie Powiatowym w Pabianicach .
Zespél Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, ul. Kosdciuszki 25
95-200 Pabianice

— Opinia nr 1092/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowej

1. Przedmiot uzgodnienia: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowe]

2. Charakterystyka: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ + PRZYZACZA
2. Charakterystyka: SIEC WODOCIAGOWA + PRZYZACZA

3. Inwestor: Gmina Ksawerdw
95-054 KSAWEROW
Kos$ciuszki 3h

4, Data wplywu zlecenia do Zespoiu: 2008-10-28

5. Zespdél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie
lokalizacje obiektu polozonego: Ksawerdéw, ul. Klonowa i Szeroka

6. Jednostka projektowa:Pracownia Projektowa "OLCZAK"
Malgorzata Olczak
95-200 PABIANICE
Targowa 43

7. Autor opracowania: Jarostaw Olczak
8. Data posiedzenia: 2008-10-29

9. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2
pkt. 1, art. 28 ust. 1 (Dz. U. Nr 30 Poz. 163),Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38, Poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiéw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

10. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej -
w przypadku przewoddw podziemnych - przed ich zasypaniem.

11. Uwagi i zlecenia:

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z
zabezpieczeniem. O terminie rozpoczecia prac powiadomié¢ odpowiednie
instytucje branzowe.

Przypomina sie o koniecznosci wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej po zakonczeniu realizacji obiektu.

Warunki prowadzenia robdét w pasie drogowym nalezy uzyskaé¢ od zarzadcy drogi.

LZE S.A. - Rozpoczecie prac zgtosié¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem do LZE
DYSTRYBUCJA, tel. 675-19-29.

Na skrzyzowaniu z istniejacymi kablami 15kV i 0,4 kV prace ziemne prowadzi¢
recznie.

Zabezpieczyé wykop w zblizeniu do situpa linii energetycznej - zabezpieczenie
przed przechyleniem.

TP S.A.- Prace ziemne w rejonie skrzyzowania 1 zblizenia z istnniejaca
sieciaq TP prowadzié¢ recznie pod nadzorem siuzb technicznych TP S.A.
Zabezpieczy¢ wykopy w zblizeniu do situpdéw telefonicznych

MSG: Projekt uzgodnié z RDG w Pabianicach, ul. Partyzancka 110, p. 211.

Wszelkie prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego. O pozwolenie
wystapié do WKZ w Lodzi, najpbdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.
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GENERALNY DYREKTOR £6dz, dnia 6 listopada
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D E C Y zZ J A

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. Ustaw z 2000r. Nr 98,
poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 pazdziernika 2008r.
(doreczonego w dniu 24 pazdziernika 2008r.) projektanta: Pan mgr inz. Jarostaw Olczak
Pracownia Projektowa 95-200 Pabianice, ul. Targowa 43, dziatajacego z upowaznienia
inwestora: Gminy Ksawerdw, w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci
wodociagowej @ 110 PEHD i sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC w ulicach Klonowej i
Szerokiej - przejscie w poprzek drogi krajowej Nr 14, ul. Lédzkiej w Ksawerowie,

zezwalam

inwestorowi: Gminie Ksaweréw, na lokalizacje w pasie drogowym - drogi

krajowej Nr 14, ul. L8édzkicj w Ksawerowie - projektowanej sieci wodociggowej

@ 110 PEHD i sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC w ulicach Klonowej i
Szerokiej. Przejécie w poprzek drogi krajowej Nr 14 nalezy wykonaé
przewiertem sterowanym, bez naruszania konstrukcji jezdni, ul. Lédzkiej i dla:

1. sieci wodociagowej @ 110 PEHD, umieséci¢ w rurze ostonowej L=35,00m, na
gteb. min.=2,83m + 2,90m ponizej rzednej krawedzi jezdni,

2. sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC, umie$cié w rurze oslonowej
L=35,00m, na gleb. min.=2,41m + 3,28m noniiej rzednej krawedzi jezdni,

uzyskujac jednoczesnie uzgodnienie gestoré6w innych sieci na przecieciu z
projektowana siecia wod.-kan. Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna
usytuowana zostanie zgodnie z przediozona do uzgodnienia kopia mapy svt.-
wys. (w skali 1:500 - rys. Nr 1). Projektowanq sie¢ wod.-kan. nalezy wykonaé
na nastepujacych warunkach:

1. Przed przystapieniem do budowy planowanej sieci wodociagowej @ 110 PEHD i sieci
kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC, nalezy uzyska¢ w GDDKIA Oddziat w todzi Rejon w
Sieradzu, decyzje na zajecie pasa drogowego drogi krajowej Nr 14, ul. tédzkiej w
Ksawerowie, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115) zalaczajac
o$wiadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowe uzyskanego od wilasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek w sprawie zezwolenia na
prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o zatwierdzony w GDDKIA
Oddziat w todzi projekt organizacji ruchu. Jednoczesnie Rejon w Sieradzu, zgodnie z
§ 2 ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. Ustaw Nr
140, poz. 1481) okresli warunki przywricenia pasa drogowego, a w szczegdinoéci
zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy liczac
od daty odbioru pasa drogowego - w odniesieniu do wykonanej sieci wod.-kan. - w
pasie drogowym drogi krajowej Nr 14. Zajmujacy pas drogowy obowiazany jest
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robét oraz przywrécié
pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci, zgodnie z art. 40 ust.15
wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Materialy odpadowe powstate w wyniku
wykonywania w/w robét zostang zagospodarowane przez inwestora z zachowaniem
postanowien ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. Ustaw Nr 62, poz.

628zezm.) ./.




2. Decyzja za zajecie pasa drogowego - okreSiajaca cel zajecia pasa drogowego,
powierzchnie zajmowanego pasa, okres zajecia pasa drogowego, wysoko$é¢ oplaty za
zajecie pasa drogowego w ceiu prowadzenia robdt i opiate roczng za umieszczenie
urzadzenia obcego w pasie drogowym, niezwiazanego z funkcjonowaniem drogi -
pianowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej - zostanie wydana w
GDDKIA Oddziat w todzi Rejon w Sieradzu, zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 1 i 2, ust. 3, 4 i
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5 w/w ustawy o drogach publicznych. Zakoiiczenie robdt okresionych w/w decyzji
administracyjnej, nalezy zgtosi¢ w GDDKIA Oddziat w todzi Rejon w Sieradzu, wraz z
kopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - uzgodnionej sieci wod.-kan. -
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjng zgodnie z art. 27 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne (tekst jednolity: Dz. Ustaw 2000r. Nr 100, poz.
1086 ze zm.), przedktadajac jednoczesnie (wykonane przez uprawnione laboratorium
drogowe) wiasciwe wskazniki zageszczenia gruntu w miejscu wykonanej sieci wod.-
kan. ktére powinny by¢ zgodne z obowiazujaca Polska Norma i Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
Ustaw Nr 43, poz.430) - celem dokonania odbioru.

3. Uzgodniong sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami cytowanego powyzej Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej
sieci wod.-kan. w zwiazku z przebudowa drogi krajowej Nr 14, przez zarzadce drogi,
wnioskodawca na wiasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci wod.-kan. lub w przypadku gdy okres umieszczenia tego urzadzenia w pasie
drogowym jest dluzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce
drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy o drogach publicznych. Realizacja i
koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyiszej inwestycji - w tym usuniecie
powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét - naleza do inwestora. W przypadku
naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie
prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie, umieszczajacy
uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej.

U Z A S A DNIENWNTIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115) zabrania sie w pasie drogowym
lokalizacji obiektow budowlanych, umieszczania urzadzer, przedmiotéw i materiatéw
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktéry stanowi ,w szczegéinie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzeit niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
wiasciwego zarzadcy drogi”. Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz
ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia bedzie
miato charakter wyjatkowy.

W uznaniu administratora drogi krajowej, w niniejszej sprawie zachodza przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenie
zezwolenia na lokalizacje - w pasie drogowym drogi krajowej Nr 14, ul. tédzkiej w
Ksawerowie - planowanej sieci wod.-kan. przy optymalnym wykorzystaniu pasa
drogowego - wydawanego w drodze stosownej decyzji administracyjnej. Lokalizacja - o
ktérej mowa powyzej - nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego, pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ustalen niniejszego
zezwolenia. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do robét |
umieszczeniem urzadzenia obcego niezwiazanego z zarzadzaniem drogami lub
potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie strony z wnioskiem o wydanie
przez zarzadce drogi (Rejon w Sieradzu) decyzji, zaréwno na prowadzenie robét i
ustalenie za powyZsze optat jak i ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym
w/w urzadzenia infrastruktury technicznej, w zwiazku z przedmiotowa decyzja. . /.
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koiizji - z projektowanymi rozwiazaniami jak i istniejaca mrrwgg;urq
techniczny, uzbrojenia podziemnego - i nie zwalnia autora projektu z/obiowiazku
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1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2006r. Nr 156, poz. 1118
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podstawre okreslonych przepisow ustawy o drogach publicznych, na lokalizacje w pasie
drogowym w/w urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanego z budowa,
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przebudowq, remontem, utrzymaniem | ochrong drég - jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2 ustawv
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2006r. Nr
156, poz. 1118 ze zm.) do dysponowania czescia pasa drogowego w zakresie i
na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje
skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe od wiasciweao
organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zezwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. III p. 44 kolumna IV
zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. Ustaw
Z 2006r. Nr 225, poz. 1635).

P O U C Z E N I E

0Od niniejszej decyzji nie sluzy odwotanie .

Strona niezadowolona z decyzji moze w ciagu 14 dni (czternascie dni) od dnia jej
doreczenia zwréci¢ si¢ w trybie art.127 § 3 k.p.a. do Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Zelazna 59 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Wniosek nalezy przesta¢ (lub zlozy¢) na adres: Generalna Dyrekcja Drég

Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi 90-056 Lédz, ul. Roosevelta 9.
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otrzymuije:

@ Gmina Ksaweréw

95-054 Ksawerow, ul. Kosciuszki 3H
2. Pan mgr in. Jarostaw Olczak

Pracownia Projektowa

95-200 Pabianice, ul. Targowa 43

Rejon w Sieradzy, ul. Wojska Polskiego 13

sprawe prowadzi: Zbigniew Nestorowicz
tel. kontaktowy (0-42) 66-22-316
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
‘ g 95-200 Pabianice, ul. Targowa 43
tel/fax 0-42-214-64-48
Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociggowej i Nr rysunku
kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Klonowej w Ksawerowie 1
Skala
KU Przejécie wodociggiem i kanalizacjq przez droge krajows nr 14 1:500
i Data 10.2008
iNIA mgr inz, Jaroslaw Olczak Nr upr. 29/91/WL / ?
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
/ " 95-200 PABIANICE
=gy ul. TARGOWA 43 TEL /FAX (0-42)214-64-48

or inz M OILCZAR

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCI AGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

W ULICACH KLONOWEJ ( DZ. NR EWID. 914) | SZEROKI EJ (DZ.NR

EWID. 1456, 1452/30 ) W KSAWEROWIE Z PRZEXCIEM PRZEZ DROG E
KRAJOW A NR 14 — ULICA tODZKA ( DZ. NR EWID. 1371/1).

INWESTOR: GMINA KSAWEROW
95 — 054 KSAWEROW
ul. KOSCIUSZKI 3 h

PROJEKTANT: W ZAKRESIE WOD — KAN

mgr inz. Jarostaw Olczak
upr. Nr 29/91/Wt

PAZDZIERNIK 2008



CZESC OPISOWA DOTYCACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
KSAWEROW UL. SZEROKA, KLONOWA.

1. ZAKRES ROBOT

REALIZACJA BUDOWY: SIECI WODOCAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ W
ULICACH KLONOWEJ | SZEROKIEJ W KSAWEROWIE.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
- INFRASTRUKTURA: GAZ, ENERGIA, KABLE TELEFONICZNE

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTOREMOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

PRZEDMIOTOWA REALIZACJA ZADANIA /BUDOWA SIECI WODOCKGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ W ULICACH KLONOWEJ | SZEROKIEJ W KSRVEROWIE / NIE
POWODUJE ZAGRUENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

- PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NIE WYSIPUA
ROBOTY, KTORE STWARZAJA SZCZEGOLNE ZAGRZENIA
BEZPIECZENSTWA.

- ZAKRES ROBOT MUSI BYC SZCZEGOLOWO OMOWIONY Z
PRACOWNIKAMI PRZED PRZYSRPIENIEM DO WYKONYWANIA ,
PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

-  KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN, PRZED PRZYSAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT, UDZIELIC PRACOWNIKOM
INSTRUKTAZU Z ZAKRESU PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP
PRZY WYKONYWANIU ZAKRESU ROBOT ODPOWIADAMACEGO
REALIZACJI ZAMIERZENIA ORAZ PRZEDSTAWL ZAKRES
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT | SPOSOBU ICH
WYKONYWANIA ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZM |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK PQZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.



- PRZY REALIZACJI POWYZSZEGO ZAMIERZENIA

INWESTYCYJNEGO NIE WYSEPUJ STREFY SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA.

W PRZYPADKU WYSRPIENIA POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGRQOEN ZAPEWNIONA JEST BEZPIECZNA, SZYBKA
EWAKUACJA POZA TEREN DZIALKI OBETEJ INWESTOWANIEM.



1. CZESC OGOLNA

1.1.Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykazg wodocagu wraz

z wyprowadzeniem od&j bocznych do posesji w ulicach Klonowej i Skeep w
Ksawerowie Budowa wodagju i wyprowadzenie od& bocznych majna celu

umazliwienie doprowadzenie wody do istriegj i przewidywanej zabudowy na posesjach
i dziatkach potaonych na tym odcinku ulicy.

Docelowe podjczenia do posesji (projekt i realizacjixdew gestii widgcicieli posesiji.

1.2. Podstawy opracowania
1) umowa zawarta porilzy urzdem Gminy Ksawerdw i Projektantem.
2) mapa sytuacyjno -—wysokaciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
Nr rejestracyjny 11113/2008 z dnia 13.10.2008 r.
3) dokumentacja geotechniczna
4) Warunki techniczne Z DNIA 07,07,2008

5) Wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrego

1.3. Inwestor i uzytkownik
Inwestorem dla budowy kanatu jest gadz Gminy Ksawerdw, Zgrzysztym

uzytkownikiem kanatu bdzie Gminna Jednostka WOD-KAN Ksaweréw
1.4. Lokalizacja kanatu

Projektowany wodogg zlokalizowany jest w pasie jezdni ul. KlonowejSkerokiej, po
stronie potnocnej. Jezdnia ulic posiada nawtamnig asfaltow.

1.5. Parametry techniczne wodoagu i obiektéw

Srednica wodoaigu DN 110 PEHD

Srednie zaggbienie Br.=1.7m

Dtugos¢ odcinka L=1034,71m
Hydranty p-pa @ =80 podziemne szt 14

1.6.1. Rodzaj wytych materiatow

Do budowy wodoagu naley wy¢ rury PEHD 110 mm SDR 17 PE 100 PN 10



Do budowy oddg bocznych naley wy¢ rury PE 32 mm SDR 11 PE 100 PN 16

2. CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA
2.1. Uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanego wodagu istnieje uzbrojenie:

- przewdd gazowy z przadzami
- kable telefoniczne i elektryczne
Rozmieszczenie istn. i przewidywanego uzbrojentzg@stawione zostato na planie

sytuacyjnym w skali 1:500.
2.1. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwgzan

Projektowany wodogp dostarcza bedzie wod posesji zlokalizowanych wzdtwlicy
Klonowej i Szerokiej. Projektujecsiwykonanie trzech odgglien umazliwiajacych
dalsz rozbudow sieci. Dwa w rejonie pasa drogowego ul zlo€j i jedno w
kierunku dziatki 1452/30.

SzczegOty rozwizan przedstawione zostalty wgzi graficznej projektu
WYTYCZNE REALIZACJI WODOCI AGU

3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuj

1. wyznaczenie i przegie pasa robot
2. organizag} zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieni@stawy energii
elektrycznej i wody
3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
4. oznakowanie i fwietlenie budowy
5. tymczasow organizagg ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres
wykonywania robot, zapewnienie dojazdu pojazdévewpilejowanych do posesji
6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o pray&niu do robot
SzczegOlp uwag nalery zwrdcié na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow ojginia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprziecasytuowanych przewodow sieci

gazowych oraz kabli elektroenergetycznych.

Przewody istnigjcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagaespadnia wodoaigu

(mapa sytuacyjno — wysokaowa w skali 1:500) i na profilu podtaym .



Szczegotow lokalizacje kabli oraz przytaczy gazowych nalgy ustali¢ poprzez

uprzednie wykonanie przekopdéw kontrolnych.

Roboty w zasigu sieci i przydczy naley prowadz¢ z powiadomieniem i pod nadzorem

przedstawiciela wkxiwego wytkownika.
3.2. Roboty ziemne

Szerokaé¢ pasa rob6t oznaczono na planie sytuacyjnym. Wyktmpywodocigu

o szerokéci 1,0 m wykonywane dzla mechanicznie z zabezpieczenigran rozporowymi
ptytami szalunkowymi igcznym wyrownaniem dna. Ziemna tymczasowy odktad oraz

z wyporndci nalezy ztozy¢ poza plac budowy. Zasypkvykopdw wykoné piaskiem

0 wymaganej granulacji — G1, z zagczeniem odpowiednim dla ulicy o nawierzchni ziemn
— wska&nik i = 95 %.

Przewody istnigjcego uzbrojenia podziemnego muysgc zabezpieczone w wykopie na czas

prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie
Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.
3.3. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopow

Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych przasligina zostata w dokumentaciji
geotechnicznej zgodnie z dokumengaejotwory geologiczne nr 1 — 6 wygpllja grunty
nasypowe i gliny piaszczyste Woda gruntowa wysje generalnie poiej dna wykopu za
wyjatkiem odcinka ok. 50 m przy ulicy Wschodniej.

3.4. Roboty budowlano — montazowe i konstrukcyjne
3.4.1. Sié

Do budowy wodoggu naley wy¢ rury PEHD 110 mm SDR 17 PE 100 PN 10,
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, zgodniasirukcp producenta rur. Inwestor
nie dopuszcza stosowania innych materiatbwbddowy sieci wodoggowe;.

Zgodnie z wymaganiami wodag posadowiony d&lzie na suchym, ustabilizowanym i
wyrownanym podtau. W przypadku wyapienia gruntéw pylastych lub gruntéw nigngch

nalezy je usuna¢ a podiae ustabilizowa ttuczniem ladz mieszanig piasku i cementu.
Rury naley uktada na dobrze ubitej podsypce piaskowej o gégb@5 cm. Rury take
nalezy obsypé piaskiem i ubi podobnie jak podiee. Rury naley zasypa i ubi¢ piaskiem do

wysokasci 30 cm ponad jej wierzch.



Stopier zag:szczenia podsypki i obsypki kanatu musi wyidagin. 95 %. Zagszczenie

przeprowadzawarstwami grubgci do 30 cm.

Przestrzeganie zenu technologicznego w odtie strefy rury daje gwararcprzysztej
bezawaryjnej pracy wodagju . Odbior kacowy wodocagu powinien spetniawymogi

normy PN-EN z marca 2002 r.

Przegcie pod drog krajowa nr 14 wykoné naleey metod przewiertu, rug stalowg
300 mm dtugéci 30.20 m. W rurze przewiertowe] zamontdéwarg stalovya spawan o
dhugcéci 32.20 m isrednicy 200 mm. W rgr ostonove wprowadzé nalery rure PEHD
zdystansowann za pomog pierscieni ( jerzykow ), rozmieszczonych co 1.5Wh.
miejscach zatanfai tréjnikbw stosowa bloki oporowe betonowe o wymiarach
0.7/0.5/0/3m, oddzielone od wodggu folia PE

Trag; wodochgu oznakowéa drutem miedzianym izolowanym o przekrojum@n’
pofaczonym metalicznie z armaguw weztach. Dodatkowo na wysokd 30 cm nad

wodochgiem utazyé folie oznacznikow niebiesk.

Do napetnienia wodoggu dla przeprowadzenia proby szczétmonalery pobrad wode

z hydrantu p-pb zlokalizowanego w ulicy Zachodniej. Wykonawegstapi do Gestora
sieci ze zleceniem na pobdér wody do wykoaapioby szczelrdoi wg PN-81/B-10725.
Cisnienie probne dla rur PE powinno wynb$i0 MPa.

llos¢ wody do proby szczeléa wyniesie 31.5 m3.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw na powierzchninerealey zabezpieczy ptyta betonowvy
Armatur sieci naley oznakowa tabliczlg informacyjrs wg PN-86/B-09700

Wodochg przed oddaniem do eksploatacji nglpodda ptukaniu w ilégci rownej dziesiciu
wymianom wody w przewodzie izywajac do tego celu czystej wody wodggowej.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna ugiwi ¢ usungcie wystpujacych w nim
wszystkich zanieczyszcaenechanicznych (min. 1,0 m/s).

Po zakaczeniu plukania woda z przgza powinna by poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednost@dawczej do tego upowaionej.

Jezeli wyniki bada wskazuyj na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten ngle
przeprowadz przy wyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekojvmien wynost
24 godziny. Po zakmzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodeayago wyptuka.
Wode do ptukania pobta naley z hydrantu w ulicy Zachodniej, wody poptne

odprowadzt samochodem asenizacyjnym.



Po zakaczeniu prac montawych wodocig zgtosé do inwentaryzacji geodezyjnej.

3.4.2 Odwodnienie wykopow

Na prawie catej diugai inwestycji poziom wod gruntowych znajdue poniej dna
wykopu. Ewentualne gszenia usugt nalery poprzez pompowanie wody ze studni
drenaowych punktowych. Na odcinku 50 m od stramicy Wschodniej przewidzée
nalezy monta igtofiltrow, w rozstawie co 1.5 m drednicy 32 mm zaptukanych po

jednej stronie wykopu na gffokas¢ 5 m.
3.4.3. Armatura

Uzbrojenie wodoegigu stanowy hydranty p-p® dn 80 podziemne, montowane na
odegciach bocznych. Odajia wykona jako zeliwne, kotnierzowe, wewitrznie
cementowane. Na odejach zamontowa zasuwy kotnierzowe DN 80 mm. Bctenia z
wodociggiem wykona poprzez kréce kotnierzowe PE z inym piekcieniem

taczonym na elektromufy.

Odefcia do posesji wykorapoprzez opaski do nawiercania 110/32 znaas do
ktorej przykecona zostanie zasuwa ze ztacZk1/2” x 40. mm. Do celow
kosztorysowych przgio opask Hawle typ Haku nr 5250 oraz zasuWawle nr 2680
ze zhczky 6221F. Oddcie zakaczye w granicy dziatki zaswyvanalogiczn jak na

wigczeniu do wodoggu.

3.4.4. Organizacja ruchu na czas budowy kanatu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodlggijest oddzielnym opracowaniem,

wigczonym do niniejszego projektu.

3.4.5. Odtworzenie nawierzchni po robotach wodoggowych

Odtworzenie nawierzchni wykoéanalezy wspdlnie dla wodoggu i kanalizaciji.
Demonta istniegcej nawierzchni wykorgaod strony potnocnej do osi jezdni ( pasd 2.
m). szeroké& wykopow dla wodoggu i kanalizacji wyniesie 2.0 m. odlegio

wodochgu od krawdzi asfaltu wynosi od 0.7 m do 0.3 m,w ghku z tym



potudniowa krawdz wykopu od osi jezdni znajduje¢sw odlegtéci 0.3 — 0.7 m. pas
ten przewidziano na wykonanie zakfadki podbhugda asfaltu.

Przewiduje s wykonanie odtworzenia nawierzchni na szefok@otowy jezdni
istniejgcej. Podbudowa z tlucznia zagczonego o gruko 15 cm, wg PN-S-
96025:2000, warstwa wiaca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu BAWH - S -
960255;2000 dla ruchu kategorii KR1,KR2 o lgdei 6 cm, warstwascieralna 4 cm z
mieszanki mineralno-asfaltowe] typu BA wg PN - 960255;2000 dla ruchu kategorii
KR1,KR2.

3.4.6. Kolizje i zblzenia

Trasa wodoagu krzyuje se z przyhczami gazowymi i kablami telefonicznymi
Odefcia boczne na streonzachodny krzyzuja sk z trag gazocigu.

3.4.7. Wyprowadzenie od&f bocznych

Na trasie wodoggu wystpuja posesje, do ktorych przewidziane zostato wyprasace
odefé¢ bocznych do granic posesii.

Dane realizacyjne (ezine, dtugéci, materiat i spadki) zawarte zostaty w tabeliadabnej do
projektu. Zagcznikiem do tabeligtypowe przekroje poprzeczne dla budowy | etapyséde

bocznych do posesji.

Zestawienie odejé dla ulicy Klonowej

wykaz odej¢ bocznych:

Ip nr posesji diuga |srednica

1 Klonowa 23 3,91 @ 32/25
2 Klonowa 34 7,82 @ 32/25
3 Klonowa 21 3,97 @ 32/25
4 Klonowa 32 7,84 @ 32/25
5 Klonowa dz.849 3,95 @ 32/25
6 Klonowa 30 7,90 @ 32/25
7 Klonowa 28 7,92 @ 32/25
8 Klonowa 26 7,96 @ 32/25
9 Klonowa 19 3,82 @ 32/25
10 Klonowa 17 3,80 @ 32/25




11 Klonowa 24 8,00 @ 32/25
12 Klonowa 22 8,05 @ 32/25
13 Klonowa 15a, 3,79 @ 32/25
14 Klonowa 20 8,07 @ 32/25
15 Klonowa 15 3,80 @ 32/25
16 Klonowa 18 8,10 @ 32/25
17 Klonowa 13b 3,80 @ 32/25
18 Klonowa 13a 3,81 @ 32/25
19 Klonowa 16 8,13 @ 32/25
20 Klonowa 13 3,81 @ 32/25
21 Klonowa 11 3,83 @ 32/25
22 Klonowa 14 8,18 @ 32/25
23 Klonowa 9 3,88 @ 32/25
24 Klonowa dz. 926 8,25 @ 32/25
25 Klonowa 12a 8,25 @ 32/25
26 Klonowa 7a 3,92 @ 32/25
27 Klonowa 7 3,94 @ 32/25
28 Klonowa 12 8,45 @ 32/25
29 Klonowa 5 3,99 @ 32/25
30 Klonowa 10 8,78 @ 32/25
31 Klonowa 3c 4,02 @ 32/25
32 Klonowa 3b 4,05 @ 32/25
33 Klonowa 3a 4,14 @ 32/25
34 Klonowa 8 9,00 @ 32/25
35 Klonowa 4 8,90 @ 32/25
36 Klonowa 2a 8,69 @ 32/25
37 Klonowa 3 4,32 @ 32/25
38 Klonowa 2 9,51 @ 32/25
39 Klonowa 1 4,50 @ 32/25
RAZEM 236,85
39 Odejcie do dz. 913 4,65 @ 90/80
40 Odejcie do dz. 933 9,58 @ 90/80
RAZEM 14,23

Zestawienie odejé dla ulicy Szerokiej




wykaz odej¢ bocznych:

Ip nr posesji diug& |srednica

1 Szerokal 8,24 @ 32/25
2 Szeroka dz.1457/2 8,26 @ 32/25
3 Szeroka 2 5,34 @ 50/40
4 Szeroka 3e 8,28 @ 32/25
5 Szeroka 3d 8,30 @ 32/25
6 Szeroka 12 8,55 @ 32/25
7 Szeroka 14 8,38 @ 32/25
8 Szeroka 3c 8,33 @ 32/25
9 Szeroka 16 8,38 @ 32/25
10 Szeroka 18 8,20 @ 32/25
11 Szeroka 3b 8,35 @ 32/25
12 Szeroka 20 8,14 @ 32/25
13 Szeroka 3a 8,39 @ 32/25
14 Szeroka 22 7,93 @ 32/25
15 Szeroka 3 8,40 @ 32/25
16 Szeroka 24/26/28 7,54 @ 32/25
17 Szeroka 5 8,41 @ 32/25
18 Szeroka 7 8,45 @ 32/25
19 Szeroka 9 8,46 @ 32/25
20 Szeroka 30 7,54 @ 32/25
21 Szeroka 32 7,52 @ 32/25
22 Szeroka 11 8,50 @ 32/25
23 Szeroka 34 7,52 @ 32/25
24 Szeroka 13 8,52 @ 32/25
25 Szeroka 36 7,53 @ 32/25
26 Szeroka 15 8,55 @ 32/25
27 Szeroka 17 8,55 @ 32/25
28 Szeroka dz. 1466 8.57 @ 32/25

RAZEM 218.56
30 Skgacz do dz. 1452/30 5,32 @ 90/80

RAZEM

5.32




1. CZESC OGOLNA

1.2. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wylazg kanatu sanitarnego wraz

z wyprowadzeniem od&j bocznych do posesji w ulicach Klonowej i Skeep w
Ksawerowie Budowa kanatu i wyprowadzenie ééldpocznych majna celu umgliwienie
odprowadzaniaciekow bytowo — gospodarczych z istgegj i przewidywanej zabudowy na

posesjach i dziatkach patonych na tym odcinku ulicy.

Docelowe podjczenia do posesji (projekt i realizacji}dewn gestii widgcicieli posesiji.

1.2. Podstawy opracowania
6) umowa zawarta porgilzy urzdem Gminy Ksawerdw i Projektantem.
7) mapa sytuacyjno —wysokaciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
Nr rejestracyjny 11113/2008 z dnia 13.10.2008 r.
8) dokumentacja geotechniczna
9) Warunki techniczne Z DNIA 07,07,2008
10) Wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrggo

1.3. Inwestor i uzytkownik
Inwestorem dla budowy kanatu jest adz Gminy Ksawerdw, Zgrzysztym

uzytkownikiem kanatu bdzie Gminna Jednostka WOD-KAN Ksaweréw

1.4. Lokalizacja kanatu

Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany jestasip jezdni ul. Klonowej i Szerokiej,

po stronie poinocnej. Jezdnia ulic posiada eexehnie asfaltow

1.5. Parametry techniczne kanatu i obiektéw
Srednica kanatu DN 200 PVC
Spadek dna mhx= 1.17% imin = 5,0 %0

Dlugos¢ odcinka L =989.18 m



Studzienka przelotowa ?=1,20m szt 8

Studzienki inspekcyjne @ =425 mm szt 13
Trojniki (odgakzienia) 90/ 150 m (szt. 54

1.6.1. Rodzaj wytych materiatow

Do budowy kanatu natg wy¢ rury PVC dn 200 mm SN 8 kN/m2

Do budowy oddg bocznych naley wzy¢ rury PVC dn 160 mm SN 8 kN/m2

Ksztaltki pohczeniowe PVC SN 8 kN/m2

Studnie kanalizacyjne przelotoweelbetowe 1200 mm, studnie inspekcyjne PVC 425

mm.

2. CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA
2.1. Stan istniegcy sieci kanalizacyjnej i uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanego kanatu istnieje uzbrojenie

- przewdd gazowy z przydzami
- kable telefoniczne i elektryczne
Rozmieszczenie istn. i przewidywanego uzbrojentz@stawione zostato na planie

sytuacyjnym w skali 1:500.

2.1. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwgzan

Projektowany kanatduizie kanatem odbierggym scieki z posesji zlokalizowanych wzdtu
ulicy Klonowej i Szerokiej. Projektujecsiwykonanie trzech odgglien umazliwiajagcych
dalsz rozbudow sieci. Dwa w rejonie pasa drogowego ul zlo€j i jedno w
kierunku dziatki 1452/30.

Zagkbienie dna projektowanego kanatu DN 200
1) min. 2,14 m

2) max 3,28 m



Szczegoly rozwgzan przedstawione zostaty wgxi graficznej projektu.

2.3. llos¢ i rodzaj sciekdw

llos¢ sciekow okrglona zostata w koncepcji programowo — przestrzenaedcinku SO- S1
i wynosi q = 2,7 drifs. S, to cieki bytowo — gospodarcze od miesa&aw z terenéw

budownictwa jednorodzinnego.

2.4. Obliczenia hydrauliczne kanatu
Wedtug wzoru Manninga

dlaDN 200, q=2,7d¥s i=1,0%
napetnienie kanalu  h=21.1%

predkos¢ przeptywu v = 0,63 m/sek

2.5. Obliczenia statyczne kanatu
Przedmiotowy kanat zbudowany zostanie w typdwyvarunkach obgienia gruntem i
ruchem, dlatego przgtio rury PVC DN 200 mm o sztywéw obwodowej 8 kN/m2.

Rury naley uktada na podsypce piaskowej z wgbieniem pod kielich orazakem
posadowienia 90

Zasypk kanatu naley wykona przy wyciu gruntu piaszczystego z doktadnym podbiciem i
ubiciem zasypki do wysokoi 0,30 m ponad wierzch rury. W niniejszym opracoiva

przyjeto obsypk o wskaniku zagszczenia i = 95 %.

WYTYCZNE REALIZACJI KANALU
3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuj

7. wyznaczenie i przegie pasa robot



8. organizag} zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieni@stawy energii
elektrycznej mi wody

9. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

10.o0znakowanie i éwietlenie budowy

11.tymczasow organizagg  ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres
wykonywania robot, zapewnienie dojazdu pojazdévewpilejowanych do posesji

12. powiadomienie zainteresowanych instytucji o prayiniu do robot

Szczegollp uwag nalery zwrock na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow ojgia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzieczsytuowanych przewodéw sieci
i przytaczy wodociagowych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych.

Przewody istnigjcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagaspadnia kanatu

(mapa sytuacyjno — wysokaowa w skali 1:500) i na profilu podtanym kanatu.

Szczegotow lokalizacje kabli oraz przytaczy gazowych nalgy ustali¢ poprzez
uprzednie wykonanie przekopéw kontrolnych.

Roboty w zasigu sieci i przydczy naley prowadz¢ z powiadomieniem i pod nadzorem

przedstawiciela wkxiwego wytkownika.

3.2. Roboty ziemne

Szerokaé¢ pasa robot oznaczono na planie sytuacyjnym. Wyktapkanatu

o szerokéci 1,0 m wykonywane duzla mechanicznie z zabezpieczenigian rozporowymi
ptytami szalunkowymi igcznym wyrownaniem dna. Ziegmha tymczasowy odktad oraz

z wyporndci nalezy ztozy¢ poza plac budowy. Zasypkvykopdw wykoné piaskiem

0 wymaganej granulacji — G1, z zagczeniem odpowiednim dla ulicy o nawierzchni ziemn
—wskanik i = 95 %.

Przewody istniejcego uzbrojenia podziemnego muyssc zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych rob6t przez podwieszenie lub podparcie

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.



3.3. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopow

Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych przasigtna zostata w dokumentacji
geotechnicznej zgodnie z dokumengaejotwory geologiczne nr 1 — 6 wypllja grunty
nasypowe i gliny piaszczyste Woda gruntowa wysje generalnie poiej dna wykopu za

wyjatkiem odcinka ok. 50 m przy ulicy Wschodniej.

3.4. Roboty budowlano — montaowe i konstrukcyjne
3.4.1. Sié

Dla celow kosztorysowych przyp, ze kanat wykonany zostanie z rur PVC - U ( z
uszczelly gumowg) SN 8 kN/m. Dopuszcza ¢sistosowanie materiatow innych
producentéw pod warunkiem zachowania parametvgtizymatagciowych.

Zgodnie z wymaganiami kanat posadowioggdie na suchym, ustabilizowanym i
wyrownanym poditeu. W przypadku wysgpienia gruntow pylastych lub gruntow nigngch

nalezy je usunc¢ a podiae ustabilizowaé ttuczniem ldz mieszanig piasku i cementu.

Rury naley uktad& na dobrze ubitej podsypce piaskowej o g&ebd5 cm. Rury take
nalezy obsypé piaskiem i ubi podobnie jak podiee. Rury naley zasypa i ubi¢ piaskiem do

wysokasci 30 cm ponad jej wierzch.

Stopien zag;szczenia podsypki i obsypki kanatu musi wyiiogin. 95 %. Zagszczenie

przeprowadzawarstwami grubgci do 30 cm.

Przestrzeganie zemu technologicznego w odtie strefy rury daje gwaranrcprzysztej
bezawaryjnej pracy kanatu. Odbiérdcowy kanatu powinien spetdavymogi normy PN-
EN 1610 z marca 2002 r.

Przegcie pod drog krajowa nr 14 wykoné naleey metod przewiertu, rug stalowg
350 mm dtugéci 30.40 m. rury kanalizacyjne zdystanséwa pomog piescieni
dystansowych ( jerzykdéw ), rozmieszczonych c¢b . Przestrze pomidzy rurami

wypetnic betonem.

Do napetnienia kanatu dla przeprowadzenia prébgzelnéci nalezy pobr& wode z
hydrantu p-p# zlokalizowanego w ulicy Zachodniej. Wykonawegstypi ze zleceniem

na pobor wody do wykonania proby szczé&tno

llos¢ wody do proby szczelda wyniesie 31.5 m3



3.4.2 Odwodnienie wykopow

Na prawie catej diugai inwestycji poziom wdod gruntowych znajdugg ponizej dna
wykopu. Ewentualne gszenia usugt nalery poprzez pompowanie wody ze studni
drenaowych punktowych. Na odcinku 50 m od stramicy Wschodniej przewidzée
naleey monta igtofiltrow, w rozstawie co 1.5 m drednicy 32mm zaptukanych po

jednej stronie wykopu na gifokas¢ 5 m.

3.4.3. Obiekty

Studnie przelotowe z &gow zelbetowych (betonowych) 1,20 m klasy B 40gtzone na
uszczelk gumowg z kinety w prefabrykowanym dnieelbetovy ptyta stropovy

I zatrzaskowym wiazemzeliwnym ¢ 600 mm typu eizkiego klasy D 400 speiniggego
wymogi normy PN-EN 124.

Dno studni wylaone zostanie cegtkanalizacyjg lub wyktadzim PVC/PP.
Studnie inspekcyjne PVC 425 mm z wiazeeliwnym i piekcieniem odcizajacym
Przy przejciach kanatow przegiany studni naley oprawt krééce o db ok. 0.5 m

Kregi posrednie §czone z elementem dennym oraz pgimy soly za pomog uszczelek

gumowych.

Studnie nalgy posadowd na ustabilizowanym podiao gruntowym, wyréwnanym podsypk
piaskova w dnie i podbudowie z chudego betonu.

Studnie rewizyjne wypogane zostampw stopnie ztazowe rozstawione na przemian

w odlegtaci co 30 cm w pionie.

3.4.4. Organizacja ruchu na czas budowy kanatu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanatugddzielnym opracowaniem, ydzonym

do niniejszego projektu.



3.4.5. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanatacyjnych

Odtworzenie nawierzchni wykoéanalezy wspdlnie dla wodoggu i kanalizaciji.
Demonta istniegcej nawierzchni wykorgaod strony potnocnej do osi jezdni ( pad 2.
m). szeroké& wykopow dla wodoggu i kanalizacji wyniesie 2.0 m. odlegio
wodociggu od krawdzi asfaltu wynosi od 0.7 m do 0.3 m,w g@ku z tym
potudniowa krawdz wykopu od osi jezdni znajdujeesw odlegidci 0.3 - 0.7 m. pas
ten przewidziano na wykonanie zakfadki podbhugda asfaltu.

Podbudowa z tlucznia zgggczonego o gruboi 15 cm, wg PN-S-96025:2000, warstwa
wigzagca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu BA Wl - S - 960255;2000 dla ruchu
kategorii KR1,KR2 o gruldci 6 cm, warstwascieralna 4 cm z mieszanki mineralno-
asfaltowej typu BAwg PN - S - 960255;2000 diechu kategorii KR1,KR2. Przewiduje

sic wykonanie odtworzenia nawierzchni na szesok@otowy jezdni istniejcej.

3.4.6. Kolizje i zblzenia
Trasa kanatu krzyje st z przyhczami gazowymi i kablami telefonicznymi

Odefcia boczne na streonzachodny krzyzuja sk z trag gazocigu.

3.4.7. Wyprowadzenie od&f bocznych

Na trasie kanatu wygbuja posesje, do ktérych przewidziane zostato wypraeade odejc

bocznych do granic posesji.

Dane realizacyjne (ezine, dtugéci, materiat i spadki) zawarte zostaty w tabeliadabnej do
projektu. Zaacznikiem do tabeligtypowe przekroje poprzeczne dla budowy | etapyséde
bocznych do posesji.



Zestawienie odejé dla ulicy Klonowej

wykaz odej¢ bocznych:
Ip nr poses;ji diugie | Srednica
1 Klonowa 23 537 | 9 160 mm
2 Klonowa 34 6,32 |9 160 mm
3 Klonowa 21 5,48 @ 160 mm
4 Klonowa 32 6,34 @ 160 mm
5 Klonowa dz.849 5,45 @ 160 mm
6 Klonowa 30 6,37 @ 160 mm
7 Klonowa 28 6,41 @ 160 mm
8 Klonowa 26 6,44 @ 160 mm
9 Klonowa 19 5,34 @ 160 mm
10 Klonowa 17 5,31 @ 160 mm
11 Klonowa 24 6,49 @ 160 mm
12 Klonowa 22 6,53 @ 160 mm
13 Klonowa 15a, 5,29 @ 160 mm
14 Klonowa 20 6,55 @ 160 mm
15 Klonowa 15 5,31 @ 160 mm
16 Klonowa 18 6,65 @ 160 mm
17 Klonowa 13b 5,35 @ 160 mm
18 Klonowa 13a 5,32 @ 160 mm
19 Klonowa 16 6,62 @ 160 mm
20 Klonowa 13 5,33 @ 160 mm
21 Klonowa 11 5,58 @ 160 mm
22 Klonowa 14 6,66 @ 160 mm
23 Klonowa 9 5,40 @ 160 mm
24 Klonowa dz. 926 6,72 @ 160 mm
25 Klonowa 12a 6,75 @ 160 mm
26 Klonowa 7a 5,86 @ 160 mm
27 Klonowa 7 5,80 @ 160 mm
28 Klonowa 12 6,92 @ 160 mm
29 Klonowa 5 5,50 @ 160 mm
30 Klonowa 10 7,14 @ 160 mm
31 Klonowa 3c 5,54 @ 160 mm
32 Klonowa 3b 5,58 @ 160 mm
33 Klonowa 3a 6,20 @ 160 mm
34 Klonowa 8 7,50 @ 160 mm
35 Klonowa 4 7,49 @ 160 mm
36 Klonowa 2a 7,21 @ 160 mm
37 Klonowa 3 5,92 @ 160 mm
38 Klonowa 2 7,95 @ 160 mm
39 Klonowa 1 7,25 @ 160 mm

RAZEM 241,24
40 Odejcie do dz. 913 6,19 |9 200 mm
41 Odejcie do dz. 933 8,09 |@ 200 mm

RAZEM 14.28




Zestawienie odejé dla ulicy Szerokiej

wykaz odej¢ bocznych:

Ip nr poses;i diugie | Srednica

1 Szerokal 6,40 | @ 160 mm
2 Szeroka dz.1457/2 6,76 @ 160 mm
3 Szeroka 2 6,85 @ 160 mm
4 Szeroka 3e 6,78 @ 160 mm
5 Szeroka 3d 6,81 @ 160 mm
6 Szeroka 12 10,05 |9 160 mm
7 Szerokal4d 9,96 @ 160 mm
8 Szeroka3c 6,83 @ 160 mm
o) Szeroka 16 9,83 |9 160 mm
10 Szeroka 18 9,93 |9 160 mm
11 Szeroka 3b 6,85 @ 160 mm
12 Szeroka 20 9,63 |9 160 mm
13 Szeroka 3a 6,88 @ 160 mm
14 Szeroka 22 9,42 @ 160 mm
15 Szeroka 3 6,90 @ 160 mm
16 Szeroka 24/26/28 9,22 |9 160 mm
17 Szeroka 5 6,92 @ 160 mm
18 Szeroka 7 6,95 @ 160 mm
19 Szeroka 9 6,95 @ 160 mm
20 Szeroka 30 9,27 @ 160 mm
21 Szeroka 32 9,02 @ 160 mm
22 Szeroka 11 7,00 @ 160 mm
23 Szeroka 34 9,02 @ 160 mm
24 Szeroka 13 7,02 @ 160 mm
25 Szeroka 36 9,03 |9 160 mm
26 Szeroka 15 7,04 @ 160 mm
27 Szeroka 17 7,05 |9 160 mm
28 Szeroka 38 9,03 @ 160 mm
29 Szeroka dz. 1466 7,07 @ 160 mm

RAZEM 230,47
30 Siegacz do dz. 1452/20 6,82 |9 200 mm

RAZEM

6,82




KLONOWA:

KANALIZACJA:
Punkt whczenia do kanalizacji od strony ul. Wschodniej ¥6625.1400
Trl  Y=46599.5395 X=41339.7151

X =41331.5300

1.1
S1
S1.1
Tr2
2.1
Tr3
3.1
Trd
4.1
Tr5
51
S2
Tr6
6.1
Tr7
7.1
Tr8
8.1
Tr9
9.1
S3
S3.1
Trl10
10.1
Trll
11.1
Trl2
12.1
Trl3
13.1
S4
S4.1
S4.2
Trl4
14.1
Tr1l5
15.1
Trl6
16.1
Trl7
17.1
Trl8
18.1
S5
Trl9

Y=46601.1733
Y=46587.7394
Y=46585.8152
Y=46579.5220
Y=46581.1896
Y=46575.5097
Y=46573.5781
Y=46568.1475
Y=46569.8120
Y=46560.0077
Y=46558.0681
Y=46550.2492
Y=46538.4708
Y=46536.5192
Y=46525.7142
Y=46523.7527
Y=46519.9406
Y=46521.5683
Y=46503.9396
Y=46505.5551
Y=46500.3590
Y=46498.5252
Y=46478.0530
Y=46476.0601
Y=46474.7736
Y=46476.3847
Y=46470.7101
Y=46468.7167
Y=46464.8164
Y=46466.4334
Y=46455.0005
Y=46452.0258
Y=46456.0769
Y=46446.8364
Y=46448.4469
Y=46435.7738
Y=46433.7590
Y=46431.8126
Y=46433.4358
Y=46419.5544
Y=46421.1674
Y=46416.2109
Y=46414.1935
Y=46407.3762
Y=46392.0975

X=41344.8252
X=41343.4878
X=41337.4694
X=41346.1152
X=41351.3304
X=41347.3980
X=41341.3564
X=41349.7518
X=41354.9388
X=41352.3543
X=41346.2879
X=41355.4552
X=41359.2402
X=41353.1308
X=41363.3188
X=41357.1839
X=41365.1647
X=41370.2519
X=41370.2806
X=41375.3336
X=41371.4086
X=41365.6728
X=41378.5572
X=41372.3353
X=41379.6056
X=41384.6447
X=41380.9049
X=41374.6700
X=41382.7892
X=41387.8467
X=41385.9132
X=41379.9773
X=41391.1488
X=41388.5378
X=41393.6050
X=41392.0748
X=41385.7732
X=41393.3413
X=41398.4183
X=41397.2605
X=41402.3607
X=41398.3295
X=41391.9810
X=41401.1422
X=41406.0391



19.1
Tr20
20.1
Tr21
211
Tr22
22.1
S6
Tr23
23.1
Tr24
24.1
Tr25
25.1
S7
S7.1
Tr26
26.1
Tr27
27.1
S8
Tr28
28.1
Tr29
29.1
Tr30
30.1
Tr31l
31.1
S9
S9.1
Tr32
32.1
Tr33
33.1
S10

Y=46393.7410
Y=46385.8348
Y=46383.7809
Y=46370.9344
Y=46368.8785
Y=46364.7793
Y=46366.4372
Y=46357.8721
Y=46347.2584
Y=46348.9238
Y=46337.8955
Y=46335.7873
Y=46327.3840
Y=46329.0578
Y=46308.4299
Y=46305.9780
Y=46302.3435
Y=46303.9206
Y=46279.3317
Y=46281.0303
Y=46266.5821
Y=46259.3008
Y=46261.0419
Y=46250.3162
Y=46248.0311
Y=46243.2140
Y=46240.9326
Y=46221.3757
Y=46219.1809
Y=46216.1640
Y=46217.9669
Y=46184.8839
Y=46182.4625
Y=46176.0827
Y=46177.9431
Y=46169.2545

S10.1 Y=46171.1506
S10.2 Y=46166.8693

WODA:

wl  Y=46626.0506
w2  Y=46625.3875
w3  Y=46625.0547
w4 Y=46596.1545
w4.1 Y=46597.3469
w5  Y=46590.5913
w5.1  Y=46588.2262

w6

Y=46581.4106

X=41411.1788
X=41408.0407
X=41401.6405
X=41412.8055
X=41406.3763
X=41414.7734
X=41419.9583
X=41416.9818
X=41420.3752
X=41425.5832
X=41423.3688
X=41416.7749
X=41426.7296
X=41431.9648
X=41432.7826
X=41426.0893
X=41434.7356
X=41440.0447
X=41442.0930
X=41447.4055
X=41446.1905
X=41448.4973
X=41453.9096
X=41451.3699
X=41444.2228
X=41453.6407
X=41446.5049
X=41460.6229
X=41453.7591
X=41462.2892
X=41467.9283
X=41472.2902
X=41464.7167
X=41475.1041
X=41480.9231
X=41477.2873
X=41483.1230
X=41469.5780

X=41332.2406
X=41332.4526
X=41333.1404
X=41342.3820
X=41346.1108
X=41344.1609
X=41336.7046
X=41347.0967



w6.1
w7
w7.1

w8.1
w9
w9.1
wl0
wll
will.l
wil2
wilz2.1
wil3
wi3.1
wl4
wil4.1
wl5
wilb.1
w16
wl7
wl7.1
w18
wil8.1
wil9
w19.1
w20
w20.1
w21
w21.1
w2la
w21b
w22
w22.1
w23
w23.1
w24
w24.1
w25
w25.1
w26
w26.1
w27
w28
w28.1
w29
w29.1
w30
w30.1
w3l
w3l.1

Y=46582.6194
Y=46581.2087
Y=46578.8199
Y=46570.0329
Y=46571.2363
Y=46552.4923
Y=46550.4274

X=41350.8770
X=41347.1612
X=41339.6911
X=41350.7232
X=41354.4865
X=41356.3440
X=41348.7146

Y=46549.7606 X=41357.2175

Y=46543.6183
Y=46541.2075
Y=46524.7465
Y=46522.3236
Y=46517.6614
Y=46518.8238
Y=46508.1262
Y=46509.2835
Y=46502.2537
Y=46499.8190
Y=46482.8438
Y=46477.0857
Y=46474.6333
Y=46471.7387
Y=46472.8183
Y=46466.7067
Y=46467.8627
Y=46464.1688
Y=46461.7103
Y=46450.9483
Y=46448.4819
Y=46451.4191
Y=46452.5793
Y=46445.8670
Y=46447.0184
Y=46440.5265
Y=46441.6854
Y=46437.4740
Y=46434.9983
Y=46418.7358
Y=46419.9459
Y=46418.2755
Y=46415.7996
Y=46402.1993
Y=46391.1315
Y=46392.3131
Y=46383.4092
Y=46380.8898
Y=46372.5696
Y=46370.0513
Y=46366.6710
Y=46367.8650

X=41359.1817
X=41351.6426
X=41365.2164
X=41357.6383
X=41367.4877
X=41371.1228
X=41370.5311
X=41374.1502
X=41372.4090
X=41364.7915
X=41378.6157
X=41380.4570
X=41372.7881
X=41382.1668
X=41385.8009
X=41383.7759
X=41387.3916
X=41384.5875
X=41376.8993
X=41388.8151
X=41381.1021
X=41388.6460
X=41392.2577
X=41390.4399
X=41394.0627
X=41392.1477
X=41395.7721
X=41393.1238
X=41385.3803
X=41399.1158
X=41402.7527
X=41399.2630
X=41391.4714
X=41404.4037
X=41407.9429
X=41411.6378
X=41410.4099
X=41402.5592
X=41413.8785
X=41406.0035
X=41415.7647
X=41419.4987



w32
w32.1
w33
w33.1
w34
w34.1
w35
w35.1
w36
w36.1
w37
w38
w38.1
w39
w39.1
w40
w40.1
w4l
w42
w42.1
w43
w43.1
w44
wi44.1
w45
w45.1
w46
w46.1
w47
w48
w49
w49.1
w50
w50.1

Y=46354.8188
Y=46356.0189
Y=46336.9317
Y=46334.3566
Y=46318.7930
Y=46319.9944
Y=46300.4968
Y=46301.7208
Y=46294.7048
Y=46292.0321
Y=46293.2644
Y=46281.2248
Y=46282.4585
Y=46261.1941
Y=46262.4590
Y=46258.1311
Y=46255.3912
Y=46238.9726
Y=46237.2881
Y=46234.5775
Y=46229.2663
Y=46230.5838
Y=46223.2696
Y=46220.6238
Y=46194.2597
Y=46195.6320
Y=46181.1972
Y=46178.3001
Y=46172.6265
Y=46172.7458
Y=46168.2690
Y=46165.4370
Y=46167.8125
Y=46169.2479

X=41419.5548
X=41423.3080
X=41425.2746
X=41417.2215
X=41431.0749
X=41434.8756
X=41436.9255
X=41440.7530
X=41438.7653
X=41430.4071
X=41439.2382
X=41443.0882
X=41446.9467
X=41449.4935
X=41453.4491
X=41450.4729
X=41441.9049
X=41456.5993
X=41457.1380
X=41448.6613
X=41459.7031
X=41463.8231
X=41461.6207
X=41453.3467
X=41470.8973
X=41475.1890
X=41475.0744
X=41466.0143
X=41477.7958
X=41479.3316
X=41479.1768
X=41470.0233
X=41479.3214
X=41483.7392



SZEROKA:

KANALIZACJA

S11 Y=46120.7708
Tr34 Y=46105.8460
34.1 Y=46103.8112
S12 Y=46085.3028
Tr35 Y=46079.9524
35.1 Y=46077.9107
Tr36 Y=46066.8548
36.1 Y=46069.0282
S13 Y=46049.7380
S13.1 Y=46051.7258
Tr37 Y=46044.7134
37.1 Y=46042.6602
Tr38 Y=46022.2405
38.1 Y=46020.1838
Tr3  Y=46020.7692
39.1 Y=46023.7541
S14 Y=46002.0744
S14.1 Y=46005.0352
Trd0 Y=45987.4393
40.1 Y=45985.3584
Trdl Y=45977.5325

X=41492.6526
X=41497.3826
X=41490.9619
X=41503.8931

X=41505.5887

X=41499.1464

X=41509.7396

X=41516.2366
X=41515.1642
X=41521.6832

X=41516.7566

X=41510.2910
X=41523.8787
X=41517.3889

X=41524.3450

X=41533.9331
X=41530.2697
X=41539.7817
X=41534.9078
X=41528.3978
X=41538.0475

41.1 Y=45980.5022 X=41547.4180

Tr42
42.1
Tr43
43.1
S15
Trd4
44.1
Trd45
45.1
S16
S16.1
S16.2
Tr46
46.1
Trd7
47.1
S17
Tr48
48.1
S18
S18.1
Tr49
49.1
Tr50

Y=45967.7018
Y=45968.9465
Y=45965.5120
Y=45963.4434
Y=45954.4107
Y=45941.1142
Y=45943.9837
Y=45926.1519
Y=45924.0742
Y=45900.4195
Y=45898.3338
Y=45903.2260
Y=45881.9900
Y=45884.7749
Y=45874.5052
Y=45872.4144
Y=45859.0834
Y=45825.5246
Y=45823.4256
Y=45818.7577
Y=45816.6583
Y=45795.1931
Y=45795.8744
Y=45775.2555

X=41541.1630
X=41551.0145
X=41541.8570
X=41535.3279
X=41545.3752
X=41549.5891
X=41558.7820
X=41554.3309
X=41547.7751
X=41562.4860
X=41555.9096
X=41571.4776
X=41568.3266
X=41577.2219
X=41570.6987
X=41564.1014
X=41575.5861
X=41586.2215
X=41579.5983
X=41588.3661
X=41581.7372
X=41595.8341
X=41605.0782
X=41602.1527



50.1
S19
S19.1
Tr51
51.1
Tr52
52.1
Tr53
53.1
S20
S20.1
Tr54
54.1
Tr55
55.1
S21
S21.1

Y=45777.9799 X=41610.7493
Y=45765.3562 X=41605.2855
Y=45763.2411 X=41598.6117
Y=45756.0832 X=41608.2288
Y=45758.8092 X=41616.8306
Y=45750.9404 X=41609.8586
Y=45748.8205 X=41603.1693
Y=45732.1660 X=41615.8086
Y=45734.8938 X=41624.4158
Y=45720.7233 X=41619.4350
Y=45718.5970 X=41612.7258
Y=45706.5464 X=41623.9279
Y=45704.4157 X=41617.2109
Y=45693.5269 X=41628.0540

Y=45696.2558
Y=45682.5683
Y=45680.4532

WODA:

wb1l
wh2
w53
wb3.1
wb4
wb4.1
wbh5
wb5.1
w56
wb6.1
wb7
w57.1
w58
w59
w59.1
w60
w60.1
w61l
w61.1
w62
w62.1
w63
w63.1
wb64
w65
w65.1
w66
w66.1
w67
w67.1

Y=46112.2713
Y=46111.4995

Y=46107.7300
Y=46105.2415
Y=46081.8379
Y=46079.3425
Y=46075.2251
Y=46076.8375
Y=46051.6063
Y=46053.1875
Y=46047.3322
Y=46044.8280
Y=46045.0862

X=41636.6653
X=41631.5270
X=41624.7787

X=41498.4966
X=41497.1677
X=41498.3623
X=41490.5099
X=41506.5681
X=41498.6942
X=41508.6634
X=41513.7515
X=41516.1485
X=41521.2283
X=41517.5030
X=41509.6050
X=41519.7883

Y=46044.6330 X=41518.3584

Y=46025.6860
Y=46019.7858
Y=46022.3265
Y=46001.0910
Y=46003.6030
Y=45986.4632
Y=45983.9300
Y=45964.5364
Y=45962.0140
Y=45963.2440
Y=45955.0194
Y=45957.5089
Y=45942.9978
Y=45945.4159
Y=45924.6990
Y=45922.1499

X=41515.6515
X=41526.2328
X=41534.3936
X=41532.1574
X=41540.2275
X=41536.7931
X=41528.8495
X=41543.7419
X=41535.7827
X=41544.1515
X=41546.7580
X=41554.5732
X=41550.5677
X=41558.3362
X=41556.3668
X=41548.3762



w68
w69
w69.1
w70
w70.1
w71
w71.1
w72
w73
w73.1
w74
w74.1
w75
w75.1
w76
w76.1
w77
w77.1
w78
w78.1
w79
w80
w80.1
w81l
w81.1
w82
w82.1
w83
w83.1
w84
w84.1
w85
W85A
w85A.1
w86.1
w86.1
w87
w88

Y=45906.8098
Y=45903.0002
Y=45905.3564
Y=45896.3446
Y=45893.8061
Y=45889.1906
Y=45886.6502
Y=45838.6463
Y=45834.3730
Y=45831.8187
Y=45830.4185
Y=45832.6951
Y=45817.7840
Y=45815.2307
Y=45801.6173
Y=45804.4249
Y=45776.6628
Y=45778.9338
Y=45775.3591
Y=45772.7923
Y=45771.9171
Y=45754.1068
Y=45756.4705
Y=45745.3457
Y=45742.7710
Y=45734.7772
Y=45737.0773
Y=45719.2940
Y=45717.0391
Y=45710.5935
Y=45708.0120
Y=45705.1878
Y=45687.1950
Y=45689.6519
Y=45684.9214
Y=45682.3617
Y=45641.4845
Y=45640.5400

X=41562.0361
X=41563.2434
X=41570.8136
X=41565.3527
X=41557.3425
X=41567.6198
X=41559.6038
X=41583.6379
X=41584.9921
X=41576.9417
X=41586.2454
X=41593.4301
X=41590.2494
X=41582.1882
X=41595.3728
X=41602.3686
X=41603.2808
X=41610.4468
X=41603.6943
X=41595.5949
X=41604.7851
X=41610.4294
X=41617.5728
X=41613.2059
X=41605.0814
X=41616.5552
X=41623.7228
X=41621.4620
X=41613.2185
X=41624.2193
X=41616.0736
X=41625.9324
X=41631.6345
X=41638.7589
X=41632.3414
X=41624.1809
X=41646.1207
X=41646.4200



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST BUDOWA SIECI WODOEGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ W ULICACH KLONOWEJ ( DZ. NR EWID. 94 ) | SZEROKIEJ
(DZ. NR EWID. 1456, 1452/30 ) W KSAWEROWIE Z PREEIEM PRZEZ DROG
KRAJOWA NR 14 ( DZ. NR EWID. 1371/1).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEDMIOTOWE DZIALKI DROGOWE DZ. NR EWID. 914 (LICA KLONOWA ),
1456, 1452/30 ( ULICA SZEROKA ) ORAZ DZIALKA NR EWD. 1371/1 ( DROGA
KRAJOWA NR 14 — ULICA tODZKA ) POSIADAA NAWIERZCHNIE ASFALTOWA.
W ULICACH SZEROKIEJ | KLONOWEJ ZLOKALIZOWANA JESTNASTEPUACA
INFRASTRUKTURA: GAZ, ENERGIA, TELEFON. NATOMIAST WDRODZE
KRAJOWEJ NR 14 ( ULICA tODZKA ) ENERGIA, KANALIZAGQA DESZCZOWA,
TORY KOLEJOWE.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST BUDOWA SIECI WODOSGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ WRAZ Z WYPROWADZENIEM ODE$C BOCZNYCH DO
POSESJI W ULICACH KLONOWEJ ( DZ. NR EWID. 914 ) ZEROKIEJ ( DZ. NR
EWID. 1456, 1452/30 ) Z PRZKCIEM PRZEZ DROG KRAJOWA NR 14 ( ULICA
tODZKA — DZ. NR EWID. 1371/1 ) W KSAWEROWIE. S{EWODOCIAGOWA |
KANALIZACYJN A W PASIE JEZDNI ZAPROJEKTOWANO PO STRONIE
POLNOCNE.J.



PROJEKT SPELNIA WARUNKI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONI CZNE
ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWEROW.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NIE DOTYCZY

5. INFORMACJE DOTYCZ ACE WPISU DZIALKI W REJESTR ZABYTKOW

NIE DOTYCZY
6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA DZIAtK E

NIE DOTYCZY

7. INFORMACJE O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA

NIE DOTYCZY

8. KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

NIE DOTYCZY
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