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Czes$é opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami do wpustow ulicznych i chodnika
przykraweznikowego i wjazdéw bramowych usytuowana zostala w ulicy Zachodniej po stronie
wschodniej ulicy w gminie Ksawerow i przebiega w pasie ulicznym.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr 1786, 1885 i 1239.

2. Istniejacy stan zagbspodarowania

Na dzialkach nr 1786, 1885 i 1239 znajduje si¢ jezdnia ulicy Zachodniej z poboczami i rowami.,

3. Projektowane zagospodarowanie

Zakres projektowanej inwestycji przedstawia si¢ nastegpujaco:
zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz
chodnik przykraweznikowy i wjazdy bramowe do posesji.

4. Zestawienie powierzchni

Dane gabarytowe:
Dhugos¢ projektowanego kanatu 407,90 m
Srednica projektowanego kanatu 0,4010,315m
Tlos¢ przykanalikoéw deszczowych i wpustéw ulicznych 6 szt.
Powierzchnia chodnika 708,38 m?
Wjazdow bramowych 13 szt.

5. Ustalenia dodatkowe dotyczace podleganiu pod konserwatora zabytkéw

Stwierdza si¢ na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze
teren na ktérym zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa wraz z przykanalikami i wpustami oraz
chodnik przykraweznikowy i wjazdy bramowe do posesji nie podlega ochronie konserwatora
zabytkow. ' ‘

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

W poblizu terenu inwestycji nie sa prowadzone zadne prace gornicze.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych dla Srodowiska
i_przewidywanych zagrozen oraz higieny zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami '

Zgodnie z przepisami stosuje si¢ materialy majace atesty dopuszczajace do obrotu handlowego.
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8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki 1 stopnia skem

obiektu.

8.1 Warunki gruntowo-wodne

Warunki geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego sa naste¢pujace: pod warstwa gleby
wystepuja piaski Srednie i drobne, luzne Id = 0,3 kat II-1II. Z przerostami gliniastymi . poziom
wod gruntowych waha si¢ 2,0 m pod powierzchnia terenu.

8.2 Kolizje z innym uzbrojeniem.

Zgodnie z PN-91/M-34501 jesli nie jest zachowana odlegtos$¢ podstawowa pomiedzy
rurociagiem gazowym, przylaczem wodnym a przewodem kanalizacyjnym tj. 1,5 m to
wystepuje kolizja. Zgodnie z punktem 9 dopuszcza si¢ montaz rur ochronnych na przewodzie
kanalizacyjnym  w tedy dopuszczalna odleglo$¢ pionowa wynosi 0,10 m dla gazociagdéw o
cisnieniu do 0,4 Mpa. Na tych przewodach projektuje si¢ przewody ochronne zgodnie z pkt. 9
w/w normy. Konce rury ochronnej zgodnie z pkt. 5.1.2 powinny byé wyprowadzone 1,5 m poza

obrys rury gazowej.

8.3 _Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Wplyw inwestycji na zachowanie stosunkéw wodnych jest znikomy i nie powodujacy
zanieczyszczenia wod podziemnych. Inwestycja generalnie poprawi warunki bezpieczenstwa dla
pieszych ze szczeg6lnym uwzglednieniem mlodziezy uczeszczajacej do szkoly zlokalizowanej
przy ul. Zachodnie;j. .

8.4. Uwagi koncowe:

e Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
Z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
e Po zakonczeniu robot obiekt zglosié do inwentaryzacji geodezyjnej i do uzytkowania.

Upr 4o projgkt A kigr ootz
A d 474574
wyd. prlzéz a Komunikagji

ADAM PRAGIER
Uprawniony do projektowania w.specjalnosq
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w zakresie sieci i instalacji wod.- kan.,‘c.c.,
ochrony $rodowiska i rozwiazan architektonicznych.
NR UPR. 259851 42/93 Wt.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa chodnika i wjazdéw bramowych oraz kanalu
deszczowego 1 wpustow ulicznych

Ksaweréow ul. Zachodnia
Nr. dzialek 1786,1885 i 1239

OBIEKT: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej
Ksawerow ul. Zachodnia
Gmina Ksawerow

INWESTOR: Gmina Ksawerow
Ksawerow ul. Kosciuszki 3 h

GESTOR: - Gmina Ksaweréw i Gminna Jednostka Wod . — Kan. w
Ksawerowie

ADAM PRAGIER
yprawniony do projektowania w specjalnodcl
instalacyjna-inzynieryjnej i konstrukcyjno-budowlane;

. w zak,resie sieci 1 instalacji wod.- kan., c.o.,
PROJEKT. . tech. Adam Pragier ochrony $rodowiska i rozwigzan architektonicznych.

NR UPR. i
1.6dz ul. Sprinterow 3/5m 40 mET 12,/93

Mgr inz. Stanistaw Janiak mg'?;‘ng An JANIAK
£.6dz ul. Wi Kréla 45 m 20 Upr. dogfoidkt ey reopia
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INFORMACJA BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania Informacji w zakresie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
jest:

- Budowa chodnika i wjazdow bramowych oraz kanatu deszczowego i wpustow
ulicznych. Chodnik i wjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej, kraweznik
betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, kanat deszczowy z rur PCV o $rednicy
3151400 mm.

2. Kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektow

W skiad budowy drogi wchodza:

- wykonanie wykopu pod kanat deszczowy z przygotowaniem podioza pod kanat.
- wykonanie kanatu deszczowego, studni, wpustéw ulicznych i przykanalikow

- wykonanie podsypki piaskowej

- wykonanie rowku pod kraweznik uliczny wyniesiony,

- ustawienie kraweznika '

- przygotowania podioza pod chodnik i podbudowy na wjazdach bramowych

- wykonanie chodnika i wjazdéw bramowych wraz z ustawieniem obrzezy

- roboty wykoniczeniowe ( zielen ).

W ramach wyzej wymienionych rob6t nalezy:

oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot,

- wykonywaé odbiory czesciowe i inwentaryzacje rob6t zanikajacych,

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- przywrdcic teren w miejscu prowadzenia rob6t do stanu estetycznego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sg ogrodzenia posesji oraz budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz uzbrojenie podziemne — kanat sanitarny, wodociagi,
instalacje gazowe oraz napowietrzna linia energetyczna z o$wietleniem ulicznym.

4. Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, mogacymi stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

- istniejace ciagi komunikacyjne: ulica Zachodnia o nawierzchni bitumiczne;j,

- istniejgca sie¢ elektroenergetyczno-oSwietleniowa

- istniejgca sie¢ kanalizacyjna

- istniejgca sie¢ wodociggowa

- istniejgca sie¢ gazowa

- ogrodzenia, drzewa.
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5. Przwidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robék!. 042 2130100

Skala Miejsce Czas
Zzagrozenia Rodzaj zagrotenia wystapienia wystapienia
Prace - Prace kierowcow przewozacych materiaty - dowo6z Okres
szczegllnie | niebezpieczne materiatéw na realizacji rob6t
niebezpieczne | _ Prace wykonywane w strefie ruchu drogowego plac budowy
- roboty ziemne,
Prace - Prace kierowcow przewozgcych materiaty - Dowéz Okres
wymagajace |niebezpieczne oraz pojazdéw o dlugosci powyzej | materiatéw na realizacji
szczegllnej |12m plac budowy poszczeg6l-
sprawnosci . . . nych rodzajow
psychofizycz- |~ Prace z uzyciem materiatéw tatwopalnych: rob6t
- nej benzyna, rozpuszczalniki - roboty ziemne,
& - Prace przy ostudze zurawi samojezdnych i demontazowe i
, innych cigzkich maszyn budowlanych, montazowe

Prace, przy - Transport elementéw kanalizaciji, rur, kregéw - roboty Okres
ktorych betonowych, kraweznikéw i kostki brukowe;j. technologiczne realizacji
wymagane sg, . poszzegol-
dodatkowe - zatadunek na samochody, roztadunek, :gggg iz(l)svr;\rile, nych rodzajow
kwalifikacie |- Prace zwigzane z przewozem materiatow ; robot

niebezpiecznych demontazowe :

. . . - dowoz
- Prace zwigzane z obstugg zurawi samojezdnych materialow
i innych maszyn budowlanych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Miejsca prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé i oznakowaé

- O przewidywanych utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomi¢ w miejscowym radio
i prasie

- W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy powiadomi¢ odpowiednie
stuzby wiascicieli tych sieci

- W czasie wykonywania robé6t ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze

- Przy zaftadunku, rozfadunku i robotach w nawierzchni oraz przy robotach
kanalizacyjnych nalezy wyznaczy¢ osobe kierujgcq robotami i odpowiedzialng za
odpowiednig organizacje prac i bezpieczeristwo 0s6b uczestniczgcych w tych
pracach w caftym czasie trwania tych prac.

7. Sposéb prowadzenia istruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien obejmowac:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynno$ciach.
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Imstruktaz na stanowisku pracy wed#ug wymagan zawariych w: 95:3 P ﬂs,;lisﬁllegonzl ce

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 ricwosprawiao
szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 62 poz. 285z 1 czerweca 1996 . )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (
Dz. U. Nr 80 poz. 912 z dnia 8 pazdziemnika 1999 r. )

- Przez caly czas tiwania robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz
oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ).
Celem instruktatu jest zapoznanie pracownikéw z zagroZeniami
wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét
oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania
. instruktazu powinien byé¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
) pracownikow, dolychczasowego staiu pracy oraz rodzaju rob6t |
wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe. Instruktaz powinien byé zakoriczony sprawdzeniem
wiadomos$ci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do
wykonywania okraesionych prac, a takZe potwierdzony przez pracownika na
pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

STANISLAWJANIAK

ey ADAM PRAGIER
) Uprawniony do projektowania w specjalnoéci
instalacyjno-inzynieryjnej | konstrukeyjno-budowianej
w zakresle sieci i instalacji wod.-kan., c.o.,
ochiony $rodowiska i rozwigzan archiieklonicznych.
N UPRL 259/85 § 42/93 Wi,

—>




kanalizacja
1 5585883.50 4520320.44
2 5585864.78 4520313.69
3 5585865.53 4520311.46
4 5585799.06 4520290.79
5 5585799.50 4520289.19
6 5585798.53 4520287.99
7 5585744.87 4520271.56
8 5585701.95 4520256.28
9 5585703.31 4520254.38
10.5585640.21 4520234.88
11 5585639.51 4520232.13
12 5585571.33 4520210.71
13 5585572.00 4520208.21

14 5585504.95 4520187.64

15 5585505.87 4520184.89
16 5585497.92 4520185.20
18 5585878.43 4520316.09
ukiad drogowy '
19 5585877.72 4520318.07
20 5585875.65 4520315.13
21 5585874.97 4520317.12
'22 5585874.43 4520318.72
23 5585869.64 4520317.09
24 5585870.20 4520315.48
25 5585870.89 4520313.48
26 5585867.04 4520314.40
27 5585867.73 4520312.38
28 5585866.52 4520315.93
29 5585861.54 4520314.24
30 5585862.12 4520312.59
31 5585862.79 4520310.66
32 5585827.67 4520302.33
33 5585828.22 4520300.76
34 5585828.87 4520298.89
35 5585824.63 4520297.36
36 5585823.95 4520299.32
37 5585823.42 4520300.85
38 5585794.82 4520286.97
39 5585794.14 4520288.94
40 5585793.68 4520290.29
41 5585789.31 4520288.78
42 5585790.45 4520285.51
43 5585784.10 4520283.22
44 5585783.40 4520285.18
45 5585782.91 4520286.54
46 5585760.87 4520275.12
47 5585760.23 4520276.96
48 5585759.64 4520278.65
49 5585757.06 4520273.80
50 5585756.38 4520275.74
51 5585755.83 4520277.33
52 5585739.23 4520267.51
53 5585738.54 4520269.43
54 5585737.98 4520271.07
55 5585733.84 4520269.61
56 5585734.43 4520267.94
57 5585735.10 4520266.05
58 5585721.13 4520261.14
59 5585720.48 4520263.00
60 5585720.19 4520263.82
61 5585714.73 4520261.86
62 5585715.02 4520261.05
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63 5585715.68 4520259.22 ul. Pilsudskiego 2
64 5585708.62 4520256.74 o 95-200 Pablanice
65 5585707.96 4520258.58 ‘ tel, 042 213 0100

66 5585707.67 4520259.45
67 5585703.85 4520258.10
68 5585704.13 4520257.29
69 5585704.80 4520255.40
70 5585694.93 4520251.96
71 55685694.27 4520253.82
72 5585693.97 4520254.67
73 5585690.45 4520250.37
74 5585689.80 4520252.21
75 5585689.49 4520253.09
76 5585637.80 4520231.70
77 5585637.08 4520233.74
78 5585636.73 4520234.74
79 5585633.32 4520233.54
80 5585633.73 4520232.46
81 5585634.37 4520230.49
82 5585614.52 4520223.47
83 5585613.84 4520225.42
84 5585612.56 4520229.03
85 5585605.97 4520226.70
86 5585607.22 4520223.17
87 5585607.93 4520221.14
88 5585580.19 4520211.39
89 5585579.50 4520213.37
90 5585579.11 4520214.48
91 5585571.95 4520211.96
92 55856572.34 4520210.85
93 5585573.04 4520208.87
94 5585499.85 4520185.39
95 5585495.74 4520186.03
96 5585494.52 4520184.60
97 5585500.83 4520183.48

instalacyjno-inzynieryjnej i konstnikcyjno-budowlanej
w zakresie sieci i instalacji wod.- kan., c.o0.,
ochrony Srodowiska i rozwigzan architektonicznych.
NR UPR. 259/85 i 42/93 Wt.
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»ADPRO” Adam Pragier tel. 0422130100
94-002 £.6dz ul. Sprinteréw 3/5 m 40

Lédz, dn. 2006-12-15

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,, Projekt sieci kanalizacji deszczowej i chodnika przyjezdniowego
na ul. Zachodniej w Ksawerowie ( od Gimnazjum do ul. Sienkiewicza )” , opracowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku ,
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 poz. 906).
Projekty s wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu maja sthuzyé.

ADAM PRAGIER
Uprawniony do projektowania w specjainoéci
instalacyjno-inzynieryjnej i konstrukcyjno-budowlanej

w zakresie sieci i instatacji wod.- kan., c.o.,
ochrony Srodowiska i rozwigzar architekionicznych.
NR UPR. 259/85 | 42/93 Wk.

-




5 : STAROSTWO PowIz "}‘;w
w P
WYDZIAL AR-Hiies

, { BUDO'wNI~T ,
SPIS TRESCI W pﬂsuésklego"z

98=200 Pabian|e
fel. 042 2130100

L OPIS TECHNICZNY
1. Czgs¢ ogblna
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Inwestor
1.3 Jednostka projektujaca
1.4 Lokalizacja
1.5 Cel i zakres opracowania
2. Opis projektowanych rozwigzan
3. Prace przygotowawcze
4. Roboty ziemne
5. Czesé technologlczna
5.1 Przejscia pod uzbrojeniem pod21emnym
5.2 Zabezpieczenia antykorozyjne
6. Zasypka wykopu :
7. Warunki gruntowo-wodne
8. Uwagi koficowe

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania ' rys. nor 1.
2. Profil kanalizacji deszczowej . rys. nr 2.
3. Profil kanalizacji deszczowej ' rys. nr 3.
4. Komora S 1 rys. nr 4.
5. Plyta przykrywajaca komory S 1 o rys. nr 5.
6. Studzienka rewizyjna ' . rys.nr6.
7. Wpust uliczny ' , rys. nr 7.
8.

Tabela projektowanych wpustow : rys. nr 8.
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OPIS TECHNICZNY tel. 04221301 00
do projektu sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem
ulicy Zachodniej w Ksawerowie.

1. Cze$¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania
- umowa
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- uzgodnienia z Inwestorem
- Polskie Normy i przepisy

1.2 Inwestor
Urzad Gminy w Ksawerowie
Ksawerow, ul. Kosciuszki 3 h

1.3 Jednostka projektujgca
Zaktad Projektowania i Nadzoru Budowlanego
»ADPRO” Adam Pragier
94-002 £.6dz, ul. Sprinteré6w 3/5 m 40

1.4 Lokalizacja
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej Dn 315 i Dn 400 zlokalizowany jest w ulicy
Zachodniej od szkoty do ulicy Sienkiewicza w Ksawerowie.
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej projektuje sie po $ladzie istniejacego rowu
shuzacego do odprowadzania wod opadowych i powierzchniowych z ulicy.
Przebieg projektowanej trasy kanalizacji deszczowej przebiega w liniach rozgraniczajacych
w/w ulicy, po dziatkach Nr ewidencyjny 1786,01855 i 1239.
Na obszarze obj¢tym niniejszvm opracowamem wystepuja kohzje z istniejacymi przquczaxm
gazowymi i wodociggowymi.
N/n opracowanie obejmuje odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od
proj ektowanych wpustéw w ulicy Zachodniej na odcinku od szkoly do ulicy Sienkiewicza gdzie
réwniez projektowany jest chodnik. Projekt chodnika stanowi odrebne opracowanie.
Na obszarze objetym w/w opracowaniem zaprojektowano kanalizacje deszczowa
odprowadzajaca wody opadowe z projektowanego chodnika i ulicy $cieki poprzez istniej acy
réw zblorczy ktéry na odcinku ulicy Zachodniej jest czesciowo przykryty a w dalszej czesci
swojego przebiegu jest rowem otwartym.

1.5 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest poprawienie bezpieczenstwa dzieci uczgszezaj jacych do
szkoly zlokalizowanej przy ulicy Zachodniej / poczatek opracowania / jak réwniez mieszkaficow
na tej ruchliwej ulicy.
Zakres niniejszego opracowaria obejmuje wybudowanie po $ladzie istniejacego rowu po stronie
wschodniej ulicy kanatu deszczowego odprowadzajacego wody opadowe i powierzchniowe wraz
z wybudowaniem chodnika i odwodnieniem odcinka projektowanymi wpustami ulicznymi.

2.0pis projektowanych rozwigzan
Projektuje si¢ kanalizacje z rur PVC o klasie sztywnosci SN= 8kN/m? :
- kanaly deszczowe o przekroju 400x 11,71315%x9,2 mm
- przykanaliki kanalizacji deszczowej o przekroju 200 x 5,9 mm.
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Potaczenia przylaczy do kanalizacji nalezy dokonaé do studni kanal?i%c?@ﬁ@fé?@ é%@l'nc e
przypadku do trojnika. :

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 25¢m lecz nie mniejszej niz 15 cm
zagqszczonej Stosowaé matenal piasek srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci
ziaren do 20 mm.

Na trasie kanatu projektuje si¢ studzienki zelbetowe Dn 1200 osadnikowe na podbudowie

z cegly kanalizacyjnej klasy 350 na zaprawie cementowej, dopuszcza sie wbudowanie studni
szczelnych prefabrykowanych zgodnie ze specyfikacjq techniczng producenta z betonu klasy B-
45, wodoszczelnos¢ W-10, nasigkliwosci do 4 % i mrozoodpornosci F-100.

W pkt oznaczonym na projekcie jako S1 projektuje si¢ komore z cegly kanalizacyjnej klasy 350
na zaprawie cementowej réwnieZ jako osadnikowa na przykrytym odcinku rowu.

Po wykonaniu komory nalezy wyciag istniejacy odcinek rur zgodnie z projektem.
Na projektowanych studzienkach nalezy zamontowaé armature typu ciezkiego 40 T. na
»kominku” z cegly kanalizacyjnej stuzacy do regulacji wysokosciowej o wysokosci min. 13 cm

- imax. do 33 cm. plus armatura / wlaz /.

Projektuje si¢ odwodnienie wpustami ulicznymi bocznymi zabudowanymi na krawezniku typu
MD oraz z elementéw z betonu B40, nasiakliwosci do 5 % i wodoszczelnosci WS8.

Otwory w elemencie wpustu drogewego muszg posiadaé uszczelke LKS dla rur PVC.

Wpusty z uwagi na nie typowos$¢ uzgodniono do wykonania z producentem tj. Spétdzielnig
Inwestycji i Budownictwa w Lowiczu ktéry jest producentem wpustéw drogowych.

Stopien zageszczenia winien wynosi¢ K-0,99.

Dlugosci projektowanych kanalow deszczowych wynoszac

odcinek 0d S 1do S 3 Dn 400 o 150,80 m
odcinekod S1do S5 Dn 400 ' 110,10 m
odcinekod S5do S8 Dn 315 - 147.00 m

Razem 407,90 m
Przykanaliki kanalizacji deszczowej i wpusty szt. 6

W studni 83 od strony ulicy Sienkiewicza nalezy wykonac osadnik przy wlocie do studzienki
zgodnie z katalogiem Transprojektu Nr 01.14. :

3. Prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t zwiazanych z budowa kanatu nalezy:
Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robét ziemnych nalezy sprawdzié
u gestoréw sieci infrastruktury technicznej aktualno$ci wystepujacego uzbrojenia

. w pasie rob6t i powiadomié ich o rozpoczeciu robét.

- Wytyczy¢ oS projektowanego kanatu i przylaczy

- Przekaza¢ wykonawcy plac budowy.

- Wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnych zlokalizowanych

w poszczegblnych ulicach .

4. Roboty ziemne ;
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym.
Urobek z wykopu / gling / nalezy wywie$¢.
Trasy proj jektowanych kanaléw i przykanalikéw przebiegaja rownolegle i prostopadle do sieci
gazowej i przytaczy wodociagowych w zwigzku z powyzszym prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ ze szczegoblng ostroznoscia nie wolno po $ladzie kabli telefonicznych i
energetycznych oraz sieci gazowej sktadowac ziemi jak réwniez wyznaczy¢ droge montazowa.
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Przed przysta,plemem do robé6t budowlanych nalezy zlokalizowaé ls%l%SMﬁa i oe
w terenie. - tel. 042 213 0100
Dokona¢ zabezpieczenia przewodow kolizyjnych pojawiajacych si¢ w wykopie biegnacych
réwnolegle i prostopadle do projektowanego kanahu.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wiascicieli urzadzen podziemnych. Przed zasypaniem
dokonaé komisyjnego odbioru z uwzglednieniem stanu przewodéw kolizyjnych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, wykopy obarierowaé i w nocy
oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

- Wykonawca winien zabezpieczy¢ pompe do ewentualnego przepompowywania wody miedzy
czynnymi rowami w czasie trwania robét.

5. Czg$é technologiczna
Do budowy kanatu i przykanalikéw proj ektuje 51(; uzy¢ rur z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu ~PVC o klasie sztywnosci SN=8kN/m? i §rednic w przedziale od Dn 400 do Dn 200 mm.
Uktadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. :
Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dhugosci w co najmmej
74 swego obwodu. Rura zakonczona kielichem do ktérego Jest wciskany bosy koniec powinna
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie.
Komorg w pkt. S1 wykona¢ z cegly kanalizacyjnej klasy 350 na zaprawie cementoweJ i plyte
przykrywajaca, typowq wykonaé zgodme z projektem.
Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z kregéw zelbetowych Dn 1200 mm na podbudow1e
z cegly kanalizacyjnej klasy 350 na zaprawie cementowej, plyte przykrywajaca typowa, —
nastudzienng Dn 1450 mm , , kominek™ z cegly kanahzacy_]ne_] stuzacy do regulacji
wysokosciowej o wysokosci min. 13 cm i max. do 33 cm. plus armatura / wlaz /.
Dopuszcza si¢ wbudowanie studni szczelnych prefabrykowanych zgodnie ze specyfikacjq
’cechmcznac producenta z betonu klasy B-45, wodoszczelnosc W-10, na3141d1wosc1 do4 %
i mrozoodpornosci F-100. ‘
Armatura zeliwna typu cn;zklego 40 T., oraz stopnie zlazowe montowane na przemian
co 30 cm w studzience typu ,,ALFA” .
Armaturg — wpusty Sciekowe uliczne boczne do zabudowy na krawezniku zgodme Z wysokoscia
projektowanego chodnika typu MD, elementy betonowe wpustu drogowego z betonu B40,
nasigkliwosci do 5 % i wodoszczelnosci W8.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono dla zaglebienia minimalnego
i maksymalnego projektowanego kanahu.
) Wyhczema przeprowadzono na programie W.P.B. z PVC ,,PROCOR” przyjmujac obcigzenie
naziomu 20 kN/m? oraz przyjeto obciazenia komumkacyjne od pojazdu cigzkiego SLW 60
o ciezarze 600 kN.
Dopuszczalne ugigcie dla rur z PVC-U systemu PROCOR wynosi 5,0 %. Wielko$é tego
ograniczenia wynika takze z koniecznosci zachowania przepustowosci, ktéra przy ugieciu
wynoszacym 5,0 % zmniejsza si¢ zaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu wartosci obciazenia
krytycznego od obciazenia gruntem i od obcigzenia woda gruntowa wyznacza sie globalny
wspotezynnik bezpieczenistwa v, ktory musi byé wigkszy lub réwny wartosci minimalnej
w przypadku rur z PVC-U y>2,5.

3.1 Przejscia pod uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé rqcznych przekopéw kontrolnych w celu
doktadnego zlokalizowania przewod6w , ktére krzyzuja sie z proj jektowanym kanatem
sanitarnym.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia odkrywanych rur i kabli na czas prowadzenia rob6t zgodnie
z zalaczonym rysunkiem.
Roboty w miejscu skrzyzowan winny byé prowadzone wquczme recznie w obecnosci
przedstawicieli wlasciwego Gestora i za ich wiedza. :
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5.2 Zabezpleczema antykorozyjne ©5-200. Pabianice

Wszystkie elementy betonowe i murowe znaj duJ ace si¢ w konstrukcji kan 130100
zabezpieczy¢ przez jednokrotne posmarowanie Abizolem ,,R” i dwukrotne Abizolem ,,G”
od zewnatrz.

Rury z PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.

6. Zasypka wykopu

Obsypke rury nalezy prowadzi¢ piaskiem zgodnym z PN-B-11113 dowiezionym na plac
budowy, zasypke gruntem piaszczystym.

Projektowany kanat do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypa¢ nalezy recznie
piaskiem przestrzegajac zasad podanych w ,,Instrukcji projektowania i odbioru mstalacp
rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu™ celem osiagniecia
wskaznika zageszczenia obsypki K-0,95. ‘

Dalszg zasypke nalezy prowadzi¢ mechanicznie przestrzegajac zasad zwiazanych

z zaggszcezeniem gruntu do wskaznika zageszczenia r()wnego K- 0,99 warstwami

co 30 cm.

Na odcinkach przebiegu kanahzac_]l iprzylaczy w drogach nalezy zatozyé¢ pobér préb
zageszezenia zasypki w pionie co 30 cm. ponad obsypke rury zgodnie z BN-83/8836-02

pkt 2.12.2.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy

PN-S- 02205. _ _
Odbior obsypki i zasypki na catej dlugosci kanalu powinien nastapié na podstawie analiz stopnia
zageszcezenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.

Po zakoficzeniu rob6t odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ grysem betonowym lub klificem
kamiennym / materiat przedstawiony przez Wykonawce do akceptacji przez Inwestora /.
Dodatkowo w obrebie wtazéw studni w pasie 2 m z kazdej strony zastosowaé destrukt ( kore )
grubosci 5 cm na podbudowie lub wykonaé obudowe betonowat z betonu B-15 grubosci 20 cm.
w drodze o nawierzchni gruntowe;.

W miejscach wyst¢gpowania rowu przystapi¢ do odtworzenia rowu odwadniajacego zgodnie

z pomiarami i ewentualnymi wytycznymi z protokotu spisanego przed zasypka.

Warunki gruntowo-wodne

W warunkach nie wystgpowania opadéw atmosferycznych w 1smlejqcym rowie nie ma wody.
Zaleca sig w warunkach wystgpowania wody odpompowanie wody przy pomocy studzienek
drenarskich zlokalizowanych poza obrysem wykopu i wykonanie drenazu .

Odstgpstwa od zatozonych warunkéw nalezy bezwzglednie uzgadniaé z Inwestorem

i jego stuzbami oraz z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

Uwagi koncowe
Prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych , Polska Norma i Instrukcja
Montazowa Producenta.
Elementy i materiaty wbudowane powinny posiada¢ atesty i byé zgodnie z nimi wykorzystane.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy :
- powiadomi¢ wiascicieli instalacji podziemnych na 7 dni przed przystapieniem do robét
- roboty ziemne wykonywac recznie z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia wedhug
uzgodnionej w ZUDP planszy zbiorczej uzbrojenia
- wlaczenia do istniejacego kanatu nalezy zglosi¢ do Gminnej Jednostki Wod. — Kan.
w Ksawerowie w celu wykonania wlaczenia pod ich nadzorem.
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- po wykonaniu wlaczenia do kanatu odcinka kanalizacji bedacego pr@égﬁ@%ﬁ;%%ﬁﬂﬁzé@%é
do Gminnej Jednostki Wod. —Kan. w celu : tel. 0422180100
1.sprawdzenia prostoliniowosci utozenia
2.zbadania zgodnosci spadk6w '
3.sprawdzenia droznosci i proby szczelnosci
- roboty budowlane i technologiczne powinny odpowiadaé warunkom technicznym wykonania
zgodnym z projektem technicznym, aktualnie obowiazujacymi przepisami, zgodnymi
z wymaganiami lokalnego gestora tj. Gminnej Jednostki Wod. — Kan. w Ksawerowie oraz
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
oraz instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow. ~

Opracowat
ADAM PRAGIER

}Jprawniony do projektowania w specjalnosci -
1nstalacyjno-inzynieryjnej i konstrukcyino-budowlanej
w zakresie siaci i instalacji wod.- kan,, c.o.,
ochrony $rodowiska i 10zwigzan architektonicznych.
NR UPR. 259/85 i 42/93 We.
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ul, Pﬂsudski@cm 4’
282200 Pabia | =
tel, 042 21801 OD

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA

TRAKT 1
TANISEAW JANIAK REGON: 471735946
4-039 LODZ Tel.(042) 686 87 82
1. Wiadystawa Kréla 45 m 20
AZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY

CHODNIKA W ULICY ZACHODNIEJ
W KSAWEROWIE

IADRES OBIEKTU: ULICA ZACHODNIA W KSAWEROWIE
FINWESTOR: GMINA KSAWEROW W KSAWEROWIE
EBRANZA: DROGOWA

BPROJEKTANT: mgr inz. Stanistaw JANIAK
Nrupr. KBU. 1a-2126/165/65

ATA OPRACOWANIA: grudzien 2006 r.




STAROSTWO POWI
w PABIANI
WYDZIAE ARCHITE
| BUDOWNICTW A
ul. Pilsudskiego 2
95200 Pabianic =
tel. 042 2130100

B Pracownia
TRAKT Projeiiowo-Kensulfingowa
94-039 Lods, Krdia Wiadystawa 45 m. 20

tel. {0-42) £86-87-82

Regon 471735946 NiP 727-144-37-47

OSWIADCZENIE

OsSwiadczam, Ze Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy chodnika i wjazdow
bramowych w ulicy Zachodniej w Ksawerowie (na odcinku od posesji Szkoly do
ulicy Sienkiewicza) — zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 poz 906 )
Projekt wykonano zgodnie z umowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, a takze zasadami wiedzy
technicznej.

Praca zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

STANISLAW JANIAK

mgr inz. budownictwa ladowego

Upr. da projekt. i kier. robotami
Nr K 7 ¢

L6dz, grudzien 2006 r.
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{ BUDOWNICTWA

ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pablanlee

OPIS TECHNICZNY tel. 042 213 01 00

do projektu budowlano-wykonawczego p.t.
Budowa chodnika i wjazdéw bramowych w ulicy Zachodniej
w KSAWEROWIE
na odcinku od posesji Szkoly do ulicy Sienkiewicza

1. Podstawa opracowania
Projekt budowy chodnika i wjazdéw bramowych na wymienionym w tytule odcinku,
opracowano na zlecenie Gminy Ksaweréw w Ksawerowie

2. Materiaty wyjsciowe

Przy projektowaniu wykorzystano:

« Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 z 2006 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie ( D.U. NR 43 poz. 430).

- Pomiary uzupetniajace oraz ocena mozliwosci usytuowania chodnika i wjazdéw
bramowych na przedmiotowym odcinku, wykonana przez Projektanta w
listopadzie 2006 r. ‘

3. Opis stanu istniejgcego

- Ulica Zachodnia

Ulica Zachodnia na projektowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 5.00 m oraz na odcinku do posesji Szkoly posiada lewostronny chodnik
przykraweznikowy o szerokosci — 2.00 m z kostki brukowej betonowej.

Na dalszym odcinku wystepujg pobocza ziemne z bustronnymi rowami przydroznymi
dla odprowadzenia wod opadowych, rostopowych i powierzchniowych.

W czasie wizji lokalnych i pomiaréw w terenie ustalono, ze po stronie lewej istnieje
mozliwo$é usytuowania chodnika — pas o szerokosci okoto 3.50 m, pod warunkiem
-wybudowania rowu krytego zamiast otwartego. Podczas wizji lokalnej ustalono
réwniez lokalizacje wjazdéw bramowych.

4. Charakterystyka rozwigzania projektowego
- Ulica Zachodnia
- Zaprojektowano chodnik lewostronny o szerokosci — 2.00 m z kostki brukowej
betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
warstwy podsypki — 10 cm, jako przedtuzenie istniejgcego juz chodnika. Chodnik
przykraweznikowy — kraweznik projektowany, uliczny wyniesiony betonowy o
wymiarach 15x30x100 cm, na tawie betonowej z oporem — po przeciwnej stronie
zaprojektowano obramowanie obrzezem betonowym o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej. W przedmiarze robét przewidziano iniekcje szczeliny
pomiedzy kraweznikiem i istniejgcg nawierzchnig — bitumiczng masg zalewows.
Rozwigzanie przedstawiono na rysunku Nr 3 Przekroje normalne i konstrukcyjne.
Powierzchnie chodnika, dtugo$é kraweznika i obrzezy trawnikowych przedstawiono
w arkuszu obliczen.
- Zaprojektowano réwniez wjazdy bramowe do posesji. Wjazdy bramowe
zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce



STARGSTWO POWI

cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego stabi iZOWahedo:

mechanicznie o grubos$ci warstwy — 10 cm. I BUDOWNICTW A
R . . ‘RL Pilsu ego 2
- Projekt wjazdu bramowego przedstawiono na rysunku Nr 4; a.Kéns @?a nice
nawierzchni przedstawiono na rysunku Nr 3. tel. 0422130100

Powierzchnie wjazdéw obliczono w arkuszu obliczen.

- Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadek poprzeczny jezdni i chodnika ( 2% )
do Scieku przykraweznikowego i $ciekiem tym do kratek Sciekowych studzienek
kanalizacyjnych i dalej do projektowanego rowu krytego.

Odwodnienie ulicy na tym odcinku stanowi odrebne opracowanie.




WYKAZ

STAROSTWO POWIA
w PABIANIC.
WYDZIAt ARCHITS
I BUDOWNICTWA
ul. Pilsudskiego 2
95=-200 Pablanice
tel. 042 2130100

wspoirzednych punktéw charakterystycznych ( poczatek i koniec )

oraz wjazdéw bramowych i studzienek ulicznych

Punkty charakterystyczne zaznaczono na planie sytuacyjnym ( numeracja od 1 - 28 )

( studzienki S1—-S6 )

Oznaczenie | Poczatek , koniec, wjazd Wspétrzedna Wspébirzedna
punktu bramowy X Y

1 Poczatek projektu 40536.99 45266.07
2 Wijazd na droge polng 40534.10 45265.19
3 40529.37 45263.65
4 Wijazd do posesiji Nr 37a 40526.19 45262.61
5 40521.25 45261.01
6 Wijazd do posesji Nr 37 40487.12 45249.88
7 40482.93 45248.52
8 Wijazd do posesji Nr 39a 40452.84 45238.71
9 podwaéjny 40448.45 45237.28
10 Wijazd do posesji Nr 39 40442.06 45235.21
11 Wijazd do posesiji Nr 41 40418.67 45227.59
12 40414.87 45226.34
13 Wijazd do posesiji Nr 41 40396.85 45220.39
14 40392.75 45219.05
15 Wijazd do posesji Nr 41a 40378.60 45214.42
16 40373.17 45212.65
17 Zjazd na droge poing 40365.99 45210.29
18 40362.20 45209.05
19 Wijazd do posesiji Nr 43 40352.22 45205.79
20 40347.79 45204.33
21 Wijazd do posesji Nr 45 40294.66 45186.89
22 40291.19 45185.75
23 Wijazd do posesiji Nr 45 40271.16 45179.14
24 o - 40264.55 45177.00
25 Wijazd do posesiji Nr 47 40236.60 45167.76
26 40229.42 45165.41
27 Poczatek wyokraglenia 40156.40 45141.52
28 Koniec opracowania 40150.53 45142.80
S1 studzienka 40528.21 45263.17
S2 studzienka 40456.40 45239.83
S3 studzienka 40360.36 45208.39
S4 studzienka 40296.55 45187.40
S5 studzienka 40227.97 45164.77
S6 studzienka 40156.57 45141.40
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PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY

CHODNIKA W ULICY ZACHODNIEJ

=
@
W KSAWEROWIE ol
Skala: 1:50 518
dostepny pas o szerokosci 4.50 - 5.00 m
istniejaca nawierzchnia 0.15 2.00 1,008 pas
o szerokosci
I zmiennej
g 2% 0 16
3 obrzeze trwnikowe betonowe
o o wymiarach 30x8 cm
istniejaca konstrukcja nawierzchni
chodnik z kostki brukowej betonowej
o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci warstwy - 10 cm
kraweznik betonowy uliczny
wyniesiony o wymiarach 15x30x100 cm
PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCUJNY
WJAZDU BRAMOWEGO W ULICY
ZACHODNIEJ W KSAWEROWIE
=
Skala: 1:50 N
|8
Elo
. -1} O
dostepny pas o szerokosci 4.50 - 5.00 m
. istniejgca nawierzchnia 0.15 2.00 | szerokos¢ zmienna
g 2% 45 2% o+ % zmienny
> f 0 rzedna w linii bramy
. = F‘h"”.‘ e Y ”A”?'I»C*a'. : ;‘ o . 2
1 konstrukcja nawierzchni na wjezdzie
g bramowym
g - kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm
f_ﬁ g 5] na podsypce cementowo-piaskowej - 5 cm
x73 § - podbudowa z kruszywa famanego stabilizo-
ﬁ‘ g'é’ wanego mechanicznie o grubosci warstwy - 10 cm
=209
& anN
X 2c
BUDOWA CHODNIKA W ULICY ZACHODNIEJ
W KSAWEROWIE
NA ODCINKU OD POSESJI SZKOLY DO UL. SIENKIEWICZA
TRAKT o PRZEKROJE NORMALNE
PRACOWNIA PROJEKTOWO- funkole Lmdp £ Mazwisko A cpr. bod,
KONS‘ULTINGOWA mgr inz. Stanistaw JANIA ’}(Buna-znmwes
94-039 L.6dZ, ul. WL Kréla 45 m 200 .7 ; -
- s PROJEKT BUDOWLANO- RYS.NR 3
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linia ogrodzenia

linia bramy
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RYSUNEK WJAZDU BRAMOWEGO

Skala
Ksawerow, ul. Zachodnia

linia ogrodzenia
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Wijazd bramowy
o diugosci i szerokosci zmiennej

1 obrzeze betonowe 30x8 cm

z kostki brukowej betonowej
o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 5 cm
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i podbudowie z kruszywa famanego)

stabilizowanego mechanicznie
o grubosci warstwy - 10 cm
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obrzeze betonowe 30x8 cm




