PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-
UTWARDZENIA TERENU
(NAWIERZCHNI BEZPIECZNA)

Zamierzenie inwest.: ODNOWA WSI WOLA ZARADZYNSKA
POPRZEZ BUDOWE PLACU ZABAW

Adres inwestycji : ul. mjr. Hubala 55 ,Ksawerdéw 95-054
dz. nr ewid. 360/1

Inwestor: Gmina Ksaweroéw,
ul. Kosciuszki 3h ,Ksaweréw 95-054

PROJEKTANCI:

Imie Nr upr. Specjalnosé Data Podpis
i nazwisko

mgr.inz.arch. 10/R-6/LOIA//02 |  Architektoniczna 04.2012

Renata Kula

Pabianice, kwiecien 2012r




SPIS ZAWARTOSCI DO i strony
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU- 4
UTWARDZENIA
1. OPIS TECHNICZNY 3-4
2. SPIS RYSUNKOW : Skala ' rysunku
Projekt zagospodarowania terenu- 1:100 1
utwardzenie terenu
Konstrukcja nawierzchni 1:20 2




OPIS TECHNICZY

I. Dane ogdlne

Projekt zagospodarowania terenu

Zamierzenie )
inwestycyjne : ODNOWA WSI WOLA ZARADZYNSKA
POPRZEZ BUDOWE PLACU ZABAW

obiekt: UTWARDZENIE - nawierzchnia bezpieczna
| UKSZTALTOWANIE TERENU

Adres inwestycji : ul. mjr. Hubala 55 ,Ksawerdéw 95-054
dz. nr ewid. 360/1

Inwestor: Gmina Ksawerow,
ul. Kosciuszki 3h ,Ksawerow 95-054

. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora
-plan zagospodarowania w skali 1:100
-mapa lokalizacyjna w skali 1:1000

lll. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym : 360/1 usytuowanym przy ul. Hubala 55 w
Woli Zaradzynskiej.

I\VV. Stan istniejgcy

Teren nieruchomosci skfadajgcy sie z dziatke o nr ewid. 360/1 jest zabudowany budynkiem
uzytecznosci publicznej - budynkiem szkoty podstawowej ,budynkami zaplecza sportowego . W
dalszej czesci terenu za w/w budynkiem znajduje sie teren sportowy z catg infrastrukturg
towarzyszgcg —boiskami ,bieznig ,trybunami itp . Obstuge komunikacyjng zapewnia istniejgcy zjazd
z ulicy Hubala podtgczony do wewnetrznego uktadu komunikacyjnego w postaci dojazdu i dojscia
0 nawierzchni z kostki granitowej i tlucznia .

V. Charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych

Na terenie dziatki 360/1 ,wydzielonej czesci pod plac zabaw projektuje sie nawierzchnie
bezpieczng pod wiezg i hustawkg podwdjng, a pozostaty teren placu ,jego uksztaltowanie
projektuje sie nawigzujgc do istniejgcego terenu o nawierzchni gruntowej- porosnietej trawg . W
bezposrednim sgsiedztwie budynku znajduje sie opaska betonowa wchodzgca czesciowo w teren
placu, wyniesiona ponad grunt ok. 20-30 cm .Na teren placu wchodzi sie z terenu utwardzonego
kostkg , poprzez istniejgcg furtke w ogrodzeniu od strony zaplecza sportowego .Na granicy kostki i
terenu
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zielonego wystepuje prog wys. ok. 19 cm. Projektuje sie niwelacje w/w réznic w poziomie terenu
poprzez obsypanie ziemig i utozenie wczesniej zerwanej w miejscu nawierzchni bezpiecznej
darniny z trawy .

1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

1.1 Nawierzchnie w strefach bezpiecznych na placu zabaw z piaski o frakcji 0,2-2 mm. Wykonanie
polega na wykorytowaniu , usunieciu humusu/gruntu rodzimego ,zageszczeniu i ubiciu gruntu i
wypetnieniu pomiedzy palisadami gumowymi w/w piaskiem-zgodnie z rysunkami konstrukcji
nawierzchni .Materiat uzyty na wykonanie powinien posiada¢ wymagany atest i by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.2 Pozostate prace ziemne : usuniety humus i darn trawy nalezy wykorzysta¢ do likwidacji progu
przy opasce betonowej budynku i niwelacji progu przy wejsciu. Alternatywnym materiatem
likwidujgcym prég przy opasce betonowej jest klejenie kostki gumowej do istniejgcej nawierzchni
betonowej po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i zaimpregnowaniu. Uchroni to dzieci przed
wiekszymi urazami wystepujgcymi podczas ewentualnego upadku.



