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P Nr strony
SPIS ZAWARTOSCI DO
PROJEKTU PLACU ZABAW 2
1. Opis techniczny 3+5
5 Spis rysunkéw Skala Nr rysunku
Plac zabaw dla dzieci 1:100 1
- Rysunki przyktadowych urzadzeh dla placu zabaw ( dzieci la—1c
najmtodszych w wieku 0-14 lat )
- Rysunki przyktadowych urzgdzeh dla placu zabaw ( dzieci starsze 2a-2g

- wwieku 3-14 lat,7-12 lat )

- Rysunki przyktadowego pozostatego wyposazenia placu zabaw

3a—3e




OPIS TECHNICZY

I. Dane ogdlne

Projekt architektoniczno-budowlany

Zamierzenie )
inwestycyjne : ODNOWA WSI WOLA ZARADZYNSKA
POPRZEZ BUDOWE PLACU ZABAW

obiekt: ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY-
plac zabaw

Adres inwestycji : ul. mjr. Hubala 55 ,Ksawerdéw 95-054
dz. nr ewid. 360/1

Inwestor : Gmina Ksaweroéw,
ul. Kosciuszki 3h ,Ksawerow 95-05

. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora
-plan zagospodarowania w skali 1:1000
-mapa lokalizacyjna w skali 1:1000

lll. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym :1360/1(teren szkoty) i 360-/2 (parkingi)
usytuowane przy ulicy mijr. Hubala we wsi Wola Zaradzynskiej .

V. Stan istniejgcy

Teren nieruchomosci sktadajgcy sie z dziatek o nr ewid. 360/1 i 360/2 jest zabudowany
budynkami szkoty podstawowej i budynkami zaplecza sportowego wraz z calg infrastrukturg
techniczng i sportowa towarzyszgcg. W dalszej czesci terenu za w/w zabudowaniami znajduje
sie teren sportowy w postaci boisk sportowych o réznych parametrach obstugujacy szkote jak i
gmine Ksawerdw podczas imprez masowych. Teren wyposazony jest w oSwietlenie zewnetrzne
w postaci lamp oswietleniowych Jtrybuny przy boisku petnowymiarowym. Obstuge
komunikacyjng zapewnia istniejgcy zjazd z ulicy Hubala podtgczony do wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego w postaci dojazdu i dojscia czesciowo 0 nawierzchni z kostki granitowej
(gtéwne dojazdy )i czesciowo z tlucznia (miejsca postojowe).

V. Charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych
Zasadg urbanistyczng projektowanych elementow matej architektury zagospodarowania na
terenie szkoty podstawowej jest wydzielenie z czesci sportowej terenu bezposrednio
przylegajgcego do budynku szkoty ,terenu pod plac zabaw obstugujgcy przedszkole znajdujagce
sie na parterze tego budynku. Z przestrzeni ogdélnej sportowej wygradza sie czes¢ bezposrednio
dostepng od strony zachodniej .Teren ten bezposrednio przylegat bedzie do budynku szkoty z
czesdcig sportowg —salg gimnastyczng i zapleczem sportowym sali. Projektowane ogrodzenie
wys. ok. 1 m i w postaci gotowych elementéow przeset stalowych z furtkg od strony boiska
wielofunkcyjnego bedzie
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zabezpieczato przed rozproszeniem sie dzieci po pozostatym terenie . Projektowany plac zabaw
dla dzieci zostat wkomponowany w istniejgce zagospodarowanie terenu szkoly. Plac zabaw
zagospodarowany urzgdzeniami zabawowymi dzieci starszych i najmtodszych ,dzieci w wieku od
0-14 lat,7-12 lat .

W celu uzyskania jednolitego charakteru catosci terenu zaktada sie wykorzystanie materiatow
naturalnych i bezpiecznych dla dzieci z certyfikatami .

1. TEREN PLACU ZABAW

Na terenie szkoty ,w czedci sportowej bezposrednio przylegajgcej do gidwnego budynku szkoty
zaprojektowano plac zabaw dla dzieci przedszkolnych tworzgc wnetrze urbanistyczne , petnigce
funkcje rekreacyjng i zapewniajgce miejsce wypoczynku dla réznych kategorii wiekowych ich
uzytkownikdw poprzez zagospodarowanie roznymi urzgdzeniami zabawowymi.

W ich skfad wchodzg :

1. urzadzenia dla dzieci najmtodszych

2. urzadzenia dla dzieci starszych i mtodziezy

1.1. Dladzieci najmtodszych (0-14 lat), plac zabaw wyposazony jest w urzadzenia zabawowe
stosownie do wieku jego uzytkownikow. W skiad tych urzadzen wchodzg :urzadzenia na
sprezynach :hustawke wazke na sprezynie ,skuter, konik i stoh. Plac wyposazono w fawki
dla os6b sprawujgcych opieke nad dzie¢mi. Teren znajdujgcy sie pomiedzy i pod strefami
bezpieczenstwa oraz w obrebie tych stref stanowi trawnik.

Przyktady typowych urzadzen wg zatgczonych rysunkow.

1.2. Dladzieci starszych (3-14,7-12 lat), plac zabaw wyposazony jest w urzgdzenia
zabawowe stosownie do wieku jego uzytkownikow. W sktad tych urzgdzen wchodzg :
hustawkg podwdjng z zawiesiem dla dzieci najmtodszych oraz z zawiesiem dla dzieci
starszych , wieze, linarium stozek ,hustawke wazke na 2 sprezynach, walec waski.
Urzgdzenia w postaci hustawki i wiezy z nawierzchnig bezpieczna wytyczong strefg
bezpieczng z piasku ptukanego o frakcji 0.2-2 mm zabezpieczonego obrzezem z palisady
gumowej. Teren znajdujacy sie pomiedzy pozostatymi strefami bezpieczenstwa urzgdzen
zabawowych i w ich obrebie stanowi trawnik.

Przyktady typowych urzgdzen wg zatgczonych rysunkéw.

UWAGA : W przypadku obydwu w/w placéw zabaw dopuszcza sie zastosowanie innych
urzgdzen zabawowych po warunkiem , ze sg one dostosowane do kategorii
wiekowych uzytkownikow i zachowujg strefy bezpieczenstwa dla urzgdzen
Montaz urzadzen wzgledem nawierzchni wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta

. 3. Teren placu zabaw -wypoczynku czynnego —stuzgcy rekreacji i integracji dzieci
wyposazony zostanie takze w tablice informacyjno-reklamowg z regulaminem placu zabaw.
Uzupetnieniem zagospodarowania i zwiekszeniem komfortu ,bezpieczenstwa i
Atrakcyjnosci placu zabaw beda projektowane elementy matej architektury takie jak: fawki i
kosze na smieci Caly teren zostanie ogrodzony, wydzielony z pozostatej czesci terenu
sportowego szkoty co zapewni lepszg kontrole opiekunow nad dzie¢mi .Przyktady
rozwigzan elementow zagospodarowania wg zatgczonych rysunkow. Dopuszcza sie
zastosowanie innych elementéw zagospodarowania.

2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

2.1 Nawierzchnie w strefach bezpiecznych na placu zabaw z piasku o frakcji 0,2-2 mm.
Wykonanie polega na wykorytowaniu , usunieciu humusu/gruntu rodzimego,
zageszczeniu i ubiciu gruntu i wypetnieniu pomiedzy palisadami gumowymi w/w piaskiem-
zgodnie z rysunkami konstrukcji nawierzchni .Materiat uzyty na wykonanie powinien
posiada¢ wymagany atest i by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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3. OGRODZENIE PLACU ZABAW

3.1 Projektuje sie wygrodzenie terenu placu zabaw z pozostatego terenu sportowego szkoty
poprzez ogrodzenie wysokosci ok. 1 m z dwéch stron , z furtkg przy dtuzszym boku od strony
boiska .Pozostate boki terenu placu stanowi istniejgce ogrodzenie ze stupkow i siatki z furtka od
strony budynku szkoty. Projektowane ogrodzenie w postaci przeset metalowych o rozpietosci 2 m
z profili metalowych i rur zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi lakierem
proszkowym poliestrowym .Furtka metalowa zamykana na zamek z kluczem .Stupki metalowe
zakotwione w gotowych elementach betonowych w postaci stopy prefabrykowane;.



WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

-DZIECI NAJMLODSZE( WIEK DZIECI 0 -14 LAT)

SPIS ZAWARTOSCI WYPOSAZENIA

1a HUSTAWKA WAZKA NA SPREZYNACH

1b  SKUTER




WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

-DZIECI NAJSTARSZE | MLODZIEZ( WIEK DZIECI 0/ 3/ 7 -12/14
LAT)

SPIS ZAWARTOSCI WYPOSAZENIA

25  HUSTAWKA WAZKA NA 2 SPREZYNACH

o  LINARIUM STOZEK

oc  WIEZA 12
od WALEC WASKI
2e-g HUSTAWKA PODWOJNA+ ZAWIESIA




WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

-OGOLNE

SPIS ZAWARTOSCI WYPOSAZENIA

3a

TABLICA REKLAMOWA

3b
3c

LAWKA
KOSZ NA SMIECI

3d

PLOTEK METALOWY-PRZESLO

3e

FURTKA METALOWA







