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SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOtOWOSCI ORAZ ZAKRES RZECZOWY
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3 LIPCA 2003 R. W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wylkezy wodocigu wraz
z wyprowadzeniem od& bocznych do posesji w ulicy Bednarskiej w Kseowie.
Budowa wodocigu i wyprowadzenie od& bocznych maj na celu umgliwienie
doprowadzenie wody do istriegj i przewidywanej zabudowy na posesjach i dzidika
potozonych na tym odcinku ulicy.

Docelowe podiczenia do posesji (projekt i realizacjixdew gestii widgcicieli posesiji.

1.2. Podstawy opracowania
1) umowa zawarta porgilzy urzdem Gminy Ksawerdéw i Projektantem.
2) mapa sytuacyjno — wysokziowa w skali 1:500 do cel6w projektowych
3) dokumentacja geotechniczna
4) Warunki techniczne

5) Wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrego

1.3. Inwestor i uzytkownik
Inwestorem dla budowy kanatu jest Wdz Gminy Ksaweréw, Za przysziym

uzytkownikiem kanatu bdzie Gminna Jednostka WOD-KAN Ksaweréw
1.4. Lokalizacja kanatu
Projektowany wodogp zlokalizowany jest w pasie jezdni ul. Bednarskigio stronie

wschodniej. Jezdnia ulic posiada nawierzchnieltasva.

1.5. Parametry techniczne wodoggu i obiektow

Srednica wodocigu DN 110 PEHD

Srednie zagibienie kr.=1.7m

Dlugoé¢ odcinka L=167.30 m

Hydranty p-pa @ =80 podziemne szt1l

1.6.1. Rodzaj wytych materiatow
Do budowy wodoagu naley uzy¢ rury PEHD 110 mm SDR 17 PE 100 PN 10
Do budowy odé&g bocznych naley uzyé rury PE 32 mm SDR 11 PE 100 PN 16

2. CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

2.1. Uzbrojenie terenu



W rejonie projektowanego wodagu istnieje uzbrojenie:
- przewdd gazowy z przydzami
- kable telefoniczne i elektryczne
Rozmieszczenie istn. i przewidywanego uzbrojeniaegstawione zostalo na planie

sytuacyjnym w skali 1:500.

2.1. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwyzan
Projektowany wodoag dostarcza bedzie woa do posesji zlokalizowanych wzdiwlicy
Handlowe,.

SzczegOly rozwizan przedstawione zostalty w&zi graficznej projektu.

WYTYCZNE REALIZACJI WODOCI AGU

3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmauj
1. wyznaczenie i przegie pasa robo6t
2. organizacg zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieni@stawy energii
elektrycznej i wody
3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
4. oznakowanie i ewietlenie budowy
5. tymczasow organizagg  ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres
wykonywania robot, zapewnienie dojazdu pojazdévewpilejowanych do posesji

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o pragysniu do robot

Szczegdla uwag: nalezy zwrécic na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow ojgmia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecmsytuowanych przewodow sieci
gazowych oraz kabli elektroenergetycznych.

Przewody istniejcego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagespadnia wodoagu
(mapa sytuacyjno — wysokmowa w skali 1:500) i na profilu podtaym .

Szczegotow lokalizacje kabli oraz przytaczy gazowych nalgy ustali¢ poprzez
uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych.

Roboty w zasigu sieci i przydczy naley prowadzé z powiadomieniem i pod nadzorem

przedstawiciela wkxiwego wytkownika.



3.2. Roboty ziemne

Szeroké¢ pasa rob6t oznaczono na planie sytuacyjnym. Wykajty wodocigu

0 szerokéci 1,0 m wykonywane dala mechanicznie z zabezpieczeniéomn rozporowymi
ptytami szalunkowymi i gcznym wyrownaniem dna. Ziemina tymczasowy odkilad oraz
zZ wyporngci naley ziozy¢ poza plac budowy. Zasypkwykopow wykona piaskiem

0 wymaganej granulacji — G1, z zagczeniem odpowiednim dla ulicy o hawierzchni ziemn
— wskanik i = 95 %.

Przewody istniejcego uzbrojenia podziemnego mu$xc zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

3.3. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopow
Na catej dtugéci prowadzonych prac wygiuje wysoki poziom woéd gruntowych dlatego do

odwodnienia wykopow naly zastosowaigtofiltry.

3.4. Roboty budowlano — montazowe i konstrukcyjne

3.4.1. Sié
Do budowy wodoaeigu naley wy¢ rury PEHD 160 mm SDR 17 PE 100 PN l4&zdnych poprzez

zgrzewanie doczotowe, zgodne z instrakgroducenta rur. Inwestor nie dopuszcza stas@ innych

materiatdw do budowy sieci wodagowe].

Zgodnie z wymaganiami wodag posadowiony &dzie na suchym, ustabilizowanym i
wyrownanym podtou. W przypadku wyapienia gruntow pylastych lub gruntow nigngch
nalezy je usuna¢ a podiae ustabilizowd ttuczniem ladz mieszanin piasku i cementu.

Rury naley uktada na dobrze ubitej podsypce piaskowej o géebd5 cm. Rury take
nalezy obsypé piaskiem i ubi podobnie jak podige. Rury naley zasypa i ubi¢ piaskiem do
wysokasci 30 cm ponad jej wierzch.

Stopier zag:szczenia podsypki i obsypki kanatlu musi wyidosiin. 95 %. Zagszczenie
przeprowadzawarstwami grubgci do 30 cm.

Przestrzeganie zanu technologicznego w oddrie strefy rury daje gwarangcjprzysziej
bezawaryjnej pracy wodagu . Odbiér kacowy wodocagu powinien spetnia wymogi
normy PN-EN z marca 2002 r.

Traz; wodochgu oznakowé& drutem miedzianym izolowanym o przekroju ran¥
pofaczonym metalicznie z armafurw weztach. Dodatkowo na wysoém 30 cm nad

wodochgiem utay¢ folie oznacznikow niebiesk.



Do napetnienia wodoggu dla przeprowadzenia préby szczétmonalery pobr& wode z hydrantu p-po
zlokalizowanego w ulicy Zachodniej. Wykonawcgstipi do Gestora sieci ze zleceniem na pobddyw
do wykonania préby szczelw wg PN-81/B-10725. Ghienie probne dla rur PE powinno wynbsi0 MPa.
Skrzynki do zasuw i hydrantéw na powierzchnimerealey zabezpieczyptyta betonowy

Armature sieci naley oznakowa tabliczlg informacyjra wg PN-86/B-09700

Wodochg przed oddaniem do eksploatacji agleodda ptukaniu w ilgci réwnej dziesiciu wymianom wody
w przewodzie i aywajac do tego celu czystej wody wodegowej. Pegdkaos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umaliwi ¢ usunicie wystpujacych w nim wszystkich zanieczyszézmechanicznych (min. 1,0 m/s).
Po zakaczeniu ptukania woda z przgza powinna by poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tegonganione;.

Jezeli wyniki bada wskazuj na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten nglerzeprowad przy wyciu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinigynost 24 godziny. Po zakwzeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nglgo wyptuka.

Wodg do plukania pobtanalery z hydrantu, wody poptuczne odprowa&dsamochodem asenizacyjnym.

Po zakaczeniu prac montawych wodocig zgtost do inwentaryzacji geodezyjne;.

3.4.2 Odwodnienie wykopow
Na catej dtugéci prowadzonych prac wygiuje wysoki poziom woéd gruntowych dlatego do

odwodnienia wykopOw naky zastosowaigtofiltry.

3.4.3. Armatura

Uzbrojenie wodoeigu stanowq hydranty p-pg dn 80 podziemne, montowane na
odegciach bocznych. Odgjia wykong& jako zeliwne, kotnierzowe, wewrznie
cementowane. Na odejach zamontowa zasuwy kotnierzowe DN 80 mm. Rctenia z
wodochgiem wykon& poprzez kréce kolnierzowe PE 2z iaym piekcieniem

taczonym na elektromufy.

Odefcia do posesji wykodapoprzez opaski do nawiercania 110/32 aiaas do
ktorej przykecona zostanie zasuwa ze ztacZk1/2” x 32. mm. Do celéw
kosztorysowych przygjo opask Hawle typ Haku nr 5250 oraz zagsuWawle nr 2680

ze zhczka 6221F. Odeéfie zakaczy¢ w granicy dziatki zasuyvanalogicza jak na
wiaczeniu do wodoggu.

3.4.4. Organizacja ruchu na czas budowy kanatu
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodgai jest oddzielnym opracowaniem,
wytaczonym z niniejszego projektu.



3.4.5. Odtworzenie nawierzchni po robotach wodoggowych

Odtworzenie nawierzchni wykoéa naleey wspolnie dla wodoggu i kanalizacji.
Demonta istniepcej nawierzchni wykorga na catej szerokoi jezdni. szerok&
wykopow dla wodoeigu i kanalizacji wyniesie 2.0 m. odlegdo wodocagu od
krawedzi asfaltu wynosi od 0.7 m do 0.3 m,w @ku ztym potudniowa kraydz
wykopu od osi jezdni znajdujegsw odlegt@ci 0.3 — 0.7 m. pas ten przewidziano na
wykonanie zaktadki podbudowy i asfaltu.

Przewiduje s wykonanie odtworzenia nawierzchni na caleprekaci jezdni
istniejacej. Podbudowa z tlucznia =zagczonego o grubo 15 cm, wg PN-S-
96025:2000, warstwa wiaca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu BA VRN - S -
960255;2000 dla ruchu kategorii KR1,KR2 o bg¥ei 6 cm, warstwascieralna 4 cm z
mieszanki mineralno-asfaltowej typu BA wg PIS - 960255;2000 dla ruchu kategorii
KR1,KR2.

3.4.6. Kolizje i zblzenia
Trasa wodoaigu krzyuje skt z przyhczami gazowymi i kablami telefonicznymi

Odefcia boczne na strenzachodny krzyzuja sk z trag gazocigu.

3.4.7. Wyprowadzenie od&f bocznych

Na trasie wodoaigu wystpuja posesje, do ktérych przewidziane zostato wypraeac
odeg¢ bocznych do granic posesii.

Dane realizacyjne (ezine, dtugéci, materiat i spadki) zawarte zostaty w tabeliagabnej do
projektu. Zaacznikiem do tabeli stypowe przekroje poprzeczne dla budowy | etapyséde

bocznych do posesji.

4. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd02 r. (Dz. U. Nr

120, poz. 1126) wykonawca robot zobamény jest do sposrlzenia ,Planu Bezpiecastwa i

Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy kanatu saniggmi wodocigu w ulicach Klonowej

I Szerokiej w Ksawerowie.

Czes¢ opisowa planu BIOZ zawierabedzie:



zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanegoz dralejnGé¢ realizacji

poszczegolnych obiektow;

wykaz istniegcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiodrce;

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktGre mog stwarza

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczce przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okétjace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich

wystapienia,;

informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenibotobudowlanych,

stosownie do rodzaju zagenia,

informack o0 sposobie prowadzenia instrukigoracownikdéw przed przygtieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w:tym

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownikdédwrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

- zasady bezpoednie nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpyeuziprzez
wyznaczone w tym celu osoby:

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarialiie, wyrobéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych naitelerdowy;

» wskazanie $rodkdédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zageoia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym
zapewniaggcych bezpieczn i sprawra komunikacg, umaliwiajaca szybla
ewakuagi na wypadek pgaru, awarii i innych zagten;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydoraz dokumentow
niezlegdnych do prawidiowe] eksploatacji maszyn i innychzadzea

technicznych.

Wykonawca winien opracowana podstawie projektu zagospodarowania terenietaksc

rysunkows opracowan na kopii projektu zagospodarowania dziatki lubeter, jeeli jest

wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo buaosyl zawierace dane

umazliwiaj ace tatwe odczytanie ¢gci opisowej, a w szczegolsa:

czytelm legend;
oznaczenie czynnikOw magych stwarzazagraenie;



rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie spgiu ratunkowego (w tym ptywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezilnego przy prowadzeniu robét budowlanych;
rozmieszczenie spgiu ratunkowego (w tym ptywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezilnego przy prowadzeniu robét budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobow, substancji omeparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprgu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takjgk wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebydwy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacg pomieszcze higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodggi wystpuja roboty stwarzajce szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow dianach pionowych szalowanych o
gtebokasci wiekszej ni 4,5 m, rownie z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek

(zagraenie przysypaniem ziemiupadek z wysoki);

roboty montaowe, przy wykonywaniu ktorych wygiuje rownie mazliwos¢ upadku do

wykopu o gébokasci powyzej 4,5m:

roboty montaowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rownie wykorzystaniem

pracy dwigow (m. in. zagreenie urazem);

roboty prowadzone w studniach i czynnych kanateahitarnych (m.in. zagéenie od

dziatania substancji chemicznych oraz gzaine z ruchem drogowym w ulicach);

prace zwazane z zaggzczaniem poszczegolnych warstw zasypki;

prace zwizane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz skladowanreateriatow na

budowie;

prace prowadzone w pobli napowietrznych linii kablowych sn i wn;
obstuga mechanicznego i elektrycznego eprna budowie;

transport materiatow i urobku z wykopow oraz ruclpraca sprgu i transportu na

budowie.



Przed przysipieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpigch naley dokona

instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i fyedae zapoznanie ich z rodzajami.

mgr inz. Jarostaw Olczak
tel. 0-501-785-980
PROJEKTANT:




1. CZESC OGOLNA

1.2. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykmzg kanalu sanitarnego wraz
z wyprowadzeniem od& bocznych do posesji w ulicach Bednarskiej vsaWerowie.
Budowa kanalu i wyprowadzenie oflej bocznych maj na celu umgliwienie
odprowadzanidciekdw bytowo — gospodarczych z istaegj i przewidywanej zabudowy na
posesjach i dziatkach paionych na tym odcinku ulicy.

Docelowe podiczenia do posesji (projekt i realizacjixdew gestii widgcicieli posesiji.

1.2. Podstawy opracowania
6) umowa zawarta porgilzy urzdem Gminy Ksawerow i Projektantem.
7) mapa sytuacyjno — wysokziowa w skali 1:500 do cel6w projektowych
8) dokumentacja geotechniczna
9) Warunki techniczne

10) Wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrggo

1.3. Inwestor i uzytkownik
Inwestorem dla budowy kanatu jest Wdz Gminy Ksaweréw, Za przysziym

uzytkownikiem kanatu bdzie Gminna Jednostka WOD-KAN Ksaweréw

1.4. Lokalizacja kanatu
Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany jestasip jezdni ul. Bednarskiej w odlegtd

okoto 2,5 m od wschodniej kragzi jezdni. Jezdnia ulic posiada nawierzchnfaltswa.

1.5. Parametry techniczne kanatu i obiektéw

Srednica kanatu DN 200 PVC

Spadek dna mix= 0.9 %  jnin = 4,0 %o
Dlugos¢ odcinka L =75,90

Studzienka przelotowa @=1,20m

Studzienki inspekcyjne @ =425 mm

Tréjniki (odgakzienia) 290/ 160 m

1.6.1. Rodzaj uytych materiatéw



Do budowy kanatu natg uzy¢ rury PVC dn 200 mm SN 8 kN/m2
Do budowy odé&g bocznych naley wzy¢ rury PVC dn 160 mm SN 8 kN/m2
Ksztaltki pohczeniowe PVC SN 8 kN/m2

Studnie kanalizacyjne przelotowelbetowe 1200 mm, studnie inspekcyjne PVC ddh

2. CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA
2.1. Stan istniejcy sieci kanalizacyjnej i uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanego kanatu istnieje uzbrojenie
- przewdd gazowy z przadzami
- kable telefoniczne i elektryczne
Rozmieszczenie istn. i przewidywanego uzbrojeniaegstawione zostalo na planie

sytuacyjnym w skali 1:500.

2.1. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwazan

Projektowany kanat dgizie kanatem odbierggym scieki z posesji zlokalizowanych wzdtu
ulicy Handlowej

Zagkbienie kanaiu:

1) min. 1,47 m

2) max 2,00 m

SzczegOly rozwizan przedstawione zostalty w&zi graficznej projektu.

2.3. llos¢ i rodzaj sciekow
llos¢ sciekow okrélona zostata w koncepcji programowo — przestrzenagprzedmiotowym
odcinku i wynosi q = 0,10 difs. S to $cieki bytowo — gospodarcze od miesaéw z

terenéw budownictwa jednorodzinnego.

2.4. Obliczenia hydrauliczne kanatu

Wedtug wzoru Manninga

dla DN 200, q=0,10 difs i=0,3%

2.5. Obliczenia statyczne kanatu

Przedmiotowy kanat zbudowany zostanie w typdwyvarunkach obgienia gruntem i
ruchem, dlatego przgto rury PVC DN 200 mm o sztywswm obwodowej 8 kN/m2.



Rury naley uklada na podsypce piaskowej z wgbieniem pod Kkielich oraz gkem
posadowienia 90

Zasyplk kanatu naley wykon& przy wyciu gruntu piaszczystego z dokladnym podbiciem i
ubiciem zasypki do wysokoi 0,30 m ponad wierzch rury. W niniejszym opracoiva

przyjeto obsypk o wskaniku zagszczenia i = 95 %.

WYTYCZNE REALIZACJI KANALU

3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmauj
7. wyznaczenie i przegie pasa robot
8. organizacgj zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieni@stawy energii
elektrycznej mi wody
9. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
10.o0znakowanie i gwietlenie budowy
11.tymczasow organizagg ruchu drogowego kotlowego i pieszego na okres
wykonywania robot, zapewnienie dojazdu pojazdévewpilejowanych do posesji

12.powiadomienie zainteresowanych instytucji o pragniu do robot

Szczegdla uwag: nalezy zwrécic na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow ojgmia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecmsytuowanych przewodow sieci
i przytaczy wodociagowych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych.

Przewody istnigjcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagaspednia kanatu
(mapa sytuacyjno — wysokaowa w skali 1:500) i na profilu podinym kanatu.

Szczegotow lokalizacje kabli oraz przytaczy gazowych nalgy ustali¢ poprzez
uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych.

Roboty w zasigu sieci i przyiczy naley prowadzé¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wkxiwego uytkownika.

3.2. Roboty ziemne
Szeroké¢ pasa rob6t oznaczono na planie sytuacyjnym. Wykogg kanatu
o szerokéci 1,0 m wykonywane dala mechanicznie z zabezpieczeniéomn rozporowymi



ptytami szalunkowymi i gcznym wyrownaniem dna. Ziemina tymczasowy odkilad oraz
z wyporngci naley ziozy¢ poza plac budowy. Zasypkwykopow wykona piaskiem

0 wymaganej granulacji — G1, z zagczeniem odpowiednim dla ulicy o hawierzchni ziemn
—wskanik i = 95 %.

Przewody istniejcego uzbrojenia podziemnego mu$xc zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

3.3. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopow
Na catej dtugéci prowadzonych prac wygiuje wysoki poziom wéd gruntowych dlatego do
odwodnienia wykopow naly zastosowaigtofiltry.

3.4. Roboty budowlano — montazowe i konstrukcyjne

3.4.1. Sié

Dla celow kosztorysowych przyp, ze kanat wykonany zostanie z rur PVC — U ( z
uszczelly gumows) SN 8 kN/m. Dopuszcza ¢si stosowanie materialtbw innych
producentéw pod warunkiem zachowania paramewgizymatcgciowych.

Zgodnie z wymaganiami kanat posadowiongddie na suchym, ustabilizowanym i
wyrownanym podteu. W przypadku wyspienia gruntéw pylastych lub gruntéw nigngch
nalezy je usun¢ a poditae ustabilizowa ttuczniem ldz mieszanin piasku i cementu.

Rury naley ukiad& na dobrze ubitej podsypce piaskowej o géebd5 cm. Rury take
nalezy obsypé piaskiem i ubi podobnie jak podiee. Rury naley zasypé i ubi¢ piaskiem do
wysokasci 30 cm ponad jej wierzch.

Stopier zag:szczenia podsypki i obsypki kanatu musi wyidosiin. 95 %. Zagszczenie
przeprowadzawarstwami grubgéci do 30 cm.

Przestrzeganie #eamu technologicznego w odivie strefy rury daje gwarancjprzysziej
bezawaryjnej pracy kanatu. Odbidérdcmwy kanatu powinien spetriavymogi normy PN-
EN 1610 z marca 2002 r.

Do napetnienia kanatu dla przeprowadzenia pr&agzelnéci naley pobr& wod z
hydrantu p-po . Wykonawca wyspi ze zleceniem na pobor wody do wykonania

préby szczelngi.

3.4.2 Odwodnienie wykopow



Na catej dtugéci prowadzonych prac wygiuje wysoki poziom woéd gruntowych dlatego do

odwodnienia wykopow naly zastosowaigtofiltry.

3.4.3. Obiekty

Studnie przelotowe z &gow zelbetowych (betonowychp 1,20 m klasy B 40,atzone na
uszczelg gumows z kineh w prefabrykowanym dnie,zelbetows piyta stropove
I zatrzaskowym wiazenieliwnym ¢ 600 mm typu aizkiego klasy D 400 speinigego
wymogi normy PN-EN 124.

Dno studni wylaone zostanie cegtkanalizacyja lub wyktadzim PVC/PP.

Studnie inspekcyjne PVC 425 mm z wiazeatiwnym i pieécieniem odcizajacym
Przy przejciach kanatow przegciany studni naley oprawt krééce o db ok. 0.5 m

Kregi pcsrednie hczone z elementem dennym oraz pgimy sola za pomog uszczelek
gumowych.

Studnie nalgy posadowd na ustabilizowanym podta gruntowym, wyréwnanym podsypk
piaskova w dnie i podbudowie z chudego betonu.

Studnie rewizyjne wypogane zostam w stopnie ztazowe rozstawione na przemian

w odlegtaci co 30 cm w pionie.

3.4.4. Organizacja ruchu na czas budowy kanatu
Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalut jeddzielnym opracowaniem,

wytaczonym z niniejszego projektu.

3.4.5. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanatacyjnych

Odtworzenie nawierzchni wykoéa naleey wspdlnie dla wodoggu i kanalizacji.
Demonta istniepcej nawierzchni wykortaod strony poétnocnej do osi jezdni ( pas 2.
m). szeroké& wykopow dla wodoagu i kanalizacji wyniesie 2.0 m. odlegfo
wodocagu od krawdzi asfaltu wynosi od 0.7 m do 0.3 m,w @&ku 2z tym
potudniowa krawdz wykopu od osi jezdni znajduje¢siv odlegidci 0.3 — 0.7 m. pas
ten przewidziano na wykonanie zakfadki podbugda asfaltu.

Podbudowa z tlucznia zgggczonego o gruko 15 cm, wg PN-S-96025:2000, warstwa
wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowe] typu BA W\ - S - 960255;2000 dla ruchu

kategorii KR1,KR2 o grubeci 6 cm, warstwascieralna 4 cm z mieszanki mineralno-



asfaltowej typu BA wg PN - S - 960255;2000 diechu kategorii KR1,KR2. Przewiduje

si¢ wykonanie odtworzenia nawierzchni na szefok@otowy jezdni istniejcej.

3.4.6. Kolizje i zblizenia
Trasa kanatu krzyje st z przyhczami gazowymi i kablami telefonicznymi

Odegcia boczne na strenwschodmi krzyzuja sk z trag gazocigu.

3.4.7. Wyprowadzenie od&f bocznych

Na trasie kanatu wygbuja posesje, do ktérych przewidziane zostato wypraeace odeic
bocznych do granic posesji.

Dane realizacyjne (ezine, dtugéci, materiat i spadki) zawarte zostaty w tabeliagabnej do
projektu. Zadcznikiem do tabeli stypowe przekroje poprzeczne dla budowy | etapysode

bocznych do posesji.

4. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wykonawca robot zobamény jest do spo#zlzenia ,Planu Bezpiecastwa i
Ochrony Zdrowia”.
Niniejsza informacja dotyczy budowy kanatu saniégm i wodocigu w ulicach
Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie.

Czeé¢ opisowa planu BIOZ zawieraxdzie:

o zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanegoz dralejnG¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

» wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiérce;

e wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lubnte ktGre mog stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

» informacje dotyczce przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okéijace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich

wystapienia,;



informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenibotobudowlanych,

stosownie do rodzaju zagenia,;

informack o0 sposobie prowadzenia instrukigoracownikdéw przed przygtieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownikdédrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

- zasady bezpoednie nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpreuziprzez
wyznaczone w tym celu osoby:

» okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmali®, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych naitelerdowy;

» wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegagh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zageoia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym
zapewnigjcych bezpieczn i sprawr komunikacg, umaliwiajaca szybk
ewakuaci na wypadek piaru, awarii i innych zageen;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydoraz dokumentow
niezlegdnych do prawidiowe] eksploatacji maszyn i innychizadzea
technicznych.

Wykonawca winien opracowana podstawie projektu zagospodarowania terenietaksc

rysunkows opracowan na kopii projektu zagospodarowania dziatki lubeter, jeeli jest

wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo bualosyl zawierage dane

umazliwiaj ace tatwe odczytanie egci opisowej, a w szczegolsa:

czytelm legend;

oznhaczenie czynnikbw magych stwarzéazagraenie;

rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie spgiu ratunkowego (w tym ptywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezilnego przy prowadzeniu robét budowlanych;
rozmieszczenie spgiu ratunkowego (w tym ptywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezilnego przy prowadzeniu robét budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewmych i zewwtrznych stref

ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania



i sktadowania materiatdw, wyrobow, substancji ogaeparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprgu zmechanizowanego i pomocniczego;
* rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takjah wezty produkciji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
» przedstawienie rozwkan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzebgdwy
oraz ogrodzenia terenu;
» lokalizacg pomieszczé higieniczno - sanitarnych;
Przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodggi wystpuja roboty stwarzajce szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
= wykonywanie oraz zasypywanie wykopow dcianach pionowych szalowanych o
gtebokasci wiekszej ni 4,5 m, rownie z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek
(zagraenie przysypaniem ziemiupadek z wysokmi);
= roboty montaowe, przy wykonywaniu ktorych wygiuje rownie mazliwos¢ upadku do
wykopu o gebokasci powyzej 4,5m:
= roboty montaowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rownie wykorzystaniem
pracy dwigow (m. in. zagreenie urazem);
= roboty prowadzone w studniach i czynnych kanataahitarnych (m.in. zagéenie od
dziatania substancji chemicznych oraz azane z ruchem drogowym w ulicach);
» prace zwazane z zaggzczaniem poszczegolnych warstw zasypki;
= prace zwizane ze zatadunkiem, roziadunkiem oraz sktadowanieateriatdbw na
budowie;
= prace prowadzone w pobli napowietrznych linii kablowych sn i wn;
= obstuga mechanicznego i elektrycznego eprna budowie;
= transport materiatdbw i urobku z wykopOw oraz ruclpraca sprgu i transportu na

budowie.

Przed przysipieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpigch naley dokona

instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i fyedae zapoznanie ich z rodzajami.
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