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Warunki techniczne do projektowanej sieci wodociagowej w ulicy Penelopy .

Sie¢ wodociagowa w ulicy Penelopy nalezy zaprojektowa¢ z PE o $rednicy min. 110 mm,
koncowke sieci koniecznie nalezy zakonczy¢ hydrantem © 80.

Sie¢ wodociggowa w ul. Penelopy nalezy zaprojektowad i powiaza¢ z sieciag wodociagowa
w ul. Andromedy i ul. Bereniki.

Przylacza nalezy zaprojektowac do kazdej posesji geodezyjnie wydzielone;j.

Lokalizacje przylaczy nalezy uzgodnic¢ z wlascicielami posesji wlaczanych do projektowanego
wodociagu, pod rygorem niewaznosci.

Na przedmiotowa sie¢ nalezy opracowac projekt techniczny ( 3 egz. ) zawierajacy opis
technologiczny, wyrys trasy i miejsca wlaczenia do siect wodociagu na aktualnym podkladzie
geodezyjnym.

Wykonanie projektu oraz jego realizacji moga si¢ podja¢ osoby posiadajace stosowne
uprawnienia w tym zakresie .

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy ( pod rygorem niewaznosci ) uzgodnié go
z Gminng Jednostka Wod-Kan Ksaweréw, zarzadeg drogi oraz wiascicielami urzadzen
podziemnych na przedmiotowym terenie.

Prowadzone prace nie moga narusza¢ praw osob trzecich.

Przyjecie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerow, po uprzednim
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystapienia do odbioru .

W trakcie odbioru inwestor winien przekaza¢ Gminnej Jednostce Wod-Kan Ksawerow peing
dokumentacj¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanej sieci oraz protokot
odbioru drogi pod rygorem niewazno$ci odbioru.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej
Jednostki Wod-Kan Ksaweréw po wykonaniu przez inwestora pozostalej czgsci przylacza
w uzgodnionym terminie .

W trakcie odbioru inwestor powinien przekaza¢ Gminnej Jednostce Wod—Kan Ksaweréw peina
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna.
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