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Ksawerow, dnia 30.07.2012 r.

Urzad Gminy Ksawerow
Ul KoSciuszki 3h
95 — 054 Ksawerow

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przylaczy
kanalizacyjnych w ulicy Penelopy .

Sie¢ w ulicy Penelopy nalezy zaprojektowac jako wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarne;j
w ulicy Andromedy i ul. Bereniki o $rednicach @ 200 mm.

Sie¢ kanalizacyjna, sanitarng nalezy wykona¢ z PVC typu S o $rednicy min. @ 200 mm.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy nalezy zaprojektowal i powiaza¢ z siecia
kanalizacji sanitarnej w ul. Andromedy i Bereniki.

Przylacza kanalizacyjne do dziatek nalezy wykonaé z PVC typu S o $rednicy 160 mm

Na w/w sie¢ oraz przylacza nalezy opracowaé projekt budowlany (3 egz.) zawierajacy
opis technologiczny oraz wyrys trasy.

Przykanaliki nalezy zaprojektowaé do kazdej posesji geodezyjnie wydzielonej ktére nie
posiadaja infrastruktury kanalizacji sanitarne;j.

Lokalizacj¢ przykanalikéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wilascicielami posesji
wlaczanych do projektowanej kanalizacji, pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie projektu oraz jego realizacji moga si¢ podja¢ osoby posiadajace stosowne
uprawnienia w tym zakresie.

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy (pod rygorem niewazno$ci) uzgodnié
go z Gminng Jednostka Wod-Kan Ksawerow, wlascicielami urzadzen podziemnych
oraz Urz¢gdem Gminy Ksaweréw.

Prowadzone prace nie moga narusza¢ praw osob trzecich.

Przyjecia do eksploatacji sieci oraz przylaczy dokona Gminna Jednostka Wod-Kan
Ksawerow, po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystapienia
do odbioru.

W trakcie odbioru inwestor powinien przekaza¢ Gminnej Jednostce Wod-Kan Ksaweréw
peing dokumentacj¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjna.




