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1 Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opiso-
wa

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej wraz z odgal¢zieniami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgaltezieniami, w miejscowosci Ksawerow.

2. Tereny przeznaczone pod budowg sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sa we wladaniu
Gminy Ksawerow i Skarbu Panstwa.

3. Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa z wlaczeniem do istniejacych wodociagéw w ulicach:
Zachodniej, Bereniki i Andromedy, zgodnie z warunkami planu zagospodarowania gminy
Ksawerow, 1 Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerow.

4. Zestawienie:

4.1.  dhlugos¢ sieci wodociagowej o $rednicy 110 mm - 282,34 m;

4.1.  dhugos¢ odgalgzien sieci wodociagowej o srednicy 32 mm — 115,61 m;

4.2.  ilo$¢ hydrantow przeciwpozarowych podziemnych z zasuwami hydrantowymi o

srednicy 80 mm — 2 szt.;

4.3.  ilo$¢ zasuw na gldwnej sieci wodociagowej — 4 szt.;

4.4. ilo$¢ zasuw na odgalezieniach sieci wodociagowej — 14 szt.;

4.5.  dhlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 0,2 m - 234,97 m;

4.6.  dhugos¢ odgalezien sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 0,16 m — 110,86 m;

4.7.  ilo$¢ studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $rednicy 1,2 m — 6 szt.

Dziatki bedace przedmiotem opracowania nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6. Dzialki, na ktérych planuje si¢ zamierzenie budowlane, nie znajduja si¢ na terenach gorni-
czych.

7. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

8. Sie¢ wodociagowa z odgal¢zieniami oraz sie¢ kanalizacyjna z odgalgzieniami to nieskom-
plikowane obiekty budowlane.
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2 Dane ogoélne

2.1 Podstawy opracowania

* Zlecenie inwestora

*  Wypis z tekstu planu zagospodarowania terenu
*  Warunki techniczne zasilania

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
* Uzgodnienia z inwestorem

2.2 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociagowej rozdzielczej, wypo-
sazonej w uzbrojenie przeciwpozarowe, doprowadzajacej wode dla posesji przy ulicy Penelo-
py, wraz z odgatezieniami do granic tych posesji. Wodociag bedzie budowany z dwoch odcin-
kéw, od punktu wl do w3 1 od w4 do punktu woé.

Opracowanie obejmuje réwniez projekt sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzajace;j
scieki bytowe z posesji przy ulicy Penelopy, wraz z odgalgzieniami do granic tych posesji.
Kanat sanitarny bedzie budowany takze z dwoch odcinkow, od istniejacej studni SiA do pro-
jektowanej SA3 oraz od istniejacej SiB do projektowanej studni SB3.

2.3 Inwestor i uzytkownik



Inwestorem dla budowy sieci, zar6wno wodociagowej jak i kanalizacyjnej, bedzie
Gmina Ksawerow. Uzytkownikiem za$ bedzie Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerow.

3 Roboty montazowe

3.1 Sieé¢ wodociggowa

3.1.1 Uzasadnienie przyjetej srednicy wodociggu

Wodociag bedzie zaopatrywal w wodg budynki mieszkalne jednorodzinne, znajdujace si¢
wzdhuz ulicy Penelopy. Wiaczony bedzie do sieci wodociagowej gminy Ksawerow w ukta-
dzie pierscieniowym, zapewniajacym doplyw wody do punktu poboru za kazdym razem z
dwoch stron. W szczegolnym przypadku — do hydrantu przeciwpozarowego, bedacego punk-
tem poboru o najwigkszej wydajnosci na projektowanym odcinku sieci. Zgodnie z ,,rozporza-
dzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych”, mini-
malna $rednica dla przewodow wodociagowych zasilajacych hydranty w ukladzie sieci obwo-
dowej (pierscieniowej) to 100 mm. Dlatego przyje¢to wybudowanie projektowanej sieci wodo-
ciagowej z rur PEHD o $rednicy zewngtrznej 110 mm.

3.1.2 Technologia montazu wodociggu

Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wiaczy¢ do istniejacych odgatezien sieci w
punktach w1, w3, w4 1 w6. Sposdb polaczen ustali¢ na roboczo z Gestorem Sieci, po odsto-
nigciu koncowek odgalezien (brak jest danych archiwalnych do ustalenia, jak odgatezienia zo-
staty zakonczone). Na potaczeniach z istniejaca siecia zamontowac zasuwy kotnierzowe JA-
FAR typu 2002 z klinem zawulkanizowanym na catej powierzchni, lub rownowazne.

Wodociag wykona¢ z rur PEHD ®110 PN10 SDR 17, taczonych przez zgrzewanie do-
czolowe.

Rury uktada¢ w osuszonym wykopie, na wyprofilowanym i ustabilizowanym podtozu
1 podsypce o grubosci 10 cm z piasku. Po utozeniu przysypac¢ piaskiem do potowy $rednicy z
ubiciem dla ustabilizowania potozenia wodociagu a nastgpnie wykona¢ obsypke grubosci 30
cm piaskiem z zaggszczeniem. Nad obsypka zaleca si¢ rozwina¢ tasme niebieska z PE z
wktadka metalowa.

Dla wlaczenia odgalezien sieci do granic posesji zamontowa¢ nawiertki JAFAR, bez
wyprowadzania obstugi zaworu do powierzchni terenu. Na koncowkach odgal¢zien, tuz przed
granica posesji, zamontowa¢ zasuwy migkkouszczelniane JAFAR 3116, lub rownowazne.
Obstuge zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu za pomoca obudowy teleskopowej i oprawié
skrzynkami do zasuw. Skrzynki nalezy obetonowac.

Do skrecania polaczen kotnierzowych uzywacé srub stalowych nierdzewnych.

3.1.3 Uzbrojenie przeciwpozarowe

Na nowym wodociagu projektuje si¢ 2 hydranty przeciwpozarowe. Ze wzgledu na ich
usytuowanie w pasie drogowym, nie ma mozliwosci zastosowania hydrantéw nadziemnych.
Na trasie projektowanego wodociagu zaprojektowano hydranty podziemne JAFAR 8851 30,
wlaczone do sieci za zasuwa odcinajaca kotnierzowa JAFAR 2002 @30 lub rownowazna. Ob-
stuge zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu za pomoca obudowy teleskopowej i oprawic
skrzynkami do zasuw. Skrzynki nalezy obetonowaé. Hydranty ustawi¢ na kolanie stopowym
kolierzowym i obsypa¢ zwirem o granulacji 6-30 mm w celu umozliwienia odwodnienia i
oprawi¢ na poziomie terenu skrzynka hydrantowa.

Hydranty musza mie¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz atesty higie-
niczne PZH.



3.1.4 Proéba cisnieniowa

Badanie szczelno$ci wodociagu wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725 z grudnia
1997r. W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztaczy,
a rurociag winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem. Proba musi by¢ odebrana przez
przedstawiciela Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerow.

3.1.5 Plukanie i dezynfekcja

Do dezynfekcji wodociagu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg
czystego chloru/l wody. Roztwor pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Phukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnos$ci i dezynfekcji. Predkosci
przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.

Przy zatozeniu dziesigciokrotnej wymiany wody do plukania, ilos¢ wody zuzytej wy-
niesie:

Q=10 x282 x0,0097 =27,4 m’

Woda do ptukania pobrana zostanie z istniejacego wodociagu po uprzednim uzgodnie-
niu warunkéw poboru z Gminng Jednostka Wod-Kan Ksawerdw.

Wodg po plukaniu i dezynfekcji sieci odprowadzi¢ do istniejacego rowu w ul. Penelo-
py.

Po wyptukaniu wodg z wodociagu nalezy zglosi¢ do zbadania przez Terenowa Stacj¢
Sanitarno-Epidemiologiczna, pod katem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wyniki ba-
dania wody nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej podczas odbioru koncowego.

3.2 Sie¢ kanalizacyjna

3.2.1 Kanat

Kanat wykonany zostanie z rur PVC 0,20 m SN8, ktore nalezy uklada¢ wg wytycz-
nych producenta. Kanal posadowiony musi by¢ na suchym, ustabilizowanym i wyr6wnanym
podiozu. W przypadku wystapienia gruntow pylastych lub gruntéw nienos$nych nalezy je usu-
na¢ a podtoze ustabilizowaé thuczniem badz mieszaning piasku i cementu.

Rury nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Rury tak-
ze obsypa¢ piaskiem, ktory nalezy ubi¢ podobnie jak podloze do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rur.

Stopien zaggszczenia podsypki 1 obsypki kanatu musi wynosi¢ min. 97 % wg Proctora.
Zaggszczenie przeprowadza¢ warstwami grubosci do 30 cm. Nad obsypka zaleca si¢ rozwinaé
tasme zielona z PE z wktadka metalowa.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrgbie strefy rury daje gwarancje przy-
sztej bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, Zze wymagana jest calkowita jego szczelnos¢,
osiagana dzigki odpowiednio skonstruowanym uszczelkom.

Odgalgzienia sieci wlaczone zostang przez wstawienie trojnikow na kanale gtownym.
Wykonane zostana z rur PVC 0,16 m SNS; nalezy uktada¢ je wg wytycznych producenta, tak
samo, jak kanat gtowny.

3.2.2 Studnie

Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $rednicy 1,20 m klasy B40, taczone na
uszczelkg gumowa z kineta w prefabrykowanym dnie, zelbetowa plyta stropowa
1 zatrzaskowym wtazem zeliwnym o $rednicy 600 mm typu cigzkiego klasy D400 z uszczelka
gumowa, posiadajacym aprobatg techniczna.
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Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podlozu gruntowym, wyréwnanym
podsypka piaskowa dnie i podbudowie z chudego betonu grubosci 15 cm.

Studnie rewizyjne wyposazone zostana w stopnie zlazowe rozstawione na przemian
w odleglosci co 25 cm w pionie.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwalych, wodoszczel-
nych i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na
$cieranie, na obciazenia statyczne 1 dynamiczne.

W $cianach studni powinny by¢ fabrycznie osadzone krdéce potaczeniowe wykonane
z rur o odpowiednich rozwiazaniach materialowych.

Rysunek nr 13 jest typowym rysunkiem studni. Zawiera zestawienie tabelaryczne cha-
rakterystycznych danych dotyczacych poszczegdlnych studni rewizyjnych.

3.2.3 Odbidr kanatu

Kanal po utozeniu i zasypaniu musi by¢ poddany przegladowi telewizyjnemu, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na ztacza oraz geometrig spadkoéw i przekroju rury. Uszczel-
ki w ztaczach musza by¢ utozone prawidlowo, nie moga by¢ widoczne w nich zadne wycieki.
Spadek musi by¢ rownomierny, nie moga pod zadnym pozorem wystgpowaé zadne odcinki z
przeciwspadkami, w ktorych mogtaby zatrzymywac si¢ niesptywajaca woda. Przekroj rury
musi by¢ na calej dlugosci kanalu kotowy, bez odksztatcen eliptycznych, ani w osi pionowej,
ani w poziomej. Stwierdzenie w czasie przegladu powyzszych usterek, kwalifikuje kanat do
przetozenia od nowa na zle utozonym odcinku.

4 Roboty ziemne

41 Wykopy

Rurociagi uktada¢w wykopie waskoprzestrzenym o $cianach pionowych o szerokosci
1,0 m. Wykop nalezy umocni¢ wypraskami lub atestowanymi blatami na glgbokos$ci ponizej
1,0 m. Wykop, w szczegolnosci w pasie drogowym, wykonywaé za pomoca sprz¢tu mecha-
nicznego i odwozi¢ cato$¢ urobku na wysypisko. Urobek z wykopow w poboczu moze zostaé
uzyty do zasypki, jesli nie pedzie to grunt gliniasty albo pylasty. Nalezy go wowczas sktado-
wac po jednej stronie wykopu.

Wykopy musza by¢ osuszone; w przypadku wystepowania wod gruntowych, nalezy je
wypompowac.

W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego wykop wykonywaé recznie po
uprzednim wykonaniu przekopoéw kontrolnych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o§wietlone na catej dlugosci pro-
wadzonych robo6t, zarowno zaporami czotowymi jak i wzdhuz, po obu stronach catego wyko-
pu. Zabezpieczenie 1 oznakowanie nalezy wykonac i utrzymywac¢ w dobrym stanie technicz-
nym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, b¢gdacym przedmiotem odrgbne-
go opracowania. W czasie prowadzenia robot nalezy w miar¢ mozliwosci umozliwi¢ dojazd
do istniejacych posesji.

4.2 Podsypka i obsypka

Podsypke wykona¢ z materiatu spetniajacego nastgpujace wymagania :
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
* material nie moze by¢ zmrozony
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wy-
kop do poziomu podsypki.



Do obsypki uzy¢ surowca o takich samych parametrach jak w przypadku podsypki.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.

4.3 Zasypka

Stopien zageszczenia wykopu nad warstwa obsypki nalezy wykona¢ zgodnie z wymo-
gami podanymi przez wtadciciela drogi.

Zasypke w pasie pobocza drogi mozna wykona¢ gruntem rodzimym, jesli spetnia on
takie same wymagania jak dla podsypki. W pasie drogowym wykona¢ catkowita wymiang
gruntu, zasypke wykona¢ piaskiem.

Mechaniczne zaggszczanie wykopu mozna rozpocza¢ po wykonaniu obsypki rury, tj.
min. 30 cm ponad wierzchem rury.

Zasypke wykopu nalezy podda¢ badaniom stopnia zaggszczenia wykonanym przez
uprawnione laboratorium.

4.4 Prowadzenie robot w pasie drogowym

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy spisa¢ z wlasciwym zarzadca drogi proto-
kot wprowadzenia na roboty w pasie drogowym, opisujacy stan pierwotny nawierzchni 1 urza-
dzen drogowych. Droga posiada nawierzchni¢ gruntowa, ustabilizowana, na niektorych od-
cinkach z odwodnieniem w postaci rowéw. Rowy posiadaja skarpy nieumocnione, jedynie
poro$nigte trawa. Wjazdy do posesji sa rowniez o nawierzchni gruntowej, pobocza — poro-
$nigte trawa. Projektowany kanat sanitarny jest w kolizji z istniejacym drzewem, ktére jest
drzewem martwym, uschnigtym. Przed rozpoczgciem prac nalezy uzyska¢ decyzj¢ na wycin-
ke tego drzewa, w Urzedzie Gminy Ksawerow.

Po zakonczeniu budowy stan nawierzchni gruntowej drogi oraz pobocze nalezy przy-
wroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnig drogowa nalezy ustabilizowa¢ w wybrany, w
uzgodnieniu z zarzadca drogi, sposob. Tym sposobem moze by¢, na przyktad, rozscielenie
warstwy szlaki 1 zaggszczenie jej walcem drogowym. Zwrdci¢ szczegdlna uwage na rowy od-
wadniajace, ktore trzeba bgdzie odtworzy¢ z zachowaniem spadkéw, zapewniajacych witasci-
we kierunki sptywu wod opadowych. Skarpy rowdw nalezy obsadzi¢ darnia, w celu ich
umocnienia. Mozna wybra¢, w porozumieniu z zarzadca drogi, inny sposdb umocnienia
skarp, na przyklad ptytami betonowymi azurowymi. Pobocza, bedace przed rozpoczeciem ro-
bot terenami zielonymi, poros$nigtymi trawa, nalezy po zakonczeniu robdt na powrodt trawa
obsia¢. Wszelkie urzadzenia wykonane w zwiazku z projektowana inwestycja, a bedace
umieszczone w nawierzchni drogowej, musza by¢ trwale na jej powierzchni obsadzone 1 wy-
konane w klasie obciazenia ruchem drogowym D400 (400 kN/cm?). Chodzi o takie urzadze-
nia, jak: studnie rewizyjne z wlazami, skrzynki do zasuw oraz skrzynki do hydrantow.
Wszystkie skrzynki musza by¢ obetonowane.

Odtworzenie nawierzchni podlega odbiorowi przez zarzadcg drogi.

5 Uwagi dla Wykonawcy

1. Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow
z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzew-
czej, Gazowej 1 Klimatyzacji i zaleconymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa do stosowania.

2. Wiaczenie projektowanego wodociagu do istniejacego moze by¢ wykonane wylacznie
pod nadzorem Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerow.

3. Sieci i instalacje po wykonaniu zglosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
ktora moze by¢ wykonana wytacznie przez uprawnionego geodete.

4. Wszystkie obiekty podlegaja odbiorowi technicznemu przez Gminna Jednostke Wod-Kan
Ksawerow.
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