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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
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Dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odej$ciami od sieci w kierunku posesji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami od sieci

w kierunku posesji w ul. Zaradzynskiej i Stonecznej w m. Ksaweréw”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu ,,Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami od sieci w kierunku
posesji w ul. Zaradzynskiej i Stonecznej w m. Ksaweréw”

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nast¢pujacych Robot:
® Przygotowanie Placu budowy wraz z organizacja ruchu na czas budowy.
¢  Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego,
e Zakup i montaz studni rewizyjnych.
e  Wykonanie odej$¢ w kierunku posesji.
* Wykonanie sieci wodociggowej metoda wykopu otwartego,
e Zakup i montaz zasuw i hydrantoéw na sieci.

¢  Wykonanie odej$¢ w kierunku posesji.
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A w szczegdlnosci:

budowa kanalizacji metoda wykopu otwartego

Wykonanie wykopu wraz z wywozem gruntu.

budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV | litych” SN8 okraglych ze zintegrowana
uszczelka o $rednicy 200 mm z podsypka 15 cm i obsypka 30 cm ponad wierzch rury w
ilosci ok. 564,94 mb.

budowa 30 szt. odej$¢ od sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych” SN8 okraglych ze
zintegrowang uszczelka z podsypka 15 cm 1 obsypka 30 cm ponad wierzch rury w ilosci
ok. 154,04 mb. o srednicy 160 mm.

budowa 14 szt. studni z kregéw betonowych z betonu min. C40/50 o $rednicy 1200 mm (
elementy laczone z zastosowaniem uszczelek) ze stopniami wlazowymi zeliwnymi, z
kineta z cegly klinkierowej lub murowana, ptyta odcigzajaca i wlazem D400 z uszczelka
gumowg zamykane na zatrzask spetniajagcymi wymagania normy PN-EN 124

budowa 8 szt. studni PEHD o $rednicy 425 mm teleskopowych z plyta odcigzajaca i
wtazem D400 z uszczelka gumowg zamykane na zatrzask spetniajgcymi wymagania normy
PN-EN 124

Wykonanie proby szczelnosci kanatéw utozonych w ziemi.

Dokonanie przegladu kontrolnego kamera.

Zakres robét przy wykonywaniu sieci obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

Wypetnienie wykopu piaskiem do poziomu podsypki pod rury.
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- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgat¢zien, 1 studni rewizyjnych
- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanal - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania

sciekow.

Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych
Przykanalik — kanal przeznaczony do podtaczenia posesji do kanatu ulicznego.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa —studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 1laczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do l3czenia co najmniej
dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza czgs¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika..

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
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Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana
komory roboczej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

- Rury PCYV lite SN8 ze zintegrowang uszczelka o $rednicy 200 mm i 160 mm

- Studnie @ 1200 mm
Wszystkie studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych

betonowych C 40/50 laczonych na uszczelki, z przejSciami szczelnymi wedlug projektu
wykonawczego spetniajace norm¢ PN-B-10729:1999.

- Podstawa studni — prefabrykowana ¢ 1200 mm zelbetonowa z wyksztatcong kineta i
przej$ciami szczelnymi, Klasa betonu C 40/50 z wkiadka PP, nasigkliwo$¢ nie powinna

przekracza¢ 5 procent wagowych lub murwana.
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Pokrywa zelbetowa — prefabrykowana zelbetonowa 1400/625 mm.

Pierscien odcigzajacy — prefabrykowany zelbetonowa 1600/1800 mm.

- kineta studzienki wykonana z cegly klinkierowej 9x19cm na zaprawie cementowej marki
M10;

- uszczelki — do kregéw betonowych z elastomeru typ SD;

- stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086;

- Wilazy przejazdowe Zeliwne z ryglami z uszczelka gumowa typu ci¢zkiego wypelniona
betonem klasy D400 PN/EN124:2000

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
EN 2061.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 13242.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie warunkéw bhp.

Wysokos¢ wigzek rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sktadowane rury nie powinny byc¢

narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
2.5.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i

poboru.
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2.5.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych i wykonczeniowych:

— koparke podsiebierna 0,25m’ do 0,40m”,

— spycharke kotowg lub gasienicowa do 100KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— blaty szalunkowe atestowane lub wypraski do zaszlowania wykopu w ilo$ci niemniejszej niz

100mb.

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samocho6d samowyladowczy do 18 t w iloSci min 2 szt,

— zuraw budowlany 4t,

— samochdd skrzyniowy 5,0t, 10t

— Urzadzenie do wykonania proby ci$nieniowe] .
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Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkéw wykonywania rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
1 wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP)
oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukltadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kolnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy

nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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4.3. Transport skrzynek ulicznych i wtazéw

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek

powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktére nie
spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslonag w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypk¢ moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglto$¢ dostaw materialow, w miarg

postepu robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement

przed wilgocia.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z ODEJSCIAMI OD SIECI W UL. ZARADZYNSKIEJ I SEONECZNEJ
W KSAWEROWIE



P.P.H.U. WYKONAWSTWO, NADZOR I PROJEKTOWANIE
ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
Mgr inz. Mariola Wosinska
95-200 Pabianice ul. Mysliwska 41
Tel. 42 214-63-33

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw stalych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:
a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng odlegtosc.
5.2. Prace rozbiérkowe
Prace rozbiorkowe obejmujg usunigcie z pasa montazowego nawierzchni drogowych w stosunku
do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. Bezuzyteczne
elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
sktadowania tych materialéw poza pasem rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemnag
zgode wilasciciela gruntu. Elementy przeznaczone do usunig¢cia stanowigce elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego moga zosta¢ rozebrane dopiero po zapewnieniu

odpowiedniego objazdu.
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5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a material z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow pod ulozenie projektowanego uzbrojenia nalezy
wykonac zgodnie z PN-B-10736 1 PN-EN 13331-1

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawceg poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie do poziomu 20 cm wyzej niz projektowane posadowienie
przewodu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
wysypisko odpadéw. Pozostaly grunt nalezy skatadowac na odktadzie po jednej stronie wykopu
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od zarysu wykopu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 1,10m . Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Gilebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z

dokumentacja techniczng z tolerancjg + 3cm.
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Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m. Szeroko$¢ i
glebokos¢ wykopoéw wg Dokumentacji Projektowe;.

Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadéw. Tolerancja dla rzgednych
dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla gruntéw

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

5.3. Przygotowanie podtoza

W pierwszej kolejnosci po wykonaniu wykopu — wybraniu nienosnych gruntéw -nalezy wykop
wypelni¢ piaskiem do poziomu dna podsypki. Do zasypki nalezy uzywa¢ material ziarnisty —
piasek. Zagegszczenie tej warstwy winno wynosi¢ minimum Dpr =95 %.

Podloze nalezy wykona¢ z piasku o grubosci 15 cm dla kanatu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 545 i

powinno wynosi¢ Is=0,97.zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

Roboty montazowe mozna rozpocza¢ po wykonaniu podtoza pod rur¢ zgodnie z pkt. 5.3.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie w warunkach gruntu suchego.
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5.4.1. Wytyczne wykonania przewodow rurowych

Przewo6d powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczen rurociagéw.
Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb nast¢pujacy:

— rury PCV przy pomocy uszczelek systemowych.

5.4.2. Zakres robét przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,
- wykonanie fundamentu studni, komory roboczej i kinety,
- montaz kregéw betonowych
- osadzenie klamer wtazowych 1 Roboty izolacyjne,
- utozenie ptyty z wlazem,

- zasypanie gruntem sypkim pozyskanym z ukopu wraz z zagg¢szczeniem

5.4.2.1 Spos6b wykonania

Sposéb wykonania studzienek powinien by¢ zgodny z Katalogiem Budownictwa KB-4.12.1 (7, 6,
8) i ,,Katalogiem powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt”
Warszawa.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Nalezy zakupi¢ studnie z osadzonymi
przejsciami szczelnymi w studni zgodnie z materiatem rur dochodzacych do danej studni.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg z cegly

klinkierowej lub z wyktadziny PE typu PREDL..
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Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej polowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi S$ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany S$rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wilazu w nawierzchni powinien by¢ z nig rowny.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziome;j osi stopni

0,30 m.

5.4.3. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

ZASYPKA WYKOPOW
Obsypka
Do zasypania wykopoéw mozna przystapi¢ po dokonaniu i zatwierdzeniu czgsciowego odbioru
robo6t w zakresie posadowienia rurociagu.
Z pierwsze] warstwy grub. 10-15cm wykona¢ wsparcie dla rurociagu na kat 120° (aby rura
opierata si¢ na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko no$ne rury o stopniu zageszczenia
pachwin do 97% w skali Proctora. Do zasypki nalezy uzywa¢ material ziarnisty — piasek.
Materiat obsypki nie moze zawiera¢ w zadnym przypadku kamieni mogacych uszkodzi¢ rurg.
Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokosci rury zageszcza¢ do stopnia Dpr =95% przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max ci¢zar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zaggszczarki
ptytowej o dzialaniu wstrzagsowym [max ci¢zar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania
koniecznego zaggszczenia nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. Zrzucanie obsypki
na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rur¢ z

wysokosci wiekszej niz 2m.
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Zasypka

Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
uzywajac lekkich urzadzen zageszczajacych - jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno
wynosi¢ minimum Dpr = 95 %. Material zasypki nie moze zawiera¢ w zadnym przypadku
duzych kamieni mogacych uszkodzi¢ rurg.

Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony.

Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegllnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie mas ziemi na
rurociag z samochodéw wywrotek.

Stopien zaggszczenie wykopu 1 sposéb wykonania zasypki nad warstwg obsypki nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami podanymi ponizej:

. Dla pasa zieleni:

Warstwy na catej glgbokos$ci rob6t ziemnych Is > 0,97

. W pasie drogowym ul. Zaradzynskiej 1 Stonecznej;

- warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety robét ziemnych Is > 1,00

- warstwy na glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety robét ziemnych Is > 0,97

Mechaniczne zaggszczenie wykopu mozna rozpoczg¢ po wykonaniu obsypki rury tj. min. 30cm
ponad wierzchem rury.

Zasypke wykopu nalezy podda¢ badaniom stopnia zaggszczenia wykonanym przez profesjonalne
laboratorium.

Po zakonczeniu budowy nawierzchni¢ nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.5. Proba szczelnosci

Dla sprawdzenia prawidlowosci wykonania kanalizacji nalezy wykonac prébg szczelnosci

kanatu lub przeprowadzi¢ inspekcje TV utozonej sieci.
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5.6. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby szczelnosci kanat  nalezy przeptuka¢ dwukrotnie woda z predkoscia

przeptywu minimum 1,0 m/s.

6.

Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

1 z czgstotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnos$cig odczytu do Icm,

zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
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— badanie prawidlowosci podiloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— sprawdzenie prawidiowosci motazu studni rewizyjnych w tym prawidtowosci spadku kinety 1
montazu wlazow.

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikOw zageszczenia

poszczegblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + Scm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
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— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10cm,

— ro6znice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych + Scm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5cm 1 nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m

powinien by¢ zgodny z alozeniami projektowymi i wymaganiami wlascicieli ternu.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiaru nie przewiduje si¢ — umowa ryczattowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Cztonkami kazdego odbioru sg przedstawiciele uzytkownika.
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8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa linii kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggdéw ukltadanych w ziemii.

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od S0 m .

8.3. Odbidér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)
w tym:

— badanie szczelnoSci catego przewodu.

— badanie jakosci wody przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelnos$ci catego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze

technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci

dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9.

Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- umowa ryczaltowa
Cena ryczattowa obejmuje:

dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych w tym:
prac rozbiérkowych,

wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnieniem oraz wywozem i utylizacja gruntu,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

Budowa studni rewizyjnych

Budowa odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

Przeprowadzenie przegladu kanatu kamerg TV,

zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

Odtworzenie nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy z kamienia drogowego o
grubosci 20cm .

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Dokumentami odniesienia s3:

e projekt budowlany wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej

e  Warunki techniczne wykonania wydane przez Gming Ksaweréw w dniu 03.10.2014r
e Deklaracje zgodnosci uzytych materiatow,

e Akty prawne i normy.
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Z 2000 r.Nr 106,

poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z

pOzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

5. Prawo geologiczne i gérnicze,

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 27 lipca 1999 r., Dz. U.  Nr

66/99, poz. 748.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U. Nr

43/99, poz. 430.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do

prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).

10.1. Normy

1. | PN-EN 545:2010

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza
do rurociggdw wodnych -- Wymagania i metody badan

2. | PN-B-06050

Roboty ziemne wymagania ogdlne

3.|PN-B-10736

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4.|PN-EN 13331-1

Obudowy $cian wykopow

5. |PN-EN 206-1 Beton — cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢*
6. | PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu i zapraw
PN-EN 13139

7. |PN-EN 13242

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

8.|PN-EN ISO
1452-1

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — PCV-U
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9.|PN-ENV 1046 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw --
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig
10. | PN-92/B-10735 |Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
11.|PN-92/B-10729 |Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
12.|PN-EN 1074-1 | Armatura wodociggowa wymagania ogélne
PN-EN 1074-2
PN-EN 1074-4
13.|PN-EN 1074-6 | Armatura wodociggowa wymagania ogélne - hydranty
PN-EN 14339
14.| PN-EN 14154-1 | Wodomierze - Wymagania ogélne
13. | PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich cze¢$ci sktadowych
15.| PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych
16. | PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania 1 metody badan
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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