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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci 1 kanalizacji sanitarnej

wraz z odej$ciami  w kierunku posesji w ul. Zaradzynskiej i Stonecznej w m. Ksawerdw.

W ramach projektu przewidziano budowe:

Sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych SN8 o tacznej dtugosci L= 564,94
mb.

W tym:

W ul. Zaradzynskiej kanat o dtugosci L=419,13 mb

W ul. Stonecznej kanat o dlugosci L= 145,81 mb

30szt. odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci 154,04 mb.

w tym

ul. Zaradzynska 17 szt. o tacznej diugosci L= 99,34 mb

ul. Stoneczna 13 szt o tacznej dtugosci L = 54,70 mb

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren objegty opracowaniem stanowi obszar przeznaczony pod budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne.

W chwili obecnej na w/w terenie istnieje sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢

energetyczna i telefoniczna. Scieki sanitarne z posesji gromadzone s3 w osadnikach

gnilnych skad samochodami asenizacyjnymi wywozone sa do oczyszczalni sciekow.

3. Projektowane zagospodarowanie

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie w pasie jezdnym

ul. Zaradzynskiej i ul. Stoneczne;.

Odbiornikiem dla projektowanej kanalizacji bedzie kanal w ul. Ksawerowskiej

1 kanat w ul. Orkana.

W ramach projektu przewidziano budowg:

Sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych SN8 o 13cznej dtugosci L= 564,94
mb.

W tym:

W ul. Zaradzynskiej kanat o dtugosci L=419,13 mb

W ul. Stonecznej kanat o dlugosci L= 145,81 mb



e 30szt. odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci 154,04 mb.
w tym
ul. Zaradzynska 17 szt. o tacznej dlugosci L= 99,34 mb
ul. Stoneczna 13 szt o tacznej dtugosci L = 54,70 mb
Odejscia wykonane zostang od sieci do ogrodzenia poses;ji.
Przebieg kanalizacji oraz lokalizacje odejs¢ 1 studni rewizyjnych
przedstawiono na planie zagospodarowania bedacym integralng czescig niniejszego

opracowania.

. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ budowe:
e Sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych SN8 o tacznej dtugosci L= 564,94
mb.
W tym:
W ul. Zaradzynskiej kanat o dtugosci L=419,13 mb
W ul. Stonecznej kanat o dlugosci L= 145,81 mb
e 30szt. odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci 154,04 mb.
w tym
ul. Zaradzynska 17 szt. o tacznej dlugosci L= 99,34 mb
ul. Stoneczna 13 szt o tacznej dtugosci L = 54,70 mb

. Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekscie rejestru zabytkow

Zgodnie z wypisem z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ksawer6éw obszar, na ktérym projektowana jest sie¢  kanalizacji sanitarnej nie jest
objety ochrong i obserwacja archeologiczng, jednakze wszystkie inwestycje liniowe

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Nie dotyczy

. Zagrozenia ze strony inwestycji dla sSrodowiska

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow. Stuzy ona ochronie $rodowiska poprzez umozliwienie



odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do oczyszczalni §ciekéw 1 oczyszczenie ich do

stanu niezagrazajacego srodowisku.

8. Inne konieczne dane

Brak.
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odejsciami  w kierunku posesji w ul. Zaradzynskiej 1 ul. Stonecznej w m.
Ksawerow.
W ramach projektu przewidziano budowe:
e Sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych SN8 o tacznej dlugosci L= 564,94
mb.
W tym:
W ul. Zaradzynskiej kanat o dtugosci L=419,13 mb
W ul. Stonecznej kanat o dlugosci L= 145,81 mb
e 30szt. odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci 154,04 mb.
w tym
ul. Zaradzynska 17 szt. o tacznej dlugosci L= 99,34 mb
ul. Stoneczna 13 szt o tacznej dtugosci L = 54,70 mb
3.10
2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim dla budowy projektowanej sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej jest Gmina Ksawerow ul. Kosciuszki 3H, 95-054 Ksaweréw.

3. Uzytkownik

Uzytkownikiem projektowanej sieci bedzie Gmina Ksaweréw ul. Kosciuszki

3H, 95-054 Ksawerow.

4. Podstawy opracowania
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujgce materiaty:

4.1. Umowe o prace projektowe Nr 39/14/Z zawarta migdzy projektantem a Gming
Ksaweréw w dniu 14 maja 2014r.

4.2. Mape sytuacyjno — wysokosciowg dla celéw projektowych w skali 1:500
opracowang przez Geodete Uprawnionego Iwong¢ kLuczak, Pabianice ul.
Jutrzkowicka 88 z dnia 17.09.2014r.

4.3. Warunki techniczne dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

wydane przez Gming Ksaweréw w dniu 3 pazdziernika 2014r.



4.4. Wypis z tekstu planu i wyrys z m.p.z.p. w zwigzku z planowang budowg sieci
wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej RGP.6727.150.2014 z dnia 23.10.2014r.
wydany przez Urzad Gminy w Ksawerowie. oraz UR.67.27.475.2014 z dnia
22.10.2014r. Wydany przez Urzad Miejski w Pabianicach.

4.5. Wizje lokalng w terenie.

4.6. Obowigzujace przepisy i unormowania prawne.

5. Ogoélna charakterystyka inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami od sieci w kierunku posesji w ul. Zaradzynskiej i ul. Stoneczne;.
Odbiornikiem $ciekow z projektowanego kanatu bedzie istniejacy kanat sanitarny w
ul. Ksawerowskiej 1 kanat sanitarny w ul. Orkana

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej biegnie w jedzni ulic
Zaradzynskiej 1 Stonecznej.

Wszystkie zaprojektowane kanaly sg kanatami grawitacyjnymi o $rednicy 200
mm. Zaprojektowano kanaty z rur kanalizacyjnych PCV klasy s o jednorodnej
konstrukcji Scianki ( litych).

Spadki 1 zaglebienia sieci kanalizacji sanitarnej na poszczegolnych odcinkach
przedstawiono na profilach podtuznych.

Przedmiotem opracowanie jest réwniez wybudowanie odej$¢ od sieci w
kierunku posesji zlokalizowanych na trasie projektowanych kanatéw. Przewiduje si¢
budowe 25 szt. odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy o $rednicy 160 mm
wykonanych z rur kanalizacyjnych PCV klasy s SN 8 o jednorodnej konstrukcji
$cianki ( litych).

6. Zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu to budownictwo mieszkaniowe niskie. Ul

Zaradzynska 1 ul. Stoneczna majg nawierzchni¢ szlakowa.

7. Istniejace uzbrojenie i kolizje
Teren przez, ktory biegnie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojony
jest w sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowsg, lini¢ telefoniczng i lini¢ energetyczng

napowietrzng. Na calej dlugosci trasy wystepuja skrzyzowania z istniejgcym



uzbrojeniem wodociggowym, gazowym i teletechnicznym. Uzbrojenie podziemne nie
koliduje z projektowanymi kanalami jedynie krzyzuje si¢ z nimi na réznych

wysokosciach.

9. Wiasnosci gruntow

Trasa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana tak
aby biegly one w istniejagcym pasie drogowym.

Operat terenowo-prawny z ugodami wlascicieli jest integralng czgscia

niniejszej dokumentacji.
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II CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Lokalizacja i przebieg projektowanych kanalow
Tras¢ projektowanych kanaléw sanitarnych naniesiono na mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.
Projektowany kanat sanitarny biegnie w jezdni ul. Zaradzynskiej i ul.
Stoneczne;.
Charakterystyczne punkty trasy kanaléw zostaly wyznaczone przez uklad

wspotrzednych, ktérych wartosci zostaty zatagczone do niniejszego projektu.

2. Rozwigzania wysokosciowe
Uktad wysokos$ciowy terenu na ktérym projektowany jest kanat sanitarny jest
korzystny z punktu widzenia mozliwos$ci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.
Wszystkie zaprojektowane kanaly sg kanatami grawitacyjnymi.
Dtugosci, spadki oraz zaglebienia kanalu na poszczegdlnych odcinkach

przedstawia profil podtuzny kanalizacji.

3. Uzbrojenie kanatu

Na trasie kanatéw zaprojektowano:

e studnie rewizyjne betonowe o Srednicy 1200 mm z wlazami

zatrzaskowymi typu ,,D” 0 no$nosci 40 t w ilosci 14 szt.

oraz

¢ studnie rewizyjne z PE HD teleskopowe o $rednicy 425 mm z wlazem
Podstawowe dane o srednicach, zaglebieniach 1 lokalizacji studni i przepompowni
przedstawione zostaty na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych poszczegélnych

kanatow.

4. Rodzaj zastosowanych materialow
Kanat o $rednicy 200 mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S
SN8 o jednorodnej budowie $cianki ( rury lite). Sg to rury kielichowe taczone na
uszczelke gumowa, o zréznicowanej dlugosci 2, 3 1 6 mb pozwalajacej na ich dogodny

montaz recznie w wykopach szalowanych.
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Studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm zaprojektowano z kregéw betowych
(beton C35/450 wodoszczelnosci W8) posadowionych na podmuréwce z cegly
kanalizacyjnej lub na gotowej kinecie dennej z wkiadka z PE, przykryte pokrywami
nastudziennymi o $rednicy 1400 mm.
Zastosowano wtazy typu ciezkiego o $rednicy 600 mm i nos$nosci 40 T z zeliwa
sferoidalnego, zatrzaskowe.

Studnie rewizyjne z PEHD o S$rednicy 425 mm z pokrywa teleskopowa i
wlazem o nosnosci 40 t.

Wszystkie wtazy na studniach nalezy montowa¢ na pierscieniu odcigzajagcym

betonowym o $rednicy przystosowanej do srednicy wtazu.

III WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Granice pasa robot
Pas robo6t jest w sposéb naturalny ograniczony przez szerokos$¢ ulic, w ktérych
przebiegaja projektowane kanaty. Jest to pas o szerokosci do 6,00 mb — 7.30 mb.
W celu zajecia pasa robdt nalezy wystapi¢ do wilasciciela drogi z wnioskiem o

zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot ziemnych.

2. Roboty ziemne
Zgodnie z zapisami w Planie Zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ksaweréw wszelkie inwestycje liniowe w tym wodociagi i kanalizacje nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. O pozwolenie na prowadzenie nadzoru

nalezy wystapi¢ nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.

WYKOPY

Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
scianach pionowych o szerokosci 1,0 m dla kanalizacji sanitarnej. Wykop nalezy
umocni¢ wypraskami lub atestowanymi blatami stalowymi na catej gtebokosci.

Wykop nalezy wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego.
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Grunt z wykopéw w pasie jezdni nalezy w cato$ci odwozi¢ na wysypisko
gruntu.
W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonywaé

recznie po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych.

ZASYPKA WYKOPOW

Projektowane rurociagi nalezy do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
zasypac recznie piaskiem, ktérego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10 % nominalne;j
srednicy rury, przestrzegajac rezimu i dyscypliny zwigzanej z zageszczeniem gruntu (
wskaznik zageszczenia I = 100% ). Nad obsypka rozciagna¢ taSme¢ z wkiadka
metalowa w kolorze zielonym.

Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani zawiera¢ ostrych kamieni lub
materiatu tamanego.

Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszezajac. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy
usuwac ewentualne odeskowanie wykopu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie
mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek.

Stopien zageszczenie wykopu nad warstwg obsypki nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami podanymi przez wilasciciela drogi w decyzji na zajecie pasa drogowego.
Przewiduje si¢ catkowita wymian¢ gruntu rodzimego na piasek w pasie drogowym
ulic.

Mechaniczne zaggszczenie wykopu mozna rozpoczaé po wykonaniu obsypki
rury tj. min. 30 cm ponad wierzchem rury.

Zasypke wykopu nalezy podda¢ badaniom stopnia zageszczenia wykonanym
przez profesjonalne laboratorium.

Po zakonczeniu budowy nawierzchni¢ nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego.
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3. Roboty montazowe

SIEC KANALIZACJI

Kanaty zaprojektowane zostaty z rur PVC klasy S dla $rednic ¢ 200 faczone w
kielichu przy pomocy uszczelki gumowej. Standardowe dtugosci rur 2, 3 i 6 mb
pozwalaja na swobodny dob6r dtugosci do warunkéw uktadania.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm.

Prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” i
zaleceniami producenta.

Uktadke nalezy prowadzi¢ w wykopie odwodnionym w warunkach gruntu suchego.

Posadowienie kanatu przedstawiono w czg¢s$ci graficznej opracowania.

STUDNIE REWIZYJNE

Studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm zaprojektowano z kregdéw zelbetowych
C35/45 o wodoszczelnosci W8 posadowionych na podmuréwcee z ceglty kanalizacyjnej
lub gotowej kinecie dennej z wktadka z PE , przykryte pokrywami nastudziennymi o
srednicy 1400 mm z wiazami typu cigzkiego o $rednicy 600 mm nosnosci 40 T z
zeliwa sferoidalnego, zatrzaskowe .

Wszystkie czesci studzienki  taczone sa na uszczelki gumowe. Studnie
szczelne z betonu C 35/45

Studnie rewizyjne systemowe z PE HD wykona¢ na kinetach dostosowanych
do zaprojektowanych odejs¢ od sieci. Rur¢ trzonowg zamkngé¢ elementem
teleskopowym, na ktérym nalezy zamontowa¢ wlazy nosnosci 40 T z zeliwa,
zatrzaskowe.

Wykop wokét studzienki nalezy zasypac¢ i zageSci¢ szczegdlnie starannie

warstwami 20 cm.

ODEJSCIA OD SIECI W KIERUNKU POSESJI
W ramach opracowanej dokumentacji przewidziano wykonanie odgal¢zien na

sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku poszczegdlnych posesji zlokalizowanych na
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trasie kanatu. Zaprojektowano odejscia o dtlugosciach przystosowanych dla
poszczegblnych odbiorcéw przedstawionych na mapach sytuacyjnych. Przykanaliki
beda podiaczone do sieci poprzez trojniki PVC lub bezposrednio ze studni
rewizyjnych z odpowiednio dostosowang kinetg rozgatezng.

Przewidziane odgalezienia ¢ 160 tras kanalow w studniach rewizyjnych oraz
miejsca montazu tréjnikéw pod przylacza zostaly przedstawione na planie
sytuacyjnym 1 profilach sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie dopuszcza si¢ zmiany lokalizacji przytaczy w trakcie budowy kanatu sanitarnego.

. Roboty drogowe
Sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnie w jezdni ul. Zaradzynskiej i ul. Stoneczne;.
Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji przewiduje si¢ w sposéb
nastepujacy:
Zasypke wykopu wykona¢ piaskiem z zageszczeniem:
- warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety robét ziemnych Is > 1,00
- warstwy na glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety robét ziemnych Is > 0,97
Pas jezdny ul. Zaradzynskiej i ul. Slonecznej na catej szerokosci 5,00 mb.
Wykorytowaé na glebokoS¢ 26 cm 1 wykona¢ nawierzchni¢ warstwa kamienia
tamanego o granulacji 0-32mm o grubosci 20 cm. Na poziomie 6 cm ponizej
istniejagcej niwelety drogi w celu umozliwienia w przyszio$ci potozenia warstw
bitumicznych drogi.
W terenie poza pasem jezdnym zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym z
zageszezeniem do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is > 0,97 Teren po budowie

wyréwnac i uporzadkowac.

. Roboty kolizyjne

Teren przez, ktory biegng projektowane kanaly sanitarne jest ggsto uzbrojony.
Na znacznej dlugosci trasy wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
teletechnicznym oraz siecia gazowa. Uzbrojenie podziemne nie  koliduje z
projektowanymi kanatami sanitarnymi jedynie krzyzuja si¢ z nimi na réznych
wysokos$ciach .

Roboty ziemne prowadzone w miejscach skrzyzowan z nie kolidujagcym

uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ regcznie  po uprzednim wykonaniu przekopow
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kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania przewodéw. Nalezy wykonaé
zabezpieczenie odkrywanych rur 1 przewodéw na czas prowadzenia robot zgodnie z
rysunkiem.

Szczegdlng ostroznosé¢ zachowaé¢ w miejscach zblizenia z istniejgca siecia
swiattowodowa.

Roboty w miejscu skrzyzowan winny by¢ prowadzone w obecnosci

przedstawicieli wtasciwego gestora i za jego wiedza.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na calej
dtugosci prowadzonych robét. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie
robdt na terenie zabudowanym. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami
czotowymi jaki i wzdtuz po obu stronach catego wykopu.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie nalezy wykonac¢ 1 utrzymywac¢ w dobrym stanie
technicznym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonanym
przez Wykonawce robot.

W czasie prowadzenia robot nalezy w miar¢ mozliwosci umozliwi¢ dojazd do

posesji ich wiascicielom.

Dostarczenie energii elektrycznej

Energia elektryczna potrzebna do zasilenia agregatow igtofltréw, o§wietlenia
wykopéw 1 potrzeb zaplecza wykonawcy pobierana bedzie z istniejacej linii

napowietrznej po uzyskaniu zgody Zaktadu Energetycznego.

Dostarczenie wody
Woda dla potrzeb budowy kanatu czerpana bgdzie z hydrantéw na istniejace]
sieci wodociggowe] w ul. Zaradzynskiej 1 ul. Stonecznej po uprzednim podpisaniu

umowy z gestorem sieci.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Profile podluzne kanalizacji sanitarnej

- Profil sieci kan. sanitarnej ul. Zaradzynska cz. 1 rys. I1-1

- Profil sieci kan. sanitarnej ul. Zaradzynska cz. 2 rys. II-2

- Profil sieci kan. sanitarnej ul. Stonecznej rys. I1-3

- Profil przylaczy kan. sanit. Ul. Zaradzynska rys. II-4 i I1-4.1

- Profil przylaczy kan. sanit. Ul. Sfoneczna rys. II-5 i IIS.1
. Studnia rewizyjna z kregow betonowych rys III -1

. Studnia rewizyjna PE HD
. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych na czas

budowy.
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