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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

,Budowa sieci wodociagowe]j 1 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

odejsciami w ul. Bema w Ksawerowie”

Temat:

~nstalacja elektryczna sieciowych przepompowni Sciekéw”

Inwestor:

Gmina Ksaweréw
ul.Koéciuszki 3/H
95-054 Ksawerow

Autor opracowania projektu:

Branza: Imie i nazwisko numer uprawnien/spec;j.

Instalacje Projektowat: upr. nr: 23/93/WL
elektryczne inz. Roman Paszkiewicz spec. instalacyjnoinzynieryjna

instalacje elektryczne
®
Opracowal:
€ (= inz. Rafal Skowron

maj 2014
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Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji elektrycznej do

sieciowej oczyszczalni §ciekéw znajdujacej sic w Ksawerowie przy ul.Bema.

Projekt ten opracowano w oparciu o:

» Zlecenie inwestora
» Uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami
» Obowigzujace normy i przepisy

» Warunki techniczne zasilania

Zakres projektu instalacji elektrycznych

Wewngtrzna linia zasilajaca

Sterowanie i zasilanie przepompowni

Dokumenty prawne

Os$wiadczenie o zgodno$ci wykonania projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Decyzja o nadaniu uprawniefn budowlanych

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do LOIIB

Warunki energetyczne

Zasilanie przepompowni

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania nr 5231410530 do zasilania przepompowni
zostanie wybudowane przytacze kablowe od istniejacego stupa linii napowietrznej przy dz. nr
1725 do ztagcza ZK1+1P przed linig regulacyjng przy ww. stupie linii nN. Projekt przytacza

stanowi odrgbne opracowanie.

Wewnetrzna linia zasilajaca

Ze 7tacza kablowego ZK1+1P zainstalowanego przed linig regulacyjng nalezy

wyprowadzi¢ kabel YKY 5x10mm2 do szafki sterowniczej zlokalizowanej przed linig regulacyjna

przy przepompowni. W przypadku wystapienia gruntu piaszczystego kabel nalezy uktada¢ na dnie

rowu na glebokosci 0,7 m. W pozostatych przypadkach kabel nalezy utozy¢ na uprzednio

przygotowanej podsypce z piasku o grubosci 10 cm i takg samg warstwa nalezy kabel przysypac.



Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego 1 potozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o grubos$ci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Odleglo$¢ kabla od foli powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Na
poszczegdlnych kablach uktadanych w ziemi przed ich zasypaniem nalezy zatozy¢ opaski zawierajace

nastepujgce informacje: symbol i numer ewidencyjny linii, typ kabla, przekrdj i napigcie, rok utozenia.

6. Szafka sterownicza przepompowni

Szafka sterownicza wraz z przewodami sterujacymi jest dostarczona przez producenta
razem z przepompownia. Z szafki zasilone zostang dwie pompy o mocy 1,1 kW. Skrzynka
sterownicza taczy w sobie funkcje zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji stanu pracy pomp
zatapialnych.. Stosowac¢ nalezy wyltacznie skrzynki fabryczne przewidziane przez producenta

w wykonaniu zewn¢trznym IP 44.

7. Ochrona od porazen

Jako ochrong¢ od porazen pragdem elektrycznym projektuje si¢ szybkie wytaczenie napigcia za
pomoca wylacznika réznicowopradowego o pradzie zadziatania 30 mA. Ochrong przed dotykiem
posrednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ do szafki sterowniczej uziom pionowy z pretow

d=16mm. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R<30W

8. Ochrona od przepiec

W celu ochrony od przepig¢ atmosferycznych i tagczeniowych zaprojektowano

ochronniki przepigciowe klasy C w szafce sterowniczej.

9. Pomiary elektryczne

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary..
Zakres podstawowych préb obejmuje:
» Pomiar rezystancji izolacji instalacji
» Pomiar impedancji petli zwarcia
» Pomiar rezystancji uziemienia

» Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej



10. Obliczenia

Mocy zapotrzebowanej P, = 2,2 kW przy cos@ = 0,93 odpowiada prad obliczeniowy:

2,2

I, =—"——=341A
1.73-0,4:0,93

Dobér kabla zasilajacego wg PN-IEC 60364-5-523
Zaprojektowano kabel typu YKY 5 x 10mm” o obciazalno$ci dtugotrwatej:

1,=62-08=49,6A>1 =341A

Przy dtugosci linii 1 = 24 m spadek napiecia wyniesie:

~100-2200-24

AU, = >
56-10-400

=0,06% > AU 2%

dopg, —

11. Spis rysunkow

1. Wewnetrzna linia zasilajaca E-1
2. Schemat ideowy zasilania E-2



