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DOTYCZY:_ WYNIKI DOBORU DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

.KSAWEROW ul. Bema”.

Wymagania dotyczace przepompowni sciekéw dla kanalizacji sanitarnej w ul.
Bema w Ksawerowie
Przepompownia powinna spelnia¢ nizej wymienione wymagania:

ze zbiornik z polimerobetonu ,
pompy MSV-80-14L 2 szt. + kolana sprzg¢gajace (zeliwo epoxy),
armatura kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),
piony ttoczne ze stali kwasoodpornej;
prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;
ztacza Srubowe ze stali kwasoodpornej;
konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wtaz prostokatny zamykany na
ktédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem + krata
bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny z azurowa kratg
przeciwposlizgowa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor thumiacy
naptyw, konstrukcje wsporcze;
kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych);
nasada strazacka @52,
tancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej;
uktad sterowania typ RZS, z rozdzielnica umieszczong obok przepompowni.
Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
sterownik  mikroprocesorowy typu SP umozliwiajagcy polaczenie
monitoringu GSM lub GPRS;
wylacznik gtéwny;
wylacznik przeciwporazeniowy réoznicowopragdowy;
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i
asymetrii faz),
zabezpieczenie przepi¢ciowe klasy C,
zabezpieczenie pomp obwodem sterujagcym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone
w pompie wylgczniki termiczne i wylacznik wilgotnosciowy);
zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu’;
gniazdo serwisowe 230V;
gniazdo do podigczenia agregatu pradotwoérczego z przetgcznikiem
sie¢/agregat;
licznik czasu pracy oraz liczby zalaczen dla kazdej z pomp;
sterowanie r¢czne lub automatyczne;
sygnalizowana praca pomp;
akustyczno swietlng sygnalizacje awarii;
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- bezpotencjatlowy zbiorczy sygnal o awarii wyprowadzony na listwe
zaciskowg;

Rozdzielnica wspétpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczajacymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2. Poziom MIN (wytaczanie pomp);

3. Poziom MAX (wlaczanie pomp),

4. Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-§wietlne;j).

Uklad sterowania realizuje nastepujace funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;
w przypadku jednoczesnego zataczenia pomp, pompy zatgczajg si¢ z okreslonym przesunigciem
czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwéch pomp),
w momencie duzego naptywu wilgcza si¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
w przypadku awarii jednej z pomp, prac¢ przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania $ciekOw ponizej poziomu MINIMUM;
przetaczenie pomp po 20 min. cigglej pracy;
chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie §ciekéw powyzej ,,suchobiegu”,
po przerwie w zasilaniu uklad zapewnia kontynuacj¢ procesu pompowania bez konieczno$ci
ponownego ustawienia parametrow pracy.
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