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Warunki techniczne do projektowanego odcinka sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
w ulicy Boczna w Ksawerowie.

Sie¢ wodociggowa w ul. Boczna nalezy zaprojektowa¢ z PE o $rednicy min. 110 mm,
z podlaczeniem do istniejacego odejscia sieci wodociggowej z ul. Wschodniej. Zaprojektowad
zasuwy ( z tzw. migkkim sercem ) na sieci w polowie ulicy , oraz zasuwe konczaca odcinek
sieci z zaslepka na koncu ul. Boczna
Projekt musi bezwzglednie uwzglednié¢ koncepeje przyszlej rozbudowy sieci wod-kan obszaru
migdzy ulicami :Wschodnia , Kosmowskiej , Orzechowa , Kosciuszki , Glowackiego,
a w szczegolnosci koncepcje rozbudowy grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej na w/w obszarze.
Na sieci zaprojektowa¢ zestawy hydrantéw podziemnych p-poz ( sie¢ , tréjnik, odejscie pod
granice posesji, zasuwa, stop-kolano, hydrant) zgodnie z wymogami.
Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej zaprojektowaé przylacza do kazdej dziatki
ewidencyjnej, oraz armatur¢ techniczng do tych przylaczy (zasuwy klucze skrzynki
;oznakowanie ).Pod kazda skrzynke armatury wodociggowej zastosowaé pierscien odciazajacy.
Poda¢ miejsca poboru wody do préb szezelnoscei.
Przylacze wodociggowe do posesji zaprojektowaé z rur PE o $rednicy min.@ 32 zakoriczone
przed granicg posesji zasuwa domowa. Lokalizacje przytaczy wod-kan uzgodnié z whascicielem
posesji wlaczonych do projektowanej sieci wod-kan , pod rygorem niewaznosci.
Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowaé na terenie ogélnodostepnym, z zapewnieniem mozliwosci
dojazdu stuzb do wszystkich studzienek. Studnie @ 1200 mm w technologii (dolna cze$é
murowana z cegly kanalizacyjnej min 250, komin z kregéw zelbetowych lub murowany ), lub
tez stosowanie studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych i betonowych. Wszystkie
elementy t4czone z zastosowaniem uszczelek. Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdni musza
mie¢ klasg min D 400. Wlazy stosowa¢ z uszczelks , zamykane na zatrzask. Studnie nalezy
wyposazy¢ stopnie zltazowe.
Jesli projekt przewiduje studnie teleskopowe (co druga ), zaprojektowaé bezwzglednie
z betonowym pierscieniem odciazajacym.
Do wszystkich dziatek ewidencyjnych przylegajacych do sieci w ulicy nalezy zaprojektowaé
odejscia do granicy posesji (fragmenty przykanalikow ).
Na przedmiotowsg inwestycje wykonaé ( 5 egz. ) zawierajacy opis technologiczny, wyrys trasy
i migjsca wigczenia na aktualnym podkladzie geodezyjnym, zalaczy¢ profile podhuzne.
Nalezy uzgodni¢ projekt (pod rygorem niewaznosci )Z Gminna jednostka Wod-Kan Ksawerow
, oraz wszelkie uzgodnienia branzowe.
Wykonanie projektu oraz jego realizacji moga si¢ podjaé osoby posiadajace stosowne
uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Prowadzone prace nie moga naruszaé praw oséb trzecich.
Wlaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w ul. Zachodniej nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej jednostki na odkrytym wykopie
po wezesniejszym uzgodnieniu terminu.
Przyjecie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksaweréw, po uprzednim
otrzymanlu plsemneoo zawiadomienia o terminie przystapienia do odbioru .
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