i

W PABIANICACH
ul. Pilsudskiego 5 |

DP.6853.82.2014

ZARZ AD Pg WiLm Pabianice dnia 26 wrzesnia 2014 r.

{

f

Decyzja nr 71

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 20 ust. 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
0 drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zwiazku
z wystgpieniem petnomocnika Pani Marioli Wosiriskiej reprezentujacej P.P.H.U. Wykonawstwo,
Nadzory i Projektowanie Robét Budowlano — Instalacyjnych ul. Mysliwska 41 w Pabianicach,
dziatajacej w imieniu Inwestora Gminy Ksawerdw z siedziba w: 95-054 Ksawerdw ul. Kosciuszki 3h
W sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie oraz uzyczenia czesci dziatki drogowej nr
1106 ul. Wschodnia w Ksawerowie dla celéw budowlanych bedaca czescig pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3303E

Zarzad Powiatu Pabianickiego

uzgadnia proponowane rozwigzanie projektowe lokalizacji sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej, oraz wyraza zgode na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3303E dzialka drogowa nr 1106 ul. Wschodnia w Ksawerowie
w zakresie przediozonego planu zagospodarowania terenu, ktéry stanowi zataeznik do niniejszej
decyzji.

1. Przed przystapieniem do robét Inwestor powinien uzyskaé w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach Wydziat Drég i Mostéw decyzje na zajecie pasa drogowego, przedkladajac
pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy, oraz zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét.

2. Inwestor Jest zobowiazany doprowadzié¢ odcinek drogi powiatowej nr 3303E dz. drogowa
nr 1106 ul. Wschodnia w Ksawerowie, na ktérym beda wykonywane prace zwigzane
z budowg sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej do stanu uzgodnionego z zarzadca
drogi powiatowe;j.

Wytyczne dla warstw konstrukcyjnych odtworzenia nawierzchni--

Droga asfaltowa KR3:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego, gr.5cm

— warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm

- wyréwnanie asfaltobetonem, gr. 10 cm

- podbudowa pomocnicza ~ kruszywo lamane o uziarnieniu 0/63 mm, gr. 20 cm

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem, gr. 15 cm. ZA 760D mr\
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Wytyczne odtworzenia pobocza:
- grunt Zasypowy zaggszczony warstwami — wskaznik zageszczenia gruntu Is=0,97.

Prace drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi
i kolejnoscia wykonywania robot zwiazanych z zaggszczeniem podioza.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi
ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji za posrednictwem

Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
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Pelomocnik: Pani Mariola Wosinska ul. Mysliwska 41, 95-200 Pabianice
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ZWOLNIOF{O Z OPLATY SKARBOWEJ
Na por.istawze ustawy z dnia 16, 11, 2006 r
0 eplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, pos. 1635.
— organ admisistracji rzgdowej lub
| c . sa-
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— sprawy budownictwa missziani
el g oo mieszikaniowego
— zezwolenie na zajecie i
; : ie pasa drogow
cz?e;éc 1, ust. 44, kol. 4, pkt ngal;(i?
nika do ustawy o oplacie skarbowéj
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