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todz sierpien 2013r

0SWIADCZENIE

OS$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy przyt3czy gazu n/c do posesji nr 7,9,11,12,13,15,19 przy ul. Zeromskiego
oraz do posesji nr 80 przy ul. Wschodniej w Ksawerowie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy fechnicznej.

Projektant

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYELACZY GAZU N/C DO POSESJINR 7,9,11,12,13,15,19 PRZY UL.ZEROMSKIEGO ORAZ 2
DO POSESJINR 80 PRZY UL.WSCHODNIEJ W KSAWEROWIE.
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYELACZY GAZU N/C DO POSESJINR 7,9,11,12,13,15,19 PRZY UL.ZEROMSKIEGO ORAZ
DO POSESJINR 80 PRZY UL.WSCHODNIEJ W KSAWEROWIE.

3



KADIBUD® 92 - 407 vépz, uL.Rosowicza 29/31 TEL. O 790 204 377; O 796 204 377
E-MAIL: KADIBUD@DNET.EU
KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJl BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO-NADZORY

WYKAZ DZIAtEK POD PRZEBUDOWE PRZYtACZY GAZU N/C W UL.ZEROMSKIEGO W KSAWEROWIE

L.p. | Nr dziatki | Nr obrebu Wtasciciel Wtadajacy, Tytut prawny
uzytkownik (akt notarialny, umowa, decyzja, zgoda)
Uzgodnienie Gminy Ksawerow
1308 Ksaweréw Gmina Ksaweréw RGK.7230.4.22.2013
z dnia 11-09-2013r

Opracowat: KRZYSZTOF IZYDORCZYK

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYELACZY GAZU N/C DO POSESJINR 7,9,11,12,13,15,19 PRZY UL.ZEROMSKIEGO ORAZ

DO POSESJINR 80 PRZY UL.WSCHODNIEJ W KSAWEROWIE.
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CZESC TECHNICZNA
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa:
przytaczy gazu ziemnego n/c do posesji nr 7,9,11,12,13,15,19 przy ul. Zeromskiego oraz do posesji nr 80 przy ul.
Wschodniej w Ksawerowie.

2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Na terenie dziatek znajduje sie:

- sie¢ energetyczna

- kanalizacja sanitarna z przytgczami do posesji
- wodocigg z przytgczami do posesji

- kanalizacja telefoniczna

3 Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zakres projektowanego zagospodarowania dziatki wchodzg:

- Przytgcze gazu n/c 840 PEHD odcinek G2-G2,1,G4-G4,1, G5-G5,1, G6-G6,1, G7-G7,1, G8-G8,1, G9-GI,1, G10-G10,1 o
tgcznej dtugosci L= 13,00 m

usytuowane poza jezdnig asfaltowa ulicy, w poboczach t,j. chodnikach oraz zieleficach ul. Zeromskiego.

4. Zestawienie powierzchni — nie dotycz,

5. Dane informujgce czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow - nie dotyczy.
6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej - nie dotyczy

7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska - nie dotyczy.
8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego - nie dofyczy.
OPRACOWAL:

KRZYSZTOF IZYDORCZYK

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYELACZY GAZU N/C DO POSESJINR 7,9,11,12,13,15,19 PRZY UL.ZEROMSKIEGO ORAZ 6
DO POSESJINR 80 PRZY UL.WSCHODNIEJ W KSAWEROWIE.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYtACZY GAZU N/C DO POSESJI NR 7,9,1112,13,15,19 PRZY UL. ZEROMSKIEGO
ORAZ DO POSESJI NR 80 PRZY UL. WSCHODNIEJ W KSAWEROWIE
/ CZESC 0GOLNA

1 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

—  zlecenie Inwestora,

— warunki techniczna PGNIG SPV4 Zaktad w todzi

— mapa sytuacyjno — wysokoSciowa, do celéw projektowych w skali 1:500

— Ustawa Prawo Budowlane

—  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal sieci gazowe
— przepisy i wytyczne branzowe w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych

—  wizja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje:
Przebudowe przytaczy gazu ziemnego n/c do posesji nr 7,9,11,12,13,15,19 przy ul. Zeromskiego oraz do posesji nr 80
przy ul. Wschodniej w Ksawerowie.

3. LOKALIZACJA GAZOCIAGU

Trasa projektowanego przytacza gazu przebiegal bedzie w | klasie lokalizagii w strefie kontrolowanej

o0 szerokosci 1,0 m zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013r (Dz.U Nr 640/2013 ).

W powyzszej strefie nie znajduje sie inne uzbrojenie, wystepujg jedynie punktowe skrzyzowania projektowanych
przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym-kanalizagjq telekomunikacyjng. Projektowane przytgcza zostang
wykonane po sladzie istniejgcych przytgczy stalowych .

4. ZASILANIE

Baze do zasilania przebudowywanych przytgczy n/c stanowi bedzie projektowany gazocigg n/c 9110 PEHD znajdujacy
sie po pétnocnej stronie ulicy Zeromskiego na odcinku od ul. Wschodniej do wysokosci posesji nr 7

" CZESC TECHNOLOGICZNA
5 ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy:

- Uzyskal zgode Zarzgdcy dziatki na zajecie terenu i prowadzenie prac;

—  Zawiadomi¢ instytucje branzowe, ktorych urzgdzenia znajdujg sie w terenie objetym budowg o planowanym terminie
rozpoczecia prac;

—  Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy gazociggu.

Wykopy wykonywac zgodnie z nastepujgcymi przepisami i normami:

—  Rozporzadzenie MBiPMB z dn.28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i
rozbiorkowych rozdz. 5 ,Roboty ziemne” (Dz. Ustaw nr 13 z 1972r. poz. 93

—  Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn.31.08.1993r. = w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty- montazowe
sieci gazowych (Dz.U.Nr.83/93 poz.392)

—  BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.

—  KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne"-tablica 0003-szerokoS¢ wykopu

Wykopy bed3 wykonywane mechanicznie z wyjatkiem zblizen do istniejgcego uzbrojenia-wykopy reczne.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYELACZY GAZU N/C DO POSESJINR 7,9,11,12,13,15,19 PRZY UL.ZEROMSKIEGO ORAZ 7
DO POSESJINR 80 PRZY UL.WSCHODNIEJ W KSAWEROWIE.
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Ziemie z wykopow sktadowal w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi wykopu. Wokdt wykopéw ustawic barierki

ochronne i napisy ostrzegawcze, a od zmierzchu do Switu zastosowal ich oSwietlenie. Dla umozliwienia przechodzenia i

przejazdow przez wykopy ustawic¢ niezbedng ilos¢ mostkow, zgodnie z opracowang i zatwierdzong wczesniej organizacja

ruchu. W wykopach, w miejscach wtgczen, odgatezien, montazu armatury, tgczenia poszczegolnych odcinkéw gazociggu

nalezy wykonac gniazda monterskie o wymiarach minimum 0,80 x 0,80 m.

Przed utozeniem gazociggu dno wykopu trzeba doktadnie oczyscié z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Po

oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

—  wykonal podsypke z piasku o grubosci 10 cm

- utozy¢ rure gazowg

- wzdtuz gazociggu utozy¢ miedziany drut wskaznikowy o przekroju 1,5 mm? w izolacji DY; w przypadku wykonywania
przebudowy metodg reliningu wykonal potgczenia elektryczne zachowujgc ciggtosc elektryczna w miejscach wycieé
montazowych gazociggu stalowego.

—  Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy wykonal nadsypke z piasku o grubosci 10cm, wstepnie zagescic
zwtaszcza wzdtuz bocznych Scian rury. Nastepnie wykopy zasypaé dowiezionym piaskiem, zageszczajgc warstwami,
co 30 cm do 98 % wartosci Proctora. Natomiast w terenach nieutwardzonych dopuszcza sie zasypanie wykopdw
gruntem rodzimym z zageszczeniem. Zageszczanie gruntu wykonal szczegélnie starannie przy wychodzeniu rur
polietylenowych z rur stalowych ostonowych lub przepustowych. Zasypke | zageszczanie wykonywal recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Do zasypywania wykopdw zabrania sie uzywac smieci i gruzu.

—  Na gtebokosci 0,30-0,40m utozyC tasme ostrzegawczg koloru Zottego z tworzywa sztucznego o szerokosSci
minimum 10cm.

—  Nawierzchnie po zasypaniu i zageszczeniu wykopéw doprowadzic, co najmniej do stanu pierwotnego, sprzed
rozpoczecia robot.

Przytacza uktadal w taki sposéb, aby minimalne nakrycie wynosito:

- 1,0 m pod jezdniami

- 0,80 - 1,0 m w poboczach

- 0,80 m w pozostatych przypadkach

6. TECHNOLOGIA RUR POLIETYLENOWYCH

Do przebudowy przytgczy zastosowal rury polietylenowe o gestosci 940kg/m’ (PEHD) w kolorze pomaranczowym,
wskazniku ptyniecia MFI 0,05 lub 0,10 i wspotczynniku SOR11 PE 100 typ RC o sSrednicy:

- B40x3,7 odcinek G2-G2,1,G4-G4,1,G5-G5,1,G6-G6,1,G7-G7,1,G68-G8,1,G9-G9,1,G10-G10,1 o tgcznej dtugosci L=13,00 m
Rury polietylenowe stosowane do budowy gazociggow i przytgczy gazowych muszg odpowiadac wymaganiom okreslonym
w ,WYTYCZNYCH REALIZACJI SIECI GAZOWYCH Z PE W M.0.Z.G. - wersja II", ZN-G-3150:1996 a w szczegolnosci:

—  posiadac aktualny atest |GN. i G. w Krakowie

—  by¢ prawidtowo oznakowane

—  by¢ prawidtowo sktadowane przez okres nie dtuzszy niz 1 rok dla rur w kolorze zottym

—  nie posiadaé uszkodzen mechanicznych

Dla robat realizowanych metodg reliningu luznego wykonanego odcinkami rur dtuzszymi niz 100 mb naleZy zastosowal
rury o zwiekszonej odpornosci na powolng propagacje peknie¢ z dodatkowg odporng na sScieranie zewnetrzna warstwg
ochronng np. z polipropylenu- PE 100 RC + PP. W przypadku odcinkéw do 100mb nalezy stosowal rury o zwiekszonej
odpornosci na powolng propagacje peknie¢ ze zintegrowang lecz wyodrebniong kolorystycznie warstwg pozwalajgca
okresli¢ stopien uszkodzenia powierzchni rury — PE 100 RC.

7. ROBOTY MONTAZOWE

Rury i ksztattki polietylenowe nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania czotowego lub elektrooporowego przy zastosowaniu
elektroksztattek. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek polietylenowych obowigzuje procedura podana przez producenta.
tgczenie rur przy uzyciu elektroksztattek (zgrzewanie elektrooporowe) moze odbywaé sie w sgsiedniej grupie
wskaznika ptyniecia MFl. Do zgrzewania czotowego i elektrooporowego stosowac urzgdzenia potautomatyczne lub
automatyczne. Zalecany przez MOZG sprzet to:

— Do zgrzewania czotowego firmy WIDOS i FUSION

— Do zgrzewania elektrooporowego firmy FUSION, PLASSON, FIEDRICHSFELD, SAURON

Dobér elektroksztattek dostosowad do posiadanej zgrzewarki,

W trakcie prac wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ,Dziennika zgrzewdow” sktadajgcego sie z kart kontrolnych
wg wzoru przedstawionego w zatgczniku zawartym w ,Wytycznych Realizacji Sieci Gazowych” z PE w M.S.G.

Zmiany kierunkdow trasy gazociggu mozna dokonywac przy pomocy:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYELACZY GAZU N/C DO POSESJINR 7,9,11,12,13,15,19 PRZY UL.ZEROMSKIEGO ORAZ 8
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—  Typowych ksztattek (kolan, tukéw, trajnikow)

—  Ksztattek nietypowych przygotowywanych warsztatowo przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
W trakcie montazu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenowym wykonal zgodnie z:

PN-91/M-34501

- Wytycznymi - wydanie I, , Sieci Gazowe Poliefylenowe—Projekfowanie, Budowa, Uzytkowanie”

Przy zblizeniach do drzew roboty wykonac metodg bezwykopowg nie naruszajgc systemu korzeniowego.

8. PROBA SZCZELNOSCI

Przed zakonczeniem budowy i oddaniem do eksploatacji gazocigg nalezy poddaé prébie szczelnosci i wytrzymatosci.
Préobe wykonal po catkowitym zakonczeniu prac montazowych i czyszczeniu zgodnie z :

—  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
—  Normg PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw

Zarzgdzeniem Nr 47 Ministra Przemystu z dn.9.05.1989r

- Wytycznymi Realizacji Sieci Gazowych z Polietylenu (PE) w MSG

Prébe szczelnoSci przytgczy Sr/c przeprowadzic pod cisnieniem 0,75 Mpa przez 24 godziny.

Do kontroli stosowal manometr klasy minimum 0,8.

9. WtACZENIE PRZYtACZY DO SIECI GAZOWEJ ORAZ POtACZENIE Z ISTNIEJACYMI PRZYtLACZAMI

Wtaczenie projektowanych przytaczy do gazociggu n/c wykonal przy uZyciu nastepujgcych ksztattek:

- trajnik siodtowy do nawiercania TT 2110/40, mufa elektrooporowa C40.

Spiecie z istniejagcym przytgczem gazu 40 stal. nastgpi w granicy ewidencyjnej pasa drogowego i przytgczanych
posesji. Spiecie wykonac przy uZyciu nastepujgcych ksztattek:

- mufa elektrooporowa CO40, ksztattka przejsciowa PE/stal. 840/40 do wspawania.

Wtaczenia i przetaczenia wykonal zgodnie z zatgczonymi profilami i schematami.

10. ODDANIE PRZYtACZY DO EKSPLOATACI

Wybudowane przytgcza mogg by¢ przyjete do eksploatacji po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

— wykonaniu préb szczelnoSci i wytrzymatosci z pozytywnym wynikiem,

— oczyszczeniu przewodow z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie,

— przekazaniu dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacjg geodezyjng oraz z
naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— sprawdzeniu zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

— sprawdzeniu poprawnosci dziatania zamontowanej armatury, urzgdzen i instalacji pomocniczych.

11, UWAGI KONCOWE DO REALIZACJ PROJEKTU

Catos¢ wykonal zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

— Ustawa “Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r.) z poZniejszymi zmianami,

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkéw  technicznych  jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013r poz. 640)

— Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika budowy i
tablicy informacyjnej (M.P.-Dz.Urz.Nr 2 z dnia 24.01.1995r.) z pozniejszymi zmianami,

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktéorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P.-Dz.Urz.Nr
2 z dnia 24.01.1995r.) z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz.U. Nr 83/93 poz. 392) z péZniejszymi zmianami,

—  PN-M-34501 : 1991 (PN-91/M-34501) Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

Ponadto przy budowie gazociggéw przestrzegaé norm zaktadowych P.G.N.i G.:

— ZN-G-3001/2001 - oznakowanie trasy gazociggu

— ZN-G-3002/2001 - tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne

— ZN-G-3003/2001 - stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe
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— ZN-G-3004/2001 - tablice orientacyjne
Na 7 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg gazociggu zawiadomi gestoréw urzgdzen technicznych
znajdujgcych sie na omawianym terenie.
W przypadku odkrycia nieujawnionych na mapie urzadzen podziemnych niezwtocznie powiadomic odpowiednich gestordw i
zachowal szczegolng ostroznosSé w celu unikniecia awarii.
Gazocigg przed zasypaniem nalezy zgtosic do inwentaryzaci powykonawczej do odpowiedniej jednostki Geodezyjnej.
Prace zwigzane z budowg sieci PE mogq by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne
PE/W/700 i PE/N/0O.
Niniejszy projekt spetnia wymagania przepisow prawa budowlanego oraz Polskich Norm odnoszgcych sie do sieci
gazowych i nie wymaga uzgodnienn z organem wtasciwej jednostki dozoru technicznego. Zaprojektowany gazocigg
przesytowy jest objety forma dozoru technicznego uproszczonego i organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego nie
podejmuje Zadnych czynnosci, w tym nie wydaje decyzji zezwalajgcej na jego eksploatacje.

SZCZEGOt Y TECHNICZNE PRZEBUDOWY PRZYtACZY WRAZ Z HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC, USTALI WYtONIONY
WYKONAWCA ROBOT W POROZUMIENIU Z INWESTOREM | Wt ASCICIELAMI TERENU.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane przez przeszkolonych i uprawnionych w tym zakresie
pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P. , pod fachowym nadzorem.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonane w uzgodnieniu z
projektantem, Inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

Podstawg do rozpoczecia prac, jest brak sprzeciwu do zqtoszenia przebudowy przytaczy gazu
uzyskany przez Inwestora we wtasciwej jednostce administracji architektoniczno-budowlanej.

Opracowat:

KRZYSZTOF I1ZYDORCZYK
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1 Mufa elektrooporowa C 8225 -szt. 3
2. Tréjnik réwnoprzelotowy ET 8225/225 -szt. 2
3. Tréjnik redukcyjny BT £225/90 -szt. 3
4. Trojnik redukcyjny BT 8225/125 -szt. 3
5. Trojnik redukcyjny BT 8225/180 -szt. 1
6. Trojnik redukcyjny BT 8225/160 -szt. 1
7. Rura PEHD SDR 17,6 PE100 £225x12,8 -mb 1074
8. Rura PEHD SDR 17,6 PE100 £180x10,3 -mb 39
9. Rura PEHD SDR 17,6 PE100 £160x9,1 -mb 21
10. Rura PEHD SDR 17,6 PE100 £125x7,1 -mb 68
1 Kolano elektrooporowe E15/225 -szt. 2
12 Kolano elektrooporowe E30/225 -szt. 12
13. Kolano elektrooporowe E45/225 -szt. 19
14. Kolano elektrooporowe E60/180 -szt. 1
15. Kolano elektrooporowe E45/160 -szt. 2
16. Kolano elektrooporowe E45/125 -szt. 2
17, Kolano elektrooporowe E60/125 -szt. 2
18. Kolano elektrooporowe E90/63 -szt. 5
19. Kolano elektrooporowe E90/40 -szt. 1
20. Mufa elektrooporowa C 2160 -szt. 1
21 Mufa elektrooporowa C 963 -szt. 5
22. Mufa elektrooporowa C 940 -szt. 5
23. Obejma siodtowa 9225/63 -szt. 5
24, Obejma siodtowa £160/63 -szt. 1
25. Obejma siodtowa 8225/40 -szt. 1
26. PrzejScie PE/stal. §225/200 -szt. 2
27. PrzejScie PE/stal. £180/150 -szt. 1
28. PrzejScie PE/stal. 8125/100 -szt. 3
29. Kotnierz stalowy 8200 do wspawania -szt. 4
30. Zaslepka kotnierzowa stalowa 9200 -szt. 2
31 Kotnierz stalowy @150 do wspawania -szt. 1
32. Kotnierz stalowy @100 do wspawania -szt. 3
33. Rura ostonowa stal. @300 L=2,50m wypetniona izolacjg termiczng -szt. 7
34. Rura ostonowa stal. #300 L=3,0m wypetniona izolacjg termiczng -szt. 2
35. Rura ostonowa stal. @300 L=4,0m wypetniona izolacjg termiczng -szt. 2
36. Rura ostonowa stal.gd300 L=7,0m wypetniona izolacjg termiczng -szt. 2
37 Rura ostonowa stal.g@300 L=9,0m wypetniona izolacjg termiczng na dt.L=4,0m -szt. 7
38. Rura ostonowa stal.g@300 L=50m wypetniona izolacjg termiczng na dt.L=4,0m -szt. 7
39 Rura ostonowa stal.g300 L=10,0m wypetniona izolacjg termiczng na dt.L=2,0m -szt. 2
40. Rura ostonowa PVC 8315 L=2,0m -szt. 1
41 Rura ostonowa PVC 8315 L=3,0m -szt. 7
42. Rura ostonowa PVC 8315 L=4,0m -szt. 7
43 Rura ostonowa PVC 9315 L=50m -szt. 3
44, Rura ostonowa PVC 9315 L=6,0m -szt. 4
45, Rura ostonowa PVC 9315 L=70m -szt. 7
46. Rura ostonowa PVC 9315 L=8,0m -szt. 7
47 Rura ostonowa PVC 9315 L=12,50m -szt 7
48. Rura ostonowa PVC 2315 L=14,0m -szt. 7
49. Rura ostonowa PVC 2315 L=16,0m -szt. 7
50. Rura ostonowa PVC 2315 L=170m -szt. 7
51 Rura ostonowa PVC 2315 L=20,0m -szt 1
52 Rura ostonowa PVC 9315 L=22,0m -szt 1
53 Rura ostonowa PVC 9315 L=23,0m -szt. 1
54, Rura ostonowa PVC 2315 L=250m -szt 1
55, Rura przeciskowa stal. 4300 L=11,50m -szt. 7
56. Rura ostonowa PVC 8250 [=3,0m -szt. 2
57 Rura ostonowa PVC 8200 L=3,0m -szt. 7
58. Rura ostonowa PVC 2160 L=24,0m -szt. 7
59 Rura ostonowa dwudzielna PVC@110 L=3,0m -szt 36
60. Drut identyfikacyjny Cu 1,5mm2 -mb 1202
61 Tasma ostrzegawcza z tworzywa koloru zéttego -mb 1202
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