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I. WSTEP
I.1. Podstawa opracowania

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat na zlecenie Gminy Ksawerow

ul. Kosciuszki 3H zgodnie z umowg nr 12/14/Z z dnia 14 lutego 2014r. Przedmiotem

niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi

ul. Nowej w m. Ksawerdw.

Opracowany operat wodnoprawny stanowi¢ bedzie podstawe wystgpienia do

Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

i LeSnictwa w Pabianicach ul. Pitsudskiego 2 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie wylotu na prawej skarpie rowu przydroznego i odprowadzenie wadd

opadowych i roztopowych do rowu przydroznego w ul. tédzkiej w ilosci:

Qmax/godz R 127 m3/godz.
Qér /dobe R 350 m3/dobq.
Q roczne g 1 477 m3 / rok

1.2. Materialy wyjsciowe

W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostaty akty legislacyjne stanowigce

podstawe prawng do wykonania dokumentacji technicznej i rozszerzone o elementy

zwigzane z wizjg terenowg i ustaleniami w przedmiotowej sprawie oraz wykorzystano

literature fachowg i opracowania branzowe.

Wykaz wykorzystanych materiatow:

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne
(Dz. U . zdnia 9 luty 2012r, poz. 145 teks jednolity)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U z 2008r Nr 25, poz. 150 teks jednolity z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra  Srodowiska, z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wéd lub
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego / Dz. U. nr.137 poz.984 /

»Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Monitor Polski
Nr 40, poz.451 z 2011r.)

Atlas podziatu hydrograficznego Polski z 2005r, opracowany przez Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie — Zaktad Hydrologii i Morfologii
Koryt Rzecznych.
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. Projekt budowlany ,Odwodnienie ulicy Nowej w miejscowosci Ksawerdw na
terenie dziatek Nr 1656 i 1528/1

o Wypis z tekstu planu i wyrys z m.p.z.p. Nr RGP.6727.51.2014 z dnia 09.05.2014r.
wydany przez Urzad Gminy w Ksawerowie.

o Warunki  techniczne dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Gmine Ksawerow w dniu 20.02.2014r.

. obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy

o wizja terenowa;

I1.3. Lokalizacja inwestycji

Projektowany kanat deszczowy i rurocigg ttoczny biegnie w jezdni ul. Nowej.
Odcinek grawitacyjny od strony ul. koédzkiej zlokalizowany jest w poboczu. Budowa
kanalizacji w ul. Nowej jest elementem odwodnienia projektowanej drogi. Trase
projektowanych kanatdw deszczowych naniesiono na mapy sytuacyjno-wysokosciowe
do celéw projektowych w skali 1:500.

Wylot zlokalizowany jest w miescie Ksawerdw w obszarze dziatki nr ewidencyjny
1528/1. Wylotu przedstawiony zostat w czeSci graficznej na mapie sytuacyjno
wysokosciowej w skali 1:500.

Likwidowany réw zlokalizowany jest wzdtuz ulicy Nowej na odcinku od pos. Nr 2
do pos. Nr 14/20 na terenie dziatki 1656 w m. Ksawerdw. Row widnieje na mapie dc.

Projektowych w skali 1:500.

I.4. Ogolna charakterystyka stanu istniejacego

W chwili obecnej w miejscowosci Ksawerdw trwa budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej na wysokosci ul. Nowej. Projektuje sie budowe
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Po wybudowanie powyzszych sieci planuje sie
wykonac¢ modernizacje drogi. W chwili obecnej ul. Nowa nie ma odwodnienia. Jej spadek
podtuzny nie pozwala na swobodny sptyw wdd opadowych do odbiornikéw w ulicach
Zachodniej i todzkiej. Teren objety opracowaniem stanowi obszar przeznaczony pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W ulicy Nowej na odcinku do posesji Nr 2 do posesji Nr 14/20 istnieje row
przydrozny o zmiennych wymiarach od szerokosci 1,00 mb i gtebokosci 0,09 mb do szer.
1,40 mb i gtebokosci 1,40 mb. Row ten jest w ztym stanie technicznym bez odptywu. W

zwigzku z powyzszym nie petni zadnej roli odwadniajgcej
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Zgodnie z wypisem z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ksawerédw obszar, na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest
objety ochrong i obserwacjg archeologiczng, jednakze wszystkie inwestycje liniowe

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

1.5. Charakterystyka zlewni

Réw przydrozny na ktérym projektuje sie wykonanie wylotu km 04432 mb
uchodzi do rzeki Gadki na prawym brzegu w km 3 + 485. Rzeka Gadka jest
lewobrzeznym doptywem rzeki Ner, ktdry jest doptywem rzeki Warty. Zlewni rowu
przydroznego jest zurbanizowana, - budownictwo jednorodzinne.

Zlewnia  zostata okreSlona w Atlasie  podziatu hydrograficznego Polski
opracowanie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2005r.

Réw przydrozny zasilany jest przez wody opadowe, roztopowe i gruntowe.

W przedmiotowej zlewni w ulicy Nowej na odcinku do posesji Nr 2 do poses;ji
Nr 14/20 istnieje row przydrozny. Row ten jest w ztym stanie technicznym bez odptywu.

W zwigzku z powyzszym nie petni zadnej roli odwadniajacej

todzkiej.

W miejscu projektowanego wylotu dla rowu wykonano przy istniejgcych

parametréw réw tj:

- szeroko$¢ dna b= 0,40 m

- nachylenie skarp n:1,50

- Srednia gtebokosc¢ t=120m
- spadek podtuzny I - 3,00 %o

obliczenia hydrauliczne korzystajgc ze wzoru Manninga

Qm=vVv Fm’s
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1 213 1/2
v=—R, 1
n

Rh:_

azie ;

Qm - przeptyw miarodajny
Ry, - promien hydrauliczny
0z - obwdd zwilzony

n - wspotczynnik szorstkoSci
V - predko$¢ przeptywu

I -spadek podtuzny

F - pole przekroju zwilzonego

Obliczenia zostaty przedstawione w zatgczonej Krzywej przeptywu na ktorej
zaznaczono napetnienie koryta przy wystgpieniu okreslonych przeptywdw.

Jak wynika z obliczen krzywej przeptywu wody opadowe i roztopowe swobodnie
pomieszcza sie w istniejgcym rowie przydroznym

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane poprzez wylot do rowu

to te same wody ktére réwniez sptynety do rowu .

1.6. Opis rozwigzan projektowych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia drogi ul. Nowej w m. Ksawerdw.
W ramach projektu przewidziano budowe:
o Sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV litych SN8 o Srednicy 300
mm dtugosci L= 109,65 mb.
o Sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV litych SN8 o $rednicy 200
mm dtugosci L= 74,37 mb.
. Rurociggu ttocznego z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 160mm, dtugosci 220,33 mb
. Przepompowni $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni.
. Wpustow deszczowych w ilosci 4 szt.

o Typowy wylot do rowu z betonu C30/37.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig S$ciekdw deszczowych
zlokalizowana zostanie w pasie jezdnym ul. Nowej. Cze$¢ kanalizacji grawitacyjnej
wybudowana zostanie w poboczu drogi po parzystej stronie.

Odprowadzenie wod deszczowych nastgpi do istniejgcego rowu biegngcego
wzdtuz ul. Lédzkiej.

Z uwagi na niekorzystng konfiguracje terenu dla odprowadzenia Sciekéw
deszczowych kanalizacja deszczowa bedzie czeSciowo grawitacyjna, czesciowo ttoczna.

Kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych PCV klasy S

o jednorodnej konstrukgcji Scianki ( litych). O $rednicach 300 i 200 mm.

Rurociag ttoczny projektuje sie do wykonania z rur PE HD SDR 17 PN 10.

Zadaniem przepompowni $ciekdw jest przepompowanie $ciekdw z rejonu
zachodniej czesci ul. Nowej do kanatu grawitacyjnego we wschodniej stronie ulicy
odprowadzajgcego Scieki deszczowe do rowu w ul. Lédzkiej.

W zwigzku z projektowana kanalizacja przewiduje sie do likwidacji istniejacy réw
przydrozny w ulicy Nowej na odcinku od posesji 2 do posesji 14/20 .Po likwidacji
istniejgcego rowu teren ten miedzy projektowang jezdnig a ogrodzeniem posesji bedzie

terenem zielonym- trawnik- stanowigcy retencje dla wod z terenu przylegtych posesii.

Na trasie kanatow zaprojektowano:
o studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1200 mm z wiazami zatrzaskowymi typu

,D” 0 nosnosci 40 t w ilosci 3 szt.

oraz

o studnie rewizyjne z PE HD teleskopowe o S$rednicy 425 mm z wiazem
przejazdowym o nocnosci 40 t w ilosci 1 szt.

. Przepompownia $ciekdw ze zbiornikiem z polimerobetonu o $rednicy 1500mm H=
2,85 m z wtazem typu ciezkiego o nosnosci 40 ton. W ilosci 1 kpl.

o Wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem kpl. 4

o Typowy wylot do rowu z betonu C30/37.

Podstawowe dane o S$rednicach, zagtebieniach i lokalizacji studni, wpustow
i przepompowni przedstawione zostaty na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych
poszczegdlnych kanatow.

Przed wprowadzeniem Sciekéw deszczowych do rowu przydroznego wylotem
betonowym projektuje sie studnie rewizyjng osadnikowg z kregéw betonowych
o Srednicy 1200mm z czesScig osadnikowg o wysokosci 0,5 mb.
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W zwigzku z bardzo matg wieloscig ukfadu odprowadzania Sciekdw oraz i wpusty
deszczowe sg z osadnikami rozwigzanie takie zapewni odpowiednig jako$¢ Sciekow
deszczowych wymagang na wlocie do odbiornika. A projektowane dodatkowo studzienki
kontrolne ( rewizyjne ) z komorg osadczg H komory =0,5 mb sg wystarczajgcym
elementem  podczyszczajgcym  Scieki deszczowe przed ich wprowadzeniem do

odbiornika tj rowu przydroznego i do wod w rzece Gadki.

Ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do rowu poprzez wylot & 300 .

Obliczenia ilos¢ wod opadowych przeprowadzono przy zatozeniu:

Catkowita powierzchnia zlewni:  F= 0,50 ha
w tym :
e asfalt -500 * 4,5 =2 250 m*= 0,225ha
e chodnik — 500 * 2,5 = 1 000 m?* = 0,100ha
e zielen —500*3,5=1750m’=0,175ha
Dla w/w zlewni ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych z rejonu zlewni do

istniejgcego kanatu Dn 300 obliczono w oparciu o wzor Btaszczyka:

0=y egeF ool
gdzie:
v - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g - natezenie deszczu miarodajnego [l/s ha]
F -powierzchnia zlewni [ha]
¢ - wspdtczynnik opdznienia odptywu
Powierzchni zlewni wynosi :
F= 0,50 ha
Zgodnie z wytycznymi projektowania jako deszcz miarodajny przyjeto deszcz
o prawdopodobienstwie wystepowania p=50%, tj. zdarzajacy sie raz na dwa lata i czasie
trwania t = 15 min.
g= 131 dm3/s/ha
Wspotczynnik sptywu przyjeto: Sredni W = 0,54
Wspotczynniku opoznienia
¢ =1,00
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Odptyw Sciekéw deszczowych ze zlewni do rowu wynosi:
[
Q=y g F epl-]

Q=0,54x131x0,50x 1,00
Q max/s — 35,37 dm3/s

Maksymalny godzinowy zrzut wod deszczowych
Qumax /godz = 0,54*52%0,50 = 14,04 dm*/godz
Qmax /godz '~ o10014m3/godz

Sredni_iloé¢ wod deszczowych odprowadzana do wylotu
obliczono w oparciu o wzér Blaszczyka:

0=y egeF ool

gdzie:

v - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego = 0,54

g - natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha] - 15 dm3/s/ha

F -powierzchnia zlewni [ha] - 0,50 ha

¢ - wspdtczynnik opdznienia odptywu — 1,00
Zgodnie z wytycznymi projektowania przyjeto opad miarodajny w wielkosci 15 dm3/s/ha

Qs/s=¥YxgxFxe =(0,54x15,0x0,50x1,00)
Qsr/s & 4,05 amays

Srednia dobowa ilo$¢ wéd deszczowych

Zgodnie z wytycznymi projektowania przyjeto opad miarodajny w wielkosci 15 dm3/s/ha

~ 3
Qs’rdolwwe ~ 8120 m / dobe

Maksymalna roczna ilos¢ wdd deszczowych
Qroczne =FcxPx W = (0,50 ha x 10000) x 547 dm x 0,54 = 1 476 900dm

Q roczne ~ 1477 m®
Fc -powierzchnia zlewni [ha] = 0,50 ha
P- opad roczny = 547mm=0,547 — £édz Lublinek

Sredni wspétczynnik sptywu ze zlewni wynosi W = 0,54
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II. OPERAT WODNOPRAWNY — CZESC OPISOWA

.1 Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zaktadem ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

Gmina Ksawerow
95-054 Ksawerow, ul. Kosciuszki 3 H

II.2 a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Zgodnie z ustawg prawo wodne wedtug definicji w art.9 ust.1 pkt.14 lit c,
$cieki — rozumie sie przez to wprowadzenie do wdd, wody opadowe lub roztopowe ujete
w zamkniete systemy kanalizacyjne, a wg art.9 ust.1 pkt.19 lit f urzadzenie wodne
- rozumie sie wyloty urzadzen kanalizacyjnych. W zwigzku z art. 122 ustawy prawo
wodne na wyzej wymienione czynno$ci wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Do rowu przydroznego w ul. tdédzkiej wod w km 0+432 beda doprowadzone
oczyszczone wody deszczowe i roztopowe z ul. Nowa w Ksawerowie
Zakres korzystania z odbiornika ograniczony bedzie do okreséw deszczowych
o wysokosci opaddw przekraczajgcych 2 mm. Opady o mniejszym natezeniu nie daja
skutecznego odptywu wéd powierzchniowych.
W rozdziale 1.7 zawarto obliczenia hydrologiczne i okreSlono ilos¢ wod
deszczowych i roztopowych odprowadzanych kanatem & 300 do wylotu.
Odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe do rowu przydroznego
wzdtuz ul. £édzkiej w km 0+432 mb
Qmax/s <~ 0,035 1,3/5
Qsr/s ~ 0,004 .3/
Qmax/godz ® 127 m3/god:.
Qi jdobe X 350 m3/ dobe.
Qroczne R 1477 3 rok

Rozpatrywane wody opadowe i roztopowe przed wpuszczeniem do rowu beda
wstepnie podczyszczone. Przed wprowadzeniem $ciekdw deszczowych do rowu wylotem
betonowym projektuje sie ostatnig studnie rewizyjng wykonac jako studnie kontrolng
z czesScig osadnikowa o wysokosci 0,5 mb i poprzez trawy w rowie przydroznym.

Wody deszczowe i roztopowe z terenu gdzie wystepuje istniejgca kanalizacja

deszczowa jest wprowadzana poprzez wpusty deszczowe posiadajace osadniki , co
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jest wystarczajgcym elementem  podczyszczajgcym  Scieki deszczowe przed ich
wprowadzeniem do odbiornika .

W zwigzku z bardzo matg iloscig uktadu odprowadzania Sciekdw, rozwigzanie takie
zapewni odpowiednig jakoS¢ $ciekdw deszczowych , wymagang na wlocie do
odbiornika.

W zwigzku z powyzszym rozpatrywane wody opadowe i roztopowe przed
wpuszczeniem do rowu przydroznego nie przekroczg dopuszczalnych norm
zanieczyszczenn w myél Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dn. 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdéw do wéd lub
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego /
Dz.U. Nr 137 poz.984 /.

- Zawiesiny ogolnej -100 mg/I
- Weglowodory ropopochodne - 15 mg/I

Korzystanie z wdd nie bedzie powodowac pogorszenia stanu ekologicznego wad,
marnotrawstwa wody oraz nie wyrzadzi szkdd dla gruntéw oraz dla Srodowiska.
Korzystanie z wéd musi by¢ ponadto zgodne z zasadami ochrony, gdyz jak wynika
z przepisow (art. 38 ust.1) wody podlegajg ochronie, niezaleznie od tego, czyjg stanowig

wiasnosc.

b) Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakdéw zeglugowych

Proponuje sie odstgpi¢ od urzadzen do pomiaru z uwagi na sporadyczny,
niejednorodny i losowy charakter zjawiska. Z tych samych powoddw nieuzasadnione jest
instalowanie urzadzen do pomiardw. Ilo$¢ Sciekdw nalezy przyja¢é wg obliczen
w operacie, natomiast jakos¢ bedzie okreslana podczas okresowych analiz . Nie zachodzi

rowniez potrzeba wykonania dodatkowych urzadzen i znakéw zeglugowych.

4

c) Stan prawny nieruchomosci_w zasiequ zamierzoneqo oddziat

Wedtug wypisu z rejestru gruntdw wiascicielami nizej wymienionych dziatek sg;

dz. nr 1528/1 — Skarb Panstwa — ul. +o6dzka - Ksawerow

Zarzad — Gmina Ksawerow
ul. Kosciuszki 3H, 95-054 Ksawerdw
dz. nr 1656 — Skarb Panstwa — ul. Nowa - Ksawerdw

Zarzad — Gmina Ksawerdw

ul. Kosciuszki 3H, 95-054 Ksawerdw
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d) Obowiazki ubiegajagceqo sie o wydanie pozwolenia w stosunku do
oséb_trzecich

Projektowany wylot do odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych w korycie
rowu przydroznego nie narusza praw osob trzecich.
Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodno- prawnego bedzie
nalezato:
- dbatos¢ o nalezyty stan wylotu skarp w ich rejonie oraz utrzymania i konserwacji
koryta rowu. ( proponuje sie 10 mb ponizej i 5 mb powyzej wylotu ).
- wykonania analizy Sciekéw 1 raz w ciggu roku
- usuniete namuty i substancje ropopochodne przekazaé do utylizacji
specjalistycznej firmie

I1. 2a

v opis urzadzenia wodnego, w tym pofoZenie za pomoca wspotrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to
urzadzenie i warunkijego wykonania;

Wspoirzedne geograficzne wylotu
wg. Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii — GEOPORTAL.gov.pl

N 51°40’31.99”
E 19°23'56.26"

e Zaprojektowano typowy wylot do rowu prefabrykowany dokowy z betonu C30/37
wg zatgczonego rysunku opracowany przez MAT-BUD Sp. z 0.0 Warszawa
ul. Strazacka 58 (zat. nr12) .

wysoko$¢ H =1,15m

szerokos¢ B = 0,88 m

diugo$¢ L =1,17m

powierzchnia wylotu 1,012 m?

rzedna dna wylotu 187,80 m npm

YV V V V V VY

rura o $rednicy 0,30 m
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Wspoditrzedne geograficzne likwidowanego rowu

N 51°67'63.20"
E 19°39'67.70"

Do

N 51°67'65.01"
E 19°39'47.45"

Dane likwidowanego rowu
> gteboko$¢ H = 0,64- 0,09 m

> szerokos¢ B = 1,40-1,00 m
> dtugos¢ L = 180,00 mb

I1.3 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody z wylotu bedg odprowadzane do rowu przydroznego to jest wody

do ziemi.

I1.3a_Charakterystyka odbiornika sciekow objetych pozwoleniem

wodnoprawnym

Réw przydrozny wzdtuz ulicy tédzkiej w m. Ksawerdw jest w stanie dobrym
wymaga jedynie biezacej konserwacji. Koryto rzeki Gadki na wysokosci wylotu rowu
przydroznego jest uregulowane.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe wg krzywej przeptywu swobodnie

pomieszczg sie W istniejgcym korycie rowu przydroznego.

II. 4a_ Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiatow, surowcow i paliw istotnych z punktu

widzenia wymagan ochrony srodowiska;

— nie dotyczy
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I1. 4b_Okreslenie w m* wielkosci zrzutu éciekéw maksymalnego godzinowego
sredniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do rowu przydroznego
wzdtuz ul. Lédzkiej o dtugosci 432 mb  w ilosci:

Qmax/godz g 127 m3/godz.
Qér /dobe ] 350 m3/dobe.
Q roczne I~ 1 477 m3 / rok

I1. 4c_Okreslenie stanu i skladu sciekow
lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w sciekach lub — w przypadku
$ciekdw przemystowych — dopuszczalnych ilosci zanieczyszczen, w szczegdlnosci
ilosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, wyrazone
w jednostkach masy przypadajacych na jednostke wykorzystywanego surowca,
materiatu, paliwa lub powstajgcego produktu oraz przewidywany sposéb i efekt
ich oczyszczania;

W zwigzku z bardzo matg wieloscig uktadu odprowadzania Sciekdw a wpusty
deszczowe sg z osadnikami rozwigzanie takie zapewni odpowiednig jako$¢ Sciekdw
deszczowych wymagang na wlocie do odbiornika. Projektowane studzienki rewizyjne
z komorg osadczgz H komory =0,5 mb jest wystarczajgcym elementem
podczyszczajgcym Scieki deszczowe przed ich wprowadzeniem do ziemi i wdd w rzece
Gadka.

Tak wiec wody opadowe i roztopowe przed wpuszczeniem do rowu nie
przekroczg dopuszczalnych norm zanieczyszczen w mys$l Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska, z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu Sciekow do woéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego / Dz.U. Nr 137 poz.984 /.

- Zawiesiny ogolnej -100 mg/I
- Weglowodory ropopochodne - 15 mg/I

II. 4d Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci sciekdw, jezeli ich przeprowadzenie
byto wymagane;

— nie dotyczy
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I1.5 Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania Sciekow;

Przed wprowadzeniem $ciekow deszczowych do rowu wylotem betonowym
projektuje sie studnie rewizyjng osadnikowg z kregdw betonowych o Srednicy 1200mm
z czesScig osadnikowg o wysokosci 0,5 mb .

W zwigzku z bardzo matg wieloScig uktadu odprowadzania $ciekéw, a wpusty
deszczowe sg z osadnikami rozwigzanie takie zapewni odpowiednig jako$¢ Sciekow
deszczowych wymagang na wlocie do odbiornika. Projektowane studzienki rewizyjne
z komorg osadczg H komory =0,5 mb jest wystarczajgcym elementem

podczyszczajgcym Scieki deszczowe przed ich wprowadzeniem do ziemi.

I1.6 Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych Sciekbw oraz wod podziemnych lub  wod

powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu Sciekow;

Zgodnie z art. 46 ust.3 Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne zakfady
wprowadzajgce Scieki do wéd lub ziemi mogg zostaé zobowigzane do prowadzenia
pomiarow jakosci
- waéd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu Sciekéw
- waéd podziemnych.

Zgodnie z § 22 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska oceny spetnienia przez wody
opadowe stawianych im wymagan dokonuje sie na podstawie kontroli eksploatacji

urzadzen oczyszczajacych, przeprowadzanych co najmniej raz na szeS¢ miesiecy.

I1.7_Opis urzadzen sluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci , stanu
i sktadu odprowadzanych sciekow

W zwigzku z tym, ze projektowany wylot do odbiornika rowu umozliwia
dokonywanie pomiaru ilosci i jakosci wod opadowych (Sciekowych) w formie pomiaru jak
na przelewach nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych urzadzen pomiarowych.

I1.8 Opis jakosci wéd w miejscu zamierzonego wprowadzenia sciekéw

Row przydrozny do ktorego beda odprowadzane Scieki, wpada do rzeki Gadki

ktora jest lewobrzeznym doptywem rzeki Ner, ktdry uchodzi do rzeki Warty.
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Rzeka Gadka jako doptyw rzeki Ner zaliczona zostata do jednolitej czeSci waod
rzecznych w ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,, (Monitor Polski

Nr 40, poz.451) jako silnie zmienione czesci wdd i oceniony jej stan jako zty.

I1.9 Informacje o sposobie zagospodarowania osaddw sciekowych

Osady zgromadzone w osadniku szlamowym nalezy oprozni¢ i wywiezé przez

specjalistyczng firme, celem utylizacji .

I1.10 Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego

W dniu 22 lutego 2011r na posiedzeniu Rady Ministrdw Rzeczpospolitej Polski
zatwierdzono ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,, (Monitor Polski
Nr 40, poz.451) Zgodnie z zatwierdzonym planem na obszarze Odry gospodarowanie
zasobami wodnymi odbywa sie w czterech regionach wodnych :

> Dolna Odra i Przymorze Srodkowe
> Srodkowa Odra

> Gobrna Odra

» Warta.

Zgodnie z powyzszym podziatem kraju na regiony wodne planowane zamierzenie
bedzie realizowane na obszarze dorzecza Odry — region Warty, gdyz rzeka Gadka jest
doptywem rzeki Ner ktdry jest prawobrzeznym doptywem rzeki Warty.

W w/w ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” szczegdtowo
opisano wstepne warunki referencyjne dla wod ptyngcych ( rzeki i potoki ).

Zatwierdzony plan opisuje dziatania obecne i przewidziane do realizacji dotyczace
gospodarowania wodami stanowigcymi  wlasno$¢ Skarbu Panstwa, w tym wodami
podziemnymi.

Rzeka Gadka jako doptyw rzeki Ner zaliczona zostata do jednolitej czesci wdd

rzecznych zestawionych w zatgczniku 2 rozporzadzenia i opisano jak ponizej:

v" Europejski kod JCWP - PLRW 600017183229

v" Europejski kod JCWPd - PLGW 650079
v" Nazwa JCWP - Ner do ujscia Dobrzynki
v' Lokalizacja:
- scalona cze$¢ waéd - W 0601
- region wodny - Warta
- ekoregion - Réwniny Centralne
v Typ JCWP - Potok nizinny piaszczysty
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v’ Status - Silnie zmienione czesci wod

v" Ocena stanu - Zly

v Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych — Zagrozona

v' Derogacja - 4(4)-1/4(4) — derogacje czasowe-brak
mozliwosci technicznych

v' Uzasadnienie derogacji - Ponad 65% powierzchni zlewni zajmuijg

terenu rolne . Teren silnie zurbanizowany — wskaZznik gestosci zaludnienia
wynosi 641,32 m/km?. Solne zmiany morfologiczne ( budowle pietrzace )
— derogracja do 2027r.

Oznacza to ze rzeka Gadka jest ciekiem regulowanym przez cztowieka i do roku

2015 nie zostang osiggniete cele Srodowiskowe. Stan taki  jednak nie zwalnia
z obowigzku przestrzegana zasad chronigcych Srodowisko naturalne i dgzenie do
najlepszego jego stanu. Dlatego nie nalezy dopuszcza¢ do pogarszania stanu
istniejgcego.

W odniesieniu do zapiséw art. 125 i art. 132 ust 2 pkt. 4 Prawa wodnego
istniejgcy wylot nie narusza ustalen planu gospodarowania wodg w obszarze dorzecza
Odry przyjetego 27.05.2011r. (Monitor Polski Nr 40, poz.451), gdyz nie ingeruje
w warunki przeptywu wod , jak réwniez nie ma Zadnego wptywu na Srodowisko wodne.

W Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa todzkiego poz. 1598 z dnia 3 kwietnia
2014r zostato opublikowane Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow
korzystania z wéd regionu wodnego Warty.

W dziale IV zawarto ograniczenia w korzystaniu z wéd miedzy innymi w § 12. 1.
ogranicza sie mozliwos¢ bezposredniego odprowadzania wod z odwodnien oraz Sciekow
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczajgc do realizacji tylko te
przypadki, dla ktérych w kontekscie realizacji zatozonych funkcji rozpatrzono
i zastosowano rozwigzania minimalizujgce utrate naturalnej retencji oraz spowolniajgce
odptyw odprowadzanych wdd i przywracajgce w mozliwym zakresie naturalny, gruntowy
charakter ich odptywu.

Przedtozone rozwigzanie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ulicy
Nowej do rowu przydroznego nie zmienia naturalnej retencji w zlewni gdyz
odprowadzone zostang tylko wody z ulicy Nowej, a pozostate wody w zlewni beda
retencjonowac jak dotychczas. Odprowadzenie wdéd opadowych z ulicy Nowej do rzeki
Gadki bedg najpierw skierowane do rowu przydroznego i naturalnie wsigka¢ w grunt,
gdyz réw ten nie jest umocniony tylko poros$niety trawa.

W zwigzku z powyzszym nie nastgpi zmiana stanu iloSciowego i jakosciowego

oraz derogacji oraz zostaty spetnione warunki zawarte w § 12. 1. co pozwala na
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odprowadzenie Sciekdow opadowych i roztopowych z ulicy Nowej poprzez wylot do rowu

przydroznego.
II.11 Wpilyw projektowanego obiektu na wody powierzchniowe oraz

podziemne w szczegdélnosci na stan tych woéd i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Wody powierzchniowe

Do rowu przydroznego a nastepnie do wod w korycie rzeki Gadka w km 3+485
beda doprowadzone oczyszczone wody deszczowe i roztopowe z odwodnienia ul. Nowa
w m. Ksawerow.

Wody opadowe i roztopowe w istniejgcej kanalizacji deszczowej  przed
wpuszczeniem do rowu przydroznego a nastepnie do rzeki bedg podczyszczone przez
wpusty uliczne posiadajgce osadniki, studzienke kontrolng z komorg osadcza
H komory =0,5 mb oraz studnie rewizyjng osadnikowg Dn 1200 o gtebokosci osadnika
H=0,50 mb.

W wyniku powyzszego wody opadowe nie przekroczg dopuszczalnych norm
zanieczyszczen w myél Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdw do wdd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego i nie spowodujg
zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

Zakres korzystania z odbiornika ograniczony bedzie do okreséw deszczowych
0 wysokosci opadéw przekraczajgcych 2 mm. Opady o mniejszym natezeniu nie dajg
skutecznego odptywu wéd powierzchniowych.

W rozdziale 1.7 zawarto obliczenia hydrologiczne i okreSlono ilos¢ wdd
deszczowych i roztopowych odprowadzanych kanatem & 300 do rowu przydroznego.

Odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe do rzeki Gadki w km 3+485
w iloci:

Quax;s <~ 0,035 35
Q:r/s ~ 0,004

Jak wynika z obliczen, istniejacy row przydrozny oraz istniejgce koryto rzeki
Gadki jest wystarczajace do odbioru wielkich wod.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Przyczyni sie ona
ochronie $rodowiska  poprzez umozliwienie odprowadzenia Sciekdw deszczowych

w sposob uporzadkowany do odbiornika.
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Wody podziemne

Odprowadzenie

oczyszczonych wody deszczowe i roztopowe z ul. Nowej

w Ksawerowie do rowu przydroznego w ul. kodzkiej w km 0+432 nie bedzie wptywaé

na wody podziemne. Nie bedzie tez wywiera¢ ujemnego wptywu na $rodowisko, nie

wptynie na pogorszenie stosunkéw wodnych,
Srodowiska Europejski kod wdd podziemnych JCWPd - PLGW 650079

Cele srodowiskowe

warunkéw sanitarnych oraz

stan

Cele Srodowiskowe okreSlone w zatwierdzonym ,Plan gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Odry, (Monitor Polski Nr 40, poz.451). Wymdg w art.4 przewiduje

dla wdd powierzchniowych nastepujgce gtdwne cele Srodowiskowe

Lp. | Wymég w art.4 przewiduje dla wod Opis konfliktu
powierzchniowych nastepujace gtéwne
cele srodowiskowe.
1. | Warunki dla JCWP — niepogarszanie stanu dla wod | Brak konfliktu— wykonanie zamierzenia
bedacych w stanie gorszym niz bardzo dobry. nie pogarsza stanu wad.
2. | Utrzymanie bardzo dobrego stanu wéd — dla wdd | Brak konfliktu— wykonanie zamierzenia
bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie | nie pogarsza stanu wéd i nie jest
( potencjale ekologicznym) przeszkoda do osiggniecia stanu wod .
3. | Utrzymanie co najmniej dobrego stanu | Brak konfliktu— wykonanie zamierzenia
chemicznego. nie pogarsza stanu chemicznego wod i
nie jest przeszkodg do osiggniecia
dobrego stanu chemicznego wdd .
4 Dla naturalnych czeSci wod osiggniecie  co | Brak konfliktu— rzeka nie zostata
najmniej dobrego stanu ekologicznego zaliczona do naturalnych czesci wod .
5 Dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wdd | Brak konfliktu— wykonanie zamierzenia
osiggniecie co najmniej dobrego stan | nie pogarsza stanu ekologicznego i
ekologicznego i chemicznego. chemicznego wod i nie jest
przeszkodg do osiggniecia dobrego
stanu ekologicznego wdd.
Jak wynika z obliczen odprowadzane wody opadowe i roztopowe wg krzywej
przeptywu swobodnie pomieszczg sie w istniejgcym korycie rowu przydroznego

i w korycie rzeki Gadki.

tak pod wzgledem ilosciowym, jak i jakosciowym.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane poprzez wylot to te same wody

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nie budzi wiekszych zastrzezen
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II.12 Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania
Nie dotyczy.

I1.13 Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie
przyrody.

W najblizszej odlegtosci i na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie
wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Przedmiotowy obszar to gtdwnie
teren mieszkalny ( budownictwo jednorodzinne ) i przemystowy przeznaczony na

dziatalno$¢ produkcyjno — ustugowa.

III. WNIOSKI KONCOWE

Analizujgc cato$¢ materiatdw wykorzystanych do niniejszego opracowania oraz
obowigzujace przepisy prawne, ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. wedtug
definicji art.9 ust.1 pkt.14 lit c, Scieki — rozumie sie przez to wprowadzenie do wdd,
wody opadowe lub roztopowe ujete w zamkniete systemy kanalizacyjne, a wg
art. 9 ust.l1 pkt.19 lit f urzadzenie wodne - rozumie sie wyloty urzadzen
kanalizacyjnych, a wiec w zwigzku z art. 122 nie ma formalnych i merytorycznych
przeszkod do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z powyzszym whnioskuje sie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa i Lesnictwa w Pabianicach ul. Pitsudskiego 2,
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego ( wylot)
i wprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rowu przydroznego w ilosci:

Qmax/godz ® 127 m3/god:.
Qi jdobe X 350 m3/ dobe.
Qroczne R 1477 m3rok

Wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej przed wpuszczeniem do
rowu bedg podczyszczone przez wpusty uliczne posiadajgce osadniki, studnie
rewizyjng osadnikowg Dn 1200 o gtebokosci osadnika H=0,50 mb.

W wyniku powyzszego wody opadowe nie przekroczg dopuszczalnych norm
zanieczyszczeh w myél Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdw do wéd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego i nie spowoduijg
zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

- Zawiesiny ogolnej - 100 mg/I
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- Weglowodory ropopochodne - 15 mg/I

Zakres korzystania z odbiornika ograniczony zostanie do okreséw deszczowych
0 wysokosci opaddw przekraczajgcych 2 mm. Opady o mnigjszym natezeniu nie dajg
skutecznego odptywu wéd powierzchniowych.

Maksymalna iloS¢ wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej
odpowiednio wynosi:

Q max. = 35,37 dm3/s = 0,035 m®/s
Qs = 4,05dm3/s = 0,004 m*/s

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nie budzi wiekszych zastrzezen
tak pod wzgledem ilosciowym, jak i jakosciowym.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow. Stuzy ona ochronie Srodowiska poprzez umozliwienie
odprowadzenia Sciekdw deszczowych w sposdb uporzgdkowany do odbiornika.

W ulicy Nowej na odcinku do posesji Nr 2 do posesji Nr 14/20 istnieje row
przydrozny. ROw ten jest w ztym stanie technicznym bez odptywu i nie petni zadnej rol
odwadniajacej

W zwigzku z projektowang kanalizacjg przewiduje sie do likwidacji istniejacy réw
przydrozny w ulicy Nowej na odcinku od posesji 2 do posesji 14/20. Po likwidacji
istniejgcego rowu teren ten miedzy projektowang jezdnig a ogrodzeniem posesji bedzie
terenem zielonym- trawnik- stanowigcy retencje dla wod z terenu przylegtych posesii.
Ulica Nowa rozgranicza sptyw wdd, to znaczy, iz wody naturalnie sptywajg w kierunku
potudniowym i potnocnym. Z uwagi ze zlewnia jest w wiekszosci jako teren zielony
( ogrédki przydomowe ) woda opadowa bedzie naturalnie retencjonowac i wsigkac
w grunt jak dotychczas . Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nadmiar wody

z przylegtego terenu bedzie odprowadzona poprzez zaprojektowane wpusty w ulicy.
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IV. STRONY W POSTEPOWANIU

Stan zagospodarowania terenu i funkcjonowania obiektu wskazuje, ze strong
W sprawie postepowania wodnoprawnego s3:
¢ Gmina Ksawerdw

ul. Kosciuszki 3H, 95-054 Ksawerdéw

e Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi
Terenowy Inspektorat w todzi
ul. Gdanska 112, 90-508 £4dz.

e Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej , w Poznaniu.

e P.P.H.U. WYKONAWSTWO, NADZOR 1 PROJEKTOWANIE
ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYINYCH
ul. Mysliwska 41, 95-200 Pabianice

Operat opracowat;
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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

W chwili obecnej w miejscowosci Ksawerdw trwa budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej na wysokosci ul. Nowej. Projektuje sie budowe
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Po wybudowanie powyzszych sieci planuje sie
wykona¢ modernizacje drogi i zasypanie istniejgcego ( $ladowego )rowu przydroznego w ulicy
Nowej. W chwili obecnej ul. Nowa nie ma odwodnienia. Jej spadek podtuzny nie pozwala na
swobodny sptyw wdd opadowych do odbiornikéw w ulicach Zachodniej i todzkiej.

W zwigzku z powyzszym projektowany jest kanat deszczowy i rurocigg ttoczny biegnie
w jezdni ul. Nowej. Budowa kanalizacji w ul. Nowej jest elementem odwodnienia projektowanej
drogi. Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostanie w pasie jezdnym ul. Nowej.

Trase projektowanych kanatéw deszczowych naniesiono na mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celdéw projektowych w skali 1:500.

Odprowadzenie wdd deszczowych nastgpi poprzez wylot do istniejgcego rowu biegngcego
wzdtuz ul. tddzkiej, ktory ujscie ma do rzeki Gadki . Wylot zlokalizowany jest w miescie
Ksawerow w obszarze dziatki nr ewidencyjny 1528/1. Wylotu przedstawiony zostat w czesci
graficznej na mapie sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500.

W zwigzku z bardzo matg wieloscig uktadu odprowadzania $ciekdw oraz projektowane
wpusty deszczowe =z osadnikami rozwigzanie takie zapewni odpowiednig jako$¢ Sciekow
deszczowych wymagang na wlocie do odbiornika. A wykonane studzienki  kontrolnych
(rewizyjnych) z komorg osadcza H komory =0,5 mb s3g wystarczajgcym elementem
podczyszczajgcym Scieki deszczowe przed ich wprowadzeniem do rowu.

Zadaniem zastosowanych urzadzen jest zatrzymanie zanieczyszczen ropopochodnych
w pierwszej fazie deszczu, gdy ich stezenie jest najwieksze ,aby wody opadowe odprowadzane
do rzeki Gadki nie przekroczyty dopuszczalnych norm zanieczyszczen w my$l Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
Sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie  substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

- Zawiesiny ogolnej -100 mg/I
- Weglowodory ropopochodne - 15 mg/I
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w iloSci  Qmaxs # 0,035 m3s ( Q rocme = 1477
m3/ k) do rowu przydroznego nie budzi wiekszych zastrzezen tak pod wzgledem ilosciowym ,
jak i jakosciowym. W/w ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do rowu przydroznego nie
spowoduje istotnych zmian w rezimie przeptywdéw ( sg to te same wody opadowe).

Wraz z budowag uporzadkowanego systemu odwodnienia ul. Nowej nastgpi likwidacja
bezodptywowego rowu . Row znajduje sie na odcinku ok. 180 mb w centralnej czesci ulicy. Row
jest w zlym stanie technicznym. Jego funkcje przejmie trawnik zatozony w miejscu posadowienia

rowu.

Strona 24



