5. Rozwigzania projektowe

Poczatek i koniec przebudowywanej ulicy pod wzgledem sytuacyjnym i
wysoko$ciowym dowigzano krawedzi do ulicy Zachodniej ( poczatek trasy ) i do
krawedzi ulicy L.6dzkiej ( koniec trasy ). Niweletg w calym przebiegu poprowadzono
po terenie, wysoko$ciowo dowigzujac do istniej acych wjazdéw do posesji. Pochylenia
podhuzne niwelety sg wigksze od wartosci minimalnych i skutecznie zapewnig
odprowadzenie wody opadowej w kierunku zaproj ektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej . Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jednostronny z pochyleniem
w kierunku péinocnym.

Zaprojektowano przekroj uliczny o szerokosci jezdni 4,50m z chodnikiem o
szerokosci 2,0m po stronie potudniowej . Z uwagi na kolizjg z budynkiem na dzialce
1679/1 ( zlokalizowany takze na dzialce drogowej ) poczatek chodnika zlokalizowano
od hm 0+29,72, zawezono pobocze do 0,50m oraz zaprojektowano dwa zalamania
niwelety w planie:

W1=175°w hm 0+29,72

W2=176° w hm 0+44,50

Wioty do drég gminnych wyokraglono promieniami R=6m ( ulica L.odzka ) i R=10m
(ulica Zachodnia ).

Dane techniczne przebudowywanej drogi :

- szeroko$¢ jezdni — 4,50m

- dlugo$¢ ulicy — 519,23 m,

- szeroko$é chodnika — 2,0m ( strona poludniowa ),

- dtugo$¢ chodnika od hm 0+29,72 do hm 4+84,00 — 45428m

- szeroko$é zjazdow- dostosowana do istniej gcych bram wjazdowych — min 3,50m
- szeroko$é wlotéw drég gminnych — 4,50m ( szeroko$¢ jezdni ) "
- wyokraglenie krawedzi promieniem R=6m; R=10,0m

Krawedz jezdni p6inocna jest krawedzig mokrg, w ktérej zlokalizowano wpusty
kanalizacji deszczowej.

W celu zwickszenia skutecznosci odprowadzenia wody opadowej od hm 1+80,85 do
hm 4+11,83 w krawedzi mokrej zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z kostki
betonowej gr. 8cm szerokosci 20cm.

Niweleta

Poczatek i koniec niwelety dowigzano do krawedzi istniejgcych ulic (Lodzkiej
i Zachodniej). Poprowadzono po terenie dowiazujac do rzednych istniejgcych
wjazdoéw do posesji i mozliwosci odprowadzenia wody opadowej do
zaprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowej ( lokalizacja na planie
zagospodarowania ).

Spadki podtuzne wynosza od 0,4% do 1%.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy zaprojektowano jako powierzchniowe realizowane poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne w kierunku wpustéw kanalizacji deszczowe;j.



