gr.3cm
- tawa pod kraweznikiem wykonana z betonu klasy B10 z oporem wedtug PN-B-
06250

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa jezdna — kostka betonowa POLBRUK gr.8cm ukfadana na podsypce
cementowo — piaskowej o gr. 5 cm (Cement na podsypke
cementowo-piaskows powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1). Warunkiem

dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

- podbudowa — warstwa kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie
uziarnieniu 0/31,5mm — gr. 15cm

- warstwa podsypkowa — piasek — gr. warstwy 10cm (' wg normy PN-B-11113)
Krawedz najazdowa tworzy kraweznik betonowy wyniesionym na 3cm, B30
(C25/30) o wym. 20x30x100cm ustawionym na fawie z betonu z oporem
o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B15
(C 12/15) wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego
wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wehodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody, : :

- wody wg PN-B-32250,

Krawedzie boczne zjazdéw zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100cm

ustawianego na podsypce cementowo — piaskowej.

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. Scm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

Chodnik nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm ustawianym

na podsypce cementowo — piaskowej.

7. Roboty towarzyszgce

W ramach prac wykoficzeniowych nalezy krawedzie ulic Zachodniej i L.odzkiej w
zakresie konstrukcji nalezy podcia¢ i wprawi¢ w projektowang konstrukcje. Pobocze
po stronie lewej i teren poza chodnikiem nalezy wyrdéwnac.
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