Lokalizacja wpustow:

- strona lewa hm 1+11,82 H= 188,00

- strona lewa hm 1+80,85 H=187,38

- strona lewa hm 4+11,83 H=188,53

Na odcinku poczatkowym ulicy, od strony ulicy Zachodniej na odcinku 35,86m
zaprojektowano niweletg o pochyleniu 0,4% odprowadzajac wodg opadowg W
kierunku krawedzi ulicy Zachodnie;j. :
Na odcinku koficowym ulicy, od strony ulicy Lodzkiej na odcinku 41,00m
zaprojektowano niweletg o pochyleniu 0,4% odprowadzajac wodg opadowg W
kierunku krawedzi ulicy Lodzkiej.

Droga w przekroju normalnym

Zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci 4,50m, gdzie po stronie prawej za
kraweznikiem wyniesionym na 10cm poza krawedz jezdni, zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0m. Krawedz lewa jest obramowana kraweznikiem obnizonym na 3cm ,
pelnigcym funkcj¢ oporu dla nawierzchni bitumicznej. Poza krawgznikiem
zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 1,50, nachylajac do istniejacego
terenu. Chodnik pochylono w kierunku krawedzi jezdni, projektujac spadek o wartosci
2%. Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm szerokosci 20cm
zlokalizowano od hm 1+80,85 do hm 4+11,83.

Dane techniczne zjazdow:
~ szerokosé — minimum 3,50m ( dostosowaé do istniejgcych bram )

- pochylenie w kierunku krawedzi jezdni — 1-2%

- skosy 1:1m dla wjazdéw indywidualnych _

- dtugo$é po osi bramy — do 3,70m, do linii ogrodzenia

Na szerokosci zjazdu zaprojektowano kraweznik obnizony na wysokosé 3cm.

6. Konstrukcja elementéw drogi

Konstrukcja jezdni

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — gr. 4cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 4cm

- warstwa podbudowy 7z kamienia tamanego 0-31 — gr. 20cm

. warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa —

gr. 15cm

Konstrukcja Sciekow

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

- tawa pod $ciekiem wykonana z betonu klasy B10 wedlug PN-B-06250

- kraweznik betonowy 20/30cm ustawiany na podsypce cementowo — piaskowej



