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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

,Budowa sieci wodociagowe]j 1 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

odejsciami w ul. Nowej w Ksawerowie”

Temat:

snstalacja elektryczna sieciowych przepompowni §ciekéw

deszczowych”

Inwestor:

Gmina Ksaweréw
ul.Ko$ciuszki 3 /H
95-054 Ksawerow

Autor opracowania projektu:

Branza: Imie 1 nazwisko numer uprawnien/spec;j.

Instalacje Projektowat: upr. nr: 23/93/WL
elektryczne inz. Roman Paszkiewicz spec. instalacyjno-inzynieryjna

instalacje elektryczne
©
Opracowal:
€ (= inz. Rafal Skowron
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakreserjeftinstalacji elektrycznej do

sieciowej oczyszczaldciekow deszczowych znajdugej se w Ksawerowie przy ul.Nowej.

Projekt ten opracowano w oparciu o:

» Zlecenie inwestora
» Uzgodnienia z poszczego6inymi brami
» Obowigzujace normy i przepisy

> Warunki techniczne zasilania

2. Zakres projektu instalacji elektrycznych

» Wewrztrzna linia zasilajca

» Sterowanie i zasilanie przepompowni

3. Dokumenty prawne

» Oswiadczenie o zgodroi wykonania projektu budowlanego zgodnie z ob@wjgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

» Decyzja o nadaniu uprawmidudowlanych

» Zaswiadczenie o przynamosci do £OIIB

» Warunki energetyczne

4. Zasilanie przepompowni

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania nrB210764 do zasilania przepompowni
zostanie wybudowane pragize kablowe od istniggego stupa linii napowietrznej przy dz. nr
1648/1 do zjcza ZK1+1P przed ligiregulacyja dz. nr 1648/1 przy ww. stupie linii nN.
Projekt przyhcza stanowi odibne opracowanie.

5. Wewnretrzna linia zasilajaca

Ze zhcza kablowego ZK1+1P zainstalowanego przed liagulacyja nalezy

wyprowadzé kabel YKY 5x10mm2 do szafki sterowniczej zlokalizanej przed liry regulacyjna
przy przepompowni. W przypadku wygptenia gruntu piaszczystego kabel iglakiad& na dnie
rowu na gt¢bokasci 0,7 m. W pozostatych przypadkach kabel aalaozy¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce z piasku o griddd0 cm i talg samy warstwg nalezy kabel przysypa



Nastpnie naley nasypé warstw gruntu rodzimego i pokyc¢ foli¢ koloru niebieskiego o gruboi co
najmniej 0,5 mm i szerokoi 20 cm. Odlegté& kabla od foli powinna wyno&ico najmniej 25 cm. Na
poszczegodlnych kablach uktadanych w ziemi przedagdypaniem naty zatazy¢ opaski zawierage

nastpujace informacje: symbol i numer ewidencyjny liniiptkabla, przekrdj i napcie, rok utaenia.

6. Szafka sterownicza przepompowni

Szafka sterownicza wraz z przewodami st@ymi jest dostarczona przez producenta
razem z przepompowqi Z szafki zasilone zostamwie pompy o mocy 4,0 kW. Skrzynka
sterowniczagdczy w sobie funkcje zabezpieczenia, sterowanigmaljzacji stanu pracy pomp
zatapialnych.. Stosowanalezy wytacznie skrzynki fabryczne przewidziane przez prodtee

w wykonaniu zewgtrznym IP 44.

7. Ochrona od poraen

Jako ochrogod poraen pradem elektrycznym projektujecsszybkie wyhczenie nagicia za
pomog wytacznika r@nicowoprdowego o prdzie zadziatania 30 mA. Ochreprzed dotykiem
posrednim stanowi samoczynne wgenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznajooghprzed
porazeniem pgdem elektrycznym naky wykona do szafki sterowniczej uziom pionowy zihw

d=16mm. Rezystancja uziemienia niez@@rzekroczg wartcgci R<30W

8. Ochrona od przepéé

W celu ochrony od przegi atmosferycznych gkzeniowych zaprojektowano

ochronniki przepiciowe klasy C w szafce sterowniczej.

9. Pomiary elektryczne

Po zak@czeniu robot naley przeprowad proby montaowe obejmujce badania i pomiary..
Zakres podstawowych prob obejmuje:
» Pomiar rezystancji izolacji instalacji
» Pomiar impedancjigili zwarcia
» Pomiar rezystancji uziemienia

» Pomiar skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej

10. Obliczenia

Mocy zapotrzebowanej,” 8,0 kW przy cog = 0,93 odpowiada pd obliczeniowy:
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Dobdr kabla zasilafego wg PN-IEC 60364-5-523
Zaprojektowano kabel typu YKY 5 x 10mim obchzalndici dtugotrwatej:
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11. Spis rysunkéw

1. Wewrgtrzna linia zasilajca E-1
2. Schemat ideowy zasilania E-2



