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przedmiar-ul. Nowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réwnin- |km
0119-01 z.sz. \nym Przebudowa kolei, drog, watdéw i zap6r, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
2.3.39902
0.52 km 0.52
RAZEM 0.52
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie - docelowa gr. warstwy |m?2
0802-06 rozbieranej 20 cm
Krotnos¢ = 1.33
6*2+2.6*2+5.4*2+4.6*2+6.8*2+9.8*2+6*2+4.7*2+5*2+5.3*4+6.1*3+5.2*3 m?2 156.90
RAZEM 156.90
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km|m3
0109-09
0109-10
poz.2*0.20 m3 31.38
RAZEM 31.38
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 |m3
0203-08 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
(519.23*4.9*0.45)+(4*2+4*2+9.6*2+5*2+5.8*2+4.5*2+4.9*2+3.5*4+5*4+9.8*4+4.3* |m3 1560.16
4+5.3*4+2.3*4+3.8*3+4*3+5.7*3+3*3+3.5*3+4*4+4 .3*4+10.1*4+4.2*4+9*4+4 . 1*4+
2.7*4+2.2*4+4 5*4+5*4+3.8*4+4.5*2)*0.35+156.9*0.15+(1.2*2+1.1*2+1.2*2+1.1*
1.5+1.1*2+1.3*2+1.1*2)*0.30+(347.1*2.1)*0.30
RAZEM 1560.16
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l na odl.
catkowitg do 5km.
Krotnos¢ = 8
poz.4 m3 1560.16
RAZEM 1560.16
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(520.00+520.00)*0.30*0.15+(520.00+520.00)*0.15*0.15 m3 70.20
RAZEM 70.20
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
0403-03 piaskowej
520.00+520.00 m 1040.00
RAZEM 1040.00
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
0407-03 spoin piaskiem
19.00%2.00*2.50+29.20*4.00+347.00 m 558.80
RAZEM 558.80
9|/KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowa zwykta m3
0402-03
231.00*0.15*0.20 m3 6.93
RAZEM 6.93
10|KNNR 6 Sciek z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
0502-03
analogia
231.00*0.20 m?2 46.20
RAZEM 46.20
11|KNR 2-28 Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15 cm przy ilosci cementu 20 kg/m2 m2
0501-01
519.23*4.50 m?2 2336.54
RAZEM 2336.54
12|KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 20 cm m2
0113-02
519.23*4.50-46.20 m?2 2290.34
RAZEM 2290.34
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub|m2
0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2290.34 m?2 2290.34
RAZEM 2290.34
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
519.23*4.50-46.20 m?2 2290.34
RAZEM 2290.34
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub|m2
0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.14 m2 2290.34
RAZEM 2290.34
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
poz.14 m?2 2290.34
RAZEM 2290.34
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17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é¢ po zageszcz.
poz.16 m?2 2290.34
RAZEM 2290.34
18/KNR 2-28 Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15 cm przy ilosci cementu 20 kg/m2 m2
0501-01
347.1*2.00+1.20*2.00+1.10*1.50+1.30*2.00+1.10*2.00+1.10*2.00+1.20*2.00+1.10* |m2 709.85
2.00
RAZEM 709.85
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m2
0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.18 m2 709.85
RAZEM 709.85
20|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
0104-03
156.90+501.00 m?2 657.90
RAZEM 657.90
21|KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
poz.20 m2 657.90
RAZEM 657.90
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.20 m2 657.90
RAZEM 657.90
23|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
0510-01 D-
09.01.01
427.00*2.00+382.60*2.00 m?2 1619.20
RAZEM 1619.20
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