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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ O SREDNICY 200 MM - MB 480,15
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z OSPRZETEM | ZASILANIEM ENERGETYCZNYM KPL. 1
ODEJSCIA OD SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SZT 45 O tACZNEJ DLUGOSCI 239,48 O SREDNICY 160 mm

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR PEHD O SREDNICY 110 MM - MB 483,38
ODEJSCIA OD SIECI WODOCIAGOWEJ SZT45 O tACZNEJ DEUGOSCI 222,72 MB O SREDNICY 40 mm

ODWODNIENIE DROGI

BUDOWA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ DESZCZOWEJ O SREDNICY 200 MM - MB 74,37
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ O SREDNICY 300 MM - MB 109,65
BUDOWA RUROCIAGU TEOCZNEGO PEHD O SREDNICY 160 MM - MB 220,33
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z OSPRZETEM | ZASILANIEM ENERGETYCZNYM KPL. 1
BUDOWA WPUSTOW DESZCZOWYCH W ILOSCI 4 KPL.

BUDOWA WYLOTU DO ROWU
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | ODWODNIENIE DROGI
1/SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1]ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
2.79*1.0762.46*0.95 m3 165.550
2.87%1.0*371.87%0.95 m3 1013.904
3.46*1.0%47.82*0.95 m3 157.184
POSZERZE- |0.8"2%(2.52+2.84+2.63+2.55+2.74+2.58)*0.95 m3 24.107
NIE NA
STUDNIE
RAZEM 1360.745
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IVwywéz na 10 km
1 Krotnos¢ = 9
1360.745+71.618 m3 1432.363
RAZEM 1432.363
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-02 kat. III)
1
2.79*1.0762.46*0.05 m3 8.713
2.87%1.0*371.87%0.05 m3 53.363
3.46*1.0%47.82*0.05 m3 8.273
POSZERZE- |0.8"2%(2.52+2.84+2.63+2.55+2.74+2.58)*0.05 m3 1.269
NIE NA
STUDNIE
RAZEM 71.618
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
1432.363-0.6*0.6*3.14*15.86-288.09*0.15 m3 1371.221
RAZEM 1371.221
5/NORMA Piasek do zasypki wykopdw z dowozem m3
d.1.|WLASNA
1
1371.221 m3 1371.221
RAZEM 1371.221
6/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |[m2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
480.15*3.19*2 m2 3063.357
RAZEM 3063.357
1.2]|ROBOTY MONTAZOWE
7/KSNR 4 Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o gr. 15 cm m?2
d.1./1301-02
2
480.15*0.6 m2 288.090
RAZEM 288.090
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1./1308-03
2|z.s2.3.4.
9913-2
480.15 m 480.150
RAZEM 480.150
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - tréjniki PCV kielichowe o $r.200/160 mm szt.
d.1./0515-02
2
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
12/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r -425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.1./1417-02 teleskopowa
2
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./11610-02 préb.
2
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01
2
480.15 m 480.150
RAZEM 480.150
15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
16/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
2| ODEJSCIA OD SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/ROBOTY ZIEMNE
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(2.82*(239.48-11.01)*0.96)*0.95 m3 587.588
RAZEM 587.588
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2./0301-02 kat. III)
1
(2.82*(239.48-11.01)*0.96)*0.05 m3 30.926
RAZEM 30.926
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IVwyw6z na 10 km
1 Krotnos¢ = 9
587.588+30.926 m3 618.514
RAZEM 618.514
20|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
618.514-13.71 m3 604.804
RAZEM 604.804
21/ NORMA Piasek do zasypki wykopéw z dowozem m3
d.2.\WLASNA
1
604.804 m3 604.804
RAZEM 604.804
22|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |[m2
d.2./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
(239.48-11.01)*2.82*2 m?2 1288.571
RAZEM 1288.571
2.2|ROBOTY MONTAZOWE
23|/KSNR 4 Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.2./1301-01
2
(239.48-11.01)*0.6 m?2 137.082
RAZEM 137.082
24/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
2
239.48 m 239.480
RAZEM 239.480
25/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2./1206-02 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV PRZYLACZA DO POS. 32a, 6 | dz.
2 1640 - 3 SZT.
11.01 m 11.010
RAZEM 11.010
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2./0219-01
2
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239.48 m 239.480
RAZEM 239.480
3/PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
3.1/ ROBOTY ZIEMNE
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.3./0202-10 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
2.5*2.5"5.20*0.95 m3 30.875
RAZEM 30.875
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IVwyw6z na 10 km
1 Krotnos¢ = 9
30.875+1.625 m3 32.500
RAZEM 32.500
29/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3./0301-02 kat. III)
1
2.5*2.5*5.20*0.05 m3 1.625
RAZEM 1.625
30|{KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-11
32.5-0.6*0.6"3.14"4.90 m3 26.961
RAZEM 26.961
31|NORMA Piasek do zasypki wykopdw z dowozem m3
d.3.|WLASNA
1
26.961 m3 26.961
RAZEM 26.961
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
1|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
2.5"4*5.2 m?2 52.000
RAZEM 52.000
33|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |[m2
d.3./0313-07 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 9.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
52.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
3.2/ROBOTY MONTAZOWE
34|Wycena in- |Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu $rednicy 1200 mm z plytg przykry- szt
d.3.|dywidualna |cia przejezdng wys. 4,85 mb wiaz fi 800 zgodna z dokumantacjg wyposazona
2 W
1. rure wentylacyjng
2.,zawor zwrotny 2 szt.,
3. zasuwa kotnierzowa fi 80 2 szt
4., pompa sciekowa MSV-80-14L 2 szt
5., SONDY sterujgce praca pomp,
6. drabinke zejsciowa ze stali nierdzewnej,
7. Pomost obstugowy ze stali nierdzewnej
8. Orurowanie i osprzet ze stali nierdzewne;j
9.Szafke automatyki z dodatkowym gniazdem dla agregatu pradotwoérczego.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 ODWODNIENIE WYKOPOW
35/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.3.|0605-06 gtebokosci 8 m.
3 Krotnos¢ = 2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36/NORMA POMPOWANIE WODY PRZY POMOCY IGLOFILTROW godz.
d.3.|WLASNA
3
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
4|SIEC WODOCIAGOWA
4.1/ROBOTY ZIEMNE - WODOCIAG GLOWNY
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4.|0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
SIEC WO- |483.38%1.85*0.9*0.95 m3 764.586
DOCIAGO-
WA
HYDRANTY |(4.20+2.50+3.00+3.00)*0.9%1.85*0.95 m3 20.088
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RAZEM 784.674
38|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.4./0301-02 kat. III)
1
SIEC WO- |483.38%1.85*0.9*0.05 m3 40.241
DOCIAGO-
WA
HYDRANTY |(4.20+2.50+3.00+3.00)*0.9%1.85%0.05 m3 1.057
RAZEM 41.298
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Wyw6z na 10 km
1 Krotnos¢ = 9
784.674+41.298 m3 825.972
RAZEM 825.972
40|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m2
d.4.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. lll-1V
483.38*1.85*2 m?2 1788.506
RAZEM 1788.506
41|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-11
825.972-29.00 m3 796.972
RAZEM 796.972
42|NORMA Piasek do zasypki wykopdw z dowozem m3
d.4.|WLASNA
1
796.972 m3 796.972
RAZEM 796.972
4.2/ROBOTY MONTAZOWE WODOCIAG GLOWNY
43|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.4./0501-01
2
483.38"0.6 m?2 290.028
RAZEM 290.028
44/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
2
483.38 m 483.380
RAZEM 483.380
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
47 zlgcz. 47.000
RAZEM 47.000
46|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-03 Sr.zewngtrznej 90 mm
2
4.20+2.50+3.00+3.00 m 12.700
RAZEM 12.700
47/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o |szt.
d.4./0112-03 $r.nom. 100 mm tréjniki 100/80 mm
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48 Sieci wodociggowe - ksztattki PE HD $r.nom. 110 mm szt.
d.4. tuki
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane |kpl.
d.4./1111-04 na rurociggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.4./1119-01
2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
51/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4./1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
2
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3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4./1611-01 Om
2
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
53|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4./0219-01 go
2
483.38 m 483.380
RAZEM 483.380
4.3]ROBOTY ZIEMNE - ODEJSCIA OD SIECI WODOCIAG GLOWNY
54|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3
((222.72-14.27)*0.9)*1.75*0.95 m3 311.893
RAZEM 311.893
55/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.4./0301-02 kat. III)
3
((222.72-14.27)*0.9)*1.75*0.05 m3 16.415
RAZEM 16.415
56|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) wywéz na 10 km
3 Krotnos¢ = 9
311.893+16.415 m3 328.308
RAZEM 328.308
57|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m2
d.4./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
3 m; grunt kat. lll-1V
(222.72-14.27)*1.75*2 m?2 729.575
RAZEM 729.575
58/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
3 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l z CENA PIASKU
328.308-12.51 m3 315.798
RAZEM 315.798
4.4| ODEJSCIA WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAZOWE
59|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.4./0501-01
4
(222.72-14.27)*0.6 m?2 125.070
RAZEM 125.070
60|KNNR 4 Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.4./1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm (naktady na 1 m przytgcza)
4
222.72 m 222.720
RAZEM 222.720
61|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.4./1206-02 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV PRZYLACZA DO POS 6 i DO POS.
4 nR 2 -2 S8ZT.
14.27 m 14.270
RAZEM 14.270
62/ KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.4./1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 110 mm Wraz z montazem zasuwy przed ogrodze-
4 niem
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
5/ROBOTY DROGOWE PO BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEdJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
63|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.5|0802-04 warstwa wigzgca
3*500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
64| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.5/0802-02
500*2 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
65/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5/0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. WYWOZ MATRIA-
tOW Z KORYTOWANIA
500*0.19 m3 95.000
RAZEM 95.000
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66|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) wyw6z na 10 km
Krotnos¢ = 9
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
67|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.5/0113-02
3*500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
6/SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1/ ROBOTY ZIEMNE
68|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.6./0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
1.36*1.1*109.65*0.95 m3 155.835
1.50*0.96*220.33*0.95 m3 301.411
1.87*1.0*74.37%0.95 m3 132.118
PRZYLACZA|1.50%1.0*(4.50+3.0+1.0+1.0)*0.95 m3 13.538
POD WPUS-
TY
POSZERZE- |0.8"2%(1.29+0.88+1.60)*0.95 m3 5.730
NIE NA
STUDNIE
RAZEM 608.632
69/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IVwyw6z na 10 km
1 Krotnos¢ = 9
608.632+32.035 m3 640.667
RAZEM 640.667
70|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.6./0301-02 kat. III)
1
1.36*1.1*109.65*0.05 m3 8.202
1.50*0.96*220.33*0.05 m3 15.864
1.87*1.0*74.37%0.05 m3 6.954
PRZYLACZA|1.50%1.0*(4.50+3.0+1.0+1.0)*0.05 m3 0.713
POD WPUS-
TY
POSZERZE- |0.8"2%(1.29+0.88+1.60)*0.05 m3 0.302
NIE NA
STUDNIE
RAZEM 32.035
71/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
640.667-0.6*0.6*3.14*3.776-242.61*0.15 m3 600.007
RAZEM 600.007
72|NORMA Piasek do zasypki wykopéw z dowozem m3
d.6.\WLASNA
1
600.007 m3 600.007
RAZEM 600.007
73/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |[m2
d.6./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
404.35*1.5*2 m2 1213.050
RAZEM 1213.050
6.2/ ROBOTY MONTAZOWE
74/ KSNR 4 Kanaty rurowe - podifoza z materiatéow sypkich o gr. 15 cm m2
d.6./1301-02
2
404.35*0.6 m?2 242.610
RAZEM 242.610
75/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.6./1308-03
2|z.s2.3.4.
9913-2
74.37+9.5 m 83.870
RAZEM 83.870
76/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.6./1308-05
2
109.65 m 109.650
RAZEM 109.650
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77/KNNR 4 Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.6./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2
220.33 m 220.330
RAZEM 220.330
78/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - tréjniki PCV kielichowe o $r.200/200 mm szt.
d.6./0515-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-18 Kanaty rurowe -tr6jnik PCV o $r. 315/225 mm szt.
d.6./0515-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6./1413-03 gtebok. 3m
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.6./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
82/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r -425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.6./1417-02 teleskopowa
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.6./1424-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84/ KNNR 10 Montaz wylotu do rowu kpl
d.6./0201-03
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 1 Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi] -  |m
d.6./0513-01 osadzenie elem.na tawie betonowej lub z pospotki
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
86/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6./1610-02 prob.
2
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
87|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.6./1610-04 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
88/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.6./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
89|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego |m
d.6./0219-01
2
404.35 m 404.350
RAZEM 404.350
7|PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DESZCZOWYCH Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
7.1]ROBOTY ZIEMNE
90|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.7./0202-10 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
3.0*3.00*3.40*0.95 m3 29.070
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RAZEM 29.070
91|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.7.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IVwywéz na 10 km
1 Krotnos¢ = 9
29.07+1.53 m3 30.600
RAZEM 30.600
92|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.7./0301-02 kat. III)
1
3.0*3.00"3.40*0.05 m3 1.530
RAZEM 1.530
93|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.7./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
30.6-0.8"0.8"3.14"3.10 m3 24.370
RAZEM 24.370
94 NORMA Piasek do zasypki wykopéw z dowozem m3
d.7.\WLASNA
1
24.37 m3 24.370
RAZEM 24.370
95/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|mz2
d.7./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
1 uw.p.tab. grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
3.0*4*3.4 m?2 40.800
RAZEM 40.800
96|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |[m2
d.7.|0313-07 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 9.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
40.8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
7.2/ROBOTY MONTAZOWE
97|Wycena in- |Przepompownia $ciekdéw z polimerobetonu $rednicy 1500 mm z ptytg przykry-|szt
d.7.|dywidualna |cia przejezdng wys. 2,85 mb witaz fi 800 zgodna z dokumantacjg wraz z zasi-
2 laniem energetycznym wyposazona w:
1. rure wentylacyjng
2.,zawoér zwrotny 2 szt.,
3. zasuwa kotnierzowa fi 150 2 szt
4., pompa sciekowa MSK1-80-44 2 szt
5., SONDY sterujgce praca pomp,
6. drabinke zejSciowg ze stali nierdzewnej,
7. Pomost obstugowy ze stali nierdzewnej
8. Orurowanie i osprzet ze stali nierdzewnej
9.Szaftke automatyki z dodatkowym gniazdem dla agregatu pragdotworczego.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 ROBOTY DODATKOWE inwentaryzacja geodezyjna, zajgcia terenu itp)
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