PROJEKT: Ksawerdw ul. Nowa.tbz

ZADANIE: Przepompownia &ciekow

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw Sciekow Qs 0,39 [ifs] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 187,92[m] Wydajnosé 4,00 [Us]
Podnoszenie 223 [m
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 184,35[m ] ]
Srednica ruraciagu doplywowego D1 200,00[mm] | T 0 : Q0.
Kat rurociggu dopiywowego o 1 180[°] yp pompy:  MSV-80-14L
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[m] | Wydajnos¢ nominaina _ 6,30 [I/s]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm ] | Nominaina wysokos¢ podnoszenia 4,00 [m]
Kat rurociggu doptywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy _ ) 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doplywowego D3 brak[ mm] | Dopuszczaina liczba wigczert pompy 15,73[1/h ]
Kat rurociggu doptywowego a 3 brak[ °] Liczba wigczer pompy w przepompowni 212[1/h]
Rzgdna osi rurociggu ttocznego Rrt 185,85[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 184,35 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 18585[m] | Rzedna gérmego poziomu sciekéw Rmax 183,95 [m]
Cisnienie w kolektorze trocznym Pyt 0.00 [MPa ] | Rzedna dolnego poziomu sciekéw Rmin 183,67 [m]
Rzedna posadowienia Rp 183,12[m] | Rzedna dna zbiomika Rd 183,27 [m]
. i Objetosc retencyjna czynna Vret 0,32 | m3]
ZbIOFr"I’Ik _ Czas napetniania Tp 13,53 [min]
Wysokosc zbiornika Hz 5,00 [m] | wysokosc retencyjna F 0,28 |m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy ipompa  2pempy
Wydajnosc catkowita przepompowni 8,91 17,82 [ls]
Wydajno$é pompy 8,91 8,91 [Ifs]
Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 2,42 2,42 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 0,97 1,94 [kW]
Sprawno$c¢ agregatu 0,22 0,22 [
Czas pompowania 0,62 0,30 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0302 0,0302 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0091 0,0091 [PLN/m3]
Elementy uktadu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 8,91 [1/9] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
Pion  Pion tlocz 80 kompi 1 80,00 0,24 1,77
"~ Rura PE 90x5.4 0 79,2 0,00 1,81
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 17,82 [i/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opdr [m] V przept. [m/s]
Pion  Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,24 1,77
1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0,00 3,62
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typ PMS-2x08-80V14L-12x50

ZADANIE: Przepompownia sciekow
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Do: WYKONAWSTWO NADZOR I PROJEKTOWANIE
Pabianice
ul. Mysliwska 41
\ P.T. Pan Mariola Wosinska 509-148-868. )

DOTYCZY:__WYNIKI DOBORU ORAZ OFERTA CENOWA DLA
PRZEPOMPOWNI $CIEKOW ,,KSAWEROW UL. NOWA”

Dzigkujemy za zapytanie ofertowe skierowane do naszej firmy.

Na podstawie otrzymanych materialtéw oferujemy Panstwu dostawe

przepompowni Sciekéw typu ,, METALCHEM” z nastepujacym wyposaZeniem:

e ze zbiornikiem z polimerobetonu lub kregéw zelbetowych z dostawg na
plac budowy,

* pompy Metalchem + kolana sprzegajace (zeliwo epoxy),

e armatura kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

e piony tloczne ze stali kwasoodpornej;

e prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;

e  zlacza Srubowe ze stali kwasoodpornej;

e konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wiaz prostokatny zamykany na
kiodke zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata
bezpieczefistwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny z azurowg krata
przeciwposlizgows, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor thumigcy
naplyw, konstrukcje wsporcze;

* kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych);

e nasada strazacka @52,

e fancuchy pomp i plywakow ze stali kwasoodpornej;

e uklad sterowania typ RZS, z rozdzielnica umieszczong obok przepompowni.
Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowg z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP  umozliwiajacy polaczenie
monitoringu GSM lub GPRS;

- wylacznik gléwny;

- wylgcznik przeciwporazeniowy réZnicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i
asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo polaczone
W pompie wylgczniki termiczne i wylacznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed praca w ,,suchobiegu’;

- gniazdo serwisowe 230V

- gniazdo do podigczenia agregatu pradotworczego z przelacznikiem
sie¢/agregat;

- licznik czasu pracy oraz liczby zalgczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie rgczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;
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- akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii;
- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe
zaciskows;

Rozdzielnica wspélpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczajgcymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2. Poziom MIN (wylaczanie pomp);

3. Poziom MAX (wiaczanie pomp),

4. Poziom ALARM (wlgczenie sygnalizacji akustyczno-§wietlnej).

Uklad sterowania realizuje nastepujace funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego zalgczenia pomp, pompy zalgczajg si¢ z okreSlonym przesunieciem
czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwéch pomp),

w momencie duzego naplywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
przy sterowaniu recznym jest mozliwos$¢ spompowania Sciekow ponizej poziomu MINIMUM;
przelgczenie pomp po 20 min. ciaglej pracy;

chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekow powyzej ,,suchobiegu®,

po przerwie w zasilaniu uklad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci
ponownego ustawienia parametréw pracy.

Z powazaniem

Dariusz Ozdarski




