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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej 1 sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami ~ w kierunku posesji w ul. Nowej w m.
Ksawerow.
W ramach projektu przewidziano budowe:
e Sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm, dtugosci 483,38
mb .
e Sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych SN8 o 480,15 mb.
e 45s7t. odejs¢ od sieci wodociggowej o tacznej dlugosci 222,72mb.
e 45szt. odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci 239,48 mb.

® Przepompowni §ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania
Teren objegty opracowaniem stanowi obszar przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.
W chwili obecnej na w/w terenie istnieje sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna i
telefoniczna. Scieki sanitarne z posesji gromadzone sa w osadnikach gnilnych skad
samochodami asenizacyjnymi wywozone sa do oczyszczalni $ciekow. Posesje

zaopatrywane sg w wode z lokalnych uje¢ wody.

3. Projektowane zagospodarowanie

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie w cze¢$ciowo w chodniku
1 czgsciowo w jezdni ul. Nowej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie w
pasie jezdnym ul. Nowej w potowie pasa ruchu po nieparzystej stronie ulicy.

Zasilanie wodociggu w wod¢ nastgpi z budowanego odejscia od sieci
wodociggowej w ul. Zachodniej.

Projektowany wodociag zostanie wykonany z rur PE 100 SDR17 o $rednicy
nominalnej 110 mm.

Projektowany wodociag zapewni dostaw¢ wody do wszystkich posesji

zlokalizowanych przy ul. Nowe;j.



W ramach budowy sieci wodociggowej przewidziano do wykonania 45 szt. odejs¢
od sieci dla budowy przylaczy wodociggowych na teren posesji zlokalizowanych
wzdtuz ulicy. Kazde odejScie wyposazone zostanie w zasuwe odcinajacy.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ réwniez budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej z rur kanalizacyjnych PCV litych SN8 o $rednicy
200 mm i budowe¢ odejs¢ od sieci od projektowanego kanatu w kierunku posesji
zlokalizowanych wzdluz trasy kanatu w ilo$ci 45 szt.

Odejscia wykonane zostang od sieci do ogrodzenia poses;ji.

Z uwagi na niekorzystng konfiguracj¢ terenu dla odprowadzenia $ciekéw do
budowanej kanalizacji w ul. Zachodniej niezbgdne jest wybudowanie przepompowni
sciekow na trasie kanatu sanitarnego. Przepompownia ma za zadanie podniesienie
scieckbw na wyzszy poziom i przepompowanie ich do studni rewizyjnych na
projektowanym kanale. Przepompownia zlokalizowana zostanie w okolicach pos. Nr
32b przy ul. Nowe;.

Przepompownia zasilana bedzie przylaczem energetycznym z pobliskiej linii
energetyczne;j.

Przebieg wodociggu, kanalizacji oraz lokalizacj¢ odejs¢, hydrantéw, studni i
przepompowni przedstawiono na planie zagospodarowania bedacym integralng

cze$cig niniejszego opracowania.

. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ budowe:

e wodociggu z rur PE 100 o $rednicy 110mm o dtugosci L= 483,38 mb

e odejs¢ od sieci wodociggowej z rur PEHD w ilosci 45 szt. o tacznej dtugosci
222,72 mb

e sieci kanalizacji sanitarnej rur PCV litych SN8 o $rednicy 200mm o 1acznej
dtugosci 480,15 mb.

® odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV w ilosci 45 szt. o facznej dlugosci
239,48 mb.

e Przepompowni Sciekéw w ilosci 1 szt. Zasilanej przytaczem energetycznym.



5. Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekscie rejestru zabytkow
Zgodnie z wypisem z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ksaweréw obszar, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji
sanitarnej nie jest objety ochrong i obserwacja archeologiczng, jednakze wszystkie

inwestycje liniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Nie dotyczy

7. Zagrozenia ze strony inwestycji dla srodowiska
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikoéw. Stuzy ona ochronie $rodowiska poprzez umozliwienie
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do oczyszczalni §ciekéw 1 oczyszczenie ich do
stanu niezagrazajacego Srodowisku. Pozwoli rowniez na poprawe higieny i zdrowia

mieszkancéw poprzez zaopatrzenie w wode z uje¢ o sprawdzonej jakosci wody.

8. Inne konieczne dane

Brak.
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami ~ w kierunku posesji w ul. Nowej w m.

Ksawerow.

W ramach projektu przewidziano budowe:

Sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o srednicy 110mm, dlugosci 483,38
mb .

Sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych SN8 o 480,15 mb.

45szt. odejs$¢ od sieci wodociggowej o tacznej dtugosci 222,72mb.

45szt. odejs$¢ od sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci 239,48 mb.

Przepompowni $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni.

2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim dla budowy projektowanej sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej jest Gmina Ksawerow ul. Kosciuszki 3H, 95-054 Ksawerdw.

3. Uzytkownik

Uzytkownikiem projektowanej sieci bedzie Gmina Ksaweréw ul. Kosciuszki

3H, 95-054 Ksawerow.

4. Podstawy opracowania

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujgce materiaty:
Umowge o prace projektowe Nr 12/14/Z zawartag migdzy projektantem a Gming
Ksaweréw w dniu 14 lutego 2014r.
Mape sytuacyjno — wysokosciowag dla celow projektowych w skali 1:500
opracowang przez Pracowni¢ Geodezyjng ,GEOMIAR” s.c. - Geodete
Uprawnionego Ciniewskiego Macieja, Pabianice ul. Orla 6 z dnia 12.05.2014r.
Warunki techniczne dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Gmin¢ Ksaweréw w dniu 20.02.2014r.
Wypis z tekstu planu i wyrys z m.p.z.p. w zwiazku z planowana budowa sieci
wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej Nr RGP.6727.51.2014 z dnia 09.05.2014xr.

wydany przez Urzad Gminy w Ksawerowie.



4.5. Badania geologiczne gruntu w miejscach posadowienia projektowanych sieci i
Przepompowni Sciekéw.
4.6. Wizje lokalng w terenie.

4.7. Obowigzujace przepisy i unormowania prawne.

5. Ogoélna charakterystyka inwestycji

W chwili obecnej w miejscowosci Ksawerow trwa budowa sieci wodociggowe;]
1 kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej na wysokosci ul. Nowej. W ramach budowy
przewidziano wykonanie odej$¢ od sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w
kierunku ul. Nowej. Do w/w odejs¢ planuje si¢ wiaczenie projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej stuzgcej mieszkancom ul. Nowe;j.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej biegnie po nieparzystej stronie drogi
czgsciowo w chodniku a czgsciowo w jezdni. Kanalizacja sanitarna zaprojektowana
zostala w pasie jezdnym ul. Nowej w potowie pasa ruchu po parzystej stronie drogi.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 o $rednicy 110 mm.

Wszystkie zaprojektowane kanaly sg kanatami grawitacyjnymi o $rednicy 200
mm. Zaprojektowano kanaty z rur kanalizacyjnych PCV klasy S o jednorodnej
konstrukcji Scianki ( litych).

Spadki 1 zaglgbienia sieci wodociggowej i kanaléw sanitarnych na
poszczegdlnych odcinkach przedstawiono na profilach podtuznych.

Przedmiotem opracowanie jest rowniez wybudowanie odejs¢ od sieci w
kierunku posesji zlokalizowanych na trasie projektowanych sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej. Przewiduje si¢ budowe 45 szt. odejs¢ od sieci wodociggowej o
srednicy 40*3,0 mm wykonanych z rur PEHD PN10 oraz 45 szt. Odejs$¢ od sieci
kanalizacji sanitarnej o S$rednicy o S$rednicy 160 mm wykonanych z rur
kanalizacyjnych PCV klasy S o jednorodnej konstrukcji scianki ( litych).

Z uwagi na uwarunkowania wysoko$ciowe terenu objetego opracowaniem
projektowany kanat grawitacyjny wspomagany bedzie przepompownia Sciekow
zlokalizowang na wysokosci pos. Nr 32b przy ul. Nowe;.

Zadaniem przepompowni SciekOw jest podniesienie Sciekéw do niej
doptywajacych na wyzszy poziom. Calo$¢ projektowanej kanalizacji to kanalizacja

grawitacyjna.



6.

Zasilanie energetyczne przepompowni nastgpi z pobliskiego stupa

energetycznego. Zasilanie energetyczne jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu to budownictwo mieszkaniowe niskie. Ul

Nowa ma nawierzchni¢ asfaltowa.

Istniejace uzbrojenie i kolizje

Teren przez, ktéry biegnie projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej uzbrojony jest w sie¢ gazowa, lini¢ telefoniczng i lini¢ energetyczng
napowietrzng. Na calej dlugos$ci trasy wystepuja skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem wodociggowym, gazowym i teletechnicznym. Uzbrojenie podziemne nie
koliduje z projektowanymi kanatami jedynie krzyzuje si¢ z nimi na réznych

wysokos$ciach.

9. Wilasnosci gruntow

Trasa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana tak
aby biegly one w istniejagcym pasie drogowym.

Operat terenowo-prawny z ugodami wlascicieli jest integralng czgscia

niniejszej dokumentacji.

10



II CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci wodociagowej

Trase¢ projektowanej sieci wodociggowej i odejs¢ od sieci w kierunku posesji
naniesiono na mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Projektowana sie¢ wodociggowa biegnie w pasie drogowym ul. Nowej
czesciowo w chodniku i czesciowo w jezdni po nieparzystej stronie drogi. Odejscia
od sieci biegng w kierunku posesji na odcinku od sieci do granicy posesji
zlokalizowanych wzdluz trasy sieci wodociggowe;.

Charakterystyczne punkty trasy sieci wodociggowej i odejs¢ od sieci zostaly
wyznaczone przez uktad wspétrzednych, ktérych warto$ci zostaly zatgczone do

niniejszego projektu.

2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na trasie budowanego wodociggu zaprojektowano dwie zasuwy wodociggowe
z migkkim zamkni¢ciem o S$rednicy 100 mm. Pierwsza zlokalizowana w okolicy
posesji Nr 23. Druga na zakonczeniu sieci wodociggowe;j.

Ponadto na sieci wodociggowej zaprojektowano 4 szt. hydrantéw p.poz. na
odejsciach.

Odejscia od sieci wodociggowej w kierunku posesji potaczone zostang z siecig
przy pomocy nawiertek do rur PEHD o srednicy 110/40 mm. Na kazdym odejsciu od
sieci nalezy zamontowac zasuwe o Srednicy 32 mm zlokalizowang przy ogrodzeniu
posesji. W miejscach gdzie istniejgca sie¢ telefoniczna biegnie przy ogrodzeniu

posesji zasuwe nalezy zamontowac przed siecig telefoniczng.

3. Rodzaj zastosowanych materialéw na sieci wodociagowej.

Na trasie projektowanego wodociagu przewiduje si¢ zamontowanie dwoch zasuw
kotnierzowych z migkkim zamkni¢ciem o $rednicy 100mm.

Projektuje si¢ rowniez zamontowanie 4 hydrantow podziemnych HP 80. Na
hydrantach na odej$ciu w celu odcigcia doptywu wody do hydrantéw nalezy zamontowac
zasuwy kotnierzowe z migkkim zamknigciem o §rednicy 80mm.

Wszystkie zamontowane hydranty projektuje si¢ jako hydranty z podwdjnym

zamknigciem.
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Wszystkie zamontowane zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na teren drogi przy pomocy
obudowy teleskopowej i1 obudowaé skrzynka do zasuw zabezpieczong elementem
betonowym odcigzajacym zabezpieczajacym przed jej uszkodzeniem.

Na tréjnikach, hydrantach oraz na koncéwce wodociggu zamontowac bloki
oporowe.

Odejscia od sieci nalezy potaczy¢ z projektowanym wodociagiem przy pomocy
opaski do nawiercania do rur PEHD o srednicy 110/40 mm. Przed ogrodzeniem na
odejsciu zamontowac zasuwe i wyprowadzi¢ na teren drogi przy pomocy obudowy
teleskopowej i obudowa¢ skrzynkg do zasuw zabezpieczong elementem betonowym

odcigzajacym przed jej uszkodzeniem.

4. Lokalizacja i przebieg projektowanych kanat6w
Trase projektowanych kanatéw sanitarnych naniesiono na mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.
Projektowany kanat sanitarny biegnie w jezdni ul. Nowe;.
Charakterystyczne punkty trasy kanaléw zostaly wyznaczone przez uklad

wspotrzednych, ktérych wartosci zostaty zatagczone do niniejszego projektu.

5. Rozwigzania wysokosciowe

Uktad wysokos$ciowy terenu na ktérym projektowany jest kanat sanitarny jest
niekorzystny z punktu widzenia mozliwos$ci grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do budowanego odejscia od sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej kanatem grawitacyjnym ze spadkiem 0,5%.
Na catej jego dlugosci.

Z uwagi na niekorzystny uktad wysokos$ciowy terenu w okolicach posesji Nr
32b projektuje si¢ wybudowanie przepompowni Sciekdéw, ktérej zadaniem bedzie
podniesienie §ciekow na poziom umozliwiajacy odprowadzenie grawitacyjne Sciekdw
do koncowki w rejonie ul. Zachodniej.

Do Przepompowni PS doptywa¢ beda $cieki z posesji polozonych przy ul.
Nowej na odcinku od pos. Nr 32b do pos. Nr98 przy ul. L6dzkiej.

Dtugosci, spadki oraz zaglebienia kanalu na poszczegdlnych odcinkach

przedstawia profil podtuzny kanalizacji.
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6. Uzbrojenie kanatu
Na trasie kanatéw zaprojektowano:

e studnie rewizyjne betonowe o Srednicy 1200 mm z wlazami
zatrzaskowymi typu ,,D” 0 no$nosci 40 t w ilosci 6 szt.

oraz

e studnie rewizyjne z PE HD teleskopowe o $rednicy 425 mm z wlazem
przejazdowym o nocnosci 40 t w ilosci 3 szt.

e Przepompownia $ciekdw ze zbiornikiem z polimerobetonu o $rednicy
1200mm H= 4,90 m z wlazem typu cigzkiego o nosnosci 40 ton. W ilosci
1 kpl.

e Zasilanie energetyczne przepompowni sciekow kpl. 1

Podstawowe dane o S$rednicach, zaglebieniach 1 lokalizacji studni i

przepompowni przedstawione zostaly na planie sytuacyjnym i profilach

podtuznych poszczegdlnych kanatéw.

7. Rodzaj zastosowanych materialow

Kanat o $rednicy 200 mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S
SN8 o jednorodnej budowie $cianki ( rury lite). Sg to rury kielichowe taczone na
uszczelke gumowa, o zréznicowanej dlugosci 2, 3 1 6 mb pozwalajacej na ich dogodny
montaz r¢cznie w wykopach szalowanych.

Studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm zaprojektowano z kregéw betowych
(beton C35/450 wodoszczelnosci W8) posadowionych na podmuréwce z cegly
kanalizacyjnej lub na gotowej kinecie dennej z wkiadka z PE, przykryte pokrywami
nastudziennymi o $rednicy 1400 mm.
Zastosowano wtazy typu ciezkiego o $rednicy 600 mm i nos$nosci 40 T z zeliwa
sferoidalnego, zatrzaskowe.

Studnie rewizyjne z PEHD o S$rednicy 425 mm z pokrywa teleskopowa i
wlazem o nosnosci 40 t.

Wszystkie wtazy na studniach nalezy montowa¢ na pierscieniu odcigzajagcym

betonowym o $Srednicy przystosowanej do srednicy wtazu.
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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Projektowana przepompownia S$ciekOw to zbiornik z polimerobetonu o
srednicy1200mm i wysokosci H = 5,00 m
Przepompowni¢ nalezy wybudowa¢ w jezdni ul. Nowej w linii projektowane;j
kanalizacji. Przepompowni¢ nalezy przykry¢ ptyta nastudzienng zelbetowg z
wlazem kanatowym typu ciezkiego o srednicy 800mm.
Projektuje si¢ wyposazenie przepompowni w dwie pompy zatapialne typu

MSV-80-14L o mocy 1,1 kW kazda, pracujace naprzemiennie.

Dopuszcza si¢ zamontowanie innych niz zaprojektowane pomp o
charakterystyce zblizonej do ujetych w projekcie z zastrzezeniem, ze musza to
by¢ pompy o wolnym przelocie — bez rozdrabniaczy.

Na pionach ttocznych nalezy zabudowa¢ zawory zwrotne, zasuwy z klinem
gumowanym. Zlgcza gwintowane wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Ponadto
przepompowni¢ nalezy wyposazy¢ w drabing ztazowa, podest staty, wentylacje
grawitacyjng, krat¢ zabezpieczajagcg pod pokrywa ztazu. Wszystkie metalowe
elementy przepompowni muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

Przepompownia nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng sygnalizacje stanow
awaryjnych przekazywanych za posrednictwem 1 sondy hydrostatycznej i 2 sond
ptywakowych sygnalizatoréw poziomu typu MAC-3 wyznaczajacymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2. Poziom MIN (wytaczanie pomp);

3. Poziom MAX (wlaczanie pomp),

4. Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-§wietlne;j).

Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomocg rozdzielnicy, ktoéra
umieszczona bedzie w bezposrednim sasiedztwie zbiornika przy ogrodzeniu
sasiadujacych poses;ji.

Rozdzielnica powinna posiada¢ ponizsze wyposazenie:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajagcy potaczenie monitoringu
GSM Iub GPRS;

- wylacznik gtéwny;

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowys;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i1 zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku 1
asymetrii faz),
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- zabezpieczenie przepi¢ciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujagcym tzw. 1-2 (szeregowo polagczone w
pompie wytaczniki termiczne 1 wytacznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego z przelacznikiem
sie¢/agregat;

- licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii;

- bezpotencjalowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listw¢ zaciskowa;

Uklad sterowania ma realizowac¢ nast¢pujace funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego =zalaczenia pomp, pompy zalagczaja sie z
okreslonym przesunigciem czasowym.

- w momencie duzego naplywu wiacza si¢ automatycznie druga pompa (poz.
ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje
automatycznie druga pompa;

- przy sterowaniu re¢cznym jest mozliwos¢ spompowania $ciekéw ponizej
poziomu MINIMUM,;

- przetaczenie pomp po 20 min. cigglej pracy;

- chwilowe zalaczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie S$ciekdéw
powyzej ,,suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacj¢ procesu pompowania bez
koniecznos$ci ponownego ustawienia parametrow pracy.

8. Obliczenia hydrauliczne kanalow i przepompowni $ciekow
Obliczenia iloSci Sciekow
Do obliczen przyjeto sredni dobowy zrzut Sciekow z gospodarstw domowych w
ilosci 120 I/Mdb
Wsp6tczynnik nierdwnomiernosci dobowej 1,2

Wspolczynnik nieréwnomiernosci godzinowej 2,0

Obliczenia ilosci Sciekéw doptywajacych do przepompowni ul. Nowa.
Do przepompowni doptywaja $cieki z ul. Nowej od pos. Nr 32b do pos. Nr 1
. Scieki mieszkancéw

RLM =45%3=135

Qs av. = 135%120 = 16,20 m’/db

Quax b, = 14,04%1,2 = 19,44 m*/db
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Qér godz. = 0,81 m3/gOdZ.
Qmax. godz. = 1,62 m3/g0dZ.
Qmax. s. = 0,45 I/s.
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IHI WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Granice pasa robot
Pas robo6t jest w sposéb naturalny ograniczony przez szerokos$¢ ulic, w ktérych
przebiegaja projektowane kanaty. Jest to pas o szerokosci do 5,30 mb — 10,00 mb.
W celu zajgcia pasa robdt nalezy wystapi¢ do wilasciciela drogi z wnioskiem o

zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t ziemnych.

2. Roboty ziemne
Zgodnie z zapisami w Planie Zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ksaweréow wszelkie inwestycje liniowe w tym wodociagi 1 kanalizacj¢ nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. O pozwolenie na prowadzenie nadzoru

nalezy wystgpi¢ nie p6zniej niz 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.

WYKOPY

Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych o szerokosci 0,90 m dla sieci wodociggowej 1 1,0 m dla
kanalizacji sanitarnej. Wykop nalezy umocni¢ wypraskami lub atestowanymi blatami
stalowymi na catej gtebokosci.

Wykop nalezy wykonywac¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego.

Grunt z wykopéw w pasie jezdni nalezy w calo$ci odwozi¢ na wysypisko
gruntu.
W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonywaé

recznie po uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych.

ZASYPKA WYKOPOW

Projektowane rurociagi nalezy do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
zasypac recznie piaskiem, ktérego wielkos¢ ziaren nie przekracza 10 % nominalnej
srednicy rury, przestrzegajac rezimu 1 dyscypliny zwigzanej z zaggszczeniem gruntu (
wskaznik zageszczenia I = 100% ). Nad obsypka rozciaggna¢ tasme z wktadka

metalowg w kolorze zielonym.
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Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani zawiera¢ ostrych kamieni lub
materiatu tamanego.

Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszezajac. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy
usuwac ewentualne odeskowanie wykopu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie
mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek.

Stopien zageszczenie wykopu nad warstwa obsypki nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami podanymi przez wilasciciela drogi w decyzji na zajecie pasa drogowego.
Przewiduje si¢ catkowita wymian¢ gruntu rodzimego na piasek w pasie drogowym
ulic.

Mechaniczne zageszczenie wykopu mozna rozpocza¢ po wykonaniu obsypki
rury tj. min. 30 cm ponad wierzchem rury.

Zasypke wykopu nalezy podda¢ badaniom stopnia zageszczenia wykonanym
przez profesjonalne laboratorium.

Po zakonczeniu budowy nawierzchni¢ nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej sieci
wodociggowej wykonano badania geotechniczne.

Na podstawie opinie geotechnicznej stwierdza sig¢, ze teren, przez ktory biegng
projektowane sieci wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej nalezy do I
kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowo-wodne sg proste. Stwierdzono  wystepowanie wod
gruntowych na glebokosci ok. 4,70 m p.p.t. Jest to zwierciadto napigte, ktore
ustabilizowuje si¢ na poziomie 4,5 m p.p.t.

Przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa petna i nieograniczona.

Przewiduje si¢ odwodnienie wykopu jedynie dla budowy przepompowni

sciekow. Odwodnienie nalezy wykona¢ przy pomocy instalcji igtofiltrowej. Iglofiltry
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zamontowa¢ po obu stronach wykopu w odlegtosci 1,0 mb od siebie. Dla budowy

przepompowni przewiduje si¢ zamontowanie 8 szt. iglofiltrow.

. Roboty montazowe
WODOCIAG

Wodociagg w ul Nowej nalezy wybudowa¢ z rur PE HD SDR 17 PN 10 o
srednicy 110 mm zgrzewanych doczotowo.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm.

Na trasie projektowanego wodociggu zamontowa¢ dwie zasuwy kotnierzowe z
migkkim zamkni¢ciem o $rednicy 100mm.

Oraz 4 hydranty podziemne HP 80 z podwéjnym zamknigciem na
odgatezieniu z rur  80mm. Za tréjnikiem stanowigcym odgatezienie pod hydrant
zamontowac¢ zasuwe¢ kotnierzowa o $rednicy 80mm i obudowaé analogicznie jak
zasuwy sieciowe.

Wszystkie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na teren drogi przy pomocy obudowy
teleskopowej 1 obudowa¢ skrzynkg do zasuw zabezpieczong elementem betonowym
przed jej uszkodzeniem. Pod zasuwg zamontowac pierscien odcigzajacy.

Na tréjnikach, tukach i konhcéwce wodociggu zamontowac bloki oporowe.

Nad rurociggiem roztozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Przed wlaczeniem do sieci rurocigg poddac prébie na cisnienie 1 MPa w czasie

0,5 godziny, nast¢gpnie wodociag przeptuka¢, podda¢ dezynfekcji i przeprowadzic¢
badania wody bakteriologiczne i fizykochemiczne.

Prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” i
zaleceniami producenta.

Uktadke nalezy prowadzi¢c w wykopie odwodnionym w warunkach gruntu

suchego.

ODEJSCIA OD SIECI WODOCIAGOWE]

Odejscia od sieci nalezy wykona¢ z rur PE HD PN 10 o $rednicy 40mm
zgodnie z danymi przedstawionymi na profilach.

Rure utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm. Nad rurg rozciggna¢ taSme

ostrzegawcza polietylenowa z wkiadka stalowa w kolorze niebiesko-biatym.
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Przytacza polaczy¢ z siecig wodociggowa poprzez opaske do nawiercania dla
rur PEHD 110/40. Na trasie odejscia przed granicg posesji zamontowaé zasuwe¢ o
srednicy 32 mm i wyprowadzi¢ na teren drogi przy pomocy obudowy teleskopowe;]
zakonczonej skrzynka do zasuw zabezpieczong elementem betonowym przed jej
uszkodzeniem.

Przytacze zasypywaé warstwami o grubosci max 30cm, zaggszczanymi
mechanicznie. W pasie drogi grunt rodzimy wymieni¢ na piasek 1 przywroci¢ droge do

stanu pierwotnego.

SIEC KANALIZACJI

Kanaty zaprojektowane zostaty z rur PVC klasy S dla $rednic ¢ 200 faczone w
kielichu przy pomocy uszczelki gumowej. Standardowe dtugosci rur 2, 3 i 6 mb
pozwalaja na swobodny dob6r dtugosci do warunkéw uktadania.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm.

Prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” i
zaleceniami producenta.

Uktadke nalezy prowadzi¢ w wykopie odwodnionym w warunkach gruntu suchego.

Posadowienie kanatu przedstawiono w czg¢s$ci graficznej opracowania.

STUDNIE REWIZYJNE

Studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm zaprojektowano z krggéw zelbetowych
C35/45 o wodoszczelnosci W8 posadowionych na podmuréwcee z ceglty kanalizacyjnej
lub gotowej kinecie dennej z wktadka z PE , przykryte pokrywami nastudziennymi o
srednicy 1400 mm z wiazami typu ciezkiego o $rednicy 600 mm nosnosci 40 T z
zeliwa sferoidalnego, zatrzaskowe .

Wszystkie czesci studzienki  taczone sa na uszczelki gumowe. Studnie
szczelne z betonu C 35/45

Studnie rewizyjne systemowe z PE HD wykona¢ na kinetach dostosowanych
do zaprojektowanych odejs¢ od sieci. Rur¢ trzonowa zamkng¢ elementem
teleskopowym, na ktérym nalezy zamontowa¢ wlazy nosnosci 40 T z zeliwa,

zatrzaskowe.
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Wykop wokét studzienki nalezy zasypac i zageSci¢ szczegdlnie starannie

warstwami 20 cm.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Obowigzkiem wykonawcy przy montazu przepompowni jest przygotowanie
terenu, wykonanie wykopu roztadunek i prawidtowe osadzenie w wykopie elementéw
polimerobetonowych przepompowni, przykrycie ptyta nastudzienna, doprowadzenie
energii elektrycznej do szafek elektrycznych oraz potaczenie elektryczne migdzy
szafka a przepompownig i wyprowadzenie kominka wentylacji z przepompowni.

W ptycie nastudziennej oprawi¢ wiazy.

Przepompownig¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem producenta

Montaz przepompowni nalezy prowadzi¢ w wykopie odwodnionym, szczelnie
szalowanym wypraskami lub blatami atestowanymi

Montaz wyposazenia przepompowni i uruchomienie zleci¢ specjalistycznej
firmie — producentowi przepompowni.

Z uwagi na znaczng gtgbokos¢ wykopu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

przestrzeganie BHP przy pracy na giebokosci.

ODEJSCIA OD SIECI W KIERUNKU POSESJI

W ramach opracowanej dokumentacji przewidziano wykonanie odgat¢zien na
sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku poszczegdélnych posesji zlokalizowanych na
trasie kanatu. Zaprojektowano odejscia o dilugosciach przystosowanych dla
poszczegblnych odbiorcow przedstawionych na mapach sytuacyjnych. Przykanaliki
beda podtaczone do sieci poprzez tréjniki PVC lub bezposrednio ze studni
rewizyjnych z odpowiednio dostosowang kinetg rozgatezng.

Przewidziane odgalezienia ¢ 160 tras kanatéw w studniach rewizyjnych oraz
miejsca montazu tréjnikéw pod przylacza zostaly przedstawione na planie
sytuacyjnym 1 profilach sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie dopuszcza si¢ zmiany lokalizacji przytaczy w trakcie budowy kanatu sanitarnego.
. Roboty drogowe

Po wykonaniu sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej projektuje sie

modernizacj¢ istniejgcego ciggu pieszo jezdnego ul. Nowej wraz z wykonaniem
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odwodnienia. Z uwagi na powyzsze nie przewiduje si¢ wykonania rob6t drogowych
po budowie sieci i odejs¢ wod-kan w ulicy. Droge nalezy odtworzy¢ do stanu
umozliwiajacego dojazd do posesji mieszkancom do czasu zakonczenia wszystkich
prac w ulicy.

Projekt odwodnienia i modernizacji drogi jest integralna czg$cig niniejszego

opracowania. Stanowi odrgbne opracowania projektowe.

Roboty kolizyjne

Teren przez, ktory biegng projektowane kanaty sanitarne i sie¢ wodociggowa
jest $rednio uzbrojony. Na znacznej dlugosci trasy wystepuja skrzyzowania z
istniejagcym uzbrojeniem teletechnicznym oraz siecig gazowg. Uzbrojenie podziemne
nie koliduje z projektowanymi wodociggami i1 kanatami sanitarnymi jedynie krzyzuja
si¢ z nimi na réznych wysokosciach .

Roboty ziemne prowadzone w miejscach skrzyzowan z nie kolidujgcym
uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu przekopéw
kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania przewodéw. Nalezy wykonaé
zabezpieczenie odkrywanych rur 1 przewodoéw na czas prowadzenia robot zgodnie z
rysunkiem.

Roboty w miejscu skrzyzowan winny by¢ prowadzone w obecnosci

przedstawicieli wtasciwego gestora i za jego wiedza.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane 1 oswietlone na calej
dtugosci prowadzonych robot. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie
robét na terenie zabudowanym. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami
czotowymi jaki i wzdtuz po obu stronach catego wykopu.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie nalezy wykonac¢ 1 utrzymywac¢ w dobrym stanie
technicznym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonanym
przez Wykonawce robot.

W czasie prowadzenia robot nalezy w miar¢ mozliwo$ci umozliwi¢ dojazd do

posesji ich wiascicielom.
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8. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna potrzebna do zasilenia agregatow igtofltréw, o§wietlenia
wykopéw 1 potrzeb zaplecza wykonawcy pobierana bedzie z istniejacej linii

napowietrznej po uzyskaniu zgody Zaktadu Energetycznego.

9. Dostarczenie wody
Woda dla potrzeb zabicia igtofiltréw, wykonania préby ci$nieniowej i budowy
kanatu czerpana bedzie z hydrantéw na istniejgcej sieci wodociggowej w ul.

Zachodniej po uprzednim podpisaniu umowy z gestorem sieci.
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CZESC
RYSUNKOWA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
. Profile podluzne wodociagu

- Profil sieci wodociagowej rys. I1-1
- Profil przytaczy wodociagowych Nr parzyste rys. II-3
- Profil przylaczy wodociagowych Nr nieparzyste rys. I1-4

. Profile podluzne kanalizacji sanitarnej

- Profil sieci kan. sanitarnej rys. II-2

- Profil przytaczy kan. sanit. Cz.1 rys. II-5

- Profil przylaczy kan. sanit. Cz. 2 rys. II-6
Wezly wodociagu rys. III-1, I11-2, IT1-3
Studnia rewizyjna z kregow betonowych rys III -4
Przepompownia $ciekow

Studnia rewizyjna PE HD

Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych na czas

budowy.
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