Ksawerow 20 02 2014r.

Gmina Ksaweréw
ul. Kosciuszki 3 H
95-054 Ksaweréw.

Warunki Techniczne do Projektowanego odcinka sieci wodociqgowo—kanalizacyjnej
w ul. Nowa w Ksawerowie,

2. Na sieci zaprojektowaé zestawy hydrantéw podziemnych p-poz. ( sieé, trojnik,
odejscie pod granicg posesji, zasuwa, stop-kolano, hydrant) zgodnie z wymaganiami.

3. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowym zaprojektowad przylacza do kazdej
dziatki ewidencyjnej, oraz armaturg techniczng do tych przylaczy ( zasuwy, klucze,
skrzynki, oznakowanie). Pod kazdg skrzynkg armatury wodociggowej zastosowaé
pierscien odcigzajacy. Podaé miejsce poboru wody do prob szezelnosei.

4. Przylacze wodociagowe do posesji zaprojektowaé z rur PE o $rednicy min. @ 52
zakoniczone przed granica posesji Zasuwg domows. Lokalizacje przylaczy wod — kan
uzgodni¢ z wlascicielami posesji wigczanych do projektowanej sieci wod-kan, pod
rygorem niewaznosci.

5. Sieé kanalizacyjng zaprojektowaé na terenie ogolnodostepnym, z zapewnieniem
mozliwosci dojazdu shizb do wszystkich  studzienek. Studnie | G 1200 mm.
w technologii tradycyjnej ( dolna ¢z¢$¢ murowana z cegly kanalizacyjnej min 250,
komin z kregow zelbetowych lub murowany), lub tez stosowanie studni
prefabrykowanych z tworzyw sztucznych i betonowych. Wszystkie elementy laczone

klase min. D 400, Wlazy stosowaé z uszczelky, zamykane na zatrzask. Studnie nalezy
Wyposazy¢ w stopnie ztazowe,

6. Jesli projekt przewiduje studnie teleskopowe ( co drugg), zaprojektowa¢ bezwzglednie
z betonowym pierscieniem odcigzajgcym.

7. Do wszystkich dzialek ewidencyjnych przylegajacych do sieci w ulicy nalezy
zaprojektowac odejscia do granicy posesji ( fragmenty przykanalikéw ).

8. Na przedmiotowy inwestycje wykonaé ( § egz.), zawierajacy opis technologiczny,
WYTYs trasy i migjsca wlaczenia na aktualnym podkladzie geodezyjnym, zalaczyé
profile podiuzne.

9. Nalezy uzgodnié projekt (pod rygorem niewazno$ci) z Gminng Jednostkg Wod-Kan
Ksawer6w, oraz dokonaé wszelkie uzgodnienia branzowe.

10. Wykonanie projektu, oraz Jego realizacji moga podjac sie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

11. Prowadzene prace nie mogg naruszac praw oséb trzecich,

12. Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w ul. Zachodniej
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej Jednostki na odkrytym
wykopie po wezesniejszym uzgodnieniu terminu.

13. Przyjecie do eksploataciji sieci i przylgezy dokona przedstawiciel Gminy Ksaweréw
1 Gminnej Jednostki, po wezesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru,
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