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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Umowa z Inwestorem

2.Mapa sytuacyjna w skali 1: 500, 1:10000

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
4.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

5.Wizja lokalna maj-sierpien 2013 r.

2.0PIS TECHNICZNY

2.1 CHARAKTERYSTYKA SYTUACYJNA

Przedmiotem projektu sa elementy drog w ramach remontu ulicy
Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiedzy ulicami Obwodowa
i Nowotki (dziatki nr 753, 60/3)

Projektowanymi do remontu elementami drogowymi sa:
1.Zjazdy z drogi publicznej,
2. Chodhniki,
3.Wzmocnienie jezdni bitumicznej
4. Odwodnienie powierzchniowe

Ulica Wschodnia potozona jest w czesci wschodniej miejscowosci Ksawerow. Prowadzi
ruchu lokalny w zabudowie osiedlowej, jednorodzinnej.

Ulica zagospodarowana jest w jezdnie bitumiczng nieokraweznikowang, zjazdy do posesiji,
fragmenty chodnikow, rowy odwadniajgce ulice.

Parametry techniczne ulicy:

* klasa drogi — L /lokalna/,

* szer. jezdni - 5,0 m,

* chodniki - fragmenty,

* przekrdj drogowy z obustronnymi poboczami,
* odwodnienie - row drogowy,

* ulica oswietlona.

* ulica w obszarze zabudowanym.

Remont polegaé¢ bedzie na:

1. wykonaniu prac ziemnych zwigzanych 2z usunieciem humusu, korytowaniem,
zasypaniem rowow,

. wykonaniu nawierzchni zjazdoéw z kostki brukowej betonowe;,

. wykonaniu nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowe;,

. wykonaniu wzmocnienia istniejgcej jezdni bitumicznej,

. wykonaniu profilowania i zagospodarowania terenéw zielonych,

. wykonaniu elementéw odwodnienia powierzchniowego.
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2.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWA

2.2.1 Zjazdy i skrzyzowania

Zjazdy do posesji projektowane sg jako indywidualne. Na trasie wystepujg takze
skrzyzowania.

ZJAZDY INDYWIDUALNE

zjazdy istniejgce, wymagajgce remontu, przeznaczone gtéwnie dla pojazdéw osobowych,
* szer. jezdni: min.3,0 m - dostosowana do szer. bram wjazdowych,

* przekrdj poprzeczny jednostronny - dostosowany do pochylenia drogi publicznej min 1,0%,
* skos przeciecia krawedzi zjazdu i ulicy 1:1,

* spadek podtuzny i=(+-)1,0-5,0%, dostosowany do poziomu jezdni na posesii,

* odwodnienie powierzchniowe na pobocza i jezdnie ulicy.

SKRZYZOWANIA Z ULICAMI CICHA | SPOLDZIELCZA

wymagajg remontu, przeznaczone dla wszystkich pojazdéw w tym samochodow
ciezarowych,

* szer. jezdni: 5,0 m,

* przekrdj poprzeczny jednostronny - dostosowany do pochylenia ul. Wschodniej min 1,0%,
* promienie wyokraglajagce: r=6,0 m ,

* spadek podtuzny dostosowany do poziomu jezdni

* odwodnienie powierzchniowe na pobocza.

2.2.2 Chodniki

Chodnik projektowany jest gtéwnie jako lewostronny szer.1,5 m, odsuniety od krawedzi
jezdni.

Na odcinku Nowotki-Cicha chodnik odsuniety jest od krawedzi jezdni na odl. 1,5 m.

Na odcinku Cicha-Obwodowa chodnik odsuniety jest od krawedzi jezdni na odl. 2,0 m.
W km 0+616,48 chodnik lewostronny przechodzi na prawg strone jezdni i tgczy sie z
chodnikiem istniejagcym dochodzgcym do ul. Obwodowe;.

Pochylenie poprzeczne i=1-3% w kierunku od jezdni.
Pochylenie podiuzne dostosowane do pochylenia podiuznego jezdni.

2.2.3 Wzmocnienie istniejacej jezdni

Z uwagi na zty stan techniczny jezdni ulicy Zachodniej na odcinku Nowotki-Cicha,
zaprojektowano jej wzmocnienie. Polegaé bedzie na utrzymaniu istniejgcej szer. ulicy - 5,0 m,
wstepnym frezowaniu istniejgcej jezdni do profilu o spadku jednostronnym i=1%, nastepnie
utozeniu w-wy podbudowy wyréwnujgcej profil poprzeczny do i=2% oraz utozeniu nowej w-wy
$cieralne;.

Jezdnia na odcinku remontowanym bedzie obustronnie okraweznikowana.

Dodatkowo zaproponowano w dwdch miejscach progi ptytowe brukowane o wys. 10 cm dla
predkosci 30 km/h o rampie najazdowej 1:10.

Z uwagi na zty stan techniczny oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, zostang one
rozebrane. Nowa lokalizacja tych urzgdzen wynikaé bedzie z projektu organizacji ruchu (poza
opracowaniem).



2.2.3 Konstrukcje

Do wzmocnienia istniejacej konstrukciji jezdni ul. Zachodniej
od km 0+023,00 do km 0+487,31 przyjeto wykonanie nowej bitumicznej w-wy
Scieralnej z wyréownaniem profilu poprzecznego dla kategorii ruchu KR4

warstwa scieralna KR4 — SMA 8,gr. 5 cm,
podbudowa beton asfaltowy KR4 - AC22P 50/70 gr. 5-10 cm,
istniejgca nawierzchnia bitumiczna frezowana do profilu poprzecznego i=1% na gteb. do 5 cm

Do projektowania konstrukcji jezdni zjazdéw i skrzyzowan przyjeto ruch
kategorii KR1

* zjazdy, skrzyzowania

kostka betonowa grafitowa/szara gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm
w-wa odsgczajgca — 15 cm

grunt G1 min. 20 cm

* chodniki

kostka betonowa szara gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm,
w-wa odsgczajgca — 15 cm

Do wykonania progéw zwalniajacych na istniejacej konstrukcji jezdni
ul. Zachodniej przyjeto wykonanie nowej betonowej w-wy scieralnej z wyréwnaniem
profilu poprzecznego

kostka betonowa czerwona "teowa" gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm,

w-wyréwnawcza - chudy beton cementowy gr.4-14 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna frezowana na gteb. od 0 do 15 cm

Jako alternatywe dla progu brukowanego mozna zastosowacé progi ptytowe przykrecane
do jezdni z prefabrykatow z tworzywa sztucznego.

2.2.4 Obramowania

Obramowania jezdni (krawezniki) dla tukow matych <20 m wykona¢ z elementéw
wyprodukowanych odpowiednio dla danej krzywizny. W miejscach zmiany wysokosci
utozenia kraweznikdw, zastosowac krawezniki przejsciowe.



*odcinek ulicy Nowotki-Cicha

Lewa krawedz ulicy - kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z betonu B15
z oporem, ustawionym 10 cm ponad projektowane wzmocnienie jezdni (25 cm ponad
istniejgcq jezdnie), 2 cm ponad jezdnie wzdtuz zjazddéw , przejs¢ dla pieszych,

Prawa krawedz ulicy - kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z betonu B15
z oporem, ustawionym w poziomie projektowanego wzmocnienia (10 cm ponad istniejgca
jezdnie), 2 cm ponad jezdnie wzdiuz zjazddw.

*odcinek ulicy Cicha-Obwodowa
Ulica okraweznikowana tylko na dtugosci zjazddw, przejsc dla pieszych - kraweznik
betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z betonu B15, 2 cm ponad jezdnie.

* zjazdy - krawedzie boczne
Opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z betonu B15 z oporem, ustawionym
w poziomie jezdni, 2 cm ponad pobocza,

* zjazdy - krawedz wzdtuz bram
Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z betonu B15 z oporem, ustawionym
2 cm powyzej jezdni zjazdu,

* chodnik
Obrzeze chodnikowe niskie 6x20x75/100 ustawione 3 cm ponad zielence, cokoty
ogrodzen.

* wyniesienie jezdni

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z betonu B15 z oporem, ustawionym
w poziomie nowej jezdni - km 0+224,15 (25 cm ponad istniejgca jezdnie) , 2 cm ponad nowag
jezdnie - km 0+612,48 (12 cm ponad istniejgca jezdnie).

2.2.5 Odwodnienie

Ulica jest obecnie odwadniana poprzez rowy drogowe, usytuowane w pasie drogowym.

*odcinek od km 0+000,00 do km 0+487,31

jezdnia projektowana pochylona jest jednostronnie w prawo w kierunku rowu prawostronnego.
Row lewostronny zostanie zasypany.

Przed zasypaniem i rozbiérkg przepustéw pod zjazdami nalezy uregulowac¢ z witascicielami
sprawe zakazu zrzutow wody opadowej z posesji przylegtych. W przyjetych zatozeniach
lokalizacyjnych chodnika, wody opadowe z posesji nie mogg by¢ kierowane do rowu
drogowego lewostronnego -muszg by¢ w catosci zagospodarowane na terenie posesji.

Wody opadowe ze zjazddw, chodnikéw kierowane bedg na tereny zielone po prawej stronie
ulicy, z jezdni kierowane beda do rowu prawostronnego. Réw prawostronny zostanie
wyprofilowany i obsiany trawg. Pobocze prawostronne zostanie wyprofilowane i wzmocnione
destruktem z frezowania gr. 10 cm.

*odcinek od km 0+0+487,31 do km 0+620,48
jezdnia posiada przekrdj daszkowy - woda odprowadzana jest do rowéw po obu stronach
ulicy.



Row i pobocze prawostronne zostang wyprofilowane i obsiane trawa.

Row lewostronny zostanie zasypany, a w jego miejsce utozony zostanie drenaz chtonny
50x50 cm w postaci owinietego w geowtoknine zwiru grubego 31-63mm.

Drenaz posiada¢ bedzie funkcje przekazujgcg wode deszczowg do isthiejacego kanatu
deszczowego oraz chtonng i akumulujacy .

Drenaz przejmowacC bedzie wode z muldy ptytkiej zaprojektowanej pomiedzy jezdnia,
a chodnikiem, poprzez w-we odsgczajgca.

Przed zasypaniem rowu i rozbiorkg przepustébw pod zjazdami, nalezy uregulowaé
z wtascicielami sprawe zakazu zrzutow wody opadowej z posesji przylegtych. W przyjetych
zatozeniach lokalizacyjnych chodnika, wody opadowe z posesji nie mogg by¢ kierowane do
rowu drogowego lewostronnego -muszg by¢ w catosci zagospodarowane na terenie posesiji.
Wody opadowe ze zjazddw, chodnikéw i jezdni kierowane bedg do projektowanej muldy
ptytkiej i drenazu.

2.2.6 Zielen

Projektowany chodnik nie koliduje bezposrednio z drzewami. Kolidujgce ze skrajnig pieszg
gatezie krzewow i drzew nalezy przeswietlic.

Przy zaktadaniu trawnikow siewem na poboczach i skarpach nalezy wykorzysta¢ humus
zebrany z miejsc pod zabudowe.

2.2.7 Urzadzenia obce

W ramach remontu ulicy nalezy dokonac¢ regulacji pionowej istniejgcych urzgdzenh
uzbrojenia - studni tekom, kanalizacyjnych, wodociggowych i gazowych. Regulacje wykonac
wg. technologii i pod nadzorem administratorow sieci. Prace w obrebie urzadzen
podziemnych wykonywac recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia.

3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

LP ASORTYMENT

1 | CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ

2 |JEZDNIE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
GRAFITOWEJ NA ZJAZDACH | SKRZYZOWANIACH

3 |JEZDNIE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
CZERWONEJ NA WYNIESIENIACH JEZDNI

4 | W-WA SCIERALNA ISTNIEJACEJ JEZDNI BITUMICZNEJ

5 | WZMOCNIENIE POBOCZA DESTRUKTEM Z FREZOWANIA

6 | TRAWNIKI




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

- zabezpieczenie placu budowy;

- wycinka i przeswietlenie drzew;

- zdjecie humusu;

- rozbidrki urzgdzen naziemnych i podziemnych;
- wykonanie elementéw odwodnienia;

- wykonanie wykopow pod nawierzchnie;

- wykonanie warstw wzmacniajgcych pod nawierzchnie;
- ustawienie kraweznikow i obrzezy;

- utozenie podbudowy;

- utozenie nawierzchni drog oraz zjazdéw;

- zagospodarowanie terendéw zielonych.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

budynki gospodarcze posesji przylegtych do pasa drogowego
sie¢ wodociggowa;

linia kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna;

linia oswietlenia zewnetrznego;

sie¢ teletechniczna;

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ gazowa,
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3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

[ roboty rozbiérkowe,
[0 roboty ziemne,
[0 prace nawierzchniowe i uliczne,

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

[1  roboty w poblizu stupéw, drzew, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, linii
napowietrznych i wodociagu, sieci gazowej

[1 prace zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, ij.: koparka, tadowarka, frezarka do
nawierzchni drogowych, walec wibracyjny, walec statyczny, zageszczarka wibracyjna, pita do
nawierzchni drogowych, mtot pneumatyczny, rozktadarka mas bitumicznych, samochody
samowytadowcze

[1 roboty budowlane przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

[0 roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasie czynnej drogi; prowadzenie ograniczen
w ruchu pojazdoéw i pieszych.




5. ZASADY POSTEPOWANIA W STREFACH NIEBEZPIECZNYCH

[ Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinni
zostac poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP;

[1  Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie:

zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsca robot,

zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

zabezpieczenie terenu robét zaporami drogowymi, tablicami kierujgcymi, znakami i urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy;

wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

umieszczenie na tablicy budowy telefondéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji.
[0 Pracownicy posiada¢ bedg odpowiedni ubior - kamizelki ostrzegawcze w kolorze
pomaranczowym.
[1 Kierownik budowy nie dopusci do pracy oso6b nie posiadajgcych potwierdzonych odpowiednim
dokumentem, szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.
[0 Kadra kierownicza przeprowadzaé bedzie instruktaze stanowiskowe i szkolenia z zakresu:
[1 zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
[1 koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
[l Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw niezbednych do prawidtowej
[1 eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie miato miejsce u kierownika budowy
w biurze zlokalizowanym na terenie budowy.

6. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych oznaczonych
granicami zakresu projektu budowlanego.

Opracowat :
mgr inz. Marek Bogustawski 15/PW/98

mgr inz. Przemystaw Lipczynski
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