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1a.KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA "PROSTOKATNA" - 8 CM
1b.KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRAFITOWA "PROSTOKATNA" - 8 CM
2.PODSYPKA C-P 1:4-3CM

3.W-WA ODSACZAJACA MIN.15CM

4 KRAWEZNIK BETONOWY SCIETY 15x30x100 CM,

5.PODSYPKA C-P 1:4-5CM

6.LAWA Z BETONU B15 Z OPOREM

7.PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE - 15CM

8.0BRZEZE BETON. NISKIE 6x20 CM NA PODSYPCE C-P 1:4 - 5 CM,
9.POBOCZE | SKARPA OBSIANA TRAWA NA ZIEMI URODZAJNEJ GR. 10 CM,

profilowanie i obsianie trawg
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Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie
pomiedzy ulicami Obwodowg i Nowotki

imwestor | Gmina Ksawerow
Ksawerow, ul.Kosciuszki 3h

foza PROJEKT BUDOWLANY

tres¢ rysunku PRZEKROJE NORMALNE £ sierpien 2013
%m&w_%d arch. Wojciech WYCICHOWSKI upr. nr 251/01/Wt. m 1:50
Ze500 mgr inZ. Marek Bogustawski upr. nr 15/Pw/98 y DROGI
profertony mgr inz. Przemystaw Lipczynski =
= 2A




