Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.05.03.05.

D.05.03.05. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robo6t budowlanych na realizacje zadania: ,,Przebudowa ulicy Handlowej na odcinku od ulicy
Nowotki do ulicy Cichej w Ksawerowie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie warstwy wigzacej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 16 W

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona i
zageszezona.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, STWiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6 Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robt Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1.0goélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1a. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

&1;1}(; L Wymagania w zaleznoS$ci od kategorii ruchu
Wiasciwoscei kruszywa
Kruszywa
2008 KR 2 KR 4 KR 6
4.1.3 Uziarni.enie. w.e-d}ug P-N-EN 933-1, Ge 8520 Ge 90/20 Ge 90/20
kategoria nie nizsza niz:
4.1.4 |Tolerancja uziarnienia; odchylenia G G G
nie wigksze niz wedtug kategorii: 20173 2015 2015
4.1.6 | Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933- ¢
1, kategoria nie wyzsza niz: :
4.1.8 |Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN
933-3 lub Wedlug PN-EN 933-4, FI35 lub SI35 FIZS lub SIzs FIZS lub SIzs
kategoria nie wyzsza niz:
4.1.9 |Procentowa zawarto$¢ =ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej C C C
wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie Dekdarowana 90/l 93/
nizsza niz:
4.2.2 | Odpornos¢ kruszywa na
rozdrabr}lanle wediug PN-EN l(.)9.7- LAy LAy LAy
2, rozdziat 5, kategoria co najmnie;j: LA LA LA
- grupa kruszyw A (tablica 8.1) 3 3 30
- grupa kruszyw B (tablica 8.1)
4.3.1 Ggesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097- deklarowana przez producenta
6, rozdz. 7, 8 lub 9
4.3.3 ?{;;952(2530 nasypowa wedhug PN-EN deklarowana przez producenta
4.4.1 Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097- W 0.5
6, zalacznik B, kategoria: e
4.4.2 | Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN F
1367-1, kategoria nie wyzsza niz: :
4.4.5 |,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug SB
PN-EN 1367-3, kategoria: HA
4.5.2 | Skfad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedlug PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
453 |Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:
4.6.1 Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego o
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, wymagana odpornos¢
p.19.1
4.6.2 | Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego o
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 wymagana odpornos¢
p. 19.2
4.6.3 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744- Vi
1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:

a) Jezeli nasigkliwos$¢ jest wigksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wedtug p. 4.4.2

Tablica 1b. Wymagane wilasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy wigzacej z betonu

asfaltowego
Punkt . . ..
Wymagania w zaleznoS$ci od kategorii ruchu
WT-1 e
Wiasciwoscei kruszywa
Kruszywa
2008 KR 2 KR 4 KR 6
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4.1.3 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1,

. Gg85
wymagana kategoria:
4.1.5 |Tolerancja uziarnienia, odchylenie
nie wigksze niz wedtug kategorii: GreNR Grc20 Grc20
4.1.6 | Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933- fl6
1, kategoria nie wyzsza niz:
4.1.7 |Jakos¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, MB; 10

kategoria nie wyzsza niz:

4.1.10 |Kanciastos¢ kruszywa drobnego
Wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, ECSDeklarowana Ecs30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:

4.3.1 Ggesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-
6, rozdz. 7, 8 lub 9

453 |Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta

2.3. Wypelniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzacg nalezy stosowac wypelniacz spetniajacy wymagania tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza dla warstwy wiazacej

Punkt ) ) ) N
WT-1 Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci wypelniacza
Kruszywa
2008 KR 2 KR 4 KR 6
5.2.1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 zgodnie z tablicg 24 (WT-1 Kruszywa 2008)

5.2.2 [Jakos¢ pytu wedlug PN-EN 933-9,
kategoria nie wyzsza niz:

5.3.1 Zawartos¢ wody wedlug PN-EN
1097-5, nie wyzsza niz:

5.3.2 | Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
54.1 |Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypeliaczu wedtug

MBE10

1% (m/m)

PN-EN 1097-4, wymagana Vagus
kategoria:

5.4.2 | Przyrost temperatury migknienia
wedhug PN-EN 13179-1, wymagana Arsp8/25
kategoria

5.5.1 |Rozpuszczalno§¢ w wodzie wedlug
PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza WS
niz:

5.5.3 | Zawartos¢ CaCO; w wypehiaczu
wapiennym wedhug PN-EN 196-21, CCy

kategoria nie nizsza niz:

5.5.4 |Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypelniaczu mieszanym, wymagana K,10,K,Deklarowana
kategoria:

5.6.2 |,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN
13179-2, wymagana kategoria:

BNDeklarowana

2.4. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 dla KR 1 i KR 3 oraz asfalt PMB 25/55-60 dla KR 6 zgodnie z norma
PN-EN 12591:2004.

Wymagane jest orzeczenie zgodnosci z PN-EN 12591:2004 dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie
asfaltow z roznych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien speinia¢ wymagania podstawowe podane w tabeli 3a. Polimeroasfalt powinien spetnia¢ wymagania
podane w tabeli 3b.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy wigzacej dla KR2 i KR4
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Lp. e . Rodzaj asfaltu
Wrhasciwosci Metoda badania 50/70
Wriasciwosci obligatoryjne
1 | Penetracja w 25°C [0,1 mm] | PN-EN 1426 50+70
2 | Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 46+54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz | [% m/m] | PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie [% m/m] | PN-EN 12607-1 05
wiecej niz ’
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%] PN-EN 1426 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej [°C] PN-EN 1427 48
niz
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz [%] PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie [%] PN-EN 1427 9
wiecej niz
10 | Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 -8
Tablica 3b. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy wigzacej dla KR6
Wymagania e, Metoda Jednostk .
podstawowe Wiasciwosé badania a Wymaganie | Klasa
Konsystencja w
posrednich Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 25-55 3
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura migknienia EN 1427 °C >60 6
temperaturach
eksploatacyjnych
Sita rozciggania (mata EN 13589 Vem? >1 4
predkos¢ rozciggania) EN 13703 w 5°C
. Sita rozciggania w 5°C (duza EN 13587 2 a
Kohezja predkosé rozciagania) EN 13703 J/em NPD 0
Wahadig Hialit (metoda EN 13588 J/em> NPD* 0
uderzenia)
Statos¢ Zmiana masy % <0,5 3
konsystencji
(odporno$é na Pozostata penetracja EN 1426 % >60 7
starzenie wg EN | Wzrost temperatury o
12607-1 lub -3) micknienia EN 1427 C <8 2
Inne whasciwosci | Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C > 235 3
Temperatura famliwosci EN 12593 °C <-10 5
Nawrdét sprezysty w 25°C o >50 5
Nawr6t sprezysty w 10°C EN 13398 & NPD? 0
Zakres plastycznosci Pkt. 5.1.9. °C TBR" 1
normy
St’ajbll.nosc magazynowania EN 13399 .
Réznica temperatur C <5 2
. S EN 1427
Wymagania migknienia
dodatkowe Stabilno$¢ magazynowania EN 13399 a
Réznica penetracii EN 1426 0,1 mm NPD 0
Spadelf temperatury EN 12607-1 o b
mieknienia po starzeniu wg EN14274 C TBR 1
EN 12607-1 lub -3
Nawrot sprezysty w 25°C po
. EN 12607-01 0
- >
?;arzemu wg EN 12607-1 lub EN 163398 % 50 4
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Nawrot sprezysty w 10°C po
starzeniu wg EN 12607-1 lub NPD? 0
-3
a) NPD — No Performance Determined (wtasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
b) TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.6. Srodek adhezyjny
Nalezy zastosowac srodek adhezyjny spelniajacy wymagania Aprobaty Technicznej zaakceptowany przez Inzyniera na
podstawie wynikow badan mieszanki. Wg WT- powinien by¢ deklarowany.

2.7. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgezen technologicznych (tj. ztaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego
w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia roznych materialow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami
obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowacé:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedhug norm Iub aprobat technicznych,

b) emulsj¢ asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm i aprobat technicznych.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej nizl5 mm.

Sktadowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.8. Dostawy materialow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okre§lonymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialow do wytwarzania mieszanki, aby zapewnié
nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wediug
PN-EN-45014, wydang przez dostawce.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1. Skladowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.9.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.9.3. Skladowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprze¢tu, ktéry gwarantuje uzyskanie parametrow
wykonania robot zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowag nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
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powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny byé
wicksze od + 2%.

3.3. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Nalezy stosowaé rozkladarki, przeznaczone do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego,
wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboscia wbudowywanej warstwy oraz z mozliwoscig podgrzewania
spoiny podtuzne;.

Do zaggszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:

—  stalowe walce wibracyjne - $rednie i ci¢gzkie, wyposazone w urzadzenia do zraszania watéw woda,

—  walce ogumione o regulowanym ci$nieniu w oponach,

—  inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podigczenie
cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowg w zaleznosci od postepu robdt. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygni¢ciem i doptywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone
pojazdami samowyladowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nalezy
rowniez kierowac si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zageszczenia. W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny
znajdowac si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept

Zgodnie z STWiORB DM 00.00.00 Wymagania ogélne p. 5.1, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
recepty laboratoryjnej na mieszanke mineralno-asfaltowg na 10 dni przed rozpoczeciem robot i przedstawienia jej
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Recepta powinna by¢ opracowana z materiatdw o cechach i wymaganiach
okreslonych w STWiORB.
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Do projektowania betonu asfaltowego AC 16 W przyjeto wymagania empiryczne.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

—  doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okreSleniu wihasciwoSci mieszanki i pordwnaniu uzyskanych wynikoéw z wymaganiami podanymi w niniejszej
STWiORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wigzacej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej
(projektowanie empiryczne).

Wymiar oczek sit # w Rzgdne krzywych Rzgdne krzywych
mm, granicznych uziarnienia granicznych uziarnienia
zawarto$¢ asfaltu mieszanki mineralne;j mieszanki mineralne;j
KR 2 KR 4, KR 6
AC 16 W AC16 W
Wymiar sita #, [mm]
3L5
22,4 100 - 100 -
16 90 100 90 100
11,2 65 80 65 80
8 - - - -
2 25 40 25 30
0,125 5 15 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 7,0
Zawartos¢ lepiszcza Buin 4.4 Biin 4.4

Wiasciwoscei betonu asfaltowego do warstwy wigzacej powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica S5a. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej KR 2

Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC16 W
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vinin 3.0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.4 V imax6
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBuin 60
wypelnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VFB,ax 80
Zawarto$¢ wolnych o
przestrzeni w mieszance C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.5 VMApin 16
. . 2 x 50 uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
s . . o przechowywanie w
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1, ubljame’, 40°C 7 jednym cyklem ITSRq,
wody 2 x 25 uderzen .. .
zamrazania, badanie
w 15°C

Tablica Sb. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej KR 4

przestrzeni

2 x 75 uderzen

PN-EN 12697-8, p.4

Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC 16 W
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vinin 4.0

Vmax7
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Odporno$¢ na deformacje
trwate

C.1.20, walowanie,
Pog — P10

PN-EN 12697-22,
metoda B w powietrzu,
PN-EN 13108-20,
D.1.6, 60°C, 10 000
cykli

WTSAro3
PRDrs,0

Odporno$¢ na dziatanie
wody

C.1.1, ubijanie
2 x 25 uderzen

PN-EN 12697-12,
lecz przechowywanie w
40°C z jednym cyklem
zamrazania, badanie w

15°C

ITSRg

Tablica S¢c. Wymagane wla

sciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej KR 6

Whasciwosé

Warunki zaggszczania wg

Metoda i warunki

Wymiar mieszanki

PN-EN 13108-20 badania AC16 W
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vinin 4.0
przestrzeni 2 x 75uderzen PN-EN 12697-8, p.4 Vinax 7
PN-EN 12697-22,
Odporno$¢ na deformacje C.1.20, watowanie, metoda B w powietrzu, WTSaRro.10
trwal P p PN-EN 13108-20, PRD
wate 98 F100 D.1.6, 60°C. 10 000 AIR.0
cykli
Pn-EN 12697-12,
s . . o przechowywanie w
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1, ubljame’:, 40°C 7 jednym cyklem ITSRs,
wody 2 x 25uderzen .. .
zamrazania, badanie
w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszan

ki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ w oparciu o recepte laboratoryjna, zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowac w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartoSci:

- dla 50/70 180°C,

- dla PMB 25/55-60 180°C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumiczne;j
Temperatura mieszanki

Lepiszcze asfaltowe

[°C]

50/70

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wigzaca powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB
D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajgca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia emulsja
asfaltowg bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikow, wilazéw, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane emulsjg asfaltowa (wg. PN-EN 13808) Iub innymi lepiszczami oraz
materiatami termoplastycznymi (ta§my, pasty itp.) uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury —2°C (przed przystapieniem do robot)
oraz 0°C (w czasie robdt). Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystapieniem do robot oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie
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realizacji dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki SMA na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Proba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostacé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego.

Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zaladowac na
samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

Odcinek prébny o diugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawce w warunkach zblizonych do warunkow
budowy w celu sprawdzenia sprzgtu 1 uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikow z odcinka probnego i
ustalonej technologii zageszczania.

Odchytki zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego sktadu musza spetniaé
wymagania pkt. 6 niniejszej STWiORB.

Jezeli przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego to, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot,
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialdéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
InZyniera.

5.7. Wbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubo$cig warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.

Rozktadarka powinna poruszac si¢ ze stalg predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochodd z goracg mieszanka).

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowac walce
drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.

Zacza w podbudowie powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podluznego nie nalezy umiejscawiaé w $ladach kol. Nalezy unika¢ umiejscawiania zlaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Wezesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, rownomiernie
zageszczong, bez pekniec. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. W przypadku warstwy z
mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikow) krawedziom nalezy nadac spadki o nachyleniu
nie wigkszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym
elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisna¢ rownomiernie na catej do dtugoscei.

Na krawedz pasa warstwy wigzacej nalezy nanie$¢ lepiszcze (asfalt wg. PN-EN 12591, polimeroasfalt
wg PN-EN 14023).
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Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnié¢ krawedz potozong wyzej,
a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy pokryé goracym
lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m”. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej polozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.
Przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci, co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spetnia¢ wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wlasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ 1 wymiar mieszanki, Wskaznik zageszczenia Zawartos.c Wolnych.
. o przestrzeni w warstwie
przeznaczenie [%] [% (v/v)]
AC 16 W (KR 1) >98 3,0-6,0
AC 16 W (KR 3, KR 6) >98 4,0-17,0

6. Kontrola jakosci Roboét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Badania nalezy wykonywac¢ zgodnie z zeszytem nr 64 IBDiM 2002 r.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

— przedlozy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, o§wiadczenia zgodnosci, badania
wykonane przez dostawcow ) na materiaty i wyroby budowlane zgodnie z DM 00.00.00 Wymagania ogolne p.6.7.

— wykona¢ wilasne badania wihasciwoSci materiatdw przeznaczonych do wykonania warstwy wigzacej, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

— wykona¢ projekt recepty oraz przedstawi¢ wyniki badan z zarobow probnych wykonanych na podstawie
opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy (nizej wymienione) sa wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ wykonanej warstwy spetnia
wymagania STWiORB.

Wykonawca powinien wykonac te badania w czasie realizacji robdt z niezbedna staranno$ciag i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan, ich
przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé. Wyniki badan nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru.

6.2.2. Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem warstwy:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— wykaz ilo$ci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,
— pomiar réwnosci warstwy asfaltowe;,
— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen techno

6.2.3 Rodzaj i zakres badan kontrolnych wykonywanych przez Inspektora Nadzoruzedstawia tabela 8.
Tabela 8 Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
P| W | AC | MA | PA

Lp Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | GestosC i zawarto$ci wolnych przestrzeni

1.5 | Zaglebienie trzpienia (wlacznie z przyrostem po - -
kolejnych minutach badania)
2. | Warstwa asfaltowa + +

+ |+ |+ ]+
+ |+ |+ ]+
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2.1 | Wskaznik zaggszczenia

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Rowno$¢

2.4 | Grubo$¢ lub ilo$¢ materialu
2.5 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni
2.6 | Wlasciwosci przeciwposlizgowe - -

4|+ |+ ]+
4|+ |+ ]+

Inzynier moze rowniez zleci¢ wykonanie badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (w porozumieniu z
Wykonawcg) do niezaleznego laboratorium.

6.3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 9 Zakres oraz czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki BA

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
BADANIA MATERIALOW
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji.
asfaltowej

2. Wriasciwosci wypetiacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza

3. Wriasciwoscei asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny

4. Wiasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5. Temperatura sktadnikow Dozor ciagly

6. Temperatura mieszanki Kazdy samochdéd przy =zaladunku 1 w  czasie

wbudowywania

7. ZawartosC lepiszcza i uziarnienie mieszanki Dwa razy dziennie

8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

9. Grubos¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?
wolna przestrzen w warstwie

6.3.1. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego kruszywa. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.2. Badanie wtasciwosci wypetniacza
Z czgstotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu
Z czestotliwosciag podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyé¢
wartosci dopuszczalnych:

— dla asfaltu 50/70 63°C

— dla PMB 25/55-60 78°C

6.3.5. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki
Temperaturg mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wglebng. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.05.03.05.

6.3.7. Zawartos¢ asfaltu

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ zawarto$¢ asfaltu.

Zawartos$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé
od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby badan.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

+0,30

Rodzaj mieszanki

Mieszanki
gruboziarniste

6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikéw badan.
W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawarto$¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 11 — 15.
Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej zawarto§¢ kruszywa o wymiarze ponizej
0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m).

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartos$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej
Rodzaj mieszanki | arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%
(m/m)]

Mieszanki
gruboziarniste

+2,0

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartos$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej
Rodzaj mieszanki | arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [%
(m/m)]

AC W +2.0

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej
Rodzaj mieszanki | arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063
mm do 2 mm [% (m/m)]

ACW +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartos$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
Rodzaj mieszanki | arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm
[Y% (m/m)]

ACW +3,0
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Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci ziaren grubych [% (m/m)]

Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej

Rodzaj mieszanki arytmetycznej wynikow badan zawartosci ziaren grubych [% (m/m)]

Mieszanki

. . +
gruboziarniste 4,0

6.3.10. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie moze
przekraczaé wartosci dopuszczalnych podanych w tabeli 5a,5b 1 5¢ o wigcej niz;

-ACW 2,0 % (v/v).

6.3.11. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac z czgstotliwoScig podang w tablicy 8.

Grubos¢ wykonanej warstwy oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na okre§long powierzchni¢ moga odbiega¢ od projektu
o wartosci podane w tablicy 16.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyltki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okres§lonej powierzchni, [%]

. Warstwa wigzaca
Warunki oceny 424

S+ W

A — Srednia z wielu oznaczen
grubosci oraz iloSci
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15
a) w przypadku budowy dwuetapowej tzn. gdy warstwa Scieralna lub warstwa wigzaca jest
uktadana z opdznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje, w pierwszym etapie
budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tgcznej grubosci
warstw etapu 1+15%

<10

Za grubo$¢ warstwy przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na
catym odcinku budowy.

Niezaleznie od $redniej grubosci, grubo$¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie moze byé mniejsza od
projektowanej grubosci o wigeej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej - o wigcej niz 3,0 cm.

6.3.12. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartoSci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej whasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonac¢ wedlug PN-EN 12697-6.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy wiazacej wykonanej z mieszanki betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 17.
Tablica 17. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy wigzacej wykonanej z mieszanki BA.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni

2 Rownos¢ podtuzna co 10 m

3 Rowno$¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne co 20 m” na kazdej jezdni

5 Rzgdne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 10 m na prostych i co
6 Uksztattowanie osi w planie 10 m na tukach

7 Ztacza podluzne i poprzeczne kazde ztacze
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8 | Wyglad zewnetrzny | cata powierzchnia wykonanego odcinka
" Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w gtéwnych punktach
tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 17 nalezy sprawdzaé szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, tasma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych bocznych krawedzi.

Szerokos$¢ wykonanej warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w §rodku kazdego ocenianego pasa.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu faty i klina (planografu).

Pomiar fatg wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m.

Wymagana rowno$¢ podtuzna (okreSlona metoda taty i klina) jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktore nie
moga by¢ przekroczone w liczbie pomiarow stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiar6w na badanym odcinku.
Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwigksza odleglo$¢ migdzy tata a mierzong powierzchnig. Wartosci odchylen,
wyrazone w mm okresla tabela 18.

Tabela Nr 18.
Klasa drogi Element nawierzchni 95% | 100%
Pasy ru(];hu zas.ad.mcz%e, dodgtkowe, < <
GP wigczania i wylgczania
Jezdnie facznic <9 <10
7 Pasy ruchu zasadmczg, wigczania i <9 <10
wylaczania

Dla zjazdow nierownosci podtuzne warstwy wigzacej nie powinny by¢ wigksze od 12 mm.

6.3.4. ROwnos$¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu.

Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen pomiaréw stanowigcych 90% 1 100% albo
95% 1 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwigksza odlegtosé
miedzy tata a mierzong powierzchnig w danym profilu. Wartosci odchylen, wyrazone w mm okresla tabela 19.

Tabela 19
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
faczania i wylaczania <6 i <8
GP n
Jezdnie tacznic - <9 <10
7 Pasy ruchu zasadmczg, wigczania i <9 i <12
wylaczania

6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.6. Rzedne wysoko$ciowe warstwy

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 17 nalezy sprawdzaé rzedne wysokosciowe warstwy. Sprawdzenie polega na
wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikow pomiaru z Dokumentacja Projektows.

Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0cm,
-lem, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie
Z czgstotliwoScig podang w tablicy 17 nalezy sprawdzac uksztaltowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie polega na
wykonaniu pomiardw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punktéw osi i porownaniu wynikow pomiaru z
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Dokumentacja Projektowg. O§ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz 5 cm.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne
Z czgstotliwo$cig podang w tablicy 17 nalezy sprawdzac prawidlowos¢ wykonania ztgcza podhuznego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na ogledzinach. Ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane.

6.4.9. Wyglad warstwy
Z czestotliwoscig podang w tablicy 17 nalezy sprawdzaé wyglad warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni
wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wigzacej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar Robot

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o okreslonej
grubosci zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbior Robdt

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Dokonujacy odbioru robdt ocenia ich jako$¢ na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw oraz
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wedlug oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie
sg gotowe do odbioru, odbierajagcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe 1 uzupehiajgce powinny by¢ spisane i potwierdzone przez obie strony.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB - daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami lub przekroczenia wartoSci dopuszczalnych
w badaniach, to roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektows i obarczone wada.

Wady wykryte na etapie robdt ulegajacych zakryciu, powinny by¢ poprawiane przez Wykonawce przed ich zakryciem.
Natomiast wady, ktore sg dokumentowane na etapie badan kontrolnych lub oceny wizualnej do odbioru koncowego,
beda klasyfikowane przez komisje pod katem, jaki moze by¢ ich wplyw na: trwato$¢, bezpieczenstwo, estetyke
odbieranego zadania inwestycyjnego. Ocena wplywu wad na wymienione czynniki, pozwoli podja¢ Komisji
odpowiednie decyzje obcigzajace Wykonawce.

9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jeden metr kwadratowy (m?”) wykonanej i odebranej warstwy wiazacej z BA po dokonaniu odbioru wg

punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
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—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych

—  uszczelnienie emulsjg krawedzi bocznych kraweznikow,

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— uszczelnienie ztaczy poprzecznych i podtuznych emulsja,

—  obcigcie krawedzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,

—  uporzadkowanie terenu robot; wywéz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do
sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze¢$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci drobnych czastek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartoSci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 7. Oznaczanie gestoSci
wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
— Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierécien i Kula

trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod

wplywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
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PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13587
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emuls;ji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie
metoda PierScienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgé¢ 2: Liczba
bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciggliwosci
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych autostrad platnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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