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Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa ulicy Handlowej ( dzialka nr 1085,1018,2147,
obreb 10 Ksawerow )
na odcinku od ulicy Nowotki do ulicy Cichej w Ksawerowie

1. Przedmiot inwestycji
-przebudowa ulicy Handlowej na odcinku od ulicy Nowotki do ulicy Cichej w Ksawerowie

2.Istniejgcey stan zagospodarowania terenu

Ulica Handlowa jest drogg gminng kiasy L zlokalizowang pomiedzy ulica Nowotki a ulicg
Cicha, stanowigcg dziatkg ewidencyjng nr 1085,1018, 2147 w obrebie 10 Ksawerow.
Posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej — szlakowej, oraz odcinkowo ttuczniowej
szerokosci przejazdowej okolo 4,5 m. Obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej
majg szerokos¢ od 1,2 do 1,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest w kierunku
poboczy gruntowych oraz zgodnie z pochyleniem podluznym odcinkowo w kierunku
rowu melioracyjnego R-N 58. Poprzecznie do przekroju ulicy Handlowej na ciagu rowu
posadowiony jest przepust rurowy o Srednicy 0,80m.

W pasie ulicy Handlowej zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie podziemne:

- wodocigg wl10

- kabel telefoniczny ( istniejgcy i projektowany )

- gazociag gD 200

- kanal sanitarny ks 200

Ponadto po stronie zachodniej posadowione sa stupy napowietrznej linii

telefoniczne;.

Po stronie wschodniej w poboczu zlokalizowane sg stupy oswictleniowe napowietrznej
linii energetyczne;.

3.Projektowane zagospodarowanie ferenu

-przebudowa ulicy Handlowej w Ksawerowie( dziatka nr 1085,1018, 2147, obreb 10
Ksawerow )

4.Zestawicnie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzchnia catkowita zagospodarowania terenu do granicy dziatki — 6270m?2

5. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow. :
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. ] :

6.Teren nie znajduje si¢ w granicach szkod goérniczych.



7.Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

8.Nie dotyczy
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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa ulicy Handlowej ( dziatka nr 1085,1018,2147,
obreb 10 Ksawerow )
na odcinku od ulicy Nowotki do ulicy Cichej w Ksawerowie

Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- zlecenie inwestora

2. Stan istniejgcy

Ulica Handlowa jest drogg gminng klasy L zlokalizowang pomiedzy ulica
Nowotki a ulicg Cichg, stanowiacy dziatke¢ ewidencyjng nr 1085,1018. 2147 w
obrebie 10 Ksawerdow.

Posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej — szlakowej, oraz odcinkowo thuczniowej
szerokoScl przejazdowej okolo 4,5 m. Obustronne pobocza o nawierzchni
gruntowej majg szerokos¢ od 1,2 do 1,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest
w kierunku  poboczy gruntowych oraz zgodnic z pochyleniem podiuznym
odcinkowo w kierunku rowu melioracyjnego R-N 58. Poprzecznie do przekroju
ulicy Handlowej na ciggu rowu posadowiony jest przepust rurowy o srednicy
0,80m.

W pasie ulicy Handlowej zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie podziemne:

- wodocigg w110

- kabel telefoniczny ( istniejaey i projektowany )

- gazociag gD 200

- kanal sanitarny ks 200

Ponadto po stronie zachodniej posadowione sg slupy napowietrznej linii
telefoniczne;.

Po stronie wschodniej w poboczu zlokalizowane sg stupy o$wietleniowe
napowietrznej linil energetyczne;j.

Zakres projektowy

Zakres opracowania obejmuje przebudowg ulicy Handlowej na odcinki od ulicy

Nowotki do ulicy Cichej w Ksawerowie.

Roboty drogowe w calosci wykonywane bedg na dzialkach drogowych nr

1085,1018.,2147( obreb 10,Ksawerdw ).

Zakres inwestycji przewiduje:

- budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

- budowe zjazdow do posesji i dzialek,

- budowe chodnika po stronie wschodniej ulicy,

- budowe wpustow kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem przykanalikami do
istn. przepustu rurowego o $r. 0,80posadowionego na rowie melioracyjnym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow -

Oceng podioza gruntowego dokonano na podstawie otworow badawczych
dokonanych w poboczu drogi. Stwierdzono, iz wzdtuz drogi wystepuja zmienne
warunki gruntowe, grunty spoiste nie przepuszczajace wody opadowej i warstwy
gruntéw spoistych. Ostatecznie zakwalifikowano grunty pod wzgledem



3.

wykorzystania do celéw drogowych do kategorii G2.

Rozwigzania projektowe

Poczatek i koniec przebudowywanej ulicy pod wzgledem sytuacyjnym i
wysokosciowym dowigzano krawedzi do ulicy Nowotki ( poczatek trasy ) i do
krawgdzi ulicy Cichej ( koniec trasy ). Niwelete w calym przebiegu poprowadzono
po terenie, wysokosciowo dowigzujac do istniejgcych wjazdéw do posesii.
Pochylenia podiuzne niwelety sa wieksze od wartosci minimalnych i skutecznie
zapewnig odprowadzenie wody opadowej w kierunku zaprojektowanych wpustow
kanalizacji deszczowej, na wysokosci istniejacego przepustu rurowego o $r. 0,80m
zlokalizowanego na rowie melioracyjnym . Zaprojektowano spadek poprzeczny

jezdni dwustronny, daszkowy.

Zaprojektowano przekroj uliczny o szerokosei jezdni 6,00m z chodnikiem o
szerokosci 2,0m po stronie wschodniej. Z uwagi na zabudowe wzdhz ulicy
zaprojektowano 5 zalaman niwelety w planie:
WI1=179 °(kat zwrotu y=1°) w hm 14+10,00
W2=178° ( kat zwrotu y= 2° } w hm 2+14,00

Wd= 177° ( kat zwrotu y= 3° ) w hm 3+65,50

W5=168° ( kat zwrotu y=12° ) w hm 4+44,00

Wiloty do drogi gminnej wyokraglono promieniami R=5m ( ulica Modra ) i R=6m
( ulica Nowotki 1 ulica Cicha ).

Dane techniczne przebudowywanej drogi :

- szerokosé jezdni — 6,00m

- dtugosé ulicy — 502,00 m,

- szerokos$¢ chodnika — 2,0m ( strona wschodnia ),

- dtugosc¢ chodnika — 502,00m, na calej dlugosci odcinka drogi,

- szeroko$¢ zjazdow- dostosowana do istniejacych bram wjazdowych — min 3,50m
- szerokos¢ wlotow drogi gminnej — 4,50m ( szerokoéé jezdni )

- wyokraglenie krawedzi promieniem R=5m

Wzdhuz krawedzi jezdni zaprojektowano scieki przykraweznikowe o szerokosci
0,30m z kostki betonowe;.

Niweleta

Poczatek i koniec niwelety dowigzano do krawedzi istniejacych ulic ( Nowotki
i Cichej). Poprowadzono po terenie dowigzujac do rzednych istniejacych
wjazdow do posesji i mozliwosci odprowadzenia wody opadowej do
zaprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowej ( lokalizacja na planie
zagospodarowania ). _

Spadki podiuzne wynosza od 0,3% do 0,7%.

OGdwodnienie

Odwodnienie ulicy zaprojektowano jako powierzchniowe realizowane poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku wpustéw kanalizacji deszczowe;.



Lokalizacja wpustow:
- strona lewa hm 2+25.00 H= 184.54
- strona prawa hm 2+23,00 H=184,53

Droga w przekroju normalnym

Zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci 6,00m, gdzie po stronie prawej za
kraweznikiem wyniesionym na 10cm poza krawedz jezdni, zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0m. Krawedz lewa jest obramowana kraweznikiem
wyniesionym na 10cm , petnigeym funkcje oporu dla nawierzchni bitumicznej.
Poza krawgznikiem zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci zmiennej do
ogrodzenia , nachylajge do istniejacego terenu. Chodnik pochylono w kierunku
krawedzi jezdni, projektujac spadek o wartosci 2%. Scick przykraweznikowy
obustronny z kostki betonowej gr. 8cm  szerokosei 30cm zlokalizowano na calej
dlugoscei ulicy. Poczatek i koniec $cieku zlokalizowano za koncem tuku
wyokraglajacego krawedz ulicy.

Dane techniczne zjazdow:

- szerokos$¢ — minimum 3,50m ( dostosowac¢ do istniejgcych bram )

- pochylenie w kierunku krawedzi jezdni — 1-2%

- skosy 1:1m dla wjazdoéw indywidualnych

- dtugos¢ po osi bramy — do 4,00m, do linii ogrodzenia

Na szerokosci zjazdu zaprojektowano kraweznik obnizony na wysokosé 3em.

6. Konstrukecja elementow drogi

Konstrukcja jezdni

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — gr. 4cm

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — gr. 4cm

- warstwa podbudowy z kamienia lamanego 0-63 — gr. 20cm

- warstwa wzmacniajgca podloze z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa — gr. 15cm '

Konstrukcja sciekow

- kostka betonowa gr. 8cm ukladana na szerokosci 30cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

- fawa pod Sciekiem wykonana z betonu klasy B10 wedtug PN-B-06250

- kraweznik betonowy 15/30cm ustawiany na podsypce cementowo — piaskowej
gr.3cm :

- fawa pod kraweznikiem wykonana z betonu klasy B10 z oporem wedlug PN-B-
06250

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa jezdna — kostka betonowa POLBRUK gr.8cm ukiadana na podsypce



cementowo — piaskowej o gr. 5 em (Cement na podsypke
cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,57, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1 ). Warunkiem

dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

- podbudowa — warstwa kamienia famanego stabilizowanego mechanicznic
uziarnieniu 0/31,5mm — gr. 15¢m
- warstwa podsypkowa — piasek — gr. warstwy 10cm  ( wg normy PN-B-11113 )
Krawgdz najazdowa tworzy kraweznik betonowy wyniesionym na 3cm, B30
(C25/30) 0 wym. 15x30x100cm ustawionym na lawie z betonu z oporem
o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy
BIS (C 12/15) wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyé:
- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego
wg PN-EN 197-1,
- kruszywa spelniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$é i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,
- wody wg PN-B-32250,
Krawgdzie boczne zjazdéw zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100cm
ustawianego na podsypce cementowo — piaskowe;.
Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. Sem
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15¢m
Chodnik nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm
ustawianym
na podsypce cementowo — piaskowej.

Roboty towarzyszace

W ramach prac wykonczeniowych nalezy krawgdzie ulic Nowotki i Cichej w
zakresie konstrukeji nalezy podcigé i wprawi¢ w projektowang konstrukcije.
Pobocze po stronie lewej i teren poza chodnikiem nalezy wyréwnaé. Pod kazdym
zjazdem na kablu telefonicznym nalezy zalozy¢ dwudzielne rury ostonowe
Arota, wypuszczajge po 1,0m poza krawedz zjazdu.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Handlowej ( dzialka nr 1085,1018,2147,
obreb 10 Ksawerow )
na odcinku od ulicy Nowotki do ulicy Cichej w Ksawerowie

Imig¢ i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina Ksawerow

ul. Kosciuszki 3h
95-054 Ksawerow

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje :
Andrzej Swistek

ul. Woznicza 13
93-403 .odz
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Cze¢s¢ opisowa

Zakres robot
- przebudowa ulicy Handlowej na odcinku od ulicy Nowotki do ulicy Cichej w
Ksawerowie

Wykaz istniejgeych obicktow budowlanych
- dziatka nr 1085,1018,2147, obreb 10 Ksawerow

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podezas realizacji robét budowlanych

okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- przebudowa ulicy Handlowej w Ksawerowie na odcinku pomiedzy ulica Nowotki i
ulicg Cichg - wykonawca robot zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania
robot zgodnie z projektem tymezasowego oznakowania robot dostarczonego wraz z
wnioskiem na zajgcie pasa drogowego Zarzgdey Drogi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
- technologia robot bedzie opracowana przez Wykonawce robot.

Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych

Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgeg

szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- brak stref szczegolnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy awarii
mozliwa szybka i sprawna komunikacja



Lodz dn.25.02.201 51,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlany ,,Przebudowa ulicy Handlowej ( dzialka nr
1085,1018,2147, obreb 10 Ksawerdw )na odcinku od ulicy Nowotki do ulicy Cichej w
Ksawerowie” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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