1 866

dach

1 x

asfaltowa papa nawierzchniowa termozgrzewalna |zobit Super W PYE 250 S52 SBS

1 x

asfaltowa papa podktadowa typu Izobit P64/1200 na kleju asfaltowym Rockwool KB Monrock

10 cm

twarda wetna mineralna typu Rockwool Monrock Pro
na kleju asfaltowym Rockwool KB Monrock

1 x

istniejaca izolacja z papy gruntowana $rodkiem asfaltowym typu Abizol R

38-118 cm

stropodach istniejacy

1cm

tynk gipsowy wewnetrzny, malowany

Rs100

rynna 150

Rs100

[

1

attyke nadbudowac o 25cm

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy obiektu wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Ksawerow
ul. Kosciuszki 3h
95-054 Ksawerow

PRACOWNIA D PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £ODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

PROJEKTANCI : NR UPRAWNIEK.,
IARCHITEKTURA : SPECJALNOSCG : |PODPIS:

mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£0IA/04
zakres architektoniczny rysunku specjalnosc¢
architektoniczna

KONSTRUKCJA : NR UPR.; SPEC.: |PODPIS:
mgr inz. Pawet Gawfowski 20/00/Wt
zakres konstrukcyjny rysunku specjalno$¢
konstrukcyjno-bud.
PROJEKT:

REMONT, DOCIEPLENIE | ADAPTACJA CZESCI
BUDYNKU OSP NA POTRZEBY SWIETLICY
WIEJSKIEJ
potozonego na dz. o nr ew. 360/2, 360/4, 360/5
przy ul. Hubala 51 w Woli Zaradzynskiej, obreb nr 24
-Wola Zaradzynska, gmina Ksawerdw,
powiat pabianicki
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Pape wywinaé na pionowe $ciany attyk i kominéw na wysoko$é 50cm. Y % 3 BRANZA:
o W krawedziach przetaman stosowac kliny tréjkatne 10x10cm. Tg:} - - 8‘ ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
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QO Pape wywing¢ na pionowe $Sciany attyk i komindw na wysokos¢ 50cm. B
o W krawedziach przetaman stosowac kliny trojkgtne 10x10cm. |
komin projektowany:
-murowacé do poziomu +8,65 +kratki wywiewne+czapka |
-dociepli¢ twardg wetng mineralng gr. 5cm
-wykonac¢ obrobke blacharska, zamontowacé kratki wywiewne i czapke
-odpowietrzenie kanalizacji wyprowadzi¢ 60cm ponad czapke komina |
—————————————————————————L——————ml _____I
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Re100 rynna 150 komin istniejacy: Rs100
-rozebra¢ do poziomu +8,65 +kratki wywiewne+czapka
-dociepli¢ twardg wetng mineralng gr. 5cm
-wykonac obrébke blacharska, zamontowac kratki wywiewne i czapke
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