
D
4101

215

D4'

1
31

21
5

148 1
03

127

3
51

306

15
75

10
20

10
75

10
91

5
35

5

5 95 5 96 5 95 5

42

228

106

35
1

2
10

367

3
11

20
5

5

10 96 10 107 5 10 30 101 5 5 139 5 67 5

15
75

10
20

10
75

10
91

5

1
5

7
51

0
2

0
1

0 7
5

1
0

9
1

5
3

5
5

22
8

5
30

6

367

20
5

5
25

10 96 5

OZNACZENIE : o1

395

135

393

133

S0

H0

Sz

Hz

Wymiary w świetle
ościeŜy (muru), [cm]

Wymiary w
zewnętrzne

ościeŜnicy, [cm]

kondygnacja:0Ilość [szt]:

Uwagi:

1

OZNACZENIE : D1

101

215

90

210

S0

H0

s

h

Wymiary w świetle
ościeŜy (muru), [cm]

Wymiary w świetle
ościeŜnicy

(przejścia), [cm]

Uwagi:

P=1

WYMIANA

zewnętrzne drzwi stalowe,
antywłamaniowe w klasie 4, izolowane
termicznie, kolor biały, samozamykacz

okno wraz z kratą zewnętrzną

Kraty z prętów stalowych fi 12mm, w układzie pionowym, pręty co 12cm wspawane w ramę z kątownika 50x50x5mm.
Kraty cynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo na biało (RAL 9016).
W oknach zamontować parapety wewnętrzne PCV szerokości 45cm, kolor biały.

o2
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110

118

108

1

okno wraz z kratą
zewnętrzną

o3
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2+1

o4
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161
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cz. istniejąca
b.z.

o5

354 -148 =206
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1

o6
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1

podział poziomy dostosować do istniejącego

o7

200

157

198

155

2

o8

146

157

198

144

2

okno wraz z kratą
zewnętrzną

okno wraz z kratą
zewnętrzną

krata 146x147 do wymiany

Ilość [szt]: L/Pkondygnacja:0

+1

razem: L/P

razem:

L=0 P=1

1

D2

101

215

90

210

P=1

wewnętrzne drzwi płycinowe z podcięciem
wentylacyjnym, kolor RAL 7038 mat,

samozamykacz w zawiasach

L=1 P=1

2

L=1

D3

101

205,5

90

200

P=2

wewnętrzne drzwi płycinowe z kratką
wentyl. i przeszkleniem, kolor RAL 7038

mat, samozamykacz w zawiasach, zamek
łazienkowy

L=2 P=2

4

L=2

D4

101

215

90

210

P=1

wewnętrzne drzwi aluminiowo-szklane,
kolor RAL 7038 mat, obustronnie

pochwyt, zamek beczułkowy na wkładkę
patentową, szkło bezpieczne

P=1

1

D5
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215
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wewnętrzne drzwi stalowe, kolor RAL
7038 mat., antywłamaniowe w klasie 4

L=1 P=0

1
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D6
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200

P=2

wewnętrzne drzwi płycinowe, kolor RAL
7038 mat, ościeŜnica opaskowa 12cm do

GK, zamek na wkładkę patentową,

L=1 P=2
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ścianka ALU S2ścianka ALU S1OZNACZENIE :

RZUT

Uwagi: wewnętrzne ścianki aluminiowo-szklane, kolor RAL 7038 mat, szkło
pojedyncze bezpieczne bezbarwne, profile bez izolacji termicznej,
drzwi zintegrowane wg zestawienia, profile podziałów pionowych

wzmocnić

ZESTAWIENIE OKIEN PCV

ZESTAWIENIE DRZWI

ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI ALUMINIOWO-SZKLANYCH

Widoki od strony zewnetrznej. Wymiary zweryfikować na budowie.

OSPWZ- 009-

ZESTAWIENIE STOLARKI

A 28

PRZY OKNACH WYMIENIĆ PARAPETY
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Widoki od strony zewnetrznej. Wymiary zweryfikować na budowie.

Widoki od strony zewnetrznej. Wymiary zweryfikować na budowie.

200

215

roleta aluminiowa, kolor RAL 7038 mat,
sterowanie elektryczne, obustronnie,

przełączniki z blokowane kluczem

1

roleta aluD1'

131

215

120

210

P=1

WYMIANA

L=0 P=1

1

zewnętrzne drzwi stalowe,
antywłamaniowe w klasie 4, izolowane
termicznie, kolor biały, samozamykacz

D4'
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wewnętrzne drzwi aluminiowo-szklane,
kolor RAL 7038 mat, obustronnie

pochwyt, zamek beczułkowy na wkładkę
patentową, szkło bezpieczne
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