pomieszczenia ogodlne parteru

2+1 mm

wyktadzina homogeniczna PCV na kleju np: Tarkett iQ Granit

0,5cm

wylewka samopoziomujgaca

6.cm

wylewka posadzkowa zbrojona siatka stalowa fi 3mm oczka 10x10cm

1 x

folia PE 0,2mm

10 cm

styropian EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)10-DS(N)2-DS(70,-)2

2 x

folia PE 0,2mm

10 cm

chudy beton

30 cm

usunigcie warstwy niebudowlanej +zageszczenie

pomieszczenia sanitarne parteru

2+1 mm

wyktadzina antyposlizgowa PCV na kleju np: Tarkett Safetred Spectrum

0,5cm

wylewka utwardzajca ze spadkiem do kratek sciekowych

4-6 cm

wylewka posadzkowa ze spadkiem do kratek sciekowych,
zbrojona siatka stalowa fi 3mm oczka 10x10cm

1 x

folia PE 0,2mm

10 cm

styropian EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)10-DS(N)2-DS(70,-)2

2 x

folia PE 0,2mm

9cm

chudy beton

30 cm

usunigcie warstwy niebudowlanej +zageszczenie

nawierzchnia z kostki betonowej

6 cm

szara kostka betonowa "tetka" np: Polbruk Tetka

10 cm

podbudowa piaskowo-cementowa stabilizowana mechanicznie

30 cm

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

nawierzchnia opaski

6 cm

azurowe ptyty betonowe 40x60cm typu Meba z wypetnieniem
zwirem ptukanym frakcji 8-16mm

1 x

agrowtoknina

10 cm

podbudowa piaskowa stabilizowana mechanicznie

dach

1 X

asfaltowa papa nawierzchniowa termozgrzewalna Izobit Super W PYE 250 S52 SBS

1 X

asfaltowa papa podktadowa typu Izobit P64/1200 na kleju asfaltowym Rockwool KB Monrock

10 cm

twarda wetna mineralna typu Rockwool Monrock Pro
na kleju asfaltowym Rockwool KB Monrock

1 X

istniejgca izolacja z papy gruntowana $rodkiem asfaltowym typu Abizol R

38-118 cm

stropodach istniejacy

1cm

tynk gipsowy wewnetrzny, malowany

$ciana fundamentowa (elew. wschodnia i zach.)

2/12 mm

cienkowarstwowy tynk mozaikowy (w pasie ponadgruntowym
o wys. 50cm) / folia kubetkowa (w pasie dogruntowym o wys. 50cm)

25

934

attyke nadbudowac o 25cm

komin istniejacy:
-nadbudowac¢ do poziomu +8,65 +kratki wywiewne+czapka
-dociepli¢ twardg wetng mineralng gr. 5cm

-wykona¢ obrobke blacharska, zamontowac kratki wywiewng i czapke
N

EEEEES Q
] o

2mm

cienkopowtokowa warstwa kleju mrozoodpornego zbrojona siatkg z wt. szklanego

+8,65

%

obrébka blaczarska do wymiany

+8,65

— w5 |

60

12cm

AAXX)(V\TVEA/ VA 0wy

styropian nienasigkliwy w pasie o wys. 100cm EPS EN 13163 +
T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2 -DS(70,-)2 -DLT(1)5-WL(T)3

bitumiczna izolacja powtokowa na bazie dyspersji wodnej np: Visla Visbit eko styr

warstwa gruntujaca izolacji bitumicznej na bazie dyspersji wodnej

$ciana istniejaca

$ciana fundamentowa (elew. p6tnocna)

2/12 mm

cienkowarstwowy tynk mozaikowy (w pasie ponadgruntowym
o wys. 90cm) / folia kubetkowa (w pasie dogruntowym o wys. 60cm)

2mm

cienkopowtokowa warstwa kleju mrozoodpornego zbrojona siatkg z wt. szklanego

12 cm

styropian nienasigkliwy w pasie o wys. 150cm EPS EN 13163
T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2 -DS(70,-)2 -DLT(1)5-WL(T)3

bitumiczna izolacja powtokowa na bazie dyspersji wodnej np: Visla Visbit eko styr

warstwa gruntujgca izolacji bitumicznej na bazie dyspersji wodnej

Sciana istniejaca

$sciany zewnetrzne

0,3cm

tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie

15cm

styropian fasadowy EPS-EN 13163
T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100

42 cm

$ciana istniejaca

1cm

tynk gipsowy wewnetrzny, malowany

pomieszczenia +1

3+1 mm

wykfadzina heterogeniczna PCV na kleju np: Tarkett Acczent Excellence 65 Maple

3cm

wylewka samopoziomujaca

24 cm

strop istniejacy

1cm

tynk gipsowy wewnetrzny, malowany

WOKOL REMONTOWANEJ CZESCI BUDYNKU
ROZPROWADZIC UZIOM OTOKOWY.
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zagtebiona wycieraczka wewnetrzna 90x60cm

+8,05

+1,38
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WOKOL REMONTOWANEJ CZESC| BUDYNKU
ROZPROWADZIC UZIOM OTOKOWY.

-1,50

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy obiektu wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia si¢ rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

PRZY OKNACH WYMIENIC PARAPETY

NAD DRZWIAMI DO SWIETLICY ZAMONTOWAC
PREFABRYKOWANY DASZEK Z POLIWEGLANU 160x90cm.

INWESTOR:
Gmina Ksawerow
ul. Kosciuszki 3h
95-054 Ksaweréw
PRACOWNIA PROJEKTOWA:

N
-
.

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £LODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

PROJEKTANCI : NR UPRAWNIEN,

IARCHITEKTURA : SPECJALNOSCG : |PODPIS:
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04

zakres architektoniczny rysunku specjalno$c

architektoniczna

KONSTRUKCJA : NR UPR,; SPEC.: |PODPIS:
mgr inz. Pawet Gawfowski 20/00/Wt

zakres konstrukcyjny rysunku specjalnosc

konstrukcyjno-bud.

PROJEKT:

REMONT, DOCIEPLENIE | ADAPTACJA CZESCI
BUDYNKU OSP NA POTRZEBY SWIETLICY
WIEJSKIEJ
potozonego na dz. o nr ew. 360/2, 360/4, 360/5
przy ul. Hubala 51 w Woli Zaradzynskiej, obreb nr 24
-Wola Zaradzynhska, gmina Ksawerow,
powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A
NR RYSUNKU:
OSPWZ- 1- P- AK-  004- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.| REWIZJA
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