$ciany zewnetrzne

0,3cm

tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie

15 cm

styropian fasadowy EPS-EN 13163
T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100

42 cm

$ciana istniejaca

1cm

tynk gipsowy wewnetrzny, malowany

pomieszczenia +1

3+1 mm

wyktadzina heterogeniczna PCV na kleju np: Tarkett Acczent Excellence 65 Maple

3cm

wylewka samopoziomujgca

24 cm

strop istniejacy

1cm

tynk gipsowy wewnetrzny, malowany

LEGENDA:

lokalizacja grzejnikow

pion kanalizacji

— O wentylacja

| /I /I | elementy istniejace do usuniecia

nowe $ciany i drzwi

OO projektowane docieplenie

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy obiektu wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

PRZY WYMIENIANYCH OKNACH WYMIENIC PARAPETY

NAD DRZWIAMI DO SWIETLICY ZAMONTOWAC
PREFABRYKOWANY DASZEK Z POLIWEGLANU 160x90cm.
WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE MURU.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:
NR POWIERZCNIA NAZWA

A 11 18,24 POM. SWIETLICY
12 22,45 POM. SWIETLICY
13 92,02 POM. SWIETLICY
elewacje czesci wyzszej budynku przemalowac farbg akrylowa
INWESTOR:
@ @ Gmina Ksaweréw
ul. Kosciuszki 3h
< | N o~ 7
8|e b 95-054 Ksawerow
usunaé stygp an z otworu okiennego  usung¢ styropiar) z otworu okiennego PRACOWNIA o PROJEKTOWA:
At At )T — — — — )~ L] Sy Sy — — [
r } — B -KWADRAT ANTONI BARYLA
[ ] [ ] 93-521 LODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
” hp=87 . th;3=87 g ‘ tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@oZ2.pl
Zamurowac otwor pod parapetem PROJEKTANCT R UPRAWN|EN
IARCHITEKTURA : SPECJALNOSCG ;Y PODPIS:
15 Hz 200 ¥ 354 440 p 139 ” 89 mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£ OIA/04
zakres architektoniczny rysunku specjalnosc¢
architektoniczna
|| © KONSTRUKCJA : NR UPR; SPEC.. |PODPIS:
15 42 822 B 25 mgr inz. Pawet Gawfowski 20/00/Wt
zakres konstrukcyjny rysunku specjalno$¢
| | konstrukcyjno-bud.
PROJEKT: ]
REMONT, DOCIEPLENIE | ADAPTACJA CZESCI
” BUDYNKU OSP NA POTRZEBY SWIETLICY
= o WIEJSKIEJ
. || o 4 | potozonego na dz. o nr ew. 360/2, 360/4, 360/5
3 przy ul. Hubala 51 w Woli Zaradzynskiej, obreb nr 24
-Wola Zaradzynska, gmina Ksawerdw,
” < powiat pabianicki
N\ o FAZA PROJEKTU:
” g 20 8T PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
| 215 -%‘ % BRANZA:
N 3= ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
|| ~ TYTUL RYSUNKU:
RZUT PIETRA
|| 4 NR RYSUNKU:
OoSPwWz- 1- P- AK- 002- 0
J_|_ N ] PROJEKT| ETAP | FAZA | BRANZA | NR RYS.| REWIZJA
T 1 — — 4 — e T SKALA : DATA: RYSOWAL: [STR.
¥ 1:50 09-2013 Antoni Baryta A21
12 | — 37R , 49 384
4 %
~ _»
= 101 & —
2 3 161 2
[ 3
= [ I I I I ]
|| 10 @ | 1 1 I I I
92,27 m2 = 0 1 2 3 4 5
(2]
- 2 >
o B _ I 2 z
© L
58 ¢
I S
N
” 41 101 L, 62| 4 101 L 264 Y 101 L 152 o) Pd
1 4 7 4 7 7 o
: <
Z
Ll
N
I S
-~ N
7]
w
=
- 101 3 [e)
2 @ 161 2 @ @ e
] ~ 58 ~ 52 W
I~ . I I I I 5
s o o o _§ o o o o o o J Ju krata
[ee]
o : 5
§ I 0 - — ]\ — — — — 3 _|
ni zlg
28 P |
R i .
c|® 8
ﬁ - -~ g
— :
12 11
21,73 m2 18,36 m2 T
“
N~ 397 B—
3 @ 161 & T ||
<& - ©
3 3 8 ——
N 3 ||
% Irs)
3 12 a7_
N | L 2
| 00 «— [Sc] DOCIEPLENIE ELEWACJI =
oAl s || 3
o
B | A | 61, B
15 42 150 12 348 12 M 300 g
M | m ; |
N L 1 s0 200 , o8| 12} s0 , <= 200 L 50
I | 7 A A Ll ||
| 7 hadp[gz‘_e N3 ~ )
\ 'ﬂ% § N\ | | =
°F - \) \) \) \)
| . 3|5 3|5 Q|5 Q|5
S 2N 2N N S N
= ©) ©) © = ©)
" 166 "
A
Y 469 4, 156 Y 200 , 50
7 Kl 7 % 4
, 57 150 12, , 348 12, , 300 L
7 7 O % 4
15, , 1735 15, ,
O O
" 1765 ¥




