pomieszczenia ogoine parteru $ciana fundamentowa (elew. wschodnia i zach.) nawierzchnia z kostki betonowej UWAGI:
LEGENDA: Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.
2+1 mm | wyktadzina homogeniczna PCV na kleju np: Tarkett iQ Granit 2/12mm | cienkowarstwowy tynk mozaikowy (w pasie ponadgruntowym 6 cm | szara kostka betonowa "tetka" np: Polbruk Tetka Wszystkie elementy obiektu wykona¢ zgodnie z przepisami
0,5 cm | wylewka samopoziomujaca o wys. 50cm) / folia kubetkowa (w pasie dogruntowym o wys. 50cm) 10 cm | podbudowa piaskowo-cementowa stabilizowana mechanicznie \F/’\;awa,tEPTmaTi oraz Zgodntie ?? sztukg bUdOV‘{'i‘;‘Q: .
- - - - - - ; - — — szystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé stosowne
6.cm wlewka posadzkowa zbrojona siatkg stalowa fi 3mm oczka 10x10cm 2 mm C|enko.powi.okow§ w.a\rstwa kle.Ju mrozoodpornego zbrojona siatkg z wh. szklanego 30 cm | grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie okalizacia arzeinikéw atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
1 x| folia PE 0,2mm 12 cm | styropian nienasiakliwy w pasie o wys. 100cm EPS EN 13163 ja grzej W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
10 cm | styropian EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)10-DS(N)2-DS(70,-)2 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2 -DS(70,-)2 -DLT(1)5-WL(T)3 bezzwlocznie powiadomi¢ nadzor autorski.
2 x| folia PE 0,2mm 2 x| bitumiczna izolacja powlokowa na bazie dyspersji wodnej np: Visla Visbit eko styr nawierzchnia opaski PRZY WYMIENIANYCH OKNACH WYMIENIC PARAPETY
10 cm | chudy beton 1 x| warstwa gruntujaca izolacji bitumicznej na bazie dyspersji wodnej kran ze zigczkq PRZY WEJSCIU NA SWIETLICE WYKONAC WYCIERACZKE
30 cm | usuniecie warstwy niebudowlanej +zageszczenie $ciana istniejaca - — ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA 60 x 90cm
6 cm | azurowe ptyty betonowe 40x60cm typu Meba z wypetnieniem NAD DRZWIAMI DO SWIETLICY ZAMONTOWAG
zwirem piukanym frakcji 8-16mm podtogowa kratka odp. PREFABRYKOWANY DASZEK Z POLIWEGLANU 160x90cm.
1 x| agrowtéknina ° WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE MURU.
pomieszczenia sanitarne parteru $Sciana fundamentowa (elew. p6tnocna) ! " [ k pion kanalizacji WOKOL REMONTOWANEJ CZESCI BUDYNKU
10 cm | podbudowa piaskowa stabilizowana mechanicznie ROZPROWADZIC UZIOM OTOKOWY.
podgrzewacz przeptywowy
2+1 mm | wyktadzina antyposlizgowa PCV na kleju np: Tarkett Safetred Spectrum 2/12mm cienkowarstwowy_tynk mozaikowy (w pasie ponadgruntowym
0,5 cm | wylewka utwardzajca ze spadkiem do kratek sciekowych o wys. 90cm) / folia kubetkowa (w pasie dogruntowym o wys. 60cm) $ciany zewnetrzne wentviacia
4-6 cm | wylewka posadzkowa ze spadkiem do kratek sciekowych, 2 mm | cienkopowtokowa warstwa kleju mrozoodpornego zbrojona siatkg z wt. szklanego ’ yiaq
zbrojona siatka stalowg fi 3mm oczka 10x10cm 12 cm | styropian nienasigkliwy w pasie o wys. 150cm EPS EN 13163 03 K Conkowar o Tkomow Darwiom W e ,
x| folia PE 0.2mm T(1)-L(8)-W(3) Sb(5)-P(5)-BS170-C5(10)120-DS(N)2 -DS(70-)2 -DLT(1)5-WL(T)3 T B ] ] | elementyistniejace do usuniccia
10 cm | styropian EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)10-DS(N)2-DS(70,-)2 2 x| bitumiczna izolacja powtokowa na bazie dyspersji wodnej np: Visla Visbit eko styr em -sl—(){lr)?ﬁlér;-V?/?s)-ngé)—P(5-)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100 v v
2 x| folia PE 0,2mm 1 x| warstwa gruntujgca izolacji bitumicznej na bazie dyspersji wodnej 42 cm | $ciana istniejaca
9cm | chudy beton $ciana istniejaca 1cm | tynk gipsowy wewnetrzny, malowany nowe Sciany i drzwi
30 cm | usuniecie warstwy niebudowlanej +zaggszczenie ;
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:
NR POWIERZCNIA NAZWA
1 4,78 WIATROLAP
istniejace utwardzenia do usunigcia projektowane docieplenie 2 12,13 KL SCHODOWA
384 ¥ 3 32,63 HOL
opaske wykona¢ w miejscu istniejacego trawnika 4 165 PISUAR
" : 5 4,37 PRZEDSIONEK WC MEZCZYZN
~ o . o projektowana tablica elektryczna 6 165 WC MEZCZYZN
istniejgce utwardzenia do usuniecia obrzeze betonowe 6x25cm 7 1,80 WC KOBIET
8 3,75 PRZEDSIONEK WC KOBIET
628 L 863 L
A # 1 9 206  NATRYSK
S elewacje czesci wyzszej budynku przemalowac farbg akrylowa
o o WOKOL REMONTOWANEJ CZESCI BUDYNKU ///”"ﬂ INWESTOR:
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KOSTKA BETONOWA // I Gm|na Ksawerow
/ . .
v , ul. Kosciuszki 3h
~ KOSTKA BETONOWA // i ® ® PLYTY AZUROWE WYPEELNIONE ZWIREM S 95-054 Ksawerow
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