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Ksaweréw, Wola Zaradzynska - OSP - | etap.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

i.m.

[Poszcz.

[Razem

Remont i adaptacja cz esci budynku OSP na potrzeby $wietlicy wiejskiej w Woli Zaradzy nskiej gm. Ksawer6w - | etap - roboty

zewnetrzne
1 Remont dachu
1.1 Kominy i attyka
1/KNR 4-04 |Rozebranie czap kominowych betonowych m3
d.1.1/0302-01
1.54*0.42*0.2 m3 0.13
(1.04*0.42*0.2)*2 m3 0.17
0.56*0.42*0.2 m3 0.05
RAZEM 0.35
2|KNR 4-04  |Obnizenie komina matego o0 50 cm m3
d.1.1/0102-02
0.56*0.42*0.12*0.5 m3 0.01
RAZEM 0.01
3|/KNR 4-01 |Wybicie otworu o wym. 35 x 92 cm w stropie kanatowym dla wykonania nowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go komina
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-02 | Wymurowanie komina z cegly z grub. $cianki 12 cm m3
d.1.1/0128-01
0.12*(1.04+0.35)*2*1.70 m3 0.57
RAZEM 0.57
5|KNR-W 2-02 |Nadmurowanie kominéw istniejgcych z cegly z grub. $cianki 12 cm - wysokos$¢ |m3
d.1.1/0128-01 nadmuréwki 50 cm
0.12*(1.54+0.18)*2*0.50 m3 0.21
0.12*(1.04+0.18)*2*0.50*2 m3 0.29
RAZEM 0.50
6/KNR-W 2-02 |Nadmurowanie attyki Scianka z cegly petnej grub. 25 cm na wysoko$¢ 25 cm  |m2
d.1.1/0120-01
0.25*18.66*2 m2 9.33
RAZEM 9.33
7/KNR 0-23  |Docieplenie $cian komindw i attyki od strony wewnetrznej dachu ptytami z wet- |m?2
d.1.1/2615-02 ny mineralnej grub. 5 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przy-
gotowaniem podifoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki
komin nowy |2*(1.14+0.59)*1.4 m2 4.84
kominy istn. |[2*(1.54+0.42)+2*(1.04+0.42)*2+2*(0.56+0.42)]*1.4 m2 16.41
attyka (2*18.66*1.30)*1/2 m2 24.26
RAZEM 45.51
8|KNR-W 2-02|Przykrycie kominéw czapkami kominowymi metalowymi szt.
d.1.1|1216-01
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne metalowe z zaluzjg, osadzone w $cianach bocznych komi- |szt.
d.1.1/1215-05 néw
2*(5+3+3+1)+10 szt. 34.00
RAZEM 34.00
10/KNR 2-17  |Zamontowanie w nowym kominie przewod6w wentylacyjnych kotowych o $r. m2
d.1.1/0113-02 120 mm - 9 szt po 5,50 m
analogia
3.14*0.120*5.50*9 m2 18.65
RAZEM 18.65
1.2 Potaé dachowa
11/KNR 4-04  |Rozebranie obrobek blacharskich attyki m2
d.1.2/0506-04
2*18.66*0.45 m2 16.79
RAZEM 16.79
12|KNR 4-04  |Rozebranie rynien z blachy m
d.1.2/0506-05
2*16.75 m 33.50
RAZEM 33.50
13|KNR 4-04  |Rozebranie rur z blachy m
d.1.2/0506-06
4*7.50 m 30.00
RAZEM 30.00
14/KNR 4-01  |Oczyszczenie powierzchni dachu i zagruntowanie srodkiem asfaltowym typu  |m2
d.1.2/0518-03 abizol R
analogia
16.75*18.66 m2 312.56
kominy -(1.54*0.42+1.04*0.42*2+0.56*0.42) m2 -1.76
RAZEM 310.80
15/KNR-W 2-02|Ocieplenie dachu welng mineralng twardg typu Rockwool Monrock Pro grub.  |m2
d.1.2/0612-01 10 cm na kleju asfaltowym Rockwool KB Monrock
analogia
310.8 m2 310.80
RAZEM 310.80
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16/ KNR-W 2-02|Pokrycie dachu papa asfaltowg podktadowsg typu Izobit na kleju asfaltowym m2
d.1.2/0502-01 Rockwool KB Monrock - papa z wywinieciem na attyke i kominy na wysokos$¢
0,5m
dach 310.80 m?2 310.80
attyka 2*18.66*0.5 m2 18.66
kominy 2*(1.54+0.42)*0.5 m?2 1.96
2*(1.04+0.42)*0.5*2 m2 2.92
2*(0.56+0.42)*0.5 m?2 0.98
RAZEM 335.32
17|KNR-W 2-02|Pokrycie pofaci dachu papg termozgrzewalng nawierzchniowa typu Isobit Su- |m?2
d.1.2/0504-01 per
310.80 m?2 310.80
RAZEM 310.80
18/KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng nawierzchniowa typu Isobit Super -  |m2
d.1.2/0504-03 wywinigcia na attyke i kominy
18.66+1.96+2.92+0.98 m?2 24.52
RAZEM 24.52
19/KNR-W 2-02|Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej - attyka po wykonaniu do- |m2
d.1.2|0514-02 cieplenia $cian budynku
2*18.66*0.75 m?2 27.99
RAZEM 27.99
20|KNR-W 2-02|Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy i pas m2
d.1.2/0514-02 podrynnowy
2*16.75*0.40*2 m?2 26.80
RAZEM 26.80
21|KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PVC, pétokragte o $r. 120 mm m
d.1.2/0525-02
2*16.75 m 33.50
RAZEM 33.50
22|KNR-W 2-02|Leje spustowe o $r. 150/110 mm szt
d.1.2/0525-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-02|Rury spustowe z PVC okragte o $r. 110 mm m
d.1.2/0531-04
4*7.50 m 30.00
RAZEM 30.00
2 Stolarka okienna i drzwiowa
2.1 Wymiana okien
24/KNR 4-04 |Demontaz krat w oknach m2
d.2.1/0804-01
analogia
o1 3.95*1.35 m?2 5.33
02 1.20*1.10 m?2 1.32
O7-2szt |2.0¥1.57*2 m?2 6.28
08 1.46*1.47 m?2 2.15
RAZEM 15.08
25|KNR-W 2-02|Demontaz okien szt
d.2.1/1004-02
analogia
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
26|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.2.1/0354-04
11+2 szt. 13.00
RAZEM 13.00
27|KNR 4-01  |Poduszki betonowe pod belki nadprozowe N3 - elewacja potnocna m3
d.2.1/0203-03
2*(0.20*0.40*0.24)*2 m3 0.08
RAZEM 0.08
28/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych dla nadprozy m
d.2.1/0336-07
2.30*2 m 4.60
RAZEM 4.60
29/KNR 2-02  |Utozenie nadprozy stalowych 2 x ceownik 140 - ceowniki potaczone markami z |m
d.2.1/0126-05 blachy stalowej 10x100x210 mm
analogia
2*2.30*2 m 9.20
RAZEM 9.20
30/KNR 4-01  |Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami 2 x ceownik 140 betonem B-20 m3
d.2.1/0203-03
0.24*0.14*2.30*2 m3 0.15
RAZEM 0.15
31|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’' na belkach m
d.2.1/0703-03
2.30*2 m 4.60
RAZEM 4.60
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32|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly - po |m?2
d.2.1/0716-04 zabetonowaniu i osiatkowaniu nadproza
0.20*2.30*2 m?2 0.92
RAZEM 0.92
33/KNR 2-02 Utozenie belki nadprozowej prefabrykowanej typu SBN L=2,40 m m
d.2.1/0126-05
2.40*2 m 4.80
RAZEM 4.80
34/KNR 4-01  |Wybicie otworéw dla okien O7 - $ciana warstwowa m3
d.2.1/0329-03
(0.24+0.12)*2.0*1.57*2 m3 2.26
RAZEM 2.26
35|KNR-W 2-02 |Podmurowanie $ciany grub. 24 cm pod okien O1 i O6 z bloczkéw betonowych |m?2
d.2.1/0108-01 - zewnetrzna warstwa $ciany warstwowej
o1 0.75*0.80 m2 0.60
06 1.40*0.85 m?2 1.19
RAZEM 1.79
36| KNR-W 2-02 |Podmurowanie $ciany grub 12 cm pod oknem O1 i O6 z cegly petnej - wew- m2
d.2.1/0126-02 netrzna warstwa $ciany warstwowe;j
1.79 m?2 1.79
RAZEM 1.79
37|/KNR-W 2-02 |Wypetnienie przestrzeni miedzy warstwami $ciany styropianem grub 3 cm m2
d.2.1/0608-10
1.79 m?2 1.79
RAZEM 1.79
38|KNR 0-19  |Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.2.1/1023-09
o1 3.93*1.33 m?2 5.23
02 1.18*1.08 m?2 1.27
03 0.99*1.59*2 m?2 3.15
04 3.95*1.59 m?2 6.28
05 2.04*1.55 m?2 3.16
06 1.37*1.55 m?2 212
o7 1.98*1.55*2 m?2 6.14
08 1.98*1.44*2 m?2 5.70
RAZEM 33.05
39|KNR-W 2-02|Zamontowanie parapetow wenetrznych z PVC o szerokosci 45 cm w kolorze |m
d.2.1/0132-05 biatym
analogia
3.93+1.18+0.99*2+3.95+2.04+1.37+1.98*4 m 22.37
RAZEM 22.37
40|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szer. 30 cm z blachy powlekanej m2
d.2.1/0517-03
22.37*0.30 m?2 6.71
RAZEM 6.71
41|KNR-W 2-02 |Montaz krat z pretéw stalowych o $r. 12 mm, w uktadzie pionowym, wspawane |m?2
d.2.1{1210-03 w rame z katownika 50x50x5 mm (cynkowane ogniowo i malowane proszko-
wo)
o1 3.95*1.35 m2 5.33
02 1.20*1.10 m?2 1.32
O7-2szt |2.0¥1.57*2 m2 6.28
08 1.46*1.47 m?2 2.15
RAZEM 15.08
2.2 Wymiana drzwi
42|KNR-W 2-02 |Demontaz drzwi wejsciowych szt
d.2.2/1026-03
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43/KNR 4-01  |Poduszki betonowe pod belki nadprozowe N3' - elewacja wschodnia m3
d.2.2/0203-03
2*(0.20*0.40*0.24) m3 0.04
RAZEM 0.04
44|/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych dla nadprozy m
d.2.2/0336-07
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
45/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy stalowych 2 x ceownik 140 - ceowniki potgczone markami z |m
d.2.2/0126-05 blachy stalowej 10x100x210 mm
analogia
2*1.60 m 3.20
RAZEM 3.20
46|KNR 4-01  |Wypelnienie przestrzeni miedzy belkami 2 x ceownik 140 betonem B-20 m3
d.2.2/0203-03
0.24*0.14*1.60 m3 0.05
RAZEM 0.05
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47/KNR 4-01  |Umocowanie siatki 'Rabitza' na belkach m
d.2.2/0703-03
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
48|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly - po |m?2
d.2.2/0716-04 zabetonowaniu i osiatkowaniu nadproza
0.20*1.60 m2 0.32
RAZEM 0.32
49 KNR 2-02 Utozenie belki nadprozowej prefabrykowanej typu SBN L=1,80 m m
d.2.2/0126-05
1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
50/KNR 4-01  |Poszerzenie otworu dla drzwi D1' - Sciana warstwowa m3
d.2.2/0329-03
(0.24+0.12)*0.30*2.15 m3 0.23
RAZEM 0.23
51|KNR-W 2-02|Montaz drzwi zewnetrznych stalowych antywtamaniowych, o wym. 90 x 210 cm|m?2
d.2.2/1203-01 - drzwi izolowane termicznie, z samozamykaczem
0.90*2.10 m2 1.89
RAZEM 1.89
52|KNR-W 2-02|Montaz drzwi zewnetrznych stalowych antywtamaniowych, o wym. 120 x 210 |m?2
d.2.2/1203-01 cm - drzwi izolowane termicznie, z samozamykaczem
1.20*2.10 m2 2.52
RAZEM 2.52
3 Elewacije
3.1 Elewacja potudniowa
53|KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2
d.3.1{1519-04
17.25*7.0 m2 120.75
okna, witry- |-(11.0*1.6+2.80*5.10) m2 -31.88
na
RAZEM 88.87
54/KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na cokole - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.1/0931-01
0.30*9.0 m2 2.70
RAZEM 2.70
55|KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na cokole - natozenie warstwy wierzchniej m2
d.3.1/0931-02
2.70 m2 2.70
RAZEM 2.70
3.2 Elewacja wschodnia Sc
56/KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi grub. 15 cm przy uzyciu go- |m2
d.3.2/2614-02 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
131.0 m2 131.00
RAZEM 131.00
57|KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na cokole - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.2/0931-01
0.30*4.0 m2 1.20
RAZEM 1.20
58/KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na cokole - natozenie warstwy wierzchniej m2
d.3.2/0931-02
1.20 m2 1.20
RAZEM 1.20
59| KNR-W 2-02|Wymiana kratek wentylacyjnych szt.
d.3.2/1215-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR-W 2-02|Montaz daszku z poliweglanu o wym. 1,90x0,90 m m2
d.3.2{1220-04
analogia
1.90*0.90 m2 1.71
RAZEM 1.71
3.3 Elewacja pétnocna Sc
61/KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi grub. 15 cm przy uzyciu go- |m?2
d.3.3/2614-02 towych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
109.21 m2 109.21
RAZEM 109.21
62|KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na cokole - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.3/0931-01
0.80*19.5 m2 15.60
RAZEM 15.60
63|KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na cokole - natozenie warstwy wierzchniej m2
d.3.3/0931-02
15.60 m2 15.60
RAZEM 15.60
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3.4 Elewacja zachodnia Sc
64|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi grub. 15 cm przy uzyciu go- |m?2
d.3.4/2614-02 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
39.0 m?2 39.00
RAZEM 39.00
65/KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na cokole - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.4/0931-01
0.30*4.0 m?2 1.20
RAZEM 1.20
66|KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na cokole - natozenie warstwy wierzchniej m2
d.3.4/0931-02
1.20 m?2 1.20
RAZEM 1.20
3.5 Sciana fundamentowa Sf - elewacja wschodnia, zachodn ia i potudniowa
67|KNR-W 2-02|Warstwa gruntujgca izolacji bitumicznej na bazie dyspersji wodnej m2
d.3.5/0603-01
analogia
1.0%(18.70+5.50+17.0) m?2 41.20
RAZEM 41.20
68|KNR-W 2-02|2 x bitumiczna izolacja powlokowa na bazie dyspersji wodnej np. Visla Visbit |m?2
d.3.5/0603-09 + |eco styr
KNR-W 2-02
0603-10
analogia
41.20 m?2 41.20
RAZEM 41.20
69|KNR-W 2-02|lzolacja cieplna z ptyt ze styropianu nienasigkliwego EPS grub. 12 cm m2
d.3.5/0608-08
analogia
41.20 m?2 41.20
RAZEM 41.20
70/KNR 0-23 |Cienkopowtokowa warstwa kleju mrozoodpornego np. Izolbet-S, zbrojona siat- |m?2
d.3.5/2612-06 kg z wtdkna szklanego
analogia
41.20 m?2 41.20
RAZEM 41.20
71|KNR-W 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii kubetkowej m2
d.3.5/0604-10
analogia
0.7%(18.70+5.50+17.0) m?2 28.84
RAZEM 28.84
3.6 Sciana fundamentowa Sf' - elewacja pétnocna
72|KNR-W 2-02|Warstwa gruntujgca izolacji bitumicznej na bazie dyspersji wodnej m2
d.3.6/0603-01
analogia
1.5*19.50 m?2 29.25
RAZEM 29.25
73|KNR-W 2-02|2 x bitumiczna izolacja powlokowa na bazie dyspersji wodnej np. Visla Visbit |m?2
d.3.6/0603-09 + |eco styr
KNR-W 2-02
0603-10
analogia
29.25 m?2 29.25
RAZEM 29.25
74|KNR-W 2-02|lzolacja cieplna z ptyt ze styropianu nienasigkliwego EPS grub. 12 cm m2
d.3.6/0608-08
analogia
29.25 m?2 29.25
RAZEM 29.25
75/KNR 0-23 | Cienkopowtokowa warstwa kleju mrozoodpornego zbrojona siatka z widkna m2
d.3.6/2612-06 szklanego
analogia
29.25 m?2 29.25
RAZEM 29.25
76| KNR-W 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii kubetkowej m2
d.3.6/0604-10
analogia
0.7*19.50 m?2 13.65
RAZEM 13.65
4 Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia opaski N2
77|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm - tgczna grubos¢ 16 cm m2
d.4.1/0101-07 Krotnos¢ = 1.6
0.60%(4.5+19.5+8.5) m2 19.50
0.60*2.50 m?2 1.50
RAZEM 21.00
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78/ KNNR 1 Wywo6z gruntu z korytowania m3
d.4.1/0205-01
0208-02
21.0*0.16 m3 3.36
RAZEM 3.36
79|KNNR 6 Podbudowa piaskowa stabilizowana mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4.1/0104-01
21.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
80|KNR-W 2-02 |Warstwa agrowtékniny m2
d.4.1/0606-01
analogia
21.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
81|/KNNR 6 Azurowe plyty betonowe 40x60x6 cm wypetnione zwirem m2
d.4.1/0503-06
analogia
21.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
82|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.4.1/0404-02
4.5+19.5+8.5 m 32.50
RAZEM 32.50
4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej N1
83|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm - tgczna grubos¢ 16 cm m2
d.4.2/0101-07 Krotnos¢ = 1.6
0.60*6.5+2.0*3.90+1.20*19.0 m?2 34.50
RAZEM 34.50
84|KNNR 1 Wywo0z gruntu z korytowania m3
d.4.2/0205-01
0208-02
34.50*0.16 m3 5.52
RAZEM 5.52
85/KNNR 6 Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie grub. 30 cm m2
d.4.2/0103-03
34.50 m?2 34.50
RAZEM 34.50
86/KNNR 6 Podbudowa cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie o gr.5 cm - m2
d.4.2/0105-08 taczna grubos¢ 10 cm
Krotnos¢ = 2
34.50 m?2 34.50
RAZEM 34.50
87|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej m2
d.4.2/0502-02
34.50 m?2 34.50
RAZEM 34.50
4.3 Barierka przy rampie
88|KNNR 6 Barierka z elementéw stalowych m
d.4.3/0703-01
16.2 m 16.20
RAZEM 16.20
89|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione pionowo m
d.4.3/0404-05
analogia
16.2 m 16.20
RAZEM 16.20
90|KNR 4-01  |Obetonowanie stupkéw betonem B-15 m3
d.4.3/0203-01
16.2*0.40*0.50 m3 3.24
usztywnienie 18 szt stupkéw
1.0 m3 1.00
RAZEM 4.24
91|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm - do odzysku m
d.4.3/0806-01
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
92|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm - krawezniki z odzysku m
d.4.3/0401-01
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
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Ksaweréw, Wola Zaradzynska - OSP - | etap.KSTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

1/Remont dachu

1.1|Kominy i attyka

1.2|Pota¢ dachowa

N

Stolarka okienna i drzwiowa

2.1|Wymiana okien

2.2|Wymiana drzwi

3|Elewacje

3.1|Elewacja potudniowa

3.2|Elewacja wschodnia Sc

3.3|Elewacja pétnocna Sc

3.4|Elewacja zachodnia Sc

3.5|Sciana fundamentowa Sf - elewa-
cja wschodnia, zachodnia i potud-
niowa

3.6/Sciana fundamentowa Sf - ele-
wacja pétnocna

4|/Nawierzchnie

4.1|Nawierzchnia opaski N2

4.2|Nawierzchnia z kostki betonowej
N1

4.3|Barierka przy rampie

RAZEM

Stownie:
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