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Ksaweréw, Wola Zaradzynska - OSP - Il etap.KST PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Remont i adaptacja cz esci budynku OSP na potrzeby swietlicy wiejskiej w Woli Zaradzy nskiej gm. Ksawer6w - Il etap - roboty
wewn etrzne
1 | pietro
1.1 Sciany
1|KNR 4-01 |Poduszki betonowe pod belki nadprozowe N2 - otwér drzwiowy zamkniety role- |m3
d.1.1/0203-03 tg
2*(0.20*0.40*0.25) m3 0.04
RAZEM 0.04
2|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych dla nadproza m
d.1.10336-07
2.30 m 2.30
RAZEM 2.30
3|KNR 2-02 |Ulozenie nadproza stalowego 2 x ceownik 140 - ceowniki potgczone markami z |m
d.1.1/0126-05 blachy stalowej 10x100x210 mm
analogia
2*2.30 m 4.60
RAZEM 4.60
4/KNR 4-01  |Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami 2 x ceownik 140 betonem B-20 m3
d.1.1/0203-03
0.25*0.14*2.30 m3 0.08
RAZEM 0.08
5/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na belkach m
d.1.1/0703-03
2.30*2 m 4.60
RAZEM 4.60
6/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly - po |m?2
d.1.1/0716-04 zabetonowaniu i osiatkowaniu nadproza
0.20*2.30*2 m?2 0.92
RAZEM 0.92
7|KNR 4-01 |Wybicie otworu drzwiowego dla rolety aluminiowej m3
d.1.1/0329-03
0.25*2.0*2.15 m3 1.08
RAZEM 1.08
8|KNR-W 2- |Scianki dziatowe grub. 12,5 cm z plyt G-K na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.1.1/02 2003-05 |czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
(6.30*2+0.50*2+1.0+8.20+0.25*2)*2.82 m?2 65.71
otwory -(1.0*2.05)*3 m?2 -6.15
RAZEM 59.56
1.2 Tynki
9/KNR-W 2- |Gladzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.1.2/02 0830-01
59.56*2 m?2 119.12
RAZEM 119.12
10|KNR-W 2- | Tynki gipsowe wykonane mechanicznie na scianach na podtozu ceramicznym |m2
d.1.2/02 2010-01
$ciany istn. |(17.5*2+8.20*1)*2.82 m?2 121.82
stupy (0.50*4*2.82)*2 m2 11.28
okna -[(2.0*1.57)*2+4.0*1.60+(1.0*1.60)*2+3.50*1.60+1.40*1.60] m?2 -23.72
drzwi -(2.0*2.15) m?2 -4.30
RAZEM 105.08
11|KNR-W 2- | Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym |mz2
d.1.2/02 2010-04
sufit 8.22*17.50 m?2 143.85
podciggi 0.40*8.20*2*2 m2 13.12
RAZEM 156.97
1.3 Malowanie
12|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cianek dziatlowych gipsowych, z  |m?2
d.1.3|02 1510-03 |gruntowaniem
119.12 m?2 119.12
RAZEM 119.12
13|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian pozostatych pokrytych tyn-  |mz2
d.1.3|02 1510-03 |kiem gipsowym, z gruntowaniem
105.08 m?2 105.08
RAZEM 105.08
14|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitow pokrytych tynkiem gipso- |m?2
d.1.3|02 1510-03 |wym, z gruntowaniem
156.97 m?2 156.97
RAZEM 156.97
1.4 Posadzka P2
15|KNR-W 2- |Wylewka samopoziomujgca m2
d.1.4/02 1105-03
92.27+21.73+18.36+(0.70*1.5) m?2 133.41
RAZEM 133.41
16|KNR-W 2- |Wyktadzina heterogeniczna PVC na kleju np. Tarkett m?2
d.1.4/02 1123-01
133.41 m?2 133.41
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RAZEM 133.41
1.5 Stolarka
17|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe o wym. 0,90x2,0 m - 3 szt, z oscieznicg opasko- |m2
d.1.5/02 1022-01 |wa do GK, zamek na wktadke panentowg
0.90*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
18|KNR 0-19 |Montaz rolety aluminiowej o wym. 2,0x2,15 m, sterowanie elektryczne obus- m2
d.1.5/1024-11 tronnie
analogia
2.0*2.15 m?2 4.30
RAZEM 4.30
1.6 Kratki wentylacyjne
19|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z tworzywa szt.
d.1.6/0137-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 Parter
2.1 Sciany
20|KNR 4-01  |Poduszki betonowe pod belki nadprozowe N1 - otwdr drzwiowy D5 m3
d.2.1/0203-03
2*(0.20*0.40*0.25) m3 0.04
RAZEM 0.04
21|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych dla nadproza m
d.2.1/0336-07
1.31 m 1.31
RAZEM 1.31
22|KNR 2-02  |Utozenie nadproza stalowego 2 x ceownik 140 - ceowniki potgczone markami z |m
d.2.1/0126-05 blachy stalowej 10x100x210 mm
analogia
2*1.31 m 2.62
RAZEM 2.62
23|KNR 4-01 |Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami 2 x ceownik 140 betonem B-20 m3
d.2.1/0203-03
0.25*0.14*1.31 m3 0.05
RAZEM 0.05
24|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na belkach m
d.2.1/0703-03
1.31*2 m 2.62
RAZEM 2.62
25/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podfozu z cegly - po |m?2
d.2.1/0716-04 zabetonowaniu i osiatkowaniu nadproza
0.20*1.31*2 m?2 0.52
RAZEM 0.52
26|/KNR 4-01 |Woybicie otworu drzwiowego m3
d.2.1/0329-03
0.25*1.0*2.15 m3 0.54
RAZEM 0.54
27|KNR-W 2- |Scianki dzialowe gazobetonu grubosci 12 cm m?2
d.2.1/02 0127-03
(3.30*2+1.40+2.0+4.0+1.20+5.30)*3.50 m?2 71.75
otwory -[(1.0*2.15)*2+(1.0*2.05)*4] m?2 -12.50
RAZEM 59.25
28|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.2.1/02 0147-01
1.20*6 m 7.20
RAZEM 7.20
29|KNR-W 2- |Sciana z cegly pelnej grub. 25 cm - pod schodami m?2
d.2.1/02 0103-01
2.90*1.40 m?2 4.06
RAZEM 4.06
2.2 Stropy
30|KNR 4-04 |Wybicie otworéw w stropie m3
d.2.2/0305-03
schody 1.50*5.60%0.24 ms3 2.02
komin 0.35*0.80*0.24 m3 0.07
RAZEM 2.09
31|KNR-W 2- |Wzmocnienie konstrukcji stropu - zebro Z1 z betonu C16/20 m3
d.2.2/02 0210-06
0.24*0.30*6.0 m3 0.43
RAZEM 0.43
32|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia zebra Z1 - prety gtadkie o $r. do 7 mm kg
d.2.2/02 0259-03
7.19 kg 7.19
RAZEM 7.19
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33|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia zebra Z1 - prety zebrowane o $r. 12 mm kg
d.2.2/02 0259-04
31.65 kg 31.65
RAZEM 31.65
2.3 Fundament pod schody
34/KNR-W 2- |Podkiad betonowy grub. 10 cm m na podiozu gruntowym - beton B-10 m3
d.2.3/02 1101-01
0.40*(1.75+3.20)*0.10 m3 0.20
RAZEM 0.20
35/KNR-W 2- |Fundament pod schody z betonu C16/20 m3
d.2.3/02 0203-01
0.40*0.25*(1.75+3.20) m3 0.50
RAZEM 0.50
2.4 Tynki i oktadziny wewn etrzne
36|KNR-W 2- |Tynki gipsowe wykonane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym |m2
d.2.4/02 2010-01
$c. dziatowe |59.25*2 m2 118.50
$c. pod sch. |4.06 m2 4.06
Sciany istn. |(8.20*2+8.70*2)*3.50 m2 118.30
stup 0.50*4*3.50 m?2 7.00
okna -[(1.31*2.15)+(4.0*1.35)] m2 -8.22
drzwi -(1.0*2.15) m2 -2.15
RAZEM 237.49
37|KNR-W 2- |Glazura na scianach do wysokosci 2,0 m na zaprawie klejowej - pomieszczenia|m?2
d.2.4/02 0840-03 |sanitarne
(3.20*4+1.30*2+2.0*2+1.10+1.30*3+0.20*8+0.30*2+1.10+0.40*2+1.10)*2.0 m?2 59.20
RAZEM 59.20
38|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.2.4/02 2701-01
1.6+4.5+1.6+1.8+4.0+2.0 m?2 15.50
RAZEM 15.50
39|KNR-W 2- |Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym |m?2
d.2.4/02 2010-04
sufit 8.20*8.70 m?2 71.34
schody -(1.50*5.50) m?2 -8.25
podciag 0.40*8.20*2 m?2 6.56
sufit GK -15.50 m?2 -15.50
RAZEM 54.15
25 Malowanie
40/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian pokrytych tynkiem gipsowym,|m?2
d.2.5/02 1510-03 |z gruntowaniem
237.49 m?2 237.49
glazura -59.20 m?2 -59.20
RAZEM 178.29
41|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitbw pokrytych tynkiem gipso- |m?2
d.2.5(02 1510-03 |wym, z gruntowaniem
54.15 m?2 54.15
RAZEM 54.15
2.6 Posadzki
2.6.1 Posadzka P1
42|KNR 4-01 |Usuniecie warstwy niebudowlanej o grub. 30 cm z zageszczeniem podioza m3
d.2.6./0101-04
1|analogia
(4.78+12.13+32.63)*0.30 m3 14.86
RAZEM 14.86
43|KNR-W 2- |Wylewka z chudego betonu B-10 grub. 10 cm na podtozu gruntowym m3
d.2.6./02 1101-01
1
(4.78+12.13+32.63)*0.10 m3 4.95
RAZEM 4.95
44|KNR-W 2- |Izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE grub. 0,2 mm m?2
d.2.6./02 0606-01
1
49.54 m?2 49.54
RAZEM 49.54
45/KNR-W 2- |Izolacja cieplna ze styropianu EPS grub. 10 cm m2
d.2.6./02 0608-01
1
49.54 m?2 49.54
RAZEM 49.54
46|KNR-W 2- |Izolacja przeciwwilgociowa 1 x folia PE grub. 0,2 mm m?2
d.2.6./02 0606-01
1
49.54 m?2 49.54
RAZEM 49.54
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47/KNR-W 2-  |Wylewka posadzkowa grubosci 60 mm m?2
d.2.6./02 1104-02
1/1104-03
49.54 m?2 49.54
RAZEM 49.54
48/ KNR-W 2- |Wylewka posadzkowa - doptata za zbrojenie siatkg stalowg o oczkach 10x10 |m?2
d.2.6./02 1116-07 |cm z drutu 0 $r. 3 mm
1
49.54 m?2 49.54
RAZEM 49.54
49|KNR-W 2- |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m?2
d.2.6./02 1105-03
1
49. m?2 49.00
RAZEM 49.00
50/ KNR-W 2- |Wyktadzina heterogeniczna PVC na kleju np. Tarkett iQ Granit m2
d.2.6./02 1123-01
1
49.54 m?2 49.54
RAZEM 49.54
2.6.2 Posadzka P1'
51/KNR 4-01 |Usuniecie warstwy niebudowlanej o grub. 30 cm z zageszczeniem podtoza m3
d.2.6./0101-04
2|analogia
(1.65+4.37+1.65+1.80+3.75+2.06)*0.30 m3 4.58
RAZEM 4.58
52|KNR-W 2- |Wylewka z chudego betonu B-10 grub. 9 cm na podtozu gruntowym m3
d.2.6./02 1101-01
2
(1.65+4.37+1.65+1.80+3.75+2.06)*0.09 m3 1.38
RAZEM 1.38
53|KNR-W 2- |lzolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE grub. 0,2 mm m?2
d.2.6./02 0606-01
2
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
54|KNR-W 2- |Izolacja cieplna ze styropianu EPS grub. 10 cm m?2
d.2.6./02 0608-01
2
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
55|KNR-W 2- |lzolacja przeciwwilgociowa 1 x folia PE grub. 0,2 mm m2
d.2.6./02 0606-01
2
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
56|KNR-W 2- |Wylewka posadzkowa ze spadkiem w kierunku kratek grubosci srednio 50 mm |m2
d.2.6./02 1104-02
2|1104-03
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
57/KNR-W 2- |Wylewka posadzkowa - doptata za zbrojenie siatkg stalowag o oczkach 10x10 |m?2
d.2.6./02 1116-07 |cm z drutu 0 $r. 3 mm
2
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
58|KNR-W 2- |Wylewka utwardzajgca ze spadkiem w kierunku kratek grub. 0 - 0,5 cm m?2
d.2.6./02 1105-03
2
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
59 KNR-W 2- |Wyktadzina antyposlizgowa z PVC na kleju np. Tarkett Safetred Spectrum m2
d.2.6./02 1123-01
2
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
2.7 Stolarka
60| KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe z podcieciem, z oscieznicg regulowang, samoza- |m?2
d.2.7|02 1022-01 |mykacz w zawiasach- drzwi D2 o wym. 0,90x2,10 m - 2 szt
0.90*2.10*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
61 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe z kratkg wentylacyjng i przeszkleniem, z osciez- |m?2
d.2.7/02 1022-01 |nica regulowang, samozamykacz w zawiasach, zamek tazienkowy - drzwi D3 o
wym. 0,90x2,0 m - 4 sz
0.90*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
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62|KNR 0-19 |Montaz wewnetrznych drzwi aluminiowo-szklanych, obustronnie pochwyt, za- |m2
d.2.7/1024-06 mek beczutkowy na wkladke patentows, szkto bezpieczne - drzwi D4 o wym. 1,
01x2,15m - 1 szt
1.01*2.15 m?2 2.17
RAZEM 2.17
63/KNR 0-19 |Montaz wewnetrznych drzwi aluminiowo-szklanych, obustronnie pochwyt, za- |m?2
d.2.7/1024-08 mek beczutkowy na wktadke patentowa, szkto bezpieczne - drzwi D4' o wym.
1,31x2,15 m - 1 szt
1.31*2.15 m?2 2.82
RAZEM 2.82
64|KNR-W 2- |Wewnetrzne drzwi stalowe, antywtamaniowe w klasie 4 - drzwi D5 o wym O, m?2
d.2.7/02 1203-01 |90x2,10 m - 1 szt
0.90*2.10 m?2 1.89
RAZEM 1.89
65/KNR 0-19 |Montaz $cianki aluminiowej (bez drzwi - ujete w poz. 62), szkto pojedyncze m?2
d.2.7/1024-10 bezpieczne bezbarwne, profile bez izolacji termicznej - $cianka ALU S1
2.28*3.51 m2 8.00
drzwi D4 -1.01*2.15 m?2 -2.17
RAZEM 5.83
66/ KNR 0-19 |Montaz $cianki aluminiowej (bez drzwi - ujete w poz. 63), szkito pojedyncze m2
d.2.7/1024-10 bezpieczne bezbarwne, profile bez izolacji termicznej - $cianka ALU S2
3.67*3.11 m?2 1141
drzwi D4'  |-1.31*2.15 m?2 -2.82
RAZEM 8.59
67|KNR 0-19 |Montaz $cianki aluminiowej, szklo pojedyncze bezpieczne bezbarwne, profile |m2
d.2.7/1024-10 bez izolacji termicznej - Scianka ALU S3
3.06*3.51-0.42*0.40 m?2 10.57
RAZEM 10.57
2.8 Kratki wentylacyjne
68/ KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne z tworzywa szt.
d.2.8/0137-01
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
69|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne pételastyczne z taSmy aluminiowej Aluflex o $r. 150 m
d.2.8/0122-02 mm
analogia
1.50*7 m 10.50
RAZEM 10.50
70/KNNR 5 Montaz wentylatoréw w pomieszczeniach sanitarnych no f-my DOSPEL szt.
d.2.8/0410-01
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
2.9 Schody stalowe
71/KNNR 7 Montaz konstrukcji schodéw z elementéw stalowych kg
d.2.9/0202-03
analogia
751.91 kg 751.91
RAZEM 751.91
72|KNR-W 2- |Pokrycie spocznika schoddéw ptytg OSB 3 o grub. 25 mm m2
d.2.9/02 1121-01
analogia
1.30*3.0 m?2 3.90
RAZEM 3.90
73|KNR-W 2- |Oktadziny schod6w i spocznika z ptyt granitowych grub. 3 cm mocowanych do |m2
d.2.9|02 1120-01 |ramek przez klejenie
analogia
1.30%(2.10+3.0+4.50) m?2 12.48
RAZEM 12.48
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