Andrzej §wistek
93 —403 Lé6dz
ul. Woznicza 13
Tel.509285999

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa $ciezki rowerowej przy ulicy Zeromskiego w Ksawerowie
( dzialki nr 1308, 1311/37,1311/2, 1311/9 1311/10, 1311/11, 1311/12, 1311/13,
1311/14, 1311/15, 1311/16, 1311/4, 1309/3, obreb Ksawerow )

INWESTOR : Gmina Ksawerow
ul. Kosciuszki 3h
95-054 Ksawerow

ADRES INWESTYCJI : Ksaweréw, ulica Zeromskiego
Dzialki nr 1308, 1311/37,1311/2,1311/9 1311/10, 1311/11, 1311/12,
1311/13, 1311/14, 1311/15, 1311/16, 1311/4, 1309/3, obreb Ksawerow

Projektant:

Sprawdzil:

Wrzesien 2015r.




SPIS TRESCI

I Cze¢s¢ opisowa

1. Przynaleznos¢ do Izby
2. Uprawnienia
3. Opis

IT Cze¢$¢ rysunkowa

1. Szkic sytuacyjny — rys. nrl
2. Przekr6j normalny — rys. nr 2
3. Przekroj konstrukcyjny — rys. nr 3




Opis do zgloszenia robét

Budowa $ciezki rowerowej przy ulicy Zeromskiego na odcinku od ulicy
Wschodniej do ulicy Lodzkiej w Ksawerowie

[u—
.

INWESTOR
2. Gmina Ksawer6w ul. Kosciuszki 3h  95-054 Ksawerow

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Gminy Ksawerow

4. STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewddztwo: L.odzkie
Powiat: pabianicki
Gmina: Ksaweréw
Ulica Zeromskiego na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy £.6dzkiej

Zagospodarowanie terenu

Ulica Zeromskiego jest drogg gminng zlokalizowang pomiedzy ulicg £.6dzka a ulica
Wschodnig w miejscowosci Ksawerdw. Posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej, o
szerokosci przejazdowej okoto 5.5 m. Obustronne pobocza o nawierzchni gruntowe;j
majg szerokos¢ od 1,2 do 1,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest w kierunku
rowu przydroznego zlokalizowanego po stronie potudniowe;.
W pasie ulicy Zeromskiego zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanat sanitarny k300 wraz z przytaczami,

- wodociag w110 wraz z przytgczami,

- kable energetyczne eN,

- kable telefoniczne

- gazociag g70

Ponadto po stronie potudniowej posadowione sa stupy napowietrznej linii

telefoniczne;.

Po stronie potudniowej w poboczu drogi rosng drzewa lisciaste ( topole )

W odrebnym opracowaniu projektowym przedmiotowy odcinek drogi ( ulicy ) podlegt

przebudowie.

Zakres inwestycji przewidywat:

- budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

- budowe zjazdéw do posesji i dziatek,

- budowe chodnika po stronie pétnocnej ulicy,

- wycinke drzew rosngcych w poboczu po stronie potudniowej




. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH

ROBOT

Budowa $ciezki rowerowej przy ulicy Zeromskiego na odcinku od ulicy Wschodniej
do ulicy Lodzkiej w Ksawerowie

Zaklada si¢ budowe Sciezki rowerowej po poludniowej stronie ulicy poza pasem
zieleni o szerokosci 1,50m i przy krawedzi jezdni. Szerokos¢ Sciezki rowerowej
wynosi 2,0m i dtugosci 485 mb.

Zakres wykonywanych prac:

1. Korytowanie pod konstrukcji $ciezki rowerowej( poszerzenie podbudowy o
odsadzke 0,10m z kazdej strony ) na glebokos¢ — 0,23m — 822 m2.

2. Ustawienie obrzezy betonowych o wym.8x30x100cm — 635 mb

3. Ulozenie warstwy z piasku wyréwnujacej podtoze gr. 10cm.— 970 m2.

4. Ulozenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. Sem —
970 m2

5. Wyréwnanie terenu poza poboczem gruntowym, na szerokosci 1,0m — 485 m2

. UWAGI

Cato$é robot drogowych bedzie prowadzona w granicach dziatek nr 1308,1311/37,
1311/2,1311/9, 1311/10,1311/11, 1311/12 1311/13 1311/14, 1311/14, 1311/15,
1311/16, 1311/4, 1309/3 w granicach pasa drogowego

. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Rejon prac nalezy oznakowaé zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy
zatwierdzong Zarzadce drogi.




PRZEKROJE NORMALNE
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Andrzej Swistek Nrrys. | Stadium Branza | Skala
93-403 Lodz
ul. Woznicza 13
2 Zgloszenie | Drogowa | 1:50
robét
Obiekt Budowa sciezki rowerowej przy ulicy
Zeromskiego na odcinku od ulicy Projektowal
Wschodniej do ulicy Lodzkiej w
Ksawerowie
Adres Ksawerow
inwestycji ul. Zeromskiego mgr inZ.
Andrzej Swistek
Tres¢ Przekroje normaine
Rysunku
Data _Wrzesien 20151' /




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:10

|Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm
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Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr. Scm

Warstwa wyréwnujaca z piasku wyréwnujaca podloze gr. 10cm

Istniejace podloze gruntowe

Istniejacy kraweznik o wym. 15x30x100cm

Istniejacy Sciek przykrawedziowy o wym. 0.33x040x0.15m

Nrrys. | Stadium

Rysunku
Data Wrzesien 2025r

Andrzej Swistek Brania | Skala
93403 Lodz
ul. Woznicza 13
3 Zgloszenie | Drogowa | 1:10
robot
Obiekt Budowa Sciezki rowerowej przy ulicy
Zeromskiego na odcinku od ulicy Projektowal
Wschodniej do ulicy Lodzkiej w Podpis
Ksawerowie
Adres Ksawerow
inwestycji ul. Zeromskiego mgr inZ.
Andrzej Swistek
Tresé Przekroj konstrukcyjny




