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1.0. Wstep

1.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przylacza kanalizacji deszczowej — odwodnignie przebudowane; ulucy,»
Zeromskiego. Woda opadowa z dwoch wpustow ulicznych ze studzienkami osadnikowymi belonowyml ktore s
usytuowane zostang na skrzyzowaniu ulic Zeromskiego | Wschodniej zostanie odprowadzona do kanafu™

¢400mm z rur betonowych.

Prace budowlane zostana wykonane na dzialkach drogowych nr 1308 i 1106, w ul. Zeromskiego i ul. Wschodnie]
w Ksawerowie.

1.2, Zalozenia projektowe

Projekt opracowano w oparciu o

B Mape sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projekiowych z dnia 5 lipca 2013 roku.

B Warunki techniczne do podlaczenia wydane przez Urzad Gminy Ksawerow w dniu 4.09.2013 roku
B cbowigzujace normy i przepisy.

1.3. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Jezdnia ulicy Zeromskiego zostanie przebudowana. Woda z projeklowanych odwodnien liniowych ulicy Zeromskiego
zostanie odprowadzona do rowu odwadniajacego biegnacego wzdiuz ww. ulicy i dalej do rowu odwadniajgcego wzdluz ulicy
Lodzkie] w Ksawerowie | do kanatu @400 mm z rur betonowych w ulicy Wschedniej w Ksawerowie.

Pod jezdnia ulicy Zeromskiego usytuowano kanat sanitarny ¢ 500 mm, wodociag @ 110 PCV i gazociag, kidry zostanie
przelozony.

W poboczu ulicy Wschodniej w duzym zblizeniu do kanalu @ 400 mm z rur betonowych usytuowano przewody
teletechniczne i $wiatlowod. Przewody naniesiono na profil kanatu deszczowego. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie,
a monlazowe zwigzane z przylaczeniem przewodu projektowanego z zachowaniem szczegolnej 0slroznosc, by nie
uszkodzic sieci. Na swiatlowod nalezy natozyc rure oslonowa dwudzielng AROTA dugosci min 1 m. Stan techniczny rur
betonowych @ 400 mm, z ktorych zbudowano kanal zoslanie okreslony po ich odkopaniu. Jezeli zajdzie koniecznosé nalezy
wymienic rure w miejscu wigczenia na nowa, Rzgdna wlgczenia z uwagi na brak inwenlaryzacji wysokosciowej zoslala
przyjeta szacunkowo, gdy réznic¢ sig bedzie znaczaco roboty nalezy przerwac | skonsultowac sie z projektantem.

Ze wzgledu na zaglebienie kanalu sanitarnego DN 500 i wodociggu ¢ 110 mm sieci te nie powinny zosta¢ odkryte podczas
wykopow. Nalezy zachowat ostroznos¢ i wykonac przekopy kontrolne.

2. 0. Obliczenia.
llos¢ wod deszczowych
Obliczeniowe natezenie odplywu ze zlewni ;: q=132,2 dm Y Jsxha
Powierzchnia zlewni:
e powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej ok.:512m x 6m= 3072 m?=0,31 ha
o Przyjety wspoiczynnik splywu dla nawierzchni asfaltowej: 0,85
Przeplyw ohliczeniowy; Q=g x Fx ¢,

Q=132,2x0,13x0,85=14,6dm" /s
Jesl to przeplyw obliczeniowy wody opadowej odprowadzonej po przebudowie do rowu odwadniajacego wzdluz ulicy
Zeromskiego w rejonie ulicy Lodzkiej.
Przeptyw obliczeniowy: Q=q xFx ¢ ;

Q=132,2x0,18x 0,85=20,2dm '/
Jest to przeptyw obliczeniowy wody odprowadzane] przez dwa wpusty uliczne z osadnikami o max wydajnosci 10 Ifs kazdy,
zamontowang na skrzyzowaniu ulic Zeromskiego | Wschodnie

h
Przy zalozonym spadku 0,5% i $rednicy rury 200 mm i przeplywie 10,1 lis napelnienie — wyniesie 0,5, a przy przeplywie
¢
18 2l/s napelnienie wyniesie 0,7.
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3.0, Opis techniczny przytacza kanalizacji deszczowej- podiaczenie dwoch wpustow uhczgnyé i 7

Przylacze zaprojektowano z rur PCV-U o ¢ 250 mm, ¢ 200 mm i szlywnosci obwodowej SN 8 zgodnie z PN- EN 1401-1;
2009. Jezeli rzedna wlaczenia bedzie sig réznic od przyjetej i zajdzie koniecznos¢ |, wyplycenia” przylacza nalezy
zastosowaé rury o podwyzszonej wytrzymalosci z PP firmy REHAU lub wielowarstwowe HOBAS.

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementow prefabrykowanych o Srednicy DN500. Studzienki wpustow nalezy
posadowi¢ na podlozu betonowym z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm wg. PN ~EN 206-01, 2003. Podloze
zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusly nalezy wykonac z osadnikiem wysoko$¢ min. 0,5 m. Powyzej osadnika nalezy
zamontowag element przylaczeniowy z otworem do podiaczenia kanaiu DN200 mm.

Zastosowano wpusty uliczne tradycyjne klasy DN400 z rusztem uchylnym zgodnie z norma PN/EN-124. 2000. Wpusty
posadowi¢ na plycie odciazajgcej dobranej do studzienki.

Wykop pod przylacze deszczowe wykonac o glebokosci zgodnej z rysunkiem profilu, po ewentualnej korekcie wynikajace]
ze zmiany rzednej wiaczenia. Wykop nalezy umocnic szalunkami systemowymi lub wypraskami ukladanymi poziomo i
rozpartymi kolkami drewnianymi, oczy$cic z korzeni, kamieni | innych twardych przedmiotow oraz wykona¢ podsypke
grubogci co najmniej 15 cm z piasku. Po ulozeniu kanalu wykonac obsypke na wysckosc min. 20 cm ponad wierzch rury [
dokladnie zagescic ubijakiem recznym. Nalezy ulozy¢ na przysypce tasme oznacznikowg koloru zielonego Dalej wykop
zasypac gruntem rodzimym ubijajac warstwami 20 cm. Ze wzgledu na wystepowanie nasypu niekontrolowanego, nalezy go
zastapi¢ piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni zgodnie z projektem drogowym. Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami
niepowalanymi.

Przylacze powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodetg, a po wybudowaniu zinwentaryzowane. Rury nalezy laczy¢
na kielichy, a do kanatu wiaczy¢ poprzez przylgcze siodlowe dla rur betonowych 400/200 mm zamontowane po wywierceniu
otworu w rurze betonowej. W przypadku stwierdzenia ziego slanu technicznego istniejacego kanatu DN 400 z rur
betonowych przyigcze wykonac zgodnie z rysunkiem nr 3 wymieniajac rure na nowa. Roboty przytaczeniowe nalezy
wykonywaé ze szczegolng ostroznoscia z uwagi na bliskos¢ sieci telekomunikacyjnej | swiattowodu. Na $wiatlowdd nalezy
nalozy¢ rure dwudzielng AROTA.

Nalezy wykona¢ praby szczelnosci i wyniki prob ujac w protokolach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

4.0. Uwagi dla wykonawcy.

Przebudowe przytacza moze wykonac tylko Zaktad posiadajacy uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych.

Przed wykonaniem robét montazowych przeplukac kanal DN400.

W przypadku, gdy wiaczenie nastapi z uzyciem przylacza siodiowego dla rur betonowych zamiast rury PCV-U DN250
mozna zastosowac rure PCV-U DN 200.

Przylacze kanalizacji na calej diugosci oznakowac polietylenowa tasma ostrzegawcza z wkladka stalowg w kelorze
Zielonym..

W czasie prowadzenia robot wykopy zabezpieczy¢ zgodnie obowiazujacymi przepisami. Po ich zakonczeniu robol
ziemnych grunt zagescié | doprowadzi¢ nawierzchnig jezdni do stanu pierwotnego.

Calos¢ robol nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanc -
Montazowych - cz. II. Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.” Warszawa 2002



Pabianice, dnia 4 wrzesnia 2013 roku.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt PB przytacza kanalizacji deszczowej-
podiaczenie dwoch wpustow ulicznych — w miejscowosci Ksaweréw na
skrzyzowaniu ulic Zeromskiego i Wschodniej (dz. dr nr ewid.1308 i 1106),

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



1.0pzKkA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku ;
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budowmenm

Fodz, 3 Tipea 2013 1

ZASWIADCZENIE nr 2304

Pani Elzbieta DABEK
zamieszkata: 95-200 Pabianice

ul. Karniszewicka 74D

jest cztonkiem t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod ﬁumerem ewidencyjnym £.0D/1S/2304/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne] z-a szkody,
ktére moga wyniknaé¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkecji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia I lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. @

PRZEWODNICZACY
Ra Lédzkliel Okregows)

Izby /Inzynierdw Bu ownlc’rwc*/(/.
Z‘ LA L an
/mn . Grzegorz Cieslinski

91-425 1.6dz, ul. Poinocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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PABIANICE 2013-09-18
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydzia? Geodezji 1 Kartografii
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowesr
ul. Kosciuszki 25
95-200 Pabianice

Opinia nr GK.6630.639.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

1. Przedmiot uzgodnienia: Projekt przyiacza kanalizacji deszcjdweﬂ;
2. Charakterystyka: PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3. Inwestor: Gmina Kgawerdw
ul. Kosciuszki 3h
95-054 Ksawerdw

4. Data wpiywu zlecenia do Zespoiu: 2013-09-06

5. Zespbl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia dokumentacije
projektows w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu:
Ksawerdow, ul.Zeromskiego, Wschodnia, dz. nr 1308, 1106.

6. Jednostka projektowa:Zaktad Inzynieryino-Budowlany An Bud
Projektowanie - Nadzory - Wykonawstwo
93-403 64z )
ul. Woznicza 13

7. Autor opracowania: Elzbieta Dabek
8. Data posiedzenia: 2013-09-11

9. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawc Geodezyjne 1 Kartograficzne
art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust.l.(tekst jednolity: Dz. U. =z 2010r.
Nr 193 poz.1287 ze zm.) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne]

i Budovmictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38, Poz. 455)
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacji projektowej.

10, W trakcie realizacji niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyvijnego, wykonania geodezyijnej inwentaryzacii g
powykonawczej - w przypadku przewoddédw podziemnych - przed ich zasvpaniem.

Kto wbrew przepisom art. 27 ust. 2 nie zapewnia przeprowadzenla wyznaczenia
usytucwania obiektdw budowlanych, geodezyjnych pomiardw powykonawczych

i sporzadzania dekumentacji z tym zwiszanej podlega karze grzywny.

11. Przy wytyczeniu projektu prosze zabezpieczyé znaki geodezyine.

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyijne 1 kartograficzne - znaki
geodezyijne 1 urzadzenia =zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie.
Kto wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyine 1 urzgdzenia zabezpieczajace te znaki, a takze nie zawiladamia
wiasdciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu 1 przemieszczeniu znakdw.,
geodezyinych podlega karze grzywny. LuareUIDART =
———————————————————————————————————————————————————————————————————— b-s-olj'poﬁz eﬁ

12. Uwagli 1 zlecenia:

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnege wykopy bprowadzié recznie
z zabezpleczeniem. O terminie rozpoczecia prac powiadomié odpowiednie
instytucje branzowe.

Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé od zarzadcy
drogi.



ZARZAD POWIATU
w PABIANICACH Pabianice dnia 18 wrzesnia 2013 1.
ul. Pilsudskiego 2

DP.6853.88.2013

Decyzja nr 73

Na podstawie art, 39 ust. 3 i art. 20 ust. 8 oraz art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843) oraz art. 104 ustawy z dnial4 czerwca 1960
r. kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zwiazku z wystgpieniem
Inwestora Gminy Ksawerow z siedzibg w Ksawerowie ul. Kosciuszki 3h w sprawie uzgodnienia
odprowadzenia projektowanych odwodnien liniowych ulicy Zeromskiego i przylaczenia do kanalizacji
deszczowej ©400 z rur betonowych, ktorej wlascicielem jest gmina Ksaweréw na terenie dz. nr 1106
ul. Wschodniej w Ksawerowie, oraz uzyczenia czesci dziatki drogowej nr 1106 dla celow

budowlanych bedgca czescia pasa drogowego drogi powiatewej nr 3303E

Zarzad Powiatu Pabianickiego

uzgadnia proponowane rozwiazanie projektowe odprowadzenia projektowanych odwodnien
liniowych ulicy Zeromskiego i przylaczenia do kanalizacji deszczowej @400 z rur betonowych
w pasic drogowym drogi powiatowe] ul. Wschodniej w Ksawerowie, oraz wyraza zgode na
podiaczenie przytacza kanalizacji deszczowe] do istniejacego kanatu deszczowego zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3303E, zgodnie z projektem budowlanym przylacza
kanalizacji deszczowej, ktéry stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

1. Warunki na uzyczenie czg¢sci dziatki drogowej nr 1106 stanowigcej pas drogowy drogi
powiatowej nr 3303E, celem zrealizowania inwestycji, zostang okreslone w umowie
uzyczenia terenu.

2. Wiasciciel kanatu deszczowego, ktorym jest Gmina Ksaweréw jest zobowiazany do stafej
konserwacji i czyszczenia urzadzenia wodnego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi
ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji za posrednictwem

Starostwa Powiatowego w delamcach B T,

£
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK DROGOWYCH NR 1308 i 1106.

Adres inwestycji : ul. Zeromskiego i ul. Wschodnia w Ksawerowie

1.Przedmiotem inwestycji jest przylgcze kanalizacji deszczowej. Rurami @ 2001 ¢ 250 PCV bedzie odprowadiané

woda opadowa dwoch wpustow ulicznych ze studzienkami osadnikowymi, ktore zlokalizowano w modernizowane;
ulicy Zeromskiego do kanalu deszczowego ¢ 400 mm z rur betonowych w ulicy Wschodniej w Ksawerowie.

2. Na dziatce drogowej nr 1308, ul. Zeromskiego zostana wykonane prace budowlane zwigzane z modernizacjg
tej ulicy. Jezdnia drogi otrzyma nawierzchnig asfaltowa, zostang wykonane zjazdy do nieruchomosci
zlokalizowanych przy ul. Zeromskiego. Ulica posiada uzbrojenie poziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacj

sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna.

Na dzialce nr 1106 , ul. Wschodnia zostang wykonane prace instalacyjne zwiazane z podigczeniem przylacza

kanalizacji deszczowej - podiaczenia dwoch wpustow ulicznych zlokalizowanych w ul, Zeromskiego.

Dzialka drogowa jest uzbrojona w siec kanalizacji sanitamej, siec wodociagowa , gazowa, sie¢

telekomunikacyjng i $wiattowod.

3.Projektowane | istniejace elementy zagospodarowanie terenu dzialki przedstawiono na rys. 1. nn. dokumentaci.
4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgsci zagospodarowania dzialki nie jest wymagane.

5. Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania.
6. Dzialka nie znajduje sie na terenie goriczym.

7. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy
2wrocic szczegolna uwage na zabezpieczenie Scian wykopow i przewodow. Kanat deszczowy z rur betonowych
¢ 400 mm w ulicy Wschodniej znajduje sig pod kablami telekomunikacyjnymi i pod $wiatlowodem. Teren

budowy oznakowat i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

8. Nie podano innych danych.



240D

——\Womochienie’ na cﬂuoosc.
1,0°m betonem C13/20. -

——HKrociec @250
kamionkawy Gt
=250 mm

)——U uszczelka de
potaczenia z rurg PCV

TT——atwer wykonany

wiertlemn karonkowym

VN M@M v&\\%&\

15 em 15 cm

UWAGA:

1, Kohcowka krodea nie powinna wohadzié w Swiatio kanatu,

2. W przypadku pozytywnej oceny kanalu betonowega, mezna
zastosowaé przylgcze siodiowe dla rur betonowych.

3. Jezeli rura betonowa ulegnie zniszczeniu podczas wiarcenia,
nalezy jg wymienic na nowa.

| Adres: Tytut rysunku; Data:
| Ksawerow Schemat wiaczenia przylacza do kanalu DN 400. | 08. 2013 r.
:J'L'ilzﬁ:gﬂz*;':go Inwestor: Urzad Gminy w Ksawerowie :
Dz. nr ewid. 1308 1106
Projektowana PB przylacza kanalizacji deszczowej. | Skala: | Nrrys.:
modermizacja jezdni 3.

ulicy Zeromskiego

Projektant: mgr inz. Elzbieta Dabek upr.7/87/WL ' v
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| Adres: Tytul rysunku: Data:
Ksawerow Schemat zabezpieczenia kabli elektrotechnicznych. | 09. 2013 r.
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BIOZ (przytacze kanalizacji deszezowej ) Adres inwestycji: Ksawerdw ul. Zeromskiego ul. Wschodnia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Adres inwestycji: Ksawerow
o Ul Wschodnia, droga powiatowa : dz. dr. 1106
e Ul. Zeromskiego droga gminna : dz. dr. 13087707

Inwestor; Gmina Ksawerow
Ul. Kosciuszki 3h
95-054 Ksawerow

Projektant:
Mgr inz. Elzbieta Dabek
upr. Bud. 7/87/WL

Pabianice, wrzesien 2013 r.



