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1.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa

106dz, 28 lutego 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 4188

Pan Andrzej SWISTEK
zamieszkaty: 93-403 £.6dz

ul. Woznicza 13

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/4188/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

i& b 3 ; P
z oryginalem
PREJW I wiCiacY
_ Qaa/}-f e Okragowse)
2y foEynlerdos Sdpwnicg
Als JA 'de .
wiyl/ing, Grzsgorz Clesiinsii
91-425 £.6dz, ul. Péinocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
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www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodznelnych funkcji technicznych w budownictune

'1 ust.5, § 5 ustsd pkt 1. o0 pkt.. 3P .l

.-

' Na podstawie §

s

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

P
~

w sprawie samodzieluych funkc;l lechnlcznych w budownictwie (Dz U Nr 8 poz. 46) stwierdza sie

ze: Obywatel(ka)™ ... S Andrzej éwj'stek e o '. s .. ........ - ] O
{Im!¢ nuwhko) N
magister inzynier budowniotwa ,
. ; e N NPT N
28 pafdz 4 . - '
urodzony(a) dnia ... p~‘19 ..... 5 A W _ZOdZi S i .

E Toa r" e
ﬁ)_u‘ i .," ‘i

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do u)y’lionania samodzielnej funkcjl .

Kierownika budowy 1i- robdt i

(rodza) funlc)l)

konstrukoyjno&inzynieryjnej

w specjalno§ei . s T Ry
. = R - : frodze} specjainodct iechnicano-budowlance)) .
graniozonym budowli drd .. -2 .
w zakresie - O .......... de budon g - eeeenrtannet et b
. 7 - o ¥ ; . :
Re o .(npeclallnt]n tawodows) _

WA KR73951/83 ' MA-BUA-11 DN 12 0422 7-83 32.700



Obywatel(ka) ...

Andrze] Swistek

(imle 1 nszwisko)

........... jest upowainiony(é) do:
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Projekt zagospodarowania terenu
Przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie

1. Przedmiot inwestycji
- przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica Zeromskiego jest drogg gminng zlokalizowang pomiedzy ulicg £.6dzka a ulicg
Wschodnig w miejscowosci Ksaweréw. Posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej, o
szerokosci przejazdowej okoto 5,5 m. Obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej maja
szerokos¢ od 1,2 do 1,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest w kierunku rowu
przydroznego zlokalizowanego po stronie potudniowe;.
W pasie ulicy Zeromskiego zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:
- kanat sanitarny k300 wraz z przylaczami,
- wodociag w110 wraz z przylaczami,
- kable energetyczne eN,
- kable telefoniczne,
- gazocigg 110

3.Projektowane zagospodarowanie terenu
- przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie, pomiedzy ulicami £6dzka ( droga

gminna ) i ulica Wschodnig ( droga powiatowa ).

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzchnia zagospodarowania w pasie drogowym — 6300 m2

5.Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6.Teren nie znajduje si¢ w granicach szkod goérniczych.
7.Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

8.Nie dotyczy



OPIS TECHNICZNY DO.PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie
( dzialka nr 1308,1311/14, 1311/11, 1106 obreb Ksawerow )

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- zlecenie inwestora

2. Stan istniejacy

Ulica Zeromskiego jest droga gminng zlokalizowana pomiedzy ulica Lodzka a ulica
Wschodnig w miejscowosci Ksawerow. Posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej,
o szerokosci przejazdowej okoto 5,5 m. Obustronne pobocza o nawierzchni gruntowe;j
majg szerokos¢ od 1,2 do 1,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest w kierunku rowu
przydroznego zlokalizowanego po stronie poludniowe;.

W pasie ulicy Zeromskiego zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:

- kanal sanitarny k300 wraz z przylaczami,
- wodociag w110 wraz z przylagczami,

- kable energetyczne eN,

- kable telefoniczne

- gazociag g70.

Ponadto po stronie poludniowej posadowione s3a shupy napowietrznej linii
telefoniczne;.
Po stronie poludniowej w poboczu drogi rosng drzewa liSciaste ( topole ).

3. Zakres projektowy

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ulicy Zeromskiego w Ksawerowie.
Przebudowa odcinka gazociggu i budowa wpustow kanalizacji deszczowej wraz
z przylaczem jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego.

Zakres obejmuje przebudowe ulicy Zeromskiego na odcinku od ulicy Lodzkiej do
ulicy Wschodniej w Ksawerowie.

Zakres inwestycji przewiduje:

- budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

- budowe zjazdoéw do posesji 1 dziatek,

- budowe chodnika po stronie p6tnocnej ulicy,

- wycinke drzew rosngcych w poboczu po stronie potudniowe;.

Istniejacg nawierzchni¢ gruntowa uszlachetniong zuzlem nalezy wykorytowaé na
glebokos¢ konstrukcji jezdni. Podloze wyréwnaé 1 zagesci¢. Podczas korytowania
nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na uzbrojenie podziemne zlokalizowane pod
jezdnig. W poblizu przewodow kablowych: telefonicznych i energetycznych zaleca
si¢ wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia uzbrojenia nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Drzewa rosngce w poboczu nalezy usung¢ , wraz z karczowaniem. Doly po
karczowaniu zasypa¢ gruntem sypkim, zaggszczajac warstwami.



4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Ocen¢ podioza gruntowego dokonano na podstawie otworow badawczych
dokonanych w poboczu drogi. Stwierdzono, 1z wzdhiz drogi wystepuja zmienne
warunki gruntowe, grunty spoiste nie przepuszczajace wody opadowej 1 warstwy
gruntow spoistych. Ostatecznie zakwalifikowano grunty pod wzgledem wykorzystania
do celow drogowych do kategorii G2.

5. Rozwiazania projektowe

Poczatek 1 koniec przebudowywanej ulicy pod wzgledem sytuacyjnym
1 wysokosSciowym dowigzano krawedzi do ulicy todzkiej (poczatek trasy) 1 do
krawedzi ulicy Wschodniej (koniec trasy). Niwelete w calym przebiegu
poprowadzono po terenie, wysokosciowo dowigzujac do istniejagcych wjazdoéw do
posesji. Pochylenia podluzne niwelety s3 wigksze od wartosci minimalnych
1 skutecznie zapewnig odprowadzenie wody opadowej. W zaleznos$ci od kierunku
pochylenia podluznego zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne
(w kierunku poludniowym) od poczatku trasy do przetamania spadku oraz pochylenie
daszkowe na odcinku od przetamania do konca trasy.

Zaprojektowano przekr6j poétuliczny. Zaprojektowano jednostronny chodnik po
stronie lewej ulicy . Po stronie prawej za $ciekiem prefabrykowanym zaprojektowano
pobocze gruntowe o szeroko$ci 1,5m. Zlokalizowanie pobocza wymaga wyciecia
wszystkich drzew rosnagcych bezposrednio przy prawej krawedzi drogi.

Ponadto lokalizacja lewej krawedzi ulicy koliduje z istniejacym gazociagiem G70.

Na odcinku okoto 150 m istniejacy lokalizacja gazociggu zostanie skorygowana
w kierunku poétocnym, poza projektowang jezdni¢ bitumiczng. Projekt przesunigcia
gazociggu bedzie przedmiotem odrgbnej dokumentacji. Wloty do drég gminnych
zaprojektowano o szerokosci 6,0m, wyokraglajac krawedzie promieniem R=6,0m.

Dane techniczne przebudowywanej drogi:

- szeroko$¢ jezdni — 6,0m ( wraz ze Sciekami prefabrykowanymi ),

- dlugos$¢ ulicy — 514,60 m,

- szeroko$¢ chodnika — 2,0m ( strona potnocna ),

- szeroko$¢ zjazdow- dostosowana do istniejgcych bram wjazdowych — min 4,0m
- szeroko$¢ wlotow drog gminnych — 6,0m

- wyokraglenie krawedzi promieniem R=6m.

Wzdhuz krawedzi ulicy zaprojektowano $cieki przykraweznikowe — korytkowe . Po
stronie prawej $ciek zlokalizowano na calej dlugosci przebudowywanego odcinka.
Natomiast po stronie lewej §ciek przy krawedzi chodnika zlokalizowano na odcinku
od przetamania spadku do KT.

Lokalizacja $cieku:

Strona prawa: 0+30,00 — 5+14.60
Strona lewa 2+46.45 — 5+14.60




Spadek poprzeczny:

Jednostronny 2% - od 0+00,00 do 2+46,45
Dwustronny 2/2% - od 2+76,45 do 5+14,60 ( KT ).

Odcinek przejsciowy zaprojektowano na dlugosci 30,0m, przejscie ze spadku
jednostronnego 2% do spadku dwustronnego 2/2% od 2+46,45 do 2+76,45.

Poza $ciekiem pobocze nalezy wyprofilowa¢ do spadku projektowanego. Skarpy
istniejgcego rowu wyréwnac 1 dno wyprofilowa¢ nadajac spadek w kierunku sptywu
wody.

Niweleta

Poczatek 1 koniec niwelety dowigzano do krawedzi istniejgcych ulic (Lodzkiej
1 Wschodniej). Poprowadzono po terenie dowigzujagc do rzednych istniejacych
wjazdow do posesji 1 mozliwosci odprowadzenia wody opadowej do istniejacego
rowu u zbiegu ulicy Lodzkiej 1 w kierunku zaprojektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej przy ulicy Wschodniej. Projekt wpustow kanalizacji deszczowej jest
przedmiotem odrebnej dokumentacji.

Spadki podtuzne wynosza od 0,3% do 3%. . Zalamania niwelety wigksze od 1%
nalezy zaokragli¢ lukiem kolowym o promieniu R= 300m.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy zaprojektowano jako powierzchniowe realizowane poprzez spadki
podluzne 1 poprzeczne. Odcinek poczatkowy na dlugosci 246,45 m jest odwadniany
jest poprzez pochylenie jednostronne i pochylenie podluzne $ciekiem korytkowym
zlokalizowanym przy prawej krawedzi jezdni. W hektometrze 0+30,00, na poczatku
scieku zaprojektowano Sciek skarpowy zaprojektowany z korytek prefabrykowanych
0,33x0,40x0,15m odprowadzajacy wod¢ opadowa z przedmiotowego odcinka do
istniejacego rowu zlokalizowanego wzdhuz ulicy Lédzkiej. Sciek skarpowy nalezy
wykona¢ zgodnie z Katalogiem KPED.

Odcinek od hm 2+46,45 do hm 5+14,60 jest odwadniany poprzez spadek dwustronny
1 pochylenie podluzne w kierunku zaprojektowanych wpustoéw kanalizacji deszczowej
w hm 5+08,10.

Droga w przekroju normalnym

Zaprojektowano przekrdj potuliczny o szerokosci 6,0m, gdzie po stronie lewej za
kraweznikiem wyniesionym na 12 cm poza krawedz jezdni, zaprojektowano chodnik
o szerokosci 2,0 m. KrawedZz prawa jest obramowana kraweznikiem zatopionym,
peligcym funkcje oporu dla $cieku korytkowego. W przekroju jezdniowym pomigdzy
kraweznikami (wyniesionym 1 wtopionym) zlokalizowano $cieki korytkowe
prefabrykowane o wym. 0,33x040x0,15m (lokalizacja wynika z przekroju
poprzecznego). Po stronie prawej zaprojektowano poza $ciekiem, pobocze gruntowe
o szerokosci 1,5m. Pochylenie pobocza 6%.

Dane techniczne zjazdow:

- szeroko$¢ — minimum 4,00m ( dostosowac do istniejagcych bram )



- pochylenie w kierunku krawedzi jezdni — 1-2%

- skosy 1:1m dla wjazdéw indywidualnych

- dlugos¢ po osi bramy — 2-3m, do linii ogrodzenia.

- krawedzie wyokraglone promieniami R=6; 8m ( dla zjazdow publicznych )
- promien wyokraglajacy krawedz zjazdu — R=5m.

Na szerokosci zjazdu zaprojektowano kraweznik obnizony na wysokos$¢ 3 cm.
6. Konstrukcja elementow drogi

Konstrukcja jezdni

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — gr. 4cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 4cm

- warstwa podbudowy z kamienia tamanego 0-31 — gr. 20cm

- warstwa wzmacniajaca podloze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
—gr. 15cm

Konstrukcja sciekow

- §cieki przykraweznikowe o wym. 40x33x15cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

- lawa pod s$ciekiem wykonana z betonu klasy B15 ( C12/15) wedlug PN-B-06250

- kraweznik betonowy 20/30cm ustawiany na podsypce cementowo — piaskowe;]
gr.3cm

- tawa pod kraweznikiem wykonana z betonu klasy BI15 (C12/15) wedhg
PN-B- 06250

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa jezdna — kostka betonowa POLBRUK gr.8cm ukladana na podsypce
cementowo — piaskowej o gr. 5 cm (Cement na podsypke cementowo - piaskowa
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 197-1 ). Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
- podbudowa  — warstwa kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm — gr. 15cm
- warstwa podsypkowa — piasek — gr. warstwy 10cm  ( wg normy PN-B-11113)
Krawedz najazdowa tworzy krawegznik — betonowy wyniesionym na 3cm, B30
(C25/30) o wym. 20x30x100cm ustawionym na lawie z betonu z oporem o wymiarach
jak w dokumentacji projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B15 (C 12/15)
wedhug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyc¢:
- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego

wg PN-EN 197-1,
- kruszywa spehiajagcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
ta wykazywala maksymalng szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu
cementu 1 wody,
- wody wg PN-B-32250,



Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. Scm

- warstwa piasku wyréwnujaca podtoze gr. 10cm ( wg normy PN-B-11113)
Chodnik nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm ustawianym
na podsypce cementowo — piaskowe;.

7. Roboty towarzyszace

W ramach prac wykonczeniowych nalezy krawedzie ulic Wschodniej 1 Lodzkiej

konstrukcje nalezy podcia¢ i wprawi¢ w projektowang konstrukcje. Styki zala¢ masa
bitumiczng zalewowa.



. X i i X

. STKC e
woy.  ?7zkie _
. S ) Gett
powiat:  pabianicki T e -
- ) M Dolna M muoo
gmina. Ksawer: S Zeromskiego 3 bﬂ x-598 585200
Id jedn. ewid.: 100805 2 s s s B
obr?: Ksawer? % = s 3 3 S L <
. L2 N + o M — n
Id obr?u ewid.: 10080520010 TR AR AL 4 - pea [ [ —— o - —og| e 2 %3 S TR E
; . | I £ Sacloc mlm ~ R »|= S S T TTTEl T T T = O < S =1 = o S £ o E =
Q\. NQWQSM\«\QQQ S\Q NQ\Q\Q%Q “ _..Lw..“ _ nnm/_ W n..U. Z = 9 «r.u_.m 3 m () M, M1 _ m_, / M ﬁ ﬁ ﬁ T~ T T T T T T ﬁ |||||||| Mw el .m T %IINQQ% %BSQQE.QWW Inm, IIIIIIIIIIIIIII 3l ¥ m m - £ = . S
dziatka nr 1308 | Bl o4 g HE s 5 T / L ; oI P | o 5 ¢ i [T = 2| - P ] [ R ] I S 2z 2 183 8
| Ak . e w2 Al a6/t I8 / g 306/* ao<@\ ao<% 1306/7 | . 3% a8 g 3 5 5 3 == M o o T B EHIEE
et - . . K ) — o | _
_ 32 < FSlo ol sl B / 2 N psl ps! sl S _ 286 S z : Z “ > & IPTIAL B 2 e | ‘o
| Selids W [ 38 ° 0 s gl I e 3 . P w o s B8 g oo o - = 2 : : e . ’ N g 5 .
Sle N B o o g clea 4 74 = X clewo oy S = W12 S M oznaczem
< _ 08| (A RNV ©® N o|< s[5 / oo 791 N J8r S <3 |83 8| N | RIllb £ “ls £1X £ 2 LEEE i — Bl 1 5] = = || sl g !
\KL\D\A %Q QWIRQ§ I ol o+ Q N 3w Bol - 18 " S N ] S B L gl b 5|8 =) Eln 188.9].| N m) ol 2 oy Sl 5 D S
KIOWYCH il i e NoY wdals to it 3 \ sl+ S [6X ! 3 s S Slrd388 3|18 | g lws Blg ¥ “ BTl R ol@ SrGMIS ~ ml  p——nc=[S 1Ele 2|5 /2 03 |y RV S [ 8lo8] | .
\: [ . o N|o N|o j.aﬁm \ @;.\.MO I stR Av ! A D S L N ﬂVm §lg TS | 3 WW e < S& g | — st 8 N mwuom ! m N 1 &oa IS > Y 4R I 1881 Smo\ |5 h il oIS 12 | _G 2 8= __7_Z . N\Nm projektowane pobocze grurdwe szer. 1,50 m
M\AQ\Q \ ) %QQ .%MW — z Y 18787 Y g0 w3 g 18 1 "\ SFAE05 1 miw " 718l 8|+ _ m%+ 1 = T T3 4 89 %wz Nl Nl L1 ¥ B s L 15 3 mMM Bp  S+| % Fh 3|+ N N [ | o~ || | |
NV & T— T30 T e : __ 1881 ! aﬂ. T oqgedt . Y ogo | o Ny 18 % | 1 Sl 4310 7 W% RN i % S g8t & V NI k15 & N| < R | 1 ﬂmm S+ Il i ok ] ...
Vos i ~, T LKL Ll 122 - o ? — I . = \\&\“\. o 1817y 1 576 ! %o _ 186" / ! E%\ e §5 R %a 3 2 i 5 2 » nwu L “ __ Av 8 _.mum “ | ./ // | projektowana jezdniatbmiczna szer.6,00 m
inieys. . L imb. : i e B Ny N i 1B L L LLELE L L L % / ¥ - s . | T : L188. S . < ! =[] 10|
..\%.Q\Nu \}Nauwom.u\a wykonana na E%N,%\S.%& zasadniczej gminy Ksawer?, w uk?adzie 188 wmwi% . Lgr. .@ﬁ% K Crsreo] R 186X o e T S 5 T2 Jomeie B0 L %% 9 % — SRR . 870 am.mm “wtm D 188 \ 188 . N 3 asmw S N K 8176 CER IRt .mmm _
p1Z:nych p?askich 1965 strefa 1,w uk?adzie wysokoZiowym | 2 15 N\ 187 16 _ : L1505 £ETOMSKIEGO T 3 24 L 4 77 %22 - - 1 3 2 _ e i o JLrs | % j .
sekje nr 65(23c); %Q.w&\\qmﬁw:m\. Nm.\,wlu\ QWQN bm%@“s o\«w\e@ 2AM: L e . . Tl . PPEry- = . 186.68—= LT — 7NN _5 .0 T = LLZZL . - | |\ 18/ m»“\ il | ﬁw “ L/ /| iektowane zjazdy
Mapa do cel? projekionych zosta?q wy miaruzupelnigjgeego z maja 2013 roku. L e e : : . — . 59 5 —756.97 N = = 185771 |4 X 15495 7880 B S pAlIVY tﬁ it |
. ?a wykonanabez ustale (9907 Sienkiewicz( #ygs. N, /AN . . . . 188 9B PP Vo N — N 07 2 N . / o ] )
st etnolo rutonyr o ol % T S AN A e GE=Eal - ed “ s | [N == 727 proovany chocniezer 200w
/h\ oé ‘_m? M .NQQ.QQIT S [/(.\] % ;_M\ \ [¢ \_\ \ r)g Z @\ \ \l\ '~ S 7 e e e e L —— L_! N ; L %\.vbﬁ _ L9~ Hk200
! 7 311/ qvo AA 712 [k 2 m\:\ | FEA 5 AT e T H{ b 716 I Rl - O | drzewa do wycinki
Za brak na mapie przewod? niezg2oszonych d - : . \ 3 el 1872 v 188869 R | b _ 1814 \ &m.oo uﬁ e 36.60 1 DN :
gestor? ‘ 7 zonych denwentaryzacji lub nieudost?nionych _ ui —F 5 — = {18 | RV \ 1 _ f N i .
estor? wykonawea nie ponosi awgs&g\%s przez “ T b \ e[~ 168.04 8 2 m 188 TB =N / / _ m./o RV a 1,2% | projektowane pochylenie podtuzne
Wokonal . E_u Mm &N D | / h x ) s % Ly N
lykonal:  geodeta uprawniony B ™ T A .wam.m L g ” \ S aoo\ 5 _ T A1 187,93 | projektowane rzedne
mgr inz. wona t ! 1 | 6128\ o ) 8 1 181
’ 7 fueok | ¥\ 311/3 311/ g 2 S e | | e 1311/ ’ i .,.
_ 131 VO ! 11 \ 2 N _ _ RV > D) — projekiany $ciek prefabrykowany
nr upr, 14670 _ I RIVD " RO 31 Q\E \ ﬁﬂ/\a 4 B le LEEE EEEEr 31 a\mm Y :
| A ! ; i ' - Lﬂ R N (R il | I 9 Q
KERG 1174-59/2013 (N T OO IO B IO | a_ N/E” : a0 [EsA R T > g
Pabianice, dn. 20.05.2013 r. s = - - -\ e ___ _ aw..wN 188 a:\ 2 r by | T i 2
||||||||||| B | I I | I R I | | L 09/2 T 208
5 m s T/ T/T | TT T Tt T T T T T T zakres opracowanig— — — — — — — — — — .; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII —_ ] | | 86 __u H xW
T == .IIIIIIuu._.IIIIﬁuI_..:IIIIIIIIIIIIIIIIIIaIIIIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 188.4 B mj2 U .
: SO - . Nrrys. | Stadium| Branza | Skal
Dﬂ x50 : 18 Andrzej Swistek ys. | Stadum | Branza | Skala |
93-403 Lodz ul. Woznicza H@Vﬂ 1 PW | Drogowa| 1:500 Podpis
—<.
vahu _U*Mchcaos\m cA_mN.m”_wq:m_A_w%%m oroiekionl mgr inz.
[w)
Ksawerow)
vﬂ vﬂ vﬂ Adres inwestyji Ksaweréw —
- ul. Zeromskiego , mgz.
J Sprawdzit Marek Brodowski
iy Plan zagpodarowania terenu Nr Upr. 280/Sz/86
T pr. Z
resc rysunku Wrzesien 2013




= z
a =
&- o
o @ (@)
3 =] o
%) = o
c @D =
=} @« ©
= < w
- o
@
]
8:0.
—
- I &N
c SLANT| L W»w
s3| = o nPs| ==
= . W 5 =
JSolNXIE=2=06| 9@
N = Ne =+
o = © © =20 = N
5| o 2T =350 = =~
3|33 22| N
>alp 8 |@ == o
vME| XS R P -
SN| &= |32ad] @
- 3 «Q 9;_\N—s
w<| o S =o S
s 23
= Q?S_m
N =,
—_ 3
o T Q
» o
=Z
-U -
w = N <
3 S 2
®
g 2
o
a
N, = 0
2| g
3
W)
z= <> 3| @
c g c 3 Q| 9
S Q0 T < | =
= 53 B a|s| D
os] N L
88:- J>(,-_).:- -
OQ_D d > N
oo N B N[ o| w
CDE o o x~
N =7 =| o
© K =% o| ®

sidpod

AY41INOLNIH

2| 8| B|gB|=3| 838
re
S| 8| €|88|S2 | 22%
= [9)] 2 22 = < P<) g‘ (@)
- ) m mi3n 33 =<
r~ wm : Z o 2 * >
= 2 AL g'ﬂ T A
N
S c| mIsg | 3%
N < =
o =
< 2
m m
= = =
[*0] o] ()
L ©
o o o
? o o
_ droga gminna ul. £édzka
0,00 188,43 | 188,38
poczatek projektowanego
n odcinka drogi hm 0 + 00
8
o
3/
1
w
°
S
30,00 | 187,82 | 187,48 poczatek Scieku 40x33x15cm
n strona prawa hm 0 + 30,00
o
[0
o
_\ R
1
N
~
°
57,00 | 187,89 | 187,70 | 3
=
o
N\ @
i §
N
=
°
78,00 | 187,88 | 187,80 | 3
=
-
U
TN\ R . . ,
INAN skrzyzowanie z drogg gming
9798 | 188,16 | 188,10 | S strona prawa hm 0 + 97,98
0,00 188,18 [ 188 13
086 | 18819 | 188,14 skrzyzowanie z droga gmina
_ strona prawa hm 1 + 00,86
g
w
o
X
42,20 | 188,49 | 188,34 przekréj A-A hm 1+ 42,20
n
~
o
°
3
77,00 | 188,65 | 188,48
-
o
w
o
X
93,15 | 188,73 [ 188,60 skrzyzowanie z drogg gming
strona prawa hm 1 + 93,15
0,00 188,75 | 188,63
i
(o]
©
E) poczatek scieku 40x33x15cm
39,60 | 188,75 | 188,83 strona lewa hm 2 + 39,60
44,60 | 188,75 | 188,85
poczatek odcinka przejsciowego
hm 2 + 44,60
59,60 | 188,95 | 188,93
n
N
S /L
S /a
3/ & . . .
74,60 | 188,75 | 188,88 o koniec odcinka przejsciowego
o
79,60 | 188,91 | 188,87 N hm 2 + 74,60
n
N
o [/
© /o
3 o
0,00 188,85 | 188,81 o
S
8,60 188,83 | 188,78
20,50 | 188,93 | 188,72 | przekréj B-B hm 3 + 20,50
L
o /.
© [
3 o
O
o
X
54,60 | 188,63 | 188,55
i
SN
=
°
3
-
o
w
o
X
95,60 | 188,48 | 188,43
0,00 188,45 | 188,40 | 7
N
NI
2/
3 o
3
S
18,00 | 188,32 | 188,29 °
n
N
= /L
© /o
3 o
©
S
39,00 | 188,16 | 188,10 =
n
N
o /_
AT
3 o
O
o
X
65,50 | 188,06 | 187,97
i
SN
N
>
3
-
o
0,00 187,86 | 187,77 Q
X projektowane wpusty kanalizacji deszczowej
8,10 187,81 | 187,72 hm 5+ 08,10
14,60 | 187,80 | 187,80 koniec projektowanego
oo odcinka drogi
> . ; .
LN skrzyzowanie z drogg gminna
3 =X

ul.Wschodnig hm 5 + 14,60




Konstrukcja chodnika:

1 kostka betonowa 8 cm

Przekréj A-A

2 podsypka cementowo-piaskowa(1:4) 5 cm hm 1+ 42,20
3 stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa 10 cm
9,50
!
2,00 3,00 ! 3,00 1,50
7 teren istniejgc
2%- 2%- _ 2% 6%
188,56 188,52 188,52 |100 40 188,49 0,49,2
i s I ’ - T T 488,34 Hmm 30, 188,28
0007 \\\\\\v\?\w;vvsé R 5B O B e £ I 188,19
. ;
1] 12

Konstrukcja jezdnia KR 3:

4 warstwa scieralna z betonu asfaltowego 5 cm

5 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 6 cm

6 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm
7 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 20 cm

8 stabilizacja gruntu cementem 15 cm

9 obrzeze betonowe 8x 20x 100 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) 5 cm

10 kraweznik betonowy 20x 30x 100 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) 5 cm i tawie z betonu
B15gr. 15 cm

11 Sciek prefabrykowany korytkowy 30x 10x 15 na
tawie z betonu B15 gr 15 cm
12 pobocze gruntowe
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Przekréj B-B
hm 3 + 20,50
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Andrzej Swistek Nrrys. | Stadium| Branza | Skala
- . Podpis
93-403 £6dz ul. Woznicza 13 3 PW _Uq0©0<<m 1:50
Przebudows. Zeromskiego mgr inz.
Obiekt w Ksawerowie (dziatka nr 1308, Pragktowat Andrzej Swistek
1311/14, 1311/11, 1106 Nr Upr. 247/85/Wt
obreb Ksawerdw)
Adres inwestycji Ksaweréw .
ul. Zeromiggo ) mgrinz.
g Sprawdzit Marek Brodowski
” Preoje normalne Nr Upr. 280/Sz/86
Trégysunku Wrzesien 2013




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

chodnik
N
SN\ AN ezdni
____________________________ jezdnia
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kostka betonowa gr.8 cm 6 @ <> 6 <> N
podsypka cementowo - piaskowa 1/4 gr. 5¢cm Dm m DK\
warstwa piasku stab. cementem 2,5 MPa gr 10cm | N
30 | o)
kraweznik betonowy uliczny 20/30/100 L.
sodsypka cem-piaskowa gr 5om warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 6 cm
tawa betonowa B10
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 20 cm
stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa 15 cm
Andrzej Swistek Nrrys. | Stadium| Branza | Skala
. L Podpis
93-403 £.odz ul. Woznicza 13 4 PW |Drogowa| 1:10
Przebudowa ul. Zeromskiego mgr inz.
Obiekt w Ksawerowie (dziatka nr 1308, |  Projektowat Andrzej Swistek
1311/14, 1311/11, 1106 Nr Upr. 247/85/Wt.
obreb Ksawerow)
Adres inwestycji Ksawerow .
ul. Zeromskiego ; mgr inz.
' Sprawdzit Marek Brodowski
Tresé rysunku Przekroje konstrukcyjne Nr Upr. 280/Sz/86
Wrzesien 2013




ZJAZD

+3 na szerokosci zjazdu

N Si jezdnia asfaltowa

38

15

BO

kostka betonowa gr.8 cm typu POL-BRUK

podsypka cementowo - piaskowa 1/4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 15 cm

warstwa podsypkowa z piasku
(wg. normy PN - B-111 13) gr 10 cm

kraweznik betonowy uliczny 20/30/100

k m-piaskowa gr.5cm.

tawa betonowa B30

Nrrys. | Stadium| Branza | Skala

Andrzej Swistek Podpis
93-403 £6d2 ul. Woznicza 13 5 Pw | Drogowa| 110
Przebudowa ul. Zeromskiego ' mgr inz.
Obiekt w Ksawerowie (dziatka nr 1308, Projektowat Andrzej Swistek

1311/14, 1311/11, 1106
obreb Ksawerdéw)

Adres inwestycji Ksaweréw
ul. Zeromskiego

Nr Upr. 247/85/Wt

Przekroje konstrukcyjne
Tres¢ rysunku Zjazdow
Wrzesien 2013

, mgr inz.
Sprawdzit Marek Brodowski
Nr Upr. 280/Sz/86




projektowana nawierzchnia z kostki
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Andrzej Swistek

Nrrys. | Stadium

Branza | Skala

Podpis
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Szczegot $cieku skarpowego
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