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1.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa

106dz, 28 lutego 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 4188

Pan Andrzej SWISTEK
zamieszkaty: 93-403 £.6dz

ul. Woznicza 13

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/4188/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.
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www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Obywatel(ka) ...

Andrze] Swistek
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........... jest upowainiony(é) do:

1/ kierowania, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robdt,
kisrowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz ocenienia i badania stamu
technicznego w zakresie budowli drdg,
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£6dz dn.03.09.2013r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlany ,,Przebudowa ulicy Zeromskiego ( dzialka nr 1308,
1106, 1311/14, 1311/11 obreb Ksawerow ) w Ksawerowie ” jest wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, prawem budowlanym,
obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia
celu ktéremu ma shuzy¢.



Projekt zagospodarowania terenu
Przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie

1. Przedmiot inwestycji
- przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica Zeromskiego jest drogg gminng zlokalizowang pomiedzy ulicg £.6dzka a ulicg
Wschodnig w miejscowosci Ksaweréw. Posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej, o
szerokosci przejazdowej okoto 5,5 m. Obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej maja
szerokos¢ od 1,2 do 1,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest w kierunku rowu
przydroznego zlokalizowanego po stronie potudniowe;.
W pasie ulicy Zeromskiego zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:
- kanat sanitarny k300 wraz z przylaczami,
- wodociag w110 wraz z przylaczami,
- kable energetyczne eN,
- kable telefoniczne,
- gazocigg 110

3.Projektowane zagospodarowanie terenu
- przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie, pomiedzy ulicami £6dzka ( droga

gminna ) i ulica Wschodnig ( droga powiatowa ).

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzchnia zagospodarowania w pasie drogowym — 6300 m2

5.Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6.Teren nie znajduje si¢ w granicach szkod goérniczych.
7.Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

8.Nie dotyczy



OPIS .TECHNICZNY
Przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie
( dzialka nr 1308, 1106, 1311/14, 1311/11 obr¢eb Ksawerow )

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- zlecenie inwestora

2. Stan istniejacy

Ulica Zeromskiego jest droga gminna zlokalizowana pomiedzy ulica £.6dzka a ulica
Wschodnig w miejscowosci Ksawerow. Posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej, o
szerokosci przejazdowej okoto 5,5 m. Obustronne pobocza o nawierzchni gruntowe;j
maja szerokos¢ od 1,2 do 1,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest w kierunku
rowu przydroznego zlokalizowanego po stronie potudniowe;.

W pasie ulicy Zeromskiego zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:
- kanat sanitarny k300 wraz z przylaczami,

- wodocigg w110 wraz z przylaczami,

- kable energetyczne eN,

- kable telefoniczne

- gazociag g70

Ponadto po stronie poludniowej posadowione sg stupy napowietrznej linii
telefoniczne;.

Po stronie poludniowej w poboczu drogi rosng drzewa lisciaste ( topole )

3. Zakres projektowy

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ulicy Zeromskiego w Ksawerowie.
Przebudowa odcinka gazociagu i budowa wpustow kanalizacji deszczowej wraz
z przylaczem jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego.

Zakres obejmuje przebudowe ulicy Zeromskiego na odcinku od ulicy Lodzkiej do
ulicy Wschodniej w Ksawerowie.

Zakres inwestycji przewiduje:

- budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

- budowe zjazdoéw do posesji 1 dziatek,

- budowe chodnika po stronie p6tnocnej ulicy,

- wycinke drzew rosnagcych w poboczu po stronie poludniowe;j

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Oceng podtoza gruntowego dokonano na podstawie otworéw badawczych
dokonanych w poboczu drogi. Stwierdzono, iz wzdhiz drogi wystepuja zmienne
warunki gruntowe, grunty spoiste nie przepuszczajace wody opadowej 1 warstwy
gruntdw spoistych. Ostatecznie zakwalifikowano grunty pod wzgledem wykorzystania
do celow drogowych do kategorii G2.



5. Rozwiazania projektowe

Poczatek 1 koniec przebudowywanej ulicy pod wzgledem sytuacyjnym 1
wysokosciowym dowigzano krawedzi do ulicy Lodzkiej ( poczatek trasy ) i do
krawedzi ulicy Wschodniej ( koniec trasy ). Niwelete w catym przebiegu
poprowadzono po terenie, wysokosciowo dowigzujac do istniejagcych wjazdoéw do
posesji. Pochylenia podtuzne niwelety sg wieksze od wartosci minimalnych 1
skutecznie zapewnig odprowadzenie wody opadowej. W zaleznos$ci od kierunku
pochylenia podtuznego zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne ( w
kierunku potudniowym ) od poczatku trasy do przetamania spadku oraz pochylenie
daszkowe na odcinku od przetamania do konca trasy.

Zaprojektowano przekroj poétuliczny. Zaprojektowano jednostronny chodnik po
stronie lewej ulicy . Po stronie prawej za Sciekiem prefabrykowanym zaprojektowano
pobocze gruntowe o szerokosci 1,5m. Zlokalizowanie pobocza wymaga wyciecia
wszystkich drzew rosngcych bezposrednio przy prawej krawedzi drogi.

Ponadto lokalizacja lewej krawedzi ulicy koliduje z istniejacym gazociggiem G70.
Na odcinku okoto 150 m istniejacy lokalizacja gazociagu zostanie skorygowana w
kierunku p6étnocnym, poza projektowang jezdni¢ bitumiczng. Projekt przesunigcia
gazociggu bedzie przedmiotem odrebnej dokumentacji. Wloty do drog gminnych
zaprojektowano o szerokosci 6,0m, wyokraglajac krawedzie promieniem R=6,0m.

Dane techniczne przebudowywanej drogi :

- szeroko$¢ jezdni — 6,0m ( wraz ze Sciekami prefabrykowanymi ),

- dlugos$¢ ulicy — 514,60 m,

- szeroko$¢ chodnika — 2,0m ( strona pdocna ),

- szeroko$¢ zjazdow- dostosowana do istniejgcych bram wjazdowych — min 4,0m

- szeroko$¢ wlotow drog gminnych — 6,0m

- wyokraglenie krawedzi promieniem R=6m

Wzdhuz krawedzi ulicy zaprojektowano Scieki przykraweznikowe — korytkowe . Po
stronie prawej $ciek zlokalizowano na calej dlugosci przebudowywanego odcinka.
Natomiast po stronie lewej $ciek przy krawedzi chodnika zlokalizowano na odcinku
od przetamania spadku do KT.

Lokalizacja $cieku :

Strona prawa: 0+30,00 — 5+14.60

Strona lewa 2+46.45 — 5+14.60

Spadek poprzeczny:

Jednostronny 2% - od 0+00,00 do 2+46,45

Dwustronny 2/2% - od 2+76,45 do 5+14,60 ( KT ).

Odcinek przejsciowy zaprojektowano na dlugosci 30,0m, przejscie ze spadku
jednostronnego 2% do spadku dwustronnego 2/2% od 2+46,45 do 2+76,45.

Niweleta

Poczatek 1 koniec niwelety dowigzano do krawedzi istniejacych ulic ( £odzkiej

1 Wschodniej ). Poprowadzono po terenie dowigzujac do rzednych istniejgcych
wjazdow do posesji 1 mozliwosci odprowadzenia wody opadowej do istniejgcego
rowu u zbiegu ulicy £odzkiej 1 w kierunku zaprojektowanych wpustéw kanalizacji



deszczowej przy ulicy Wschodniej. Projekt wpustow kanalizacji deszczowej jest
przedmiotem odrebnej dokumentacji.

Spadki podtuzne wynoszg od 0,3% do 3%. . Zalamania niwelety wieksze od 1%
nalezy zaokragli¢ lukiem kotowym o promieniu R=300m

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy zaprojektowano jako powierzchniowe realizowane poprzez spadki
podhtuzne 1 poprzeczne. Odcinek poczatkowy na dtugosci 246,45m jest odwadniany
jest poprzez pochylenie jednostronne i pochylenie podiuzne $ciekiem korytkowym
zlokalizowanym przy prawej krawedzi jezdni. W hektometrze 0+30,00, na poczatku
scieku zaprojektowano Sciek skarpowy zaprojektowany z korytek prefabrykowanych
0,33x0,40x0,15m odprowadzajacy wode opadowg z przedmiotowego odcinka do
istniejacego rowu zlokalizowanego wzdhiz ulicy L6dzkiej. Sciek skarpowy nalezy
wykona¢ zgodnie z Katalogiem KPED.

Odcinek od hm 2+46,45 do hm 5+14,60 jest odwadniany poprzez spadek dwustronny 1
pochylenie podtuzne w kierunku zaprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;j
w hm 5+08,10.

Droga w przekroju normalnym

Zaprojektowano przekroj potuliczny o szerokosci 6,0m, gdzie po stronie lewej za
kraweznikiem wyniesionym na 12cm poza krawedz jezdni, zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0m. KrawedzZ prawa jest obramowana kraweznikiem zatopionym,
peligcym funkcje oporu dla $cieku korytkowego. W przekroju jezdniowym pomiedzy
kraweznikami ( wyniesionym 1 wtopionym ) zlokalizowano scieki korytkowe
prefabrykowane o wym. 0,33x040x0,15m ( lokalizacja wynika z przekroju
poprzecznego ). Po stronie prawej zaprojektowano poza $ciekiem, pobocze gruntowe
o szerokosci 1,5m. Pochylenie pobocza 6%.

Dane techniczne zjazdow:

- szeroko$¢ — minimum 4,00m ( dostosowac do istniejagcych bram )

- pochylenie w kierunku krawedzi jezdni — 1-2%

- skosy 1:1m dla wjazdéw indywidualnych

- dlugos¢ po osi bramy — 2-3m, do linii ogrodzenia.

- krawedzie wyokraglone promieniami R=6; 8m ( dla zjazdow publicznych )
- promien wyokraglajacy krawedz zjazdu — R=5m

Na szerokosci zjazdu zaprojektowano kraweznik obnizony na wysokos$¢ 3cm.

6. Konstrukcja elementow drogi

Konstrukcja jezdni

Kategoria KR3
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — gr. Scm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 6cm
- Podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego — gr. 7 cm



- warstwa podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego 0-31stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego — gr. 20cm

- warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa —
gr. 15cm

Konstrukcja sciekow

- $cieki przykraweznikowe o wym. 40x33x15cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

- lawa pod sciekiem wykonana z betonu klasy B15 ( C12/15) wedtug PN-B-06250

- kraweznik betonowy 20/30cm ustawiany na podsypce cementowo — piaskowe;]
gr.3cm

- lawa pod kraweznikiem wykonana z betonu klasy B15 ( C12/15) wedlug PN-B-
06250

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa jezdna — kostka betonowa POLBRUK gr.8cm uktadana na podsypce
cementowo — piaskowej o gr. 5 cm (Cement na podsypke
cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
»32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1 ). Warunkiem

dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

- podbudowa — warstwa kamienia lamanego stabilizowanego mechanicznie
uziarnieniu 0/31,5mm — gr. 15cm

- warstwa podsypkowa — piasek — gr. warstwy 10cm  ( wg normy PN-B-11113)
KrawegdZ najazdowa tworzy kraweznik betonowy wyniesionym na 3cm, B30
(C25/30) o wym. 20x30x100cm ustawionym na tawie z betonu z oporem
o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B15
(C 12/15) wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyc¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego
wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby

mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu 1 wody,

- wody wg PN-B-32250,

Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1/4 gr. S5cm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10cm (wg normy PN-B-
11113)

Chodnik nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm ustawianym
na podsypce cementowo — piaskowe;.



7. Roboty towarzyszace

W ramach prac wykonczeniowych nalezy krawedzie ulic Wschodniej 1 £.odzkiej
nalezy podcia¢ 1 wprawi¢ w projektowang konstrukcje. Styk nawierzchni uszczelni¢
masg bitumiczng zalewowa. Pobocze gruntowe na szerokosci 1,50m wyprofilowa¢ do
zaprojektowanego spadku poprzecznego. Doty po karczowaniu drzew zasypaé
gruntem sypkim 1 zagescic.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie
( dzialki nr 1308,1106, 1311/14, 1311/11 obreb Ksawerow )

Imie¢ i nazwisko oraz adres inwestora:

Gmina Ksawerow
ul. Kosciuszki 3h
95-054 Ksawerow

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :
Andrzej Swistek

ul. Woznicza 13
93-403 L.odz



Czes¢ opisowa

. Zakres robot

- przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie ( dziatki nr 1308, 1106, 1311/14,
1311/11 obreb Ksawerow

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- droga gminna

. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- przebudowa ulicy Zeromskiego w Ksawerowie ( dziatki nr 1308, 1106, 1311/14,
1311/11 obreb Ksawerow )

- wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia 1 oznakowania robot zgodnie
z projektem tymczasowego oznakowania robdt dostarczonego wraz z wnioskiem na
zajecie pasa drogowego Zarzadcy Drogi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- nie wystepuja roboty szczeg6lnie niebezpieczne, s3 to typowe roboty drogowe

. Wskazanie  Srodkow  technicznych  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- brak stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy awarii,
mozliwa szybka 1 sprawna komunikacja
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Konstrukcja chodnika:

1 kostka betonowa 8 cm

Przekréj A-A

2 podsypka cementowo-piaskowa(1:4) 5 cm hm 1+ 42,20
3 stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa 10 cm
9,50
!
2,00 3,00 ! 3,00 1,50
7 teren istniejgc
2%- 2%- _ 2% 6%
188,56 188,52 188,52 |100 40 188,49 0,49,2
i s I ’ - T T 488,34 Hmm 30, 188,28
0007 \\\\\\v\?\w;vvsé R 5B O B e £ I 188,19
. ;
1] 12

Konstrukcja jezdnia KR 3:

4 warstwa scieralna z betonu asfaltowego 5 cm

5 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 6 cm

6 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm
7 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 20 cm

8 stabilizacja gruntu cementem 15 cm

9 obrzeze betonowe 8x 20x 100 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) 5 cm

10 kraweznik betonowy 20x 30x 100 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) 5 cm i tawie z betonu
B15gr. 15 cm

11 Sciek prefabrykowany korytkowy 30x 10x 15 na
tawie z betonu B15 gr 15 cm
12 pobocze gruntowe
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Przekréj B-B
hm 3 + 20,50
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Andrzej Swistek Nrys. | Stadium) Branza | Skala Podpis
93-403 £.6dz ul. Woznicza 13 3 PB |Drogowa| 150
Przebudowa ul. Zeromskiego ] mgr inz.
Obiekt w Ksawerowie (dziatka nr 1308, Progktowat Andrzej Swistek
1106, 1311/14, 13M Nr Upr. 247/85/Wt
obreb Ksawerow)
Adres inwestycji Ksaweréw .
ul. Zeromskiego : mgrinz.
9 Sprawdzit Marek Brodowski
” Preoje normalne Nr Upr. 280/Sz/86
Trésysunku Wrzesier 2013




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

chodnik
N
____________________________ jezdnia
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;j 9% % 7 -
kostka betonowa gr.8 cm :
(N ) & &
podsypka cementowo - piaskowa 1/4 gr. 5cm m m K\
warstwa piasku stab. cementem 2,5 MPa gr 10cm | : ) ) ) ) ) ) ) ) )
30 o)
1 —
kraweznik betonowy uliczny 20/30/100 L.
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm
podsypka cem-piaskowa gr.5cm.
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 6 cm
tawa betonowa B10
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 20 cm
stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa 15 cm
Andrzej Swistek Nrrys. | Stadium| Branza | Skala
. L Podpis
93-403 £.odz ul. Woznicza 13 4 PB |Drogowa| 1:10
Przebudowa ul. Zeromskiego mgr inz.
Obiekt w Ksawerowie (dziatka nr 1308, Projektowat Andrzej Swistek

1106, 1311/14, 1311/11
obreb Ksawerow)
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Przekroje konstrukcyjne

Tresc rysunku Wrzesien 2013
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