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2. Opis techniczny

I. Podstawa i zakres opracowania:
I.a Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),

e Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393
ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 ze
zm.). Zalaczniki 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku.

I.b. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zmiane¢ stalej organizacji ruchu w zwiagzku z przebudowa
gminnej, ul. Zeromskiego w Ksawerowie.

II. Stan istniejgcy

Droga gminna, ul. Zeromskiego w Ksawerowie, zlokalizowane jest w terenie zabudowanym.
Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchni¢ gruntowa szerokosci
5,50 m, bez chodnikéw.

I11. Stan projektowany

Inwestor planuje przebudowe drogi gminnej, ul. Zeromskiego w Ksawerowie, polegajaca na
wykonaniu:

jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokosei 6,00 m,
jednostronnego chodnika szerokosci 2,00 m,
jednostronnej $ciezki rowerowej szerokosci 2,00 m,
wyniesionego przejscia dla pieszych.

Biorace pod uwage powyzsze zachodzi konieczno$¢ zmiany statej organizacji ruchu
Projektowane jest umieszczenie:

Oznakowanie poziome

—,linii pojedynczej przerywanej — krotkiej” P-1b



—, linii podwdjnej ciaglej” P-4

—znaku P-10 ,,przejscie dla pieszych”

—znaku P-11 ,,przejazd dla rowerzystow”

—znaku ,,warunkowego zatrzymania zlozonej z tréojkgtow” P-13

—znaku P-25 ,,prog zwalniajacy”.

Oznakowanie pionowe

—znak A-7 ,ustap pierwszenstwa”
—znak C-13 ,,droga dla roweréw”

—znak C-13a ,,koniec drogi dla roweréw”
—znak D-6 ,,przejscie dla pieszych”.

—znak B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie calkowitej ponad 10 t”

Ponadto na drodze wojewddzkiej, ul. L.6dzkiej oraz drodze powiatowej, ul. Wschodniej,
ustawiono znak uzupekliajacy F-6 wskazujacy na zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej
masie calkowitej ponad 10 t w droge gminng, ul. Zeromskiego.

Projektowang organizacj¢ ruchu przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym
(rys. nr 2).

IV. Szczegolowe zalecenia

Projektowane oznakowanie poziome na drodze gminnej zostanie wykonane technikg
malowania.

Wielkos¢ znakow uzytych do oznakowania powinna by¢ z grupy male, z wyjatkiem znaku
A-7 oraz znaku F-6, ktore powinny by¢ z grupy srednie. Lica znakdw musza by¢ pokryte folig
II typu a tarcze znakéw wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie gigtymi krawedziami.
Znaki nalezy umiesci¢ w odleglosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczac od krawedzi znaku
W miejscu najblizszym jezdni) na wysokos$ci min. 2,20 m od poziomu pobocza, chodnika lub
Sciezki rowerowej (liczac od dolnej krawedzi znaku).



