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WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00. Wymagania ogolne

1.2.

1.3.

1.4.

Wstep

. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna D.00.00.00ymagania ogélnednosi s¢ do wspélnych wymagadla poszczegdéinych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru roboét, ktére zostawykonane w ramach prac
zwiazanych z realizagjzmian zagospodarowania dziatki SPZOZ "MEDIKSA” b&DS w Ksawerowie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako czé¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych specydjkaechniczne naky odczytywd i rozumie
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunktik.

Zakres robo6t obptych specyfikacy techniczm

I. WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00. Wymagania ogolne.

Wymagania ogélne natg rozumi€ i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

Il. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D.01.02.04. Rozbidérka elementéw drog

. WYKONANIE PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a
D.04.02.01. Warstwy odszajce i odcinajce

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa fargarstabilizowanego mechanicznie
D.04.06.01b Podbudowa z betonu cemergowe

IV. ELEMENTY ULIC

D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brwiep

IV. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Kraezniki betonowe

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01. Obrza betonowe

Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione pepiokrelenia naléy rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.2. Irzynier kontraktu - osoba upowmiona, sprawugjca nadzér nad budaw z ramienia
Zamawiagcedo - Inspektor nadzoru.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.4. Konstrukcja nawierzchni- ukltad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzania.

1.4.5. Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celwzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.6. Ksgga obmiaru -akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgby do

wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych gznikéw. Wpisy w ksidze
obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.7. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakoe@be przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badia préb
zwigzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezldlne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipeyniera.



1.5.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw sghecych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigta dogodne warunki

ruchu.

1.4.10. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddrta autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.12. Rysunki - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdagcego przedmiotem robdét.

1.4.13.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéri technologicznej
ich wykonania.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgod@oz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokaliza¢ji wsp6irzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperoéw, dziennikdwy i kstge
obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaitioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja ta znajdujegsiv siedzibie inwestora idolzie udosfpniania Oferentom w okresie przetargu.

1.5.3. Zgodné&’ robot z dokumentagjprojektovy i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznazododatkowe dokumenty przekazane przezriera
Wykonawcy stanowi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w@hojednym z nich gobowazujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dolentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgalzgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami
technicznymi.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjatdchnicznych bda uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalneosichylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowaled jakos¢ elementu budowli, materiaty takiecdy niezwiocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w okresie trwania realizaciji
Kontraktu & do zakdiczenia i odbioru kicowego robét.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony projekt
organizacji robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje lub ogrodzenia

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lyda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktorych trec¢ bedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje i ze jest wiczony w cen
kontraktowva.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esi uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego.

1.5.8. Ochrona wiasrigi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochkorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiag@daeych witacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiago w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zobowjzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh poziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgua rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze oragdhie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wsakmia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyech przez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie ohgier osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na € przy transporcie materiatéw i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i tadunki powodagge nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment rob6t w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
spos06b uszkodzonych, zgodnie z poleceniamyiriiera.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcegdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywd wszelkie urzdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez lryniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie géej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegstlo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek sposéb zwzane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzegane tych praw, przepiséw i wytycznychcgad prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idgzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych sgzea lub metod i w sposob gty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol i inne odnéne dokumenty.

Materiaty

2.1. Zrodta uzyskania materiatow



2.2,

2.3.

2.4,

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materiatow przeznaczonych dodatob
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dajyezproponowanegerdodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiedni&iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty zdanego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie gmstobot.

Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.ady
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, rii te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharialéw zostanie przewadciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderilo czasu gdyeola one potrzebne do rob6t byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadyy gakos¢ i wlasciwosé do robdt i byly dospne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy we miejscach zdargarmanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techkni przewidyj mazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera 0 swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dszym, j&li bedzie to wymagane dla batlarowadzonych
przez lrzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate mae by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofett Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicknygrojekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyimera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stdmgmi

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technigzh i wskazaniach ltyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewidu mozliwos¢ wariantowego iycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie moe by pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplkymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dzlzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniazmyi wskazaniach lyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.



6.2.

Przy ruchu na drogach publicznych pojaz@gadspeini@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apieihn na osie i innych parametréw techniczny&odki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu na poleceniéyniera keda usunéte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonanie robot

. Ogo0lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgwdnie z kontraktem, oraz za jakostosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodb@ dokumentagj projektowy, programem zapewnienia
jakosci, wymaganiami specyfikacji technicznych, proje&tganizacji robét oraz poleceniamizymiera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementtobot kgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgnpojektowe] i w specyfikacjach technicznych,adie

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyrjtyhier uwzgeédni wyniki bada&a materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzang kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyonani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigng¢ zatazorg jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wijczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezkdne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidakumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy kynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazhg legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i dopowiagajvymaganiom norm oksjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotycacych
urzadzeh laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelod badawczych.

Jezeli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uaycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdagy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kzdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenseuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.2,

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez iyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo badéa wykonywanych przez hyniera lgdg odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposo6b zaakceptowane przamiera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjaebhnicznych, stosowamazna wytyczne
krajowe, albo inne, zaakceptowane przezihera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

Raporty badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia prébek
i badania materiatéw arddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibit prowadzonego przez Wykonawdxedzie ocenié
zgodnd¢ materiatldw i rob6t z wymaganiami specyfikacji teidznych na podstawie wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materialéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysgshiewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatikowych bada albo oprze si wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgoénmomaterialéw i rob6t z dokumentacprojektovg i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bada pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawg

Atesty jakdici materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materialdw przez Wykonawg Inzynier maze dopdci¢ do wycia materiaty
posiadajice atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty wymagane przez specyfikacje technicznezdka partia
dostarczona do robéttizie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢dlg posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziezedyy wynikami
wykonanych przez niego batl&Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzlzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.zéé
zostanie stwierdzona niezgoddoich wiaciwosci ze specyfikacjami technicznymi, to takie matigria
urzadzenia zostanodrzucone.

Obmiar rob6t

. Og0lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy projektovy

i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgich w wycenionynslepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyodowiazku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane
zostan poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztdscia wymagarm do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.

Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jeili specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, obtosci beda wyliczone w
m®, jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekréj.



7.3.

8.2.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robétlagbzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzgdzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Odbidr robot

. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legdp nas¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez4yniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaémi.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze h@owym robét.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidlip jakasci i
wartcci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiacdkomiem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbioér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowydltzac od dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robot i przgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecnii Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafiai
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentgcprojektows i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Zamawggjzapozna giz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz e#ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniggych, lub nie
zakaiczenia pelnego zakresu robdét, Zamaudgj przerwie swoje czynsgoi i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego rasbtgrotokét odbioru ostatecznego rob6t spazony

wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamny przygotowanastpujgce dokumenty:

e Dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia kyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanjkggh i ulegajcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalgce
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e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodne z specyfikacjami technieany
i programem zapewnienia jada,

» certyfikaty zgodnéci i bezpieczastwa wbudowanych materiatéw,

» opinig¢ technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z programeapewnienia jak@i i specyfikacjami
technicznymi,

* sprawozdanie techniczne,

» geodezyjg dokumentag powykonawcaz,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaugiago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

» zakres i lokalizag wykonywanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ustaleecyfikacji technicznych,

e uwagi dotycace warunkdw realizacji robot,

e dat rozpoczcia i zakaczenia robét.

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgllem przygotowania dokumentacyjnego nieggotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu Ikddawe wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupelnieg kxda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahtych wyznaczy Zamawiggy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidotr@wizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaeaaa jednosti obmiarowy ustalon dla

danej pozycjilepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 specyfikacji techmgeh i w dokumentacji projektowe.

Cena jednostkowachdzie obejmowé:

» robocizre bezpdredni,

* wartai¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ¢przna teren budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

» koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty ugzlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych dla ruchu gzeinego z budoyy przepcia dla pieszych itp.), koszty
dotyczice oznakowania robét, wydatki dotyce bezpieczestwa i higieny pracy, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych rob6t, ubezpieczenia,
koszty utrzymania sprawsci wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnyatajplugcych sé na terenie
budowy oraz koszty zagdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

» podatki obliczane zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku od towardw i ustug (VAT).

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonascdag pozycg w wycenionymSlepym Kosztorysie jest

ostateczna i wyklucza miliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdtebloh & pozych

kosztorysow.

Przeplsy zZwazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (DANr 89, poz.414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwéc z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.N.2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publiczii®ah U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

4.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyyymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgaanych

z rozbidrly istniegcych elementéw chodnikéw w ramach pracagasnych z realizagjzmian zagospodarowania
dziatki SPZOZ "MEDIKSA” orazSDS w Ksawerowie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obptych specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot rozbidérkowych i obejmujoboty
zZwigzane z budowjak w punkcie 1.1.

Okréslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w specyfikacji technicznejdD.00.00 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczg i poleceniami layniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej D.0®@00Wymagania ogélne

Materiaty
Nie wystpuja.

Sprzet

Sprz;ztepowinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wymaganiom okrdonym w specyfikacji technicznej
D.00.00.00Wymagania ogolne.

Roboty mog by¢ wykonywane w sposélgezny lub mechaniczny.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymagajakosciowych zostag
zdyskwalifikowane przez ltyniera i nie lgdg dopuszczone do robot.

Do wykonania rob6t naky stosowa:

koparki,
spycharki,
sprezarki,
tadowarki,
samochody eizarowe skrzyniowe lub samowytadowcze,
ciggniki z przyczepami,

inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

Transport

Materialy z rozbiorki powinny by bezzwlocznie wywiezione poza teren budowy po #ekeniu robot
rozbiérkowych, na miejsce wskazane przeziera.

Transport i spret zatadunkowy powinien liydostosowany do wymagakreslonych w specyfikacji technicznej
D.00.00.00Wymagania ogolne.

Wykonanie robot

. Zasady og0lne

Zasady ogOllne wykonania rob6t powinny odpowiéadastaleniom specyfikacji technicznej D.00.00.00.
Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robét. Powinien on
uwzgkdniat wszystkie warunki, w ktérychgola wykonywane roboty rozbiérkowe.

Wykonawca zapewni na koszt wtasny @ig do posesji i dojazdy dla stu specjalnych w spos6b uzgodniony z
Inzynierem.
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Obiekty znajdujce sé w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczone do gsianipowinny by przez Wykonawge
zabezpieczone przed uszkodzeniemzelieobiekty, ktére maj by¢ zachowane, zostanuszkodzone lub
zniszczone przez dzialanie gflz zaniechanie) Wykonawcy, to powinny one ¢bgpdtworzone na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez Zamawégo i 0 ile wynika to z ogbnych przepisoéw, przez
odpowiednie wtadze.

Roboty rozhiérkowe obejmyjusunecie z terenu opracowania wszystkich warstw nawharzarogowych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w okntacji Projektowej lub wskazane przezyimera.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagdmych
uszkodzé. Materialy powinny by wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawc
i zatwierdzone przez hyniera.

Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbioérce edatdw drog znajdgge seé w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektowy beda wykonywane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody- opadowej. Wszystkie pozostate dotykepy)
nalezy wypetnic warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w specyfikacji D.02.00.0QRoboty ziemne.

Materialy rozbiérkowe i nadmiar gruntu stangwivtasné¢ Wykonawcy i winny by usunéte poza teren
budowy.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej D.00.00.98/magania ogoine.

Sprawdzenie jakai robét polega na stwierdzeniu, czy roboty rozkidve zostaty wykonane we witEwym
zakresie. Naley takze sprawdzi, czy podczas robét rozbiérkowych nie mp#b uszkodzenie innych elementéw
konstrukcji nawierzchni drogi, co mogtoby raieptyw na jakdé catasci robot.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji tecmapD.00.00.00Wymagania ogoine
Jednostkami obmiarowymi dla robot rozbiorkowygh s
dla konstrukcji nawierzchni  -1m
dla kraveznikow i obrzeey -1m
dla wywozu gruzu z rozbiérek - 1°m

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyatozadnych dodatkowo wykonanych rozbiérek, nie
wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zagitowanych przez ayniera.

Odbior robot
Odbiér rob6ét powinien ki przeprowadzony zgodnie z wymaganiami dkmeymi w specyfikacji technicznej
D.00.00.00Wymagania ogélne.

Podstawa ptatndci
Pfatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami oktenymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00.
Wymagania ogoélnena podstawie jednostek obmiaru wg punktu 7, zgodn obmiarem i po odbiorze
jakosciowym robot.
Ptatnag¢ za wykonanie obejmuje:
wyznaczenie rob6t
zabezpieczenie ddj do posesji i dojazdow dla slo specjalnych,
rozbiérke nawierzchni,
wywiezienie materiatdw rozbiérkowych poza teren dourg,
uporzidkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane

Nie dotyczy
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lIl. PODBUDOWA

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyyymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@ w ramach prac zezanych z realizagj
zmian zagospodarowania dziatki SPZOZ "MEDIKSA” 082S w Ksawerowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Zakres stosowania specyfikacji technicznej jestdngoz ustaleniami p. 1.2 specyfikacji technicznep@00.00
Wymagania ogélne.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanij dotycz zasad prowadzenia robét zeanych z:
- wykonaniem koryta przeznaczonego dozeltia konstrukcji nawierzchni,
- profilowaniem i zagszczaniem podia.

1.4. Okrédlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegegzgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczrizj00.00.00Wymagania ogélne

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t oraz za ich zgodtdoz dokumentagj
projektovy, specyfikacj techniczig i zaleceniami layniera.
Ogd6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w specyfikacji techni¢zZRed0.00.00. Wymagania

0ogllne p. 1.5.
2. Materiaty

Nie wystpuja.
3. Sprzt

Do wykonywania robét naky stosowd rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalnéas$nie ustawionym
lemieszem, a w razie potrzeby rownmprzt do rcznego prowadzenia rob6t ziemnychzyinier maze dopycié
wykonanie Kkoryta i profilowanie podia z zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszemawisnym
prostopadle do kierunku pracy maszyny.

Do zagszczenia podia naley uzy¢é walcow oraz ewentualnie w miejscach trudnogmsych innego spetu
zag:szczajcego, zapewniagego uzyskanie wymaganych waiowskaznika zagszczenia.

Caly sprzt budowlany, maszyny, udzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigym
uzyskanie odpowiedniej jakoi rob6t, w szczegoélrgi stosowany spet nie mae spowodowa niekorzystnego
wptywu na wigciwosci gruntu poditaa.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przezyniera lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien réwnielysponowd sprawnym sprtem rezerwowym,
umazliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sfuzpodstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uramdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania wymaggakasciowych robét
zostan przez Iizyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. Transport
Nie wystpuje.

Wykonanie robot

5.1. Zasady ogélne
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zasgczania podiaa dopiero po
zakaczeniu i odebraniu robot ziemnych oraz wszystkiabot zwihzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji ustizen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczania podta bezpérednio
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

przed rozpoaxiem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzenia podi@ i wykonywanie tych
robét z wyprzedzeniem jest mdive wytgcznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonywanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiku nie mae odbywé sie ruch
budowlany, nie zwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Jezeli wedlug dokumentacji projektowej lub zaléckzyniera nawierzchniadozie wykonywana w korycie, to
jego potaenie winno zostawytyczone.

Sposo6b wytyczenia powinien udliwiaé wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolejami okreélonymi

w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach lub phzeyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania kosytw planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie ropdez Wykonawg Rozmieszczenie palikdw,
ustawionych w rgdach réwnolegtych do osi drogi, powinno utfiwiaé nacihgniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrgi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

W przypadku gruntdw spoistych najestosowa ciezsze typy réwniarek oraz spycharki uniwersalnezelie
doktadnd¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga, astageprofilowanie nalg wykona recznie.
Reczne wykonanie koryta natg stosowa w przypadku, gdy jego szerakonie pozwala na stosowanie maszyn,
np. na poszerzeniach albo za zgtkyniera, w przypadku robét o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podta w korycie naley wykona& zgodnie z zasadami okienymi w p. 5.3 i p. 5.4.

Profilowanie podtaza

Przed przysfpieniem do profilowania, podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacéalery
usury¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoageni

Po oczyszczeniu powierzchni pogo ktére ma b profilowane, nalgy sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty co najmniej 5 cm vwigze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagana obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartci wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy dog:sci¢ 3-4 przefciami
walca talowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaat@wegny przez layniera.

Do profilowania podiéa naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Zag:szczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierbwndci powstate przy zagzczaniu powinny biyynaprawione przez Wykonawaev sposéb zaakceptowany
przez Ireyniera.

Zaggszczenie podia naley kontrolowa& wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnPN-88/B-
04481 (metoda | lub Il). Wskaik zagszczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (7). Minimaln
wartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy 1.

Wilgotnos¢ gruntu podiga przy zagszczaniu nie powinna 2gi¢ sie od wilgotnGgci optymalnej o wgcej niz
20% jej wartdci.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podima (1)
Minimalna wartd¢ Is
Ruchsredni

Gorna warstw o gruldci 10 cm 1,00

Na gkbokaici od 20 do 50 M 00

od powierzchni rob6t ziemnych lub terenu™
Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchmipbwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez tegiee folii lub w inny zaakceptowany przezymiera.

Strefa korpusu
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6.2.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpishiem do
uktadania podbudowy nalg odczeké do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraary wykona on na wtasny koszt.

Kontrola jakosci robot

. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowddgzystematyczne badania kontrolne w zakresie ggtodiwoscia
gwarantugca zachowanie wymagajakosci robot, lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robd6t zydanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i
zag:szczeniem podi@ podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robd6t przy wykonaniu korytaaz profilowaniu
i zagzszczaniu podiza

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna

powierzchnia (M)
przypadajca na jedno
badanie
Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymage|

Minimalna liczba bada
na  dziennej dziatc
roboczej

Lp Wyszczegolnienie bada

1. Szerokéc, giebokasé i potozenie koryta przy odbiorze, okidonych w p. 6.2
2. Uksztaltowanie pionowe osi koryta jak xey
3. Zagszczenie, wilgotng gruntu

- badanie wskanika zagszczenie 2 600

Wskaznik zag:szczenia naley sprawdzé wg BN-77/8931-12 (7), przynajmniej w dwdch punktaerybranych
losowo na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziey miv jednym punkcie na 600 iInZag:szczenia nalsy
kontrolowa na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-884B81 (metoda | lub 1) (2). W przypadku, gdy
przeprowadzenie baflazagsszczenia wg metody Proctora jest nigtivee ze wzgédu na gruboziarniste
uziarnienie materiatu twogzego poditae, kontroé zag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozihowg BN-64/8931-02 (3). Stosunek pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia nie powinien przekaae, 2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ przynajmniej dwukrotnie na kedej dziatlce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 f

Badania i pomiary wykonanego koryta i podtéa

6. 2.1. Zagszczenie podia

Do odbioru zagszczenia podima Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczratasgienie wynikow bada
wskaznika zagszczenia wraz z wardoiami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonan@adstawie
biezagcej kontroli zagszczenia.

Na podstawie zestawienia najeobliczy¢ procent wynikow bada w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zagszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewemiiabkreli¢ potrcenia za niewkxiwe
zagszczenie, wg tablicy 3.

Jezeli procent wynikbw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 79%tqie naley spulchné
i roboty powt6rzy¢ w sposdb zaakceptowany przezyniera.

Tablica 3. Poycenia za niewkiwe zagszczenie

Procent wynikéw bada Potrcenia

w granicach dopuszczalnychod ceny jednostkowej
95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50
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6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. ROwng¢
Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrovg tatg co 20 metréw w
kierunku podtaznym.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrows tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwigo nie
mog przekracz&2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy h&m
i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéezipmych: na pocgku i koncu kazdej krzywej
przegciowej oraz na poagtku, wsérodku i na kacu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy +0,5%.

6.2.2.3. Glebokai¢ koryta i rzdne dna
Glebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdza co 25 m w osi jezdni i na jej kr@dziach w przypadku
autostrad i drog ekspresowych lub co 100 m dla stadych drog.
Réznice pomédzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza +1 cmi -2 cm.

6.2.2.4. Uksztattowanie osi koryta
Uksztaltowanie osi koryta nafe sprawdzé w punktach gidwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych co 100 m.
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz 5 cm.

6.2.2.5. Szeroke¢ koryta
Szerokdé¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokd¢ koryta nie mae ré&nic sk od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.2.6. Zasady pogpowania z odcinkami o niewle@wych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch
w p. 6.2.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniemjkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Obmiar robot
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zsgczonego podim dokonuje s na budowie w metrach
kwadratowych.

Odbior robot

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podim dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie uwnhiviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobot.

Wykonawca zgtasza #ynierowi do odbioru zakiczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zsgczonego
podiaza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie kiybada z biezagcej kontroli robot.

Odbioru dokonuje laynier na podstawie raportdow Wykonawcy z Aiej kontroli robdt, ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiaréw oraz oglzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezateemu laboratorium przeprowadzenie uzupefciggh bada i pomiaréw

wtedy, gdy:

a) zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejazspecyfikacy, koszty tych badaponosi
Wykonawca,

b) istniejs jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robot lub rzetelnéci bada& Wykonawcy, koszty tych bada
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres wykonania robot poprawkowychkres i wielkdé

potracen za obniomg jakosé lub poleci powtdrzenie robét wedtug zasad ékneych w niniejszej specyfikacji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona je na wlkasnykesterminie ustalonym z #tiynierem.

Podstawa ptatndci

Pfatnag¢ za metr kwadratowy wykonywanego koryta raglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci
rob6t na podstawie pomiaréw i badéaboratoryjnych z ewentualnymi peteniami za niewkxiwe cechy
geometryczne oraz zeggczenie.
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:

10. Przepisy zwazane

prace pomiarowe,

profilowanie dna koryta,

zagszczenie,
utrzymanie koryta.

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201
2.
3. BN-64/8931-02

PN-88/B-04481

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
PN-5-02205

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot dragmh i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewo6dzkjdNarszawa, 1989

10. Tymczasowe ogo6lne warunki kontraktu na roboty blaosv realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP Warszd®92. Wydanie |.

9.

Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe. Podzawy i okrélenia.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalaevaerzchni podatnych
i podicza przez obeizenie plyt.
Drogi samochodovi@obieranie probek gruntéw do celéw drogowych iiktowych.
Drogi samochodowe. Pomiar rowfm nawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskka nonasci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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D.04.02.01. Warstwy odsczajace i odcinagce

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

Wstep

. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyace wykonania i odbioru robét zgzanych

z wykonaniem warstw ogezapcych i odcinajcych w ramach prac z realizagmian zagospodarowania dziafki
SPZ0OZ "MEDIKSA” orazSDS w Ksawerowie .

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Zakres stosowania specyfikacji technicznej jestdngoz ustaleniami p. 1.2 specyfikacji technicznep@00.00
Wymagania ogélne.

Zakres stosowania warstw odgzajacych i odcinajacych

Warstwy odgczapce i odcinajce stosuje sijako cz$¢ podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lub atpliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, o ilarstwy te zostaty
zaprojektowane w dokumentaciji projektowe;.

Warstwe odcinajca stosuje s pod warstw odsiczapca lub warstvg podbudowy z kruszywa, o ile nie jest
spetiony warunek szczelfm okreslony w p. 2.2.1, w celu przeciwdziatania przenikadd niej castek gruntu z
podiaza i zamulaniu.

Warstwe odsiczapca stosuje si w celu odprowadzenia wody przedostaj st pod konstrukej nawierzchni.

W przekroju poprzecznym warsfwdsiczajca zaleca si uklada na catej szerokmi korony drogi.

Okréslenia podstawowe

1.4.1. Grunty wysadzinowe Grunty o wskaniku piaskowym poriej 25, fatwo tworzce soczewki lodowe i
wysadziny w okresie mrozéw: piaski gliniaste, glipjszczyste i pylaste, pyty
piaszczyste, pyly, gliny, ity warwowe, gliny zgzite pylaste i piaszczyste, ity,
ity piaszczyste i pylaste.

1.4.2. Grunty wtpliwe Grunty o wskaniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdétnalo
tworzenia soczewek lodowych i wysadzin w okresi@zomw: piaski pylaste,
zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, rumosze i wigdliny gliniaste.

1.4.3. Grunty niewysadzinoweGrunty o wskaniku piaskowym powsej 35, nie tworzce soczewek lodowych
i wysadzin w okresie mrozowzwiry, pospoiki, piaski grubo.srednio i
drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste)

1.4.4. Pozostate okfkenia g7 zgodne z obowzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z aitemiami
podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania agdln

Ogblne wymagania dotyczce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kaastosowanych materiatdw i wykonanych rob6t orazch
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg oraz z zaleceniami kyniera.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej D.0@0®Wymagania ogoélne

Materiaty

. Kruszywa

2.1.1. Widciwosci kruszyw na warstgwodcinajcg i odsyczapcy
Warstwa odcinajca z kruszywa powinna bwykonana z piasku lub pospétki, spetgig warunki:
a) szczelndci, okreslony zaleznoscia:

% <5

d85

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy odcinajcej lub odgczapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramtu podiga

b) zag;szczalnéci, okrelony zalendicia:

U= % >5
le
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistaci,
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2.2,

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%zrua tworzacego warstw odcinajca,
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%zgmua tworzcego warstw odcinajca

oraz maliwoscig uzyskania wskanika zagszczenia () warstwy odcinajcej réwnego 1,00 wg normalnej préby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub Il) badanegodnie z norsBN-77/8931-12 .

Warstwa odgczapca z kruszywa powinna Bywykonana z piasku, pospétki albawiru, spetniagcego
nastpujgce warunki:

a) wodoszczelngi:  wartas¢  wspoétczynnika wodoprzepuszczadnp "k" powinna by wigksza
od 8 m/dobk,
b) zagszczalndci: uzyte kruszywo powinno méewskanik réznoziarnistéci U o wartdci co najmniej 5

i umazliwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia (Is) warstwy oglszapcej rownego 1,00 wg normalnej proby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub Il) , badanegodnie z norsnBN-77/8931-12 .
Jezeli warstwa odsczapca nie jest ukladana w warstwie odcitaj, to materiat zyty do wykonania warstwy
odsjczapcej powinien spetniaréwniez warunek szczelrgi tak, jak okrélono to dla warstwy odcingiej.
Oprdcz wymienionych wkeiwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy odcinagj lub odgczapcej nie
powinno zawiera zanieczyszcze
a) obcych - zawart& nie wiccej niz 3%, badanie wg PN-78/B-06714/12
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od waaej, badanie wg PN-78/B-06714/26.

2.1.2 Zr6dta materiatow

Zrédta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpgciem robot.

Nie p&niej niz 30 dni przed rozpoeziem rob6t z myciem tych materiatdw, Wykonawca powinien dostatczy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatd

Wyniki bada laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawmowinny dotyczy wszystkich whaciwosci
okreslonych w p. 2.1.1.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawnddia kedg zaakceptowane do wbudowania przezyimera,
jezeli dostarczone przez Wykonagwwyniki bada laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badiboratoryjnych
prowadzonych przez myniera wykaa zgodnad¢ cech materialowych z wymaganiami okomymi w p. 2.1.1.
Zaakceptowaniezrédta materiatdw nie oznaczage wszystkie materialy z tegarédia keds przez lryniera
przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiegodia, ktére nie spelpi wymaga okreslonych
w p. 2.1.1. zostanodrzucone.

Skladowanie materiatéw

2.2.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gozihcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamiaiykonawca
rob6t powinien zabezpiecéykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrzyni materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Sprzet

Do wykonania warstwy odcingjej i odgczapce] z kruszywa, naly stosowa rowniarki i walce drogowe,
a w razie potrzeby inny spfizzag:szczajcy, zapewnigicy uzyskanie wymaganego wsgkika zagszczenia
w miejscach trudnodagtnych.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w PZO lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych praezniera, lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymadggakaosciowych robét
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Transport

. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgow optymalnej, naley dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczagych je przed wysychaniem, wpltywami atmosferyczniysggregag.

Kruszywo dostarczone na budawprzeznaczone do wykonania warstwy odgjoj i odgczapcej powinno
spetnid wymagania okrdone w p. 2.1. Ruclrodkéw transportowych po koronie budowanej drogivipien
by¢ zorganizowany w sposéb unieptiviaj gcy powstawanie kolein.
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5.3.

5.4.

Wykonanie robot

. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe warstw odcingjej i odgsczapcej powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej D.02.00.®oboty ziemneraz w specyfikacji technicznej D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia.

Przed wykonaniem warstwy odcinegj i odaczapcej wszelkie koleiny i mikkie miejsca podiza

Z materiatldw nie zwizanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie pozdkenie nieodpowiednio zagzczone
lub wykazujce odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie dgiscia wilgotnagci optymalnej, powtérne wyréwnanie i
powtérne zagszczenie.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wangt odcinagcej i odgczapcej powinny by wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarozasie robo6t przez Wykonagc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogistich nie wgkszych nk co 10 m.

Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odcigaegj i odgczapcej powinno by rozkiadane w warstwie
o jednakowej grubii przy wyciu rowniarki. Rozi@gona warstwa powinna mietaka grubd¢, aby ostateczna
gruba¢ warstwy po zagszczeniu byka réwna grubo projektowanej. Warstwy - odcingja i odgczapca
powinny by roztozone w sposéb zapewniay osihgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.
Jezeli warstwe odsiczapca wykonuje s¢ z  wiecej] niz  jednej warstwy kruszywa, to kda
Zz nich powinna b§ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw edmygch
wysokasciowych.

Rozpoczcie ukladania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. W miejscach, w ktérych widoczna jest segofg kruszywa naly przed zagszczeniem wymieki
kruszywo, zaspujac je materialem o odpowiednich s&awosciach.

Zag:szczanie kruszywa

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odcinajej lub odgczapcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno ¢pusvac stopniowo od krawdzi dosrodka warstwy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gfrkeawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwdm lub zagébienia powstate w czasie zmgczania powinny ky
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iaoel lub usunricie materiatu, 2 do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedephych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna by
zag:szczona zagszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznyn@akceptowanymi przez apniera.
Zageszczenie naly kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgmdniPN-88/B-04481 . Wskaik zag:szczenia nalgy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 . Wilgotfibkruszywa podczas zeggczania powinna liyrowna wilgotndci
optymalnej, okréonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PNB384481 (metoda | lub Il). Zeli materiat
zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenieeldevilgotnosé
materiatu jest risza od optymalnej, material powinien ¢bgwilzony wody i rGwnomiernie wymieszany.
Wilgotnoi¢ przy zagszczaniu nie powinna zai¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci.

Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odcinaca i odgczapca po wykonaniu, a przed uleniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza mich pojazdéw koniecznych dla wykonania z2ejy lezacej
warstwy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzevelutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszcéniegu i mroz. Koszty tych naprava ©bjcte cen
jednostkovs 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wynikly z niewkgiwego utrzymania warstwy ohia Wykonawe robot.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.

6.2.

Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt 6.
Badania przed przysdpieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@érzdania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robdt i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivarszystkie wtaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsjczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszc_zegél_nienie Minimalng castotliwoéc’ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad i

planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.1.2.

6.3.1.3.

6.3.1.4.

6.3.1.5.

Badania wkgziwasci kruszywa
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzadania wiciwosci kruszywa, okréone w tablicy 1.
Prébki naley pobierd w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biezgco przekazywane ynierowi.

Na podstawie wynikow badauziarnienia naley sprawdzt, czy stosowany materiat spetnia warunki
okreslone w p. 2.1.1.

Badanie zggzczenia warstwy odcingjej i odgczapcej

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie do osigniecia wskanika zagszczenia
niemniejszego od 1,00 wg normalnej préby Proctos, PN-88/B-04481 (metoda | lub 1) .
Zageszczenie naley sprawdza wg BN-77/8931-12 , przynajmniej w dwdch punktaclybvanych

losowo na kadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej i jednym punkcie na 607n

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniacgagzenia wg metody Proctora jest nighwe ze

wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, koetrohgszczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen plytowych. Jako kryterium oceny dobrego gsarzenia warstwy stosujeesporéwnanie

wartasci modutéw odksztalcenia. Wakb stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 , nie powinna byvigksza od 2,2.

Badanie wilgotrdoi kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna léyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+
20% jej wartdci, okreslonej wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-0448tktoda | lub I1).
Wilgotnos¢ kruszywa naley bada& wg PN-77/B-06714/17.

Grubs¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po zggzczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach.

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcilcm,
-2 cm.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy odgczajacej i odcinajacej oraz zasady posfpowania z odcinkami
wadliwie wykonanymi
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6.4.1.
6.4.1.1.

6.4.1.2.

6.4.1.3.

Warstwa z kruszywa

Grubg¢ warstwy

Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi gédbearstwy w obecnii Inzyniera, przynajmniej
w trzech losowo wybranych punktach..zdé ze wzgéddw technologicznych, warstwa zostata
wykonana w dwéch warstwach, najemierzy¢ taczmg grubadé tych warstw. Przynajmniej w 50 %
otworéw grubé¢ podbudowy powinna lyréwna projektowanej, a wadnym otworze niedomiar
grubaici nie mae by wigkszy od 15%.

Jezeli warunek ten jest spelniony Wykonawca otrzymangezaptat za roboty. W przeciwnym
przypadku Wykonawca wykona na wiasny koszt, w ob&ininzyniera, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzglem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wgzigm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy natgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghadu tych robo6t nagpi ponowny pomiar

i ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Ilaynier mae zasipic wymog naprawy warstwy na
powierzchniach wadliwych pod wzglem grubéci na potacenia od ceny kontraktowej wraz

z zasgpieniem niedoboru gruBoi warstwy, tak samy dodatkovq grubdciag warstwy wyej lezacej.
Pogrubienie warstwy wgj lezacej zostanie wykonane z materiatu ydisvego dla tej warstwy, na koszt
Wykonawcy. Ponadto Wykonawcadrie obcizony potgceniem od ceny kontraktowej za wadliwie
wykonane roboty, obliczonym wedtug wzoru:

2
P =100x| 1- {—h}

proj
gdzie:
P - potgcenia od ceny kontraktowej za imarstwy odcinajcej i (lub) odgczapcej, w %
Nrzecs - rzeczywistagrednia grubé&¢ na wadliwej powierzchni (cm),
Poroj - projektowana grubig warstwy (cm)

Potrcenia zostanobliczone dla kadej powierzchni wadliwej oddzielnie.

Zagszczenie warstwy

Do odbioru zagszczenia warstwy odcingiej i (lub) odgczapcej Wykonawca przygotuje i przedstawi
tabelaryczne zestawienie wgkika zagszczenia wraz z wartoiami srednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie jeej kontroli zagszczania warstwy. Na podstawie zestawienia
nalezy obliczy¢ procent wynikdw w granicach dopuszczalnych, tzay gvsk&nik zag:szczenia jest
niemniejszy od wymaganego i réwnego 1,00, i ewdnieaokreli¢ potmcenia za niewkxriwe
zagszczenie, wedtug tablicy 2.

Jezeli procent wynikéw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%ystme nalery
wymienié na nowg, na koszt Wykonawcy.

Tablica 2. Potrgcenia za niewléciwe zagszczenie

Procent wynikbw badg Potrcenia od ceny
w granicach dopuszczalnychjednostkowej (%)

95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50

Cechy geometryczne warstwy
Rowng¢
Nieréwndaici podiuzne warstwy odcinggej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovg tatg co 20 m.
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Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinapj i odgczagcej rownie: nalezy mierzy¢ 4 metrovy taty.
Nieréwnaici nie mog przekracz&2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzyt za pomog 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownyukdw poziomych: na poatku i na kaicu
kazdej krzywej przejciowej oraz na poetku, wsrodku i na kéicu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne warstwy odcig@gj i odgczagcej powinny by zgodne z dokumentacprojektova

z tolerancj +0,5%.

Rzdne wysoksciowe

Rz¢dne wysokéciowe naley sprawdza co 25 m w osi jezdni drég.

Réznice midzy rzdnymi wysokdciowymi zmierzonymi i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

Uksztaltowanie osi

Uksztalttowanie osi warstwy odcinagj i odgczapcej naley sprawdza w punktach gtéwnych trasy
drég.

Os w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz 5 cm.

Szerokeé

Szerokd¢ warstwy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robot
Obmiar warstwy odcinagej i odgczapcej powinien by dokonany na budowie, w metrach kwadratowych,
po utazeniu i zagszczeniu.
Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchnie wykazanych
w dokumentacji projektowej, z wytkiem powierzchni zaakceptowanych nanpie przez layniera. Nadmierna
gruba¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunkuddiumentaciji projektowej, wykonana bez
pisemnego upowienia Irzyniera, nie mge stanowd podstawy do roszczeo dodatkow zaptat.

8. Odbior robot

Odbiér warstwy odcinagej i odgczapcej jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t a@uiych

i ulegapcych zakryciu, i powinien ky przeprowadzony w czasie usliaviajagcym wykonanie ewentualnych

napraw bez hamowania pggti robo6t.

Wykonawca zgtasza mynierowi do odbioru zakixzony odcinek warstwy odcingjej i odgczapce).

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniilh z biezgcej kontroli materiatow i robét.

Odbioru dokonuje l#ynier na podstawie wynikéw badlaVykonawcy z biegcej kontroli jakdci materiatow

i robdt, ewentualnych uzupetnaaych bada i pomiaréw oraz oghdzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy Iub niezateemu laboratorium przeprowadzenie uzupedcigth bada

i pomiarow wtedy, gdy:

a) zakres lub cgstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejszymi specyfikacjami; kosztyhiymada
ponosi Wykonawca,

b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robét lub rzetelngi bada Wykonawcy; koszty tych bada
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowychkres i wielké¢

potracen za obniong jakas¢ lub poleci wymian na now wadliwie wykonag warstwe, wedtug zasad

okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Roboty poprawkowe lub wymigma now wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na sma koszt,

w terminie ustalonym z kynierem.

9. Podstawa ptatnéci
Ptatnag¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy rigleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci
wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na padstawynikbw pomiaréw i bada laboratoryjnych,
Z ewentualnymi poficeniami za niewkiwe cechy geometryczne i zggczenie.
Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcingj i (lub) odgczapcej z kruszywa obejmuje:
* prace pomiarowe,
» dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,
* wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
» zagszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze spe@diktechniczig, utrzymanie warstwy i kruszywa.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
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1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe. Podzatwy i okrélenia.

2. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilafoobiernej.

4. PN-76/B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

5. PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i flkerda badai.

6. PN-77/B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartpanieczyszc#eobcych.

7. PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skltadunpiaego.

8. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tno

9. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartzanieczyszc#erganicznych

10.BN-66/6774-01  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych i kaMsjch.Zwir i pospotka.

11.BN-87/6774/04  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek.

12.BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wslka piaskowego.

13.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcemavierzchni podatnych
i podéoprzez obgizenia plyt.

14.BN-75/8931-03 Drogi samochodoviRabieranie probek gruntéw do celéw drogowych iikkowych.

15.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwf@ nawierzchni planografem i tat

16.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wslka nanasci gruntu jako podiga
nawierzclpodatnych.

17.BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wsltka zagszczania gruntu.

18.BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

19.BN-64/8933-02  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilinegra mechanicznie.

20.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspofczynnikatrafiji gruntéw sypkich

10.2. Inne dokumenty
21.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot dragmeh i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, Warszaw&919

22 .Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDWarszawa, 1983.

na podstawigarnienia i porowateci.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliwanego mechanicznie

1. Wsgp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanegabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie przy realizacji zmian zagospodarowaiziatki SPZOZ "MEDIKSA” ora&sDS w Ksawerowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.
Ustalenia zawartegsv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog/' pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medrae- jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knys¥yymagania ogélne” pkt

1.5.
2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-04.04.00

.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdmngtabilizowanych mechanicznie powinnocéby
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 (Rolbwa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwasci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.

3. Sprat
Wymagania dotycgce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&lgamia ogélne” pkt 3.

4. Transport
Wymagania dotycgce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaigzgw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-04M#A@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podiga
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dRaowa z

kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.
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5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycgee rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadawkruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.4. Odcinek prébny
Nie jest konieczne wykonanie odcinka prébnego.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusA¥ymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélnd 6oR.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badd pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w304.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovodpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. Obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaviruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04@@ibudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Vegania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamaprawe podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwjzane
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogélne” pkt 10.
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D - 04.06.01b. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ(S3 wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowegramach realizacji zmian zagospodarowania
dziatki SPZOZ "MEDIKSA” orazSDS w Ksawerowie .
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmijaca podstaw stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego.

Podbudowy betonowe wykonuje: s betonu odpowiadagego klasie od B 15 do B 25, zgodnie z npiiN-
B-06250:1988 [25].
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Beton zwykly - beton o gptaici  powyzej 2,0 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualmyotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywerainego do 2 mm i wody.
1.4.4.Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktaomilzytych do wykonania betonu przed zamczeniem.

1.4.5.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betddasy B40 przy FE = 40 MPa) okréajacy wytrzymala¢

gwarantowag betonu (If ).

1.4.6.Beton napowietrzony - beton zawierey dodatkowo wprowadzone powietrze w postaoherzykow, w ildci
nie mniejszej i 3,5% ob¢tosci zagszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku driatadomieszek
napowietrzajcych, dodanych do mieszanki betonowe;j.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o ékmeej wytrzymaldci na rozciganie przy zginaniu i
mrozoodpornéci, wbudowany w nawierzchgi

1.4.8. Domieszki napowietrzage - preparaty powierzchniowo czynne uthmeiajgce wprowadzenie podczas
mieszania mieszanki betonowej oltomej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonyciclperzykéw powietrza,
ktére pozostajw betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielgnacyjne - produkty ciekle stgce do piejgnacji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng, wytwarzaj ,powtoke” pielegnacyjra, zabezpieczaga powierzchng betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10.Szczelina rozszerzania - szczelina dalptyty betonowe na calej ich grélsdoi umazliwiajaca wydtzanie
sie i kurczenie piyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa peilna - szczelina deielptyty betonowe na calej grudmd i umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.12.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de&ptyty betonowe w €%ci gérnej przekroju poprzecznego.
1.4.13.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbsi drogi.

1.4.14.Masa zalewowa na ggoo - mieszanina skladgja st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkészlachetniajcych, przeznaczona do wypetniania
szczelin nawierzchni na gao.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszaninavic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowychwigrajgca
konieczne dodatki uszlachetrjeg i wypetiagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.16. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid™1.5.

27



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy, ktérych wiiwosci odpowiadaj wymaganiom normy PN-EN197-1:2002 [5].

Dla drog o kategorii ruchu od KR4 do KR6 naglestosowa cementy portlandzkie CEM | 32,5 N; CEM |
325RiICEMI1425N; CEM1425R.

Dla drég o niszej kategorii ruchu nie wprowadza sigraniczé stosowania cementu.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwestwowej, do obu warstw nalestosowd ten sam
rodzaj i klag cementu.

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [43].

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzaimoigowych nalgy stosowa kruszywa tamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren dg53fthm wedlug norm PN-B-11111:1996 [36], PN-B-
11112:1996 [37], PN-B-11113:1996 [38] i spetac@ wymagania zawarte w niniejszych ST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwovdm warstwy gérnej naky stosowa kruszywa
tamane i/lubzwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren dbl8b 16,0 mm, zalaie od grubéci warstwy.
Udziat kruszywa famanego w mieszance o uziarni€ioilB mm powinien wyno&ico najmniej 50% a w mieszance
powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy na stosowéa kruszywo z recyklingu pod warunkiem
spetnienia parametréw betonu na zarobach prébnych.

Kruszywa tamane powinny spettisymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa tamanego

st g B40 | B30 .
Lp. Wiasciwosci iBso!| i B35 Badanie wedtug

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, %, nie

S 25 35 | PN-B-06714-42 [34
wiecej niz:

2 | Nasikliwose, %, nie wicej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych

i przeobraonych PN-B-06714-1430]
- frakcja od 4 mm do 8 mm 15 2,0
- frakcja powyej 8 mm 12| 20

b) kruszywa ze skat osadowych 20| 30

3 | Mrozoodpornét, %, nie wecej niz:

a) kruszywa ze skat magmowych PN-B-06714-19 [31]

i przeobraonych 2,0 4,0
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0
o . ————
4 r%iazlyvartﬁic ziarn nieforemnych, %, nie wdej 20 25 | PN-B-06714-16 [29
- - o
5 Zawarté_gzanleczyszcz(eobcych, %, nie 0.1 0.2 | PN-B-06714-12 [26
wiecej niz:

6 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na
SO;, %, nie wicej niz:

0,1 0,1 | PN-B-06714-28 [33

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejszavzorcowa |PN-B-06714-26 [32]
niz:

Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek famany wgHB211112:1996 [37] powinny spehdiavymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie
piasek piasek wedug
lamany
1 | Wskanik piaskowy, wekszy niz 75 65 BN-64/8931-01 [44
: . YRS
Zawa_rt«é_.c.zanleczyszcz‘eobcych, %, nie 0.1 0.1 | PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:
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3 | Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu

na SQ, %, nie wicej niz: 0,2 0,2 | PN-B-06714-28 [39]

4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza ri:

g — YT
5 Zawa.rté_'c ziarn pontej 0,075 mm, %, nie 1.0 1,0 | PN-B-06714-15 [24]
wiecej niz
- . YT
6 Zawartei_g nadziarna pow. 2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15 [28]
wiecej niz:

Zwir powinien spetnia wymagania okrdone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dlawiru

Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
(catkowita), %,nie wjcej niz 25 35 PN-B-06714-42
[34]
— YR
2 Ifiz;lyvartcfic ziarn stabych, %, nie wiej 7 10 PN-B-06714-43 [35]
3 | Nasikliwose, %, nie wicej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]
4 | Mrozoodpornét, %, nie wecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]
5 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych, %, nie
wiccej niz 15 25 PN-B-06714-16 [29]
6 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nig
wiccej ni 0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26]
7 | Zawartdé zwigzkow siarkiw - 02 | 1,0 | PN-B-06714-28[33]
przeliczeniu na S§) %, nie wecej niz:

8 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza ri:

2.4. Woda

Zaroéwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak igdekgnacji wykonanej nawierzchni nale stosowa
wode odpowiadajcg wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocigowg wode pitna.
2.5. Domieszki napowietrzajce

Do napowietrzania mieszanki betonowej aglstosowa domieszki napowietrzage, zgodne z norgfPN-EN
934-2:1999 [8] lub aprobatechniczg.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkamiowegirzagcymi oraz sposob oznaczania w nich
zawartdci powietrza, powinny byyzgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].

Zalecan zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6

Tablica 6. Zalecana zawas$topowietrza w mieszance betonowej

Maksymalna Zwart& powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
srednica ziaren| bez domieszki uptynniagej lub z domieszk uptynniapcg lub
kruszywa, uplastyczniajcej uplastyczniajca
mm srednia dzienng minimalna | srednia dzienng minimalna
8 55 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 5,5 5,0
31,5 4,0 3,5 5,0 4,5

2.6. Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniare

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowdgiya stosowa specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na goaco lub na zimno, lub wkiadki uszczelrjeg, posiadagce aprobattechniczag.
2.7. Materialy do piekgnacji nawierzchni betonowej

Do piekgnacji nawierzchni betonowych mphy¢ stosowane:
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— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczn,
— wibkniny wedtug PN-P-01715:1985 [41],

— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni betonowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien waéa sic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- wytworni stacjonarnej typu gifego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwépoavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikgwarantujce nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéowszywo+ 3%, cement 0,5%, wodat 2%.

— przewanych zbiornikéw na wog(do piekgnaciji),

— ukladarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,

— zagszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych @ggszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivsic zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem #plprzewozt
cementowozami, natomiast workowany ma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo naley przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty psghacyjne naley dostarcza zgodnie z warunkami podanymidwiadectwach
dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wig zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadumieszanki betonowepraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i
probki materiatéw pobrane w obecgeolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ildci cementu,
doborze iléci wody,
doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §ui€ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszlanigzyw

Rzedne krzywych granicznych

Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do 8 od 0 do 16 od0do 31,5
przechodzi przez

31,5 100

16,0 100 62+ 80

8,0 100 60+ 76 38+ 62

4,0 61+ 74 36+ 56 23+ 47

2,0 36+ 57 21+ 42 14+ 37

1.0 21+ 42 12+ 32

30



0,5 14+ 26 7+20 8+ 28
0,25 5+11 3+8 5+ 18

Podczas projektowania sktadu betonu halevykona probne zaroby w celu sprawdzenia $elavosci
mieszanki betonowej zgodnie z neydN-B-06250:1988 [25], w nagiujacym zakresie:
— o0znaczenie konsystencji. Dopuszcza konsysteng w od K2 do K4 (od estoplastycznej do poiciekiej).
Konsystengj mieszanki betonowej nate okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu sfka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12352021 [10],
— pomiaru metog Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 3@3:2001 [11],
— pomiaru stopnia zagzczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
pomiaru metog stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2(13],
- oznaczenie zawartoi powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]grzala zawart@é powietrza w mieszance
betonowej podano w tablicy 6,
— o0znaczenie gptaici, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].
Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cemwgnpowinien by mniejszy ni 0,45. Zawartéd
cementu nie powinna Bymniejsza ni 350 kg/nt; zaleca si, aby zawart& cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie byta
wieksza nk 450 kg/mi. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do® dopuszcza si500 kg/ni.

5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykon& probki o wymiarach podanych paérj w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymataci nasciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na préhkas0 x 150 x 150 mm, spadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

- wytrzymaldci na rozciganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 @E2prébkach 150 x 150 x 700 mm
lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza siytrzymaitcé na rozciganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN
12390-6:2001 [21],

- odporndci na dziatanie mrozu metgdezpdredni zgodnie z norm PN-B-06250: 1988 [25] na probkach 100 x
100 x 100 mm, sposgelzonych i pigggnowanych wg ww. normy,

— nasikliwosci zgodnie z normp PN-B-06250:1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 10, nsporadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy,

— odporngci na dziatanie soli odladzgjych zgodnie z procedudBDIM nr PB-TB-01/2001 [48] na probkach
100x100x100 mm spogdzonych i pieggnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

5.4. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinnacbywykonywana gdy temperatura powietrza jesspa ni 5°C i nie
wyzsza nk 25°C. Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zajgeywrawidiowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymepgawgtrzymatdci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza si wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturzewiptrza powyej 25C pod
warunkiem,ze temperatura mieszanki betonowej nie przekrocAZ3W przypadkach koniecznych dopuszcza si
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturzeviptiza pontej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw
specjalnych, pozwalagych na utrzymanie temperatury mieszanki betonqeejyzej 5°C przez okres co najmniej 3
dni.

Betonowania nie maa wykonywa podczas opadéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonoteejperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania naxgleni betonowej

Temperatuora Temperatura uk}ad_anej Uwagi
powietrza § “C mieszanki betonowej ’C

+5<t,<+25 +5<t,<+ 30 dopuszcza giprowadzenie robét
+25<t,<+ 30 t<+30 stosowanie specjalnych zabiegow

5.5. Przygotowanie podbudowy

Podbudow maze stanowd: chudy beton wg ST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudégtonu”, grunt
stabilizowany cementem wg ST D-04.05.00 ,Podbudbulepszone podie z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem”, kruszywo stabilizowane mechanicznie w§ B-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”, beton asfaltowy wgls04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego” kthiegca
stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST dla poszczegélnych
rodzajow podbudow.
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5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o $cisle okre&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjmaglery wytwarza w
wytworniach betonu, zapewniglych chgtosé¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny liydozowane zgodnie z nognPN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [6].
Domieszk napowietrzajca naley dozowd razem z wogl zarobovy.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachgd razu transportowana na miejsce wbudowania ve&po
zabezpieczapy przed segregagj wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej peost odbywa Sie:

— w deskowaniu statym (w prowadnicach),
- w deskowaniu przesuwnyniliggowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzehmalezy wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego rownomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraainoczgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do ¢sgzenia mieszanki betonowej nglestosowéa mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewnige jednolite zagszczenie.Swiezo zagszczonej nawierzchni betonowej najle
nad& tekstue. Spos6b nadania tekstury powiniert lzaakceptowany przezdyniera.

Dopuszcza sgi reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukfadamatych, o nieregularnych
ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to zgoayniera.

5.7.1.Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniwstaddbywa sj za pomog maszyn poruszagych sg¢
po prowadnicach. Prowadnice powinny ¢byprzytwierdzone do podka w sposéb unienitiwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniay ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku deskawamieszank betonovg musz by¢
gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniategsortu i natluszczone olejem mineralnym w sposob
uniemaliwiajacy przyczepn&t betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno byakie, aeby zapewniato uzyskanie przez nawierzehmymaganej niwelety
i spadkéw podtanych i poprzecznych.

5.7.2.Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sozkladarly, ktéra przesuwaf sk formuje plyy
betonowy, ograniczajc ja z boku deskowanieglizgowym.

Zespot wibratorow uktadarki powinien dwyregulowany w ten sposéb, by zagczenie masy betonowej
byto rbwnomierne na calejzerokdci i grubgci wbudowywanego betonu. Ruch ukladarki powinied piynny, bez
zatrzyma, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréno/N przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu
nalezy na nawierzchni wykortaszczelig roboca.

5.8. Piekgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaompania wody, nalg
stosowa pielegnacg preparatem piegnacyjnym, jako metadnajbardziej skutecan najmniej pracochtonn

Preparat piebgnacyjny, posiadagy aprobat techniczi, nalezy nanigé¢ mazliwie szybko po zakiaczeniu
wbudowywania betonu. I§¢ preparatu powinna Byzgodna z ustaleniami ST. Preparatemegighcyjnym nalgy
réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pggédilgotnas¢ powietrza poriiej 60%) powierzchnia
betonu powinna by- mimo naniesienia preparatu gigthacyjnego - dodatkowo pégnowana wogl

W uzasadnionych przypadkach dopuszczasgisowanie piebnacji polegajcej na przykryciu nawierzchni
matami lub wtokninami i spryskiwaniu wggrzez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy tempeaapowietrza jest
powyzej 25 C piekgnacg nalezy przedhiyé do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkdw do pie¢gnacji nawierzchnivymaga kadorazowej zgody lryniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchnivippo by zgodne z dokumentacjprojektows. W
nawierzchni betonowepsstosowane nagtujace rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe petne podhe i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,
— szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podhe i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe peilne nzje wykonywa na calej grubgi ptyty. Odsgp migdzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien Bywickszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe peine mglerykonywa w
bezpdrednim gsiedztwie przepustéw oraz ¢dizy odcinkami betonowania,zeli przerwa w betonowaniu trwata
diuzej niz jedrg godzire.

Szczeliny skurczowe pozorne najevykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowytaingi

mechanicznymi do gbokas¢ 1/3 — 1/4 grubgci piyty.
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Szczeliny konstrukcyjne nalg wykona& na catej grubgci ptyty w miejscach pakzer nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej dgienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczkerytka
sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania naje wykonywa na peta grubaé piyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwada n
zwiekszanie i zmniejszanieesivymiardw piyt.

Wytrzymata¢ betonu naciskanie w momencie nacinania powinna wyhasi 8 do 10 MPa. Orientacyjny
czas rozpoagia nacinania szczelin w zaleosci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpogzia nacinania szczelin

. . . 0 od5 od 15 od 25
Srednia temperatura powietrza @ 5 do 15 do 25 do 30

llos¢ godzin od utaenia mieszanki do
osignigcia przez beton wytrzymadoi
10 MPa

od 20 od 15 od 10

4030 | do20 | do1s |©946do10

5.10. Zbrojenie szczelin

W miejscu wysfpowania szczelin stosuje;si
— dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych,

- kotwy jako zbrojenie szczelin pociaych.

Rozmieszczenie, dlugé, srednica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinnoé¢bggodne z dokumentag]
projektows.

5.11. Wypehnienie szczelin masami zalewowymi lub wddkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowejssje st masy zalewowe na zimno lub goo, lub
wktadki uszczelniajce posiadajce aprobattechniczg i zgodne z dokumentacprojektovy.

Przed przygpieniem do wypeiania szczelin, mgsby¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczysicze
obcych, pozostakwi po ckciu betonu itp. Pionoweciany szczelin musz by¢ suche, czyste, nie wykazywa
pozostatéci pylastych.

Wypelnianie szczelin masami, zarébwno naagorjak i na zimno, wolno wykonywaprzy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wetra) powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szeragikbok. 1 m.

Wypetnianie szczelin magzalewowy nalezy wykonywa $cisle wedtug zaleag producenta.

5.12. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykortaodcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgk do produkciji mieszanki betonowej, rozktadaniageszczania jest wigiwy,

— okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci nawierzchni,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego lub czasu wibrowania ydzer wibracyjnych dla uzyskania
jednolitego zagszczenia calej warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd materiatdw oraz spetu do mieszania, rozkladania i zagczania

jakie bedg stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynasi 400 M do 800 m, a diugd¢ nie powinna by mniejsza
niz 200 m.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym przezyniera.

W czasie wykonywania odcinka prébnego Wykonawcaipi@n przeprowadzibadania:

— mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanyrpkcie 5.2

— betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicyz8ldca si wykonanie badana odwiertach pobranych z
tego odcinka).

Wykonawca meée przysapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wgnilbbada i pomiaréw z odcinka

probnego przez hyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wstpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.21 5.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betwappodano w tablicy 11.
6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Wia@ciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3.Wiasciwosci wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wedtug PN-B-32250:1998 [40].
6.3.4.Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nale okresli¢ jego whaciwosci. Wyniki powinny by zgodne z PN-EN 197-
1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39].

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badav czasie wykonywania nawierzchni betonowe;j

Czestotliwos¢ bada.
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej
2 | Wiasciwosci wody Dla kadego wtpliwegozrodta
3 | Wihasciwosci cementu Dla kalej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1
5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3
6 Oznaczenje zawardoi powietrza w mieszance 3
betonowej
7 dOnzigiﬁzeme wytrzymadoi nasciskanie po 28 3 probki
o |Sanacrent eyl rozgane
9 | Oznaczenie nagiliwosci betonu 3 prébki na 1 km
10 | Oznaczenie mrozoodpokabbetonu 3 prébkina 1 km

6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nayeokresli¢ wediug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna byggodna z recept

6.3.6.0znaczenie konsystencji mieszanki betonowe;j
Badanie konsystencji mieszanki betonowej haleykona zgodnie z normwg metody podanej w recepcie.
6.3.7.0znaczenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartei powietrza w mieszance betonowej rglevykona zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15].
Wyniki bada powinny by zgodne z recept

6.3.8.Wytrzymatas¢ betonu naciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymadb nasciskanie naley przeprowadz oznaczenie gstasci betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [22]. €stas¢ nie powinna by mniejsza ni 97% gstadsci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymali betonu nasciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN
12390-3:2001[18]. Wyniki badgpowinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.9.Wytrzymalai¢ betonu na rozgganie przy zginaniu

Badanie wytrzymaleci betonu na rozgganie przy zginaniu natg wykona zgodnie z PN-EN 12390-5:2001
[20]. Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10.Nasgkliwo$¢ betonu
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Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona® zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badaowinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11.Mrozoodporné¢ betonu

Badanie mrozoodpordoi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badaowinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.
6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowe;

Minimalna czstotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow : o
i pomiarow

1 [ Szerokd¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

w sposob gty planografem albo co

2 |Rownci¢ podhzna 10 m faty czterometrowy

3 | ROwna¢ poprzeczna nie rzadziejnico 5 m

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe dla autostrad i drog ekspresowych co
25m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* dla pozostatych drég co 100 m

7 | Gruba¢ nawierzchni lrazna 2 km

8 | Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenig, 2 razy na 1 km i przy nigie,
wypetnienie wiadukcie i na skrzxowaniu

9 | Wytrzymald¢ nasciskanie, nagkliwos¢ | w przypadkach wtpliwych, wediug
i mrozoodpornéct decyzji Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektovs, z tolerancj od 0 do 3 cm.
6.4.3.R6wnas¢ nawierzchni

Nieréwndaci podtuzne nawierzchni nakly mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04 [45].

Nieréwndci nawierzchni nie magprzekraczé&
— 5 mm nadrogach Kkl. i ll,
— 6 mm na drogach pozostatych klas.

Nieréwndci poprzeczne nawierzchni nalemierzy tata 4-metrove. Nierbwndci nie mo@ przekraczé 5
mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpotvinny by zgodne z dokumentagcjprojektows z
tolerancy + 0,2 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe nawierzchni
Rzzdne wysokéciowe nawierzchni powinny ldyzgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 1,5 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumentggjojektovg z toleranci = 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych’% cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Gruba¢ nawierzchni
Gruba¢ nawierzchni powinna lfyzgodna z dokumentagcprojektovg z tolerancj od 0 do 0,5%.

6.4.8.Sprawdzanie szczelin
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Sprawdzanie polega na edkinach zewstrznych i otwarciu szczeliny na diugd min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie szczelin powi by zgodne z dokumentacjprojektowg z tolerang:
rozmieszczenie5 cm., wypetnienie — poziom masy w szczelinach aib 05 mm (menisk wikty).

6.4.9.Wytrzymatas¢ nasciskanie, nagkliwo$¢ i mrozoodpornét

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub weiti prébek z wykonanej nawierzchni i przebadanigpeséb
okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-10D@ [7].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarovg

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows i ST, jereli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie pogég
- ustawienie deskowa
— ulozenie warstwy nawierzchni i zeggczenie,
— pieleghacja nawierzchni
— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszdéaploym podhinych i poprzecznych szczelin,
— zbrojenie szczelin
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméaezaytrzymatsci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. AnaliEamiczna cementu

3.  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmégzezasu wjzania
i statasci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeztopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd
dotyczice cementu powszechnegoytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. & 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapramaczynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowgges¢ 1. Pobieranie
prébek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonow€ggs¢ 2. Badanie
konsystencji metaglstazka opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonow€ggs¢ 3. Badanie
konsystencji metaglVeBe

12.  PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonow€ggs¢ 4. Badanie
konsystencji metagloznaczania stopnia zgggczalndci
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44,
45,

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001

PN-EN 12504-1:2001
PN-B-06250: 1988
PN-B-06714-12: 1976
PN-B-06714-13: 1978
PN-B-06714-15: 1991
PN-B-06714-16: 1978
PN-B-06714-18: 1977
PN-B-06714-19: 1978
PN-B-06714-26: 1978
PN-B-06714-28: 1978
PN-B-06714-42: 1979
PN-B-06714-43: 1979
PN-B-11111: 1996
PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-B-19705: 1998
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715: 1985
PN-S-96015: 1975
BN-88/6731-08

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztych, IBDIM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i ghysvnych, IBDiM, Warszawa,1997

48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Baladporndci betonu na dziatanie soli odladget

Badania mieszanki betonow€ges¢ 5. Badanie
konsystencji metaglstolika rozptywowego

Badania mieszanki betono@zji¢ 6. Gestasé

Badania mieszanki betonow€ges¢ 7. Badanie
zawartdci powietrza. Metody énieniowe

Badania betonu.¢d&€z 1. Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotycce probek do badania i form

Badania betonu¢d€z2. Wykonywania i pielgnacja
probek do badawytrzymatagciowych

Badania betonu.¢$z3. Wytrzymald¢ na sciskanie
probek do badania

Badania betonugdcz. Wytrzymaldé na sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymdltowych

Badania betonu.c&€z5. Wytrzymaté¢ na zginanie
prébek do badania

Badania betonuedE. Wytrzymatdé na rozciganie
przy roztupywaniu prébek do badania

Badania betonueCZ . Gestas¢ betonu

Badania betonu.¢$¥z8. Gkbokas¢ penetracji wody
pod cénieniem

Badania betonu w konstrukcjeCzs$¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzyrzito
nasciskanie

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawadoi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Bada®anaczanie zawadoi
pytdw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badaniaznaczanie skfadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. BadaDinaczanie ksztaitu ziarn

Kruszywa mineralne. BadaDienaczanie nagiliwosci

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawadoi
czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawadoi
siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badafianaczaniecieralngci
w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Badafanaczanie zawado
ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Kruszywaaturalne do
nawierzchni drogowychHZwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywaaturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement specjalny. Cementamitidki siarczanoodporny

Materiaty budowlane. Woda dtwbu i zapraw

Widkniny. Zestawienie wasklkOw technicznych i
uzytkowych oraz metod bada

Drogowe i lotniskowe nawierieh z betonu
cementowego

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Oznaczeniessska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré&wnonawierzchni
planografem i tat
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V. NAWIERZCHNIE

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjrgyymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zygdanych

z budows nawierzchni z kostki brukowej w ramach wykonanimian zagospodarowania dziatki SPZOZ
"MEDIKSA” oraz SDS w Ksawerowie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjalkm dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni& dotycz prowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej brukowe.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwascieralna jest wykonana z kostek
Z betonu lub z innego materiatu.

Pozostale okidenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegzgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i specyfikagj techniczg D.00.00.00Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoze specyfikag technicza,
czescia rysunkovy dokumentacii projektowej i poleceniamizymiera.

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w specyfikacji technicznej D.0@00WNymagania ogolne

Materiaty

. Wymagania ogélne
Wymagania ogdélne podano w specyfikacji technicin.00.00\WWymagania ogdlne

Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni powinpawiadé wymaganiom BN-80/6775-03/04
i BN-80/6775-03/01 i g opisane w specyfikacji technicznej D.08.01.01.c§fikacja niniejsza nie uwzgtinia
kosztu krawznikow.

Cement

Cement stosowany do podsypki powiniert lsgmentem portlandzkim marki 25, a do wypetniepiairs - marki
35, odpowiadajcym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transportzephowywanie powinny odpowiagla
wymaganiom BN-88/6731-08.

Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypkdo wypetniania spoin powinno spetdisymagania normy PN-86/B-06712. Na
podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do aapy cementowo-
-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.

Zawarta¢ pytdw w kruszywie nie me przekracz&3%.

Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

Woda
Woda nie powinna pochodzi ze Zrédet budacych watpliwosci, zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/B-32250, nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinmeowaiada& wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie wggul zewrtrznego, odporn@i na dziatanie mrozu,
nasgkliwosci, scieralngci i wytrzymataici nasciskanie. Powinna léygatunku I.

Powinna spetni@nastpujace wymagania:

e wytrzymala¢  min. B45

* nasikliwos¢ ponizej 5%

» Scieralngé 4 mm
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5.2.

Szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérne siedopuszczalne, kostki musz
by¢ bez uszkodze

Grubai¢ kostki 8 cm.

Niedopuszczalneggézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortejygamej partii materiatu.

Sprzet

Sprzt uzywany przez Wykonawgc powinien uzyské& akceptag Inzyniera. Sprzt powinien odpowiada

wymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.00ymagania ogolne

Do wykonania nawierzchni nate uzywac:

» betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowaniaggki cementowo-piaskowej,

» wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do jdxia kostki - po pierwszym ubiciu ubijakamicznymi
lub mechanicznymi z g%cig robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

Transport
Transport powinien odpowiadavymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.00/magania ogolne
Wysokas¢ sktadowania (stosu) kostki nie peoprzekraczal m.

Kostke betonovg mozna transportow@tylko na paletach

Wykonanie robot

. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne warunki wykonywania robét podano w specydjkeechnicznej D.00.00.08Vymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwggiajgcy wszystkie warunki, w
jakich kedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchn¢ nalery utozy¢ na przygotowanej wczriej i oczyszczonej podbudowie. W miejscach, w ytér
jest to wymagane ustagvkrawezniki betonowe zgodnie z D.08.01.01. lub oli@egodnie z D.08.03.01. Po
wykonaniu tych czynrizi nalezy przysgpi¢ o uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w nengrubéci

4 cm, z materiatow okéonych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techmieg oraz zgodnie z PN-58/S-96026.
Wspoitczynnik wodno-cementowy powinien wynosd 0,20 + 0,25, a wytrzymaid nasciskanie R = 10 MPa,
R, = 14 MPa.

Podsypk zagsci¢ tak, aby wskanik zag:szczenia byt nie mniejszyls = 0,97.

Kostke nalezy uklada w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi. W miejscacktérych wystpuje zmiana
sztywndci podiaza, medzy nawierzchnj i kraweznikami oraz co 10 + 15 m ukoie do osi jezdni naisy
wykona szczeliny dylatacyjne. Szerakoszczelin dylatacyjnych powinna wynéd + 12 mm.

Nawierzchn¢ nalezy uktada&, gdy temperatura otoczenia jest niezsaa ni +5°C. Swiezo wykonan
nawierzchng nalezy chront zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostka powinna by po ut@eniu dobrze ubita. Kostkiggnigte powinny by wymienione na cale. Szera¥o
spoin nie powinna przekragz@ mm, a na zewgtrznych partiach tuku - 4 mm.

Spoiny naley wypetnic piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie raznnego materiatu.

Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji technicznej D.0000Wymagania ogdélne
Kontrola powinna dotycayprawidtowdci wykonywania poszczeg6lnych elementéw, zgadnaykonywanych
robdt z dokumentagjprojektovy i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powimubywa sie zaréwno w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zaiazeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkamigie s¢ wizualnie, przez pomiar lub badanie.
Przed przyspieniem do robét Wykonawca wykona badania wszyktkioateriatbw zgodnie z niniejsz
specyfikacy techniczg.
Nalezy sprawdzt:
a) cechy geometryczne nawierzchni:
e nieréwndci podtuzne nie powinny przekraczd,0 cm,
« spadki poprzeczne powinny dyzgodne z dokumentagcjprojektowg z tolerancgy +0,5%, pomiar w
punktach charakterystycznych niwelety,
* rzedne nawierzchni - iice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi niewpony
przekracza+1 cm i -2 cm, pomiar w punktach charakterystycingiwelety
» uksztaltowane osi - przesuniecie osi w planie mieze przekracz& £2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,
» szerokd¢ nawierzchni - tolerancja wynosi £2 cm, pomiar wngtach charakterystycznych,
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b) podsypk - grubgé¢ podsypki sprawdzaesiv 10 losowo wybranych punktach, tolerancja £1,5 cm
c) prawidtowas¢ utozenia kostki:

e pomiar szerokéci oraz powizania spoin,

e sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

« kontrola prawidtowéci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidtowas¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinnc ldostrzegane po swobodnym jednokrotnym
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysgkd5 cm na poszczegodlne kostki,

e) prawidtowa¢ wypetnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawydhagasci okoto 10 cm i zmierzenie
gkebokaici wypetnienia zapraw oraz sprawdzenie przyczepobd zaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo olyra miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 i sprawdzenie jakai podsypki na podstawie analizy sitowe;j,

g) sprawdzenie wgzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzegledziny nawierzchni.

Obmiar robot

Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznep®.00 Wymagania ogolne

Jednosty obmiaru jest 1 A (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powiersieh nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinnac¢bggodna z dokumentagcjprojektov i ustaleniami layniera. Nie
powinien on obejmowazadnych ildgci nie zaakceptowanych naspiie przez layniera.

Odbidr robot

Odbidr roboét powinien odbywesic zgodnie ze specyfikaciechnicza D.00.00.00Wymagania ogoélne
Odbidér na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, @odw geodezyjnych (niwelacji) i baflgakasciowych
materiatow.

Podstawa ptatndci

Zgodnie ze specyfikagj techniczg D.00.00.00. Wymagania ogélnewg jednostek obmiaru olkilenych

w punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzjahisici robét.

Cena obejmuje wykonanie nggstijacych robot:

a) wyznaczenie robot, dostarczenie materiatéw i g@prza dla kostki betonowej réwriieizgodnienie koloru i
ksztaltu,

b) wykonanie podsypki,

c) utozenie i ubicie kostki,

d) wypetienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych

e) pielegnacg nawierzchni,

f) wykonanie pomiaréw i bada

g) odwiezienie sprgu po zak@czeniu robot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

. PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i sierd@e bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartwanieczyszczebcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoytdw mineralnych.
PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadunziaego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztadnzi

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gklsiosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpormetod bezpdredniy.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartzanieczyszc#eorganicznych.
10. PN-78/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartsiarki metod bromowy.
11.PN--79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

12. PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzyseatta miadzenie.

13. PN-87/B-06714/43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartziarn stabych.
14.PN-88/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

15. PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okfkenia.

16. PN-78/B-04301 Cementy. Metody badaAnaliza chemiczna.

17.PN-88/B-04300 Cementy. Metody badaOznaczanie cech fizycznych.

18. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

19.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

20.BN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

CoNoOA~WNE
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21.PN-90/B-14501 dprawy budowlane zwykle.

22.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzawy i okrélenia.

23.PN-57/S-06100 Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

24.BN-80/6775-03/01 Elementy  nawierzchni  drdg, ulic, parkingbw i torelwi tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.
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V.

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Kravezniki betonowe

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyyymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgaanych
z ustawieniem kragznikdw przy wykonywaniu zmian zagospodarowania #zi&PZOZ "MEDIKSA” oraz
SDS w Ksawerowie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot obgtych specyfikacj techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanig dotycza prowadzenia robét zazanych z ustawieniem
kraweznikow i obejmuj:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie tpbo

b) dostarczenie materiatdw oraz sgrg,

¢) wykonanie wykopu pod tagy

d) ustawienie szalunku pod taw

e) rozicielenie i zagszczenie betonu,

f) ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

g) zaspoinowanie kragznikOw zapraw z jej przygotowaniem i piegjnacja wog spoin,

h) zasypanie zewatrznejsciany kraveznika ziemi i jej ubicie,

i) odwiezienie sprgu po zak@czonych robotach.

Roboty te lbdg wykonywane na catym gju przewidzianym do realizacji. Roboty najewykona zgodnie
z dokumentagj projektovs.

Okréslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczeegggodne z obowzujacymi normami i ze specyfikagj
techniczim D.00.00.00Wymagania ogdlne.

Ogdblne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze specyfikagj techniczg,
dokumentacj projektows i poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej D.0@00Wymagania ogolne

Materiaty
Wymagania podano w specyfikacji technicznej D.0@O0ONymagania ogoine

Materiaty stosowane przy ustawianiu krawznikéw

2.1.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe gatunku | o wymiarach 100x15x30 cmwymiarach 100x20x30 cm, ktére winnydy
wykonane z betonu klasy B-30 i posiadstest producenta (kda dostarczona na budewartia) - zgodn& z
normy BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawieizdndg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badaoiaz BN-80/6775-03/0frefabrykaty budowlane z
betonu Krawzniki i obrzea.
Zgodnie z norm wyglad zewretrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryza@wsic powierzchni bez rys,
peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady:
» wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gérnej, wichrowaté powierzchni i krawdzi - do 2 mm,
e szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérne - niedopuszczalne,
e szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

* ichliczba do 2,

* max diuga¢ 20 mm,

* max gkbokai¢ 6 mm

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w BN-80/6775-03/04.
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Beton uyty do elementéw prefabrykowanych powinien chanaigewa sie naspkliwoscia <4% oraz
mrozoodpornécig i wodoszczelnécia zgodnie z norm PN-88/B-06250,5cieralnGgcig na tarczy Bochmego
zgodry z BN-80/6775-03/04.

Krawezniki nalezy sktadowa w pozycji wbudowania.

Skladowanie krawznikbw powinno by zorganizowane w sposob chrgry materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkogitiwczynnikow zewetrznych na beton.

2.1.2. Beton
Beton na taw z oporem pod kragznik klasy B-15 powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-88/B-06250.
Kruszywo do betonu co do skfadu ziarnowego musioadpda odpowiednim normom. Inne cechy masz
spehi& nastpujace wymagania:
a) zawartd¢ ziarn nieforemnych viwirze <30%,
b) zawart@¢ pytow mineralnych w:
e piasku<4%
o 7ZWirze<3%
c) zawartd¢ zanieczyszczeobcych<0,5%.

2.1.3. Kruszywo
Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowiadgmaganiom normy PN-86/B-06712 w zakresie:

a) skfadu ziarnowego (zalecane narRPN-88/B-06250graiczne krzywe uziarnienia kruszyleebetonu):
na sicie:

0,125 - 0+ 5%
0,25 - 2+10%
0,5 - 8 + 20%
1,0 - 18 + 35%
2,0 - 25 +50%
4,0 - 30 + 60%
8,0 - 50 + 80%
16,0 - 100%

Zaleca s stosowanie kruszyw o marce niezsgej ni 20, co daje wytrzymakd kruszywa nasciskanie
70 MPa.
b) inne cechy kruszywa mugspeig nastpujace wymagania:
» zawartd¢ ziarn nieforemnych vgwirze <25%,
+ zawartd¢ pytdw mineralnych w:
* piasku<4%
o ZWirze<2%
. zawartg¢ zanieczyszczeobcych<0,5%.
Kruszywo naley przechowywa zabezpieczaf przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem ezganiem z
kruszywem innych asortymentdw, klas petrograficimynarek i gatunkéw.

2.1.4. Piasek

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) orazzapraw cementowo-piaskoyv(1:2) do spoinowania
powinien odpowiadawymaganiom normy PN-79/B-06711 w zakresie:

a) skladu ziarnowego (zalecane nagrAiN-88/B-06250graniczne krzywe uziarnienia kruszgwaetonu):

na sicie:

0,063 - 0+ 8%
0,125 - 0+ 20%
0,25 - 0+ 40%
0,5 - 20+ 80%
1,0 - 50 +100%
2,0 - 90 + 100%
4,0 - 100%

b) wskanik uziarnienia 2,8 +~ 3,8

c) zawarté¢ pytow mineralnych<5%

d) zawartdé¢ zanieczyszczeobcych<0,1%

e) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wizorcowa

a) zawartg¢ siarki<1%

Piasek nalgy przebada pod wzgtdem cech wymienionych vigj przed zastosowaniem go do zaprawy.
Sktadowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3.

2.1.5. Cement
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5.1.

Cement do betonu - portlandzki zwykty 35 i cememid® podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz naa&p
cementowo-piaskoyv(1:2) do spoinowania powinien spelfil@ymagania normy PN-88/B-30000.

Sklad cementu powinien byastpujacy:

a) zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego - 50 + 60%,

b) zawartd¢ glinianu tréjwapniowego - do 7%,

c) zawarta¢ alkaliow - do 0,6%.

Ponadto powinien méenasgpujace cechy:

* zawartd¢ grudek (zbrylé) <30%

* czas wjzania 1 + 8 godzin

» zakladap wytrzymald¢ nasciskanie na beleczkach po 28 dniach

* zmiarg objetosci - 8 mm

Przechowywanie cementu powinno ¢bggodne z postanowieniami BN-88/6731-08 oraz D@O®, czyli
zabezpieczago przed zbryleniem i zawilgoceniem.

2.1.6. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrodet nie budacych wytpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom normy
PN-88/B-32250. Nie ma wydziel& zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiezrawiesiny. Stosowanie wody
z wodocjgu nie wymaga bada

2.1.7. Deskowanie
Deskowanie powinno zapewrsztywnac¢ i niezmienné¢ uktadu.

Sprzet

Jakikolwiek sprezt, maszyny i urgdzenia nie gwarantyfe zachowania wymaggakasciowych rob6t zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roRitboty naley wykonywa recznie.

Sprzt, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zaprawzoprzygotowania podsypki cementowo-piaskowej
powinien by zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej DOQ000.Wymagania ogdine

Transport

Krawezniki powinny by transportowane w pozycji pionowej (wbudowaniayjachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto naley je transportowaw sposéb chronty przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostate iaiytev
sposob opisany w specyfikacji technicznej D.00.00\Wymagania ogodlneTransport betonu powinien by
zorganizowany w taki sposéb, aby unjknsegregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankobetvej oraz
zanieczyszczenia jej.

Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji technicin®j0.00.00Wymagania ogdlne

Zakres rob6t do wykonania
Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii krawznika.

5.1.1. Wykop pod taav

Wykop pod taw nalezy wykona& zgodnie z dokumentagcprojektows i nornmg PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie, przy uwzglnieniu w szerokéei dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykopu powinien wyno§i,97.

5.1.2. tawa betonowa

Nalezy przygotowa i ustawt deskowanie w sposob zapewn@j sztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu.

Pokry je srodkiem adhezyjnym. Naginie naley recznie roZcieli¢c warstwami, wyréwnéi zag:sci¢ mieszank
betonowy, po czym pigjgnowa beton wod.

tawa betonowa musi mievymiary, zgodnie z dokumentagprojektovy:

e 38 cm - wysokét fawy

e 35cm - podstawa.

5.1.3. Ustawianie kragénika

Na tawie wykonanej wedlug opisu zawartego w punkeig.2., w zalgnosci od jej lokalizacji, ustawia si
kraweznik zgodnie z BN-64/8845-02:

» 0 wymiarach 100x15x30 cm na 5 cm warstwie podsgpkientowo-piaskowej (1:4)

Szerokd¢ spoin przy ustawianiu kra@mikéw nie powinna przekraczal cm. Przed zalaniem zapraw
cementow marki M7 wg PN-90/B-14501 nalg je oczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny z zaprawy cementowej M7 po
ich wykonaniu muszby¢ pielegnowane wosl
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji technicin®.00.00 Wymagania ogdlne

Ocena prefabrykatow
Ocery prefabrykatow do wbudowania zgodnie z punkteml|2zyavykona jednorazowo dla kalej dostarczonej
na budow partii materiatu.

Sprawdzenie przygotowania podim

Sprawdzenie wykonanych pod tawykopéw polega na ocenie:

» wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu (powinierclnie mniejszy ni 0,97),
» szerokdci dna wykopu z tolerangi2 cm.

Sprawdzenie wykonania faw

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnd¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni faw z dokumengacgopuszczalna tolerancja +1 cm,
* wysokas¢ (grubaé) taw z tolerancj £10% wysokdci projektowanej,

» szerokd¢ gornej powierzchni taw z toleraack20% szerokéci projektowanej,

* rownas¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja pgzétu <1 cm,

» odchylenie linii taw od projektowanego kierunku taterancy £2 cm.

Sprawdzenie ustawienia krawznikow

Sprawdzeniu podlega:

» odchylenie linii kravgznikéw w planie - max odchylenie me wynigé¢ 1 cm,

e odchylenie niwelety - max +1 cm,

e réwnas¢ gornej powierzchni krageznikow - tolerancja przavitu pod ta <1 cm,

» doktadn@¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite

» szerokd¢ spoin nie mee przekraczal cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywyrustawiony krawznik mozna uzné za wykonany
prawidtowo.

Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest metr wykonanego krasmika (lacznie z taw). Obmiar nie mee obejmowa
jakichkolwiek dodatkowych iléci nie zaakceptowanych przezymiera.

Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznep0.00. Wymagania ogolne.

Odbior robot

Odbiér rob6t na zasadach podanych w specyfikaghrtigznej D.00.00.00Wymagania og6lnezgodnie
Z tolerancjami podanymi w punkcie 6.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw oraz przedimne atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterekymier ustali zakres rob6t poprawkowych, a Wykonawgé&ona je na koszt
whasny w ustalonym terminie.

Podstawa ptatndci

Ptatng¢ za metr wykonanego krawnika (lgcznie z tawg) nalery przyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacj

projektowg oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Ptatnag¢ za wykonanie obejmuje:

e prace pomiarowe, oznakowanie robot,

* przygotowanie robdét, dostarczenie potrzebnych risdéev i sprz:tu,

» wykonanie wykopu pod tagy

» ustawienie szalunku pod taw

» rozcielenie i zagszczenie betonu,

» pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,

* przygotowanie podsypki, récielenie, zagszczenie, ustawienie krawnikbw na podsypce
cementowo-piaskowej,

» zaspoinowanie kragznikOw zapraw i pielegnacja wod spoin,

e zasypanie zewttrznejsciany gruntem i ubicie,

» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw hiada

» odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizalirég, ulic, parkingdéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kkawiki i obrzea.

3. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

4. PN-68/B-0605 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i edbio

5. PN-77/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i flerde bada.

6

7

8

9

=

. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartwanieczyszc#eobcych.
. PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarteytdw mineralnych.
. PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadunziaego.
. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#ttnzi
10. PN-77/B-06714/18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gldsiosci.
11. PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpoimetod bezpdgredni.
12. PN-78/B-06714/26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartwanieczyszc#eorganicznych.
13. PN-78/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartsiarki metod bromowy.
14.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.
15. PN-87/B-06714/43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartziarn stabych.
16. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
17.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
18. PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okfkenia.
19. PN-88/B-04300 Cementy. Metody badaOznaczanie cech fizycznych.
20.PN-78/B-04301 Cementy. Metody badaAnaliza chemiczna.
21.BN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
22.PN-88/B-06250 Beton zwykly.
23.PN-73/6736-01  Beton zwykly. Metody badaSzybka ocena wytrzymatdnasciskanie.
24.PN-63/B-06251  Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne.
25.PN-90/B-14501 abrawy budowlane zwykie.
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D.08.02.02. CHODNIK Z BRUKOWEJKOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej w ramach prac zgdanych z realizagjzmian
zagospodarowania dziatki SPZOZ "MEDIKSA” ordPS w Ksawerowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeujaca podstaw opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wygnionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana tore metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid™1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaiganostl.
2.2.2. Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnatbgwna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonowy kostke brukowy o grubdci 60 mm. Kostki o takiej grulsoi
sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dlugdci +3 mm,
- na szeroki +3 mm,
- na grubdci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju saary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i gmowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekkowych

Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasjkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamgania, wg PN-B
06250:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie gadej niz 5

¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymao
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probek nie zamganych, %, nie wicej niz

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nigoej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowéa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsmgj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bwstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@j, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,anie z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatad¢, mniejsa naspkliwosé i wiekszy
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykinsk recznie.

Jeli powierzchnie g duwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mzna stosowa mechaniczne
urzadzenia ukladace. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscefhatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaltaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fdfii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmctanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfpenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymiSWw D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie powinien dymniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzchgiichodnika z kostki brukowej nioa
wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o VER35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
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5.4. Warstwa odgczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest warstwa @dgapca, to jej
wykonanie powinno byzgodne z warunkami oldlenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy ogiszagce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utlazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zssgkowanego przez igniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdwy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniemabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzt od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materialem do wypetnienia i zafdienawierzchrg.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggeginaciji - mae by¢ zaraz oddany dozytkowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkf’ 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek brukowych posiada
aprobag techniczg.

Pozostate wymagania okleno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodnoioz dokumentagj projektove i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

— gtebokasci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,

- szerokdci koryta:= 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyphblega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektovg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowgai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przgty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalery tata co najmniej raz na kde 150 do 300 M
utozonego chodnika i w miejscachgtpliwych, jednak nie rzadziej imiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvae
pod taty 4 m nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejen 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza + 3
cm.
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6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde
150 do 300 rmchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowstki betonowej.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanigieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie mika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D 08.03.01. BETONOWE OBRZHKA CHODNIKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego w ramach prac zmanych z realizagj
zmian zagospodarowania dziatki SPZOZ "MEDIKSA” 082S w Ksawerowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgemijacg podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniea@i
komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do kokagii.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” plkt.1
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid”1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Og6lne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 ,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 .
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsg:
- obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli s¢ na:
— gatunek 1 -Gl1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(>cih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .
2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymergyano w tablicy 1.

Y
ALY

LN

A

o

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdzi elementdw nie powinny przekraézaartcci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gfebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: grukéé 2,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szerokdé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawviadé wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. Transport
4.1. Og6blne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganireg pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w ST OB 1 ,Kravezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzeglnieniem w szerok@i dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayméru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzaa chodnikowe nalfey ustawig na wykonanym podfa w miejscu i zéwiattem (odlegtdécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgngaojektowe;.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprayvcementowo-
piaskowys w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione
catkowicie na pelp gtebokasc.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gigbokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pgplerzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeatdéw prostych w
narazach elementdw wykonuje ¢siprzez przyléenie ktownika do badanego namd i zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyjeze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
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— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg glebokasé.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzera.
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