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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU UTWARDZENIA NAWIERZCHNI DZIALKI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNE J MEDIKSA

ORAZ SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KSAWEROWIE

1/ PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 Podstawa opracowania
* Umowa ze Zleceniodawcg Nr 22/14/Z z dnia 14.03.2014 r.

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500
wykonana przez Firme PPHU GEO-STAR dn. 23.04.2014 r.

* Wizja lokalna w terenie

* Uzgodnienia z Inwestorem

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt jest opracowaniem branzowym i dotyczy przebudowy istniejgcego
utwardzenia terenu dziatki o nr ewid. 1576/2 w Ksawerowie, wykonanie schodow
zewnetrznych, wykonanie pochylni dla niepeinosprawnych.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
GMINA KSAWEROW

95 — 054 Ksaweroéw, ul. Kosciuszki 3h
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Sytuacja

Teren opracowania znajduje sie na dzialce Nr ewid. 1576/2, obreb ewid. 10
Ksawerow, jedn. ewid. Ksawerow.

Na terenie dziatki — od strony wschodniej - zlokalizowany jest podjazd z piyt
drogowych Zzelbetowych /przewidziany do rozbiorki/ rozpoczynajgcy sie od
istniejgcego zjazdu z ul. Jana Pawta Il, a konczacy sie placem utwardzonym z kostek
brukowych betonowych. Wzdtuz podjazdu, a w szczycie budynku Osrodku Zdrowia,
usytuowana jest /przewidziana do rozbiorki/ pochylnia dla niepetnosprawnych oraz
schody zewnetrzne /do rozbiorkil.

Zakres przebudowy uwidoczniony jest na planie zagospodarowania terenu.



2.2 Uzbrojenie

Na terenie dziatki nie wystepuje uzbrojenie podziemne kolidujgce z przysztymi
robotami budowlanymi.

Jedynie pod planowanym podjazdem przebiega kanalizacja sanitarna ks 150 i
wystepujgcy witaz studni nalezy dostosowac do projektowanej nawierzchni.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 Sytuacja

W ramach prac przebudowy dziatki planuje sie:

» Rozbiorke istniejgcych pochylni i schodéw terenowych oraz
rozbiérke nawierzchni z piyt zelbetowych i betonu — ujete w odrebnym
opracowaniu

« Ulozenie nowej nawierzchni z drogowych kostek betonowych

* Wykonanie nowego podjazdu dla niepetnosprawnych i schodow zewnetrznych
od potudniowej strony budynku

» Wykonanie fragmentow chodnikéw z kostki betonowej

o Uksztaltowanie skarp i rekultywacje trawnika w miejscach rozbiorek i
wykonanych nowych elementéw.

Przyjeto szerokosci:

- podjazdu z kostki betonowej 4,00 m

- chodniki z kostki betonowej 1,50 m

- schody zewnetrzne 1,80 m

- pochylnia dla niepetnosprawnych 1,20 m

3.2 Rozwi gzania wysoko sciowe

Wysokosciowo projektowane elementy dowigzano do rzednych terenu, starajgc sie
wpisac¢ w istniejgcg konfiguracje terenu. Przy ksztattowaniu niwelety dojazdu poziom
nawierzchni dostosowano do terenu po rozbiérce podjazdu dla niepetnosprawnych i
schodoéw zewnetrznych.

Spadek poprzeczny na utwardzeniu dojazdu jednostronny 1% w kierunku terenu
»Zielonego” na dzialce. Spadek podtuzny zaprojektowano w granicach od 0,0% do
3,5%.

3.3 Projektowane nawierzchnie

Konstrukcja nawierzchni dojazdu jest nastepujgca:

- wibroprasowana kostka brukowa betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o k> 8/dobe grub. 15 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 47 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow jest nastepujgca:
- kostki brukowa betonowa 20x10 grub. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
- podsypka piaskowa grub. 5 cm

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 18 cm.



Obramowanie nawierzchni dojazdu zaprojektowano z kraweznikdw betonowych
wibroprasowanych o wym. 15x30x100 cm utozonych na podsypce cementowo —
piaskowe 1 : 4 itawie z betonu C 12/15 z oporem o wym. 35x38 cm.

Krawezniki po stronie prawej dojazdu, utozone w poziomie nawierzchni dla wyptywu
wody deszczowej z nawierzchni w teren.

Przy skarpie, od szczytu budynku, nalezy utozy¢ sciek z pilyt chodnikowych
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm - jak pokazano na
przekroju 1'-1'.

Obramowanie nawierzchni chodnikbw (wg rys D4) zaprojektowano z obrzezy
betonowych o wym. 8 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na pochyini dla niepetnosprawnych (wg rys
D5 i D6):

- kostki betonowe o wym. 20 x 10 x 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 3 grub. 5 cm

- ptyta z betonu C 16/20 (B-20) ze zbrojeniem rozproszonym grub. 15 cm

- podsypka piaskowa grub. 15 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni schodéw zewnetrznych (wg rys. D7):
- kostki betonowe o wym. 20 x 10 x 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 3 grub. 10 cm

- fawa z betonu C 12/15 (B-15) grub. 15 cm

- podsypka piaskowa grub. 15 cm

3.4 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni sptyng powierzchniowo w teren ( ma
to na celu przejecie wody deszczowej przez grunt).

Przy skarpie od szczytu wschodniego budynku zaproponowano wyprowadzenie
wody deszczowej, z dojazdu i skarpy, wodosciekiem utwardzonym z piyt
chodnikowych, w teren .

3.5 Kolizje

Z uwagi na brak urzadzen podziemnych w rejonie przewidywanych robot, kolizje nie
wystepuja.

3.6 Rozbiorki
Roboty rozbiérkowe ujete sg w odrebnym opracowaniu.
3. 7 Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczg sie gidwnie do korytowania pod projektowang
nawierzchnie, po wykonaniu rozbiorek.

Podloze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN — S — 02205/98 ,,
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."W przypadku
stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw nie budowlanych, nie nadajgcych sie do
zageszczenia, nalezy je wymieni¢ na piasek lub grunt zastabilizowac.



4. Uwagi ko ncowe

Materialy uzyte do wykonania nawierzchni powinny posiadaé¢ atesty i Swiadectwa
jakosci. Wykonawca rob6t nawierzchniowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzeh zabezpieczajgcych , zapewniajgcych bezpieczenstwo ruchu
pieszych w czasie wykonywania robét.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami branzowymi i ochrony p-poz. Po wykonaniu robét nawierzchniowych
nalezy uporzgdkowac teren i dokona¢ odpowiedniego uksztattowania.

5. Wymiary obiektu

1/ Powierzchnia utwardzen terenu - 251,05m?
w tym:

- powierzchnia dojazdu o nawierzchni z kostki bet. - 156,76 m?
- powierzchnia chodnikow o nawierzchni z kostek bet. - 28,87 m?
- powierzchnia pochylni dla niepetnosprawnych - 59,31 m?
- powierzchnia schodéw zewn. - 6,11 m?
2/ powierzchnia rekultywowanych skarp i trawnikow - 168,50 m?

3/ Dlugosc¢ obrzezy betonowych - 42,38 mb

4/ Dtugos¢ kraweznikdw betonowych - 96,42 mb



woj.: fodzkie

powiat: pabianicki

gmina: Ksawerdw (100805_2)
obreb: Ksawerow (100807 _2.0010)
dziatka: 1576/2

Mapa do celow projextowych
skala 1 : 500

Mape niniefszg wykonano na podstawie sekcji mapy syt.—wys. nr 65(23-a)
oraz pomiaru uzupetiajgcego wykonanego w kwietniu 2014r.

Skala 1} 20 000

189,15
!\ 18805
! 189,22

5
ar /

Mapa wykonana zostafa bez ustalenia obcigzer sfuzebnoSciami gruntowymi w KW. / Brak mozlivosci ustalenia 18
Wykonawca mapy nie odpowiada za brak na mapie urzgazeri podziemnych \ ..... podigczenia 205wy gazowe] do Sieci
nie zgfoszonych do inwentaryzacji i nie wskazanych przez instytucje branzowe A TS 15762
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podczas wstepnego wywiadu branZowego.
Ukfad wspétrzednych 1965/1, poziom odniesienia LAM.
Identyfikator zgfoszenia GK.6641.886.2014.

wykonawca:

PPHU GEO-STAR
mgr inZ. Grzegorz Fejdasz
upr. nr 18926
tel. 503-606-639

Pabianice an 23,04.2014r.
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podfgczenia zasuwy qazowej do Sieci.
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PROFIL PODLUZNY UTWARDZENIA DOJAZDU

SKALA PIONOWA 1:100
SKALA POZIOMA 1:500
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
SKALA 1:20

PRZEKROJ 2 -2 PRZEKROJ 1'-1' PRZEKROJ 1 -1
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R - % ~ fawa z betonu C 12/15 z oporem o wym 35 x 38 cm Nazwa PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1: 20

PRZEKROJ 4 -4

Obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
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Wibroprasowana kostka betonowa grub. 8cm
(spoiny wypetnione piaskiem)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Podsypka piaskowa grub. 5 cm
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eze betonowe o wym. & X SUcm tel/fax 042 215 93 76 PROJEKTY BUDOWLANE
e-mail: simapabianice@neostrada.pl 95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 34
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

SKALA 1:20
PRZEKROJ 6 -6

KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15x30 cm

spoiny wypetnione zaprawg cementowg
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GRUB. 5 cm

LAWA Z BETONU C12/15 (B 15) Z OPOREM O WYM. 30x32 cm
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KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O WYM. 8x10x20 cm

spoiny wypetnione piaskiem
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 O GRUB. 10 cm

PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 10 cm

KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O WYM. 8x10x20 cm

spoiny wypetione piaskiem
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 O GRUB. 5 cm

PLYTA | SCIANKI Z BETONU C16/20 (B-20)

PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 15 cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | SCHODOW
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI SCHODOW TERENOWYCH
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