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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Cze$é ogdlna

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004

roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno

— uzytkowego z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).

Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajace w szczegolnos$ci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

1.1. Przedmiot zaméwienia

Adres inwestycji: dz. o nr ew. 360/2, 360/4, 360/5 przy ul. Hubala 51 w Woli Zaradzynskiej, obrgb
nr 24 -Wola Zaradzynska, gmina Ksaweréw, powiat pabianicki (wojewddztwo tédzkie)

Inwestor: Gmina Ksawerdw, ul. Kosciuszki 3h, 95-054 Ksawerow

Przedmiotem zamodwienia jest projekt remontu, docieplenia i adaptacja czgs$ci budynku OSP na
potrzeby $wietlicy wiejskiej.

Branza: Budowlana

Specyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania i odbioru

prac budowlanych dotyczacych w/w obiektu. Zakres warunkow technicznych wykonania i odbioru
obejmuje wymagania dotyczace budowy i odbioru dla poszczegolnych rodzajow robot
budowlanych, w tym: przede wszystkim robot ziemnych, rozbiorkowych, konstrukcyjnych,
betonowych, murowych, tynkarskich i malarskich, ciesielskich, blacharskich i dekarskich.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania uj¢te w normach panstwowych i branzowych
(PN 1 BN) oraz migdzynarodowych, w §wiadectwach o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonania prac opracowanych przez ich producentow.
Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych, wynikajacych

ze specyfiki wymagan danego producenta materiatu, czy elementu. Dlatego tez, w przypadku
wybrania materiatow, badz elementow konkretnego producenta, nalezy zawsze zada¢ informacji o
szczegolnych (ekstremalnych) wtasno$ciach i wymaganiach dotyczacych tych wyrobow i warunkach
ich montazu. Jesli wymagania producentow sa bardziej rygorystyczne niz podane w niniejszym
opracowaniu, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,,roboty budowlane” wyjasnia art. 3 pkt 7

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 roku,

Z pozniejszymi zmianami).

Budowa — to wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi

szczegolny rodzaj robot budowlanych, powodujacy powstanie nowego budynku lub

nowej czg¢sci budynku.

Rekonstrukcja — czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu, termin uzywany

czesto w odniesieniu do zniszczonych obiektow zabytkowych.
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Przebudowa — zastosowanie znaczacych zmian w obrebie struktury konstrukcyjnej,
wykonczeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w

obiekcie, poprawiajacych z reguly walory uzytkowe.

Rozbudowa, nadbudowa — powigkszenie istniejacego obiektu, przede wszystkim jego
kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykonczeniowych

i instalacyjnych.

Remont — dzialanie budowlane poprawiajace stan obiektu, niepowodujace istotnych

zmian funkcjonalnych i konstrukcyjnych w obiekcie, doprowadzajace do stanu pierwotnego,
zazwyczaj rozroznia si¢ remont biezacy lub kapitalny.

Termomodernizacja — przedsigwzigcie budowlane (z reguty zestaw usprawnien
termomodernizacyjnych

ingerujacych w struktur¢ budowlana i instalacyjna) zaktadajace

poprawe parametrow energetycznych obiektu, przede wszystkim racjonalizacj¢ zapotrzebowania
na ciepto (ale rowniez zapotrzebowania na energi¢ elektryczna i wodna);

Kondygnacja — nalezy przez to rozumie¢ pozioma nadziemna lub podziemna cz¢$¢
budynku, zawarta mi¢dzy gorna powierzchnia stropu lub warstwy wyronawczej na

gruncie a gorna powierzchnig stropu lub stropodachu znajdujacego si¢ nad ta czgscia,

w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma

czeScig budynku stanowiaca przestrzen na urzadzenia techniczne, majaca wysokos¢

w $wietle nie mniej niz 2,0 m, z wyjatkiem nadbudowek ponad dachem, takich

jak maszynownia dzwigu lub kottownia gazowa.

Kondygnacja nadziemna — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacjg, ktorej gorna powierzchnia
stropu lub warstwy wyrownawczej podtogi na gruncie znajduje si¢ w poziomie

lub powyzej poziomu projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze kazda

sytuowang nad nig kondygnacja.

Kondygnacja podziemna — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacjg, ktorej wigcej niz

polowa wysokos$ci w Swietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje si¢ ponizej poziomu
przylegajacego do niego, projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze

kazda sytuowana pod nia kondygnacjg.

Antresola — nalezy przez to rozumie¢ gorng cz¢$¢ kondygnacji lub pomieszczenia
znajdujaca sig¢ nad przedzielajacym je stropem posrednim o powierzchni mniejszej

od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigta przegrodami budowlanymi
od strony wnetrza, z ktorego jest wydzielona.

Piwnica — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje podziemna lub najnizsza nadziemna,

badz ich czgs¢, w ktorych poziom podiogi co najmniej z jednej strony budynku

znajduje si¢ ponizej poziomu terenu.

Suterena — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacj¢ budynku lub jej cz¢s¢ zawierajaca
pomieszczenia, w ktorej poziom podtogi w czesci lub catosci znajduje si¢ ponizej poziomu
projektowanego lub urzadzonego terenu, lecz co najmniej od strony jedne;j

sciany z oknami poziom podtogi znajduje si¢ nie wigcej niz 0,9 m ponizej poziomu terenu
przylegajacego do tej strony budynku.

Powierzchnia wewnetrzna budynku — nalezy przez to rozumie¢ sumg¢ powierzchni
wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewngtrznym obrysie przegrod zewngtrznych
budynku w poziomie podtogi, bez pomniejszenia o powierzchnig przekroju

poziomego konstrukcji 1 przegrod wewngtrznych, jezeli wystgpuja one na tych kondygnacjach,
a takze z powigkszeniem o powierzchnig antresoli.



Kubatura brutto budynku — nalezy przez to rozumie¢ sumg kubatury brutto wszystkich
kondygnacji, stanowiaca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewngtrznym
obrysie przegrod zewngtrznych 1 wysokosci kondygnacji brutto, albo migdzy podioga

na stropie lub warstwa wyrownawcza na gruncie a gorna powierzchnia podtogi,

badz warstwy ostaniajacej izolacj¢ cieplna stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy
czym do kubatury brutto budynku wlicza si¢ kubature przejs¢ prze§witow i przejazdow
bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz przykrytych czgsci zewngtrznych budynku,
takich jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubatur¢ balkonow

1 tarasow, obliczang do wysokosci balustrady.

Poziom terenu — nalezy przez to rozumie¢ poziom projektowanego lub urzadzonego
terenu przed wejsciem glownym do budynku, niebgdacym wejsciem wytacznie do pomieszczen
gospodarczych lub pomieszczen technicznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Inspektora

Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Dokumentacje robot montazowych branzy budowlanej stanowiq:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku, z pozniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu

1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z 2004 roku, z pozniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku, z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16.04.2004

roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czgsci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku robot, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo

budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z

2003 roku, z pozniejszymi zmianami).

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow budowlanych



Materiaty budowlane powinny posiada¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego

Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
lub

- deklaracjg¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma

lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Wymagania dotyczgce jako$ci materialow

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowiazujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ inspektora nadzoru.

Wbudowywane materiaty i elementy powinny charakteryzowac si¢ odpowiednia
wytrzymatoscia mechaniczna, wymagana izolacyjnoscia, odpornoscia chemiczna

oraz termiczna na wptywy otoczenia.

2.3. Wymagania dotyczgce transportu materialow

Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac

si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdow.

Podstawowe wymagania dotyczqce transportu:

- podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czg¢sci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy itp.,

- podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow podczas roztadunku,

- materialy transportowac zgodnie z przepisami bhp.

Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie

ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca (kabina samochodowa) jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowiazany opuscic¢
kabing.

2.4. Wymagania dotyczgce skladowania materiatow

Sposob przechowywania i sktadowania materiatow powinien zapewnia¢ wlasciwa

jakos¢ i przydatnos¢ tych materiatow do wykonywanych robot. Miejsce do sktadowania
materiatlow 1 wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Sktadanie
materiatow winno odbywac si¢ wg. asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Przy sktadowaniu naleZy spetnic¢ nastgpujqce podstawowe wymagania:

- wszystkie materialy i elementy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
na ktorym sa sktadowane,

- kategorycznie zabrania si¢ sktadowania elementow w sposob, przy ktorym mogtyby
wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia, zagniecenia itp.),



- w miar¢ mozliwosci wyroby przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszcza¢ do zrzucania materialow i elementow,

- elementy winny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,

- czesci obrobione zabezpiecza sig przed korozja,

- materiaty chroni¢ przed ekspozycja na warunki atmosferyczne,

- materialy sktadowac¢ zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz bhp.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami
ochronnymi sktadajacymi si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen migdzy deska kraweznikowa a porgcza musi
zosta¢ wypelniona w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Balustrady takie umieszcza si¢ w odleglosci nie mniejszej niz Im od krawedzi dotu. Odpady nalezy
usuwacé w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamies$ci¢ o tym informacjg na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace
dopuszczalne obciazenie regalow magazynowych, a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatlow, wyrobow i urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia lub spadania sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
1 wytrzymatos$ci tych materiatow. Stosy materialow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stosow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5 m — od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace rusztowan, ruchomych podestow

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i



demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osoby. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis okresla w szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- dat przekazania rusztowania do uzytkowania,

- opornosci uziomu,

- terminy kolejnych przegladow rusztowania,

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca
wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty

oraz do sktadowania narz¢dzi i niezbednej iloSci materiatow,

- mie¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia obciazen,

- zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego

wysitku,

- mie¢ porgcz ochronna,

- mie¢ piony komunikacyjne, odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od

pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy

pionami nie wigksza niz 40 m.

Liczbe i1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢c w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materialow na
wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawac¢ poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia. W przypadku odsunigcia rusztowania od
sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej sciany. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i mie€ instalacj¢ piorunochronna. Natomiast usytuowanie
rusztowania w obrgbie ciagow komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organow
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs$¢
dla pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych, ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowiazku stosowania balustrad.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowiazane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz
ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii



elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sig¢ poza strefa niebezpieczna. W innym
przypadku, przed rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych

sq zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi,

- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych
podestow roboczych po zakoficzeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow
demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie
z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym
potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia
zgodnie z instrukcja producenta.

Przepisy okres$laja rowniez zachowanie si¢ na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materiatlow i1 narzedzi
po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $§ciang obiektu budowlanego
przez osoby znajdujace si¢ na podescie. Rowniez taczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych
podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sa zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika
budowy lub uprawniona osob po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

W czasie burzy 1 przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢
przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy
okres znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca
urzadzenia rgcznego. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w
ich najnizszym polozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja
na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane
wylacznie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wymagania dotyczace sposobu wykonywania prac na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci co najmniej 1 m nad
poziomem podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci przez
balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen migdzy deska kraweznikowa a porgcza
wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Takie same balustrady powinny zabezpieczac:

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa roboty lub do ktorych mozliwy jest

dostep ludzi,

- otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych

dolna krawe¢dz znajduje sig ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,

- pozostawione w czasie wykonywania robot w §cianach otwory, zwtaszcza otwory na

drzwi, balkony, szyby dzwigowe.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposob



zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obciazenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Drabina bez patakow, ktorej dtugos¢ przekracza
4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnic¢ pionowa,
umozliwiajaca zatozenie urzadzenia samohamujacego, potaczonego z linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana

na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleglosci od osi drabiny nie
wigkszej niz 0,4 m. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub
podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciagnig¢ta w sposob umozliwiajacy przesuwanie
w gore aparatu samohamujacego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem si¢ wigkszym
niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin powinny umozliwia¢ przesuwanie
si¢ urzadzenia samohamujacego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa taczacej szelki bezpieczenstwa

z aparatem samohamujacym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przy prowadzeniu prac ogélnobudowlanych nalezy
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, mozliwo$¢ spetlnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w
art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, prace ogélnobudowlane powinny by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego
uzytkowania zgodnych z przeznaczeniem i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz

we wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

6.1. Prace przygotowawcze

Przed przystqpieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wytyczy¢ geodezyjne nowe obiekty w terenie,

- wykona¢ niwelacji terenu w rejonie nowych obiektow,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, miejsca budowy, wzglednie ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,
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- plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie

z ogolnymi wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

Wykonanie w/w prac moze by¢ zlokalizowane wylacznie na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem. Niekiedy specyfika budowy wymaga wejscia na teren sasiada (sasiedni
lokal lub nieruchomos¢). Artykut 47 Prawa budowlanego w tym wzgledzie stanowi, ze ,,jezeli do
wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, Inwestor jest obowiazany przed
rozpoczeciem robot uzyskaé zgode wtasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany zakres 1 terminy korzystania z tych
obiektow, a takze ewentualng rekompensat¢ z tego tytutu. W razie nieuzgodnienia warunkow, o
ktorych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek Inwestora — w terminie 14 dni od dnia
ztozenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku Inwestora
wlasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby korzystania z sasiedniego
budynku, lokalu lub nieruchomosci. Inwestor po zakonczeniu robot, o ktorych mowa w ust. 1, jest
obowiazany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu na zasadach okreslonych w ,,Kodeksie cywilnym”. Zajgcie, na potrzeby budowy,
pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych
przepisach. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji
podlegaja obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg, a takze przylacza do budynku:
elektroenergetyczne, wodociagowe, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. Przez pojgcie ,,wykonanie
niwelacji terenu” nalezy rozumie¢ szereg czynnos$ci technicznych zmierzajacych do uzyskania takiej
konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowg, jaka wynika z projektu budowy, a takze
czynnosci pomiarowe majace na celu osiagnig¢cie zamierzonych parametrow wysokosciowych
terenu.

6.1.1. Kontrola robét przygotowawczych

Przed przystapieniem do pozostatych prac nalezy sprawdzi¢ czy prace przygotowawcze zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac roboty
pomiarowe oraz wytyczenie zarysu robot. Kontrola robot przygotowawczych polega rowniez na
sprawdzeniu stopnia oraz jako$ci wykonania zabezpieczenia wszystkich przewodow
telekomunikacyjnych, elektrycznych, gazowych i innych, oczyszczenia terenu pod budowlg,
uprzatnigcia i zlozenia darniny, zgarnig¢cia w pryzmy ziemi urodzajnej oraz obsiania jej, usunigcia
kamieni i blokow skalnych siggajacych wyzej niz 1/3 wysokosci projektowanego nasypu,
zapewnienia odprowadzenia wod powierzchniowych i gruntowych.

6.2. Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbednych do zrealizowania
zamierzenia bedacego przedmiotem inwestycji, w tym przede wszystkim: demontazu istniejace]
stolarki drzwiowej i okiennej, odbicia tynkow na §cianach wewnetrznych i zewnetrznych w
miejscach uszkodzen i spgkan celem przygotowania powierzchni do remontu, rozbiorki elementow
stropow i $cian, mechanicznego wycinania otworow w elementach konstrukcyjnych, usunigcia
warstw izolacyjnych stropow oraz pokry¢ dachowych.

6.2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Do materiatow pochodzacych z rozbiorki naleza przede wszystkim: gruz ceglany, gruz betonowy,
gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy) oraz
tworzywa sztuczne. Elementy nienadajace si¢ do powtornego uzycia nalezy usuna¢ z placu budowy.
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Materiaty majace ujemny wptyw na srodowisko nalezy poddac utylizacji w sposob okreslony w
odrebnych przepisach.

6.2.2. Sprzet

Do podstawowego sprze¢tu uzywanego do robot rozbiorkowych nalezy zaliczy¢ przede wszystkim
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, betonu i drewna,
wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe oraz pomosty wewnetrzne.

6.2.3. Transport

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe oraz samowyladowcze.

Wywoz drewna, ztomu, szkta i gruzu winien odbywac si¢ na odpowiednie sktadowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

6.2.4. Wykonanie robét

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Prace rozbiorkowe mogace mie¢ wptyw na konstrukcje
no$ng obiektu prowadzi¢ pod szczegolnym nadzorem osob uprawnionych. W przypadku pojawienia
si¢ zagrozenia prace rozbiorkowe natychmiast przerwac i powiadomi¢ Inspektora nadzoru. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykonac stosowne zabezpieczenia.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym
prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢
przewrocenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiorkowe nalezy
wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robot
rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach w rejonie
prowadzonych prac. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W
czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych sposobem przewracania dlugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza
od wysokosci obiektu.

6.2.5. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
jej przeprowadzenia.

6.3. Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych wraz z ich
zasypaniem z zaggszczaniem gruntu i wywozem nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi.
Roboty ziemne dotycza przede wszystkim prac zwigzanych z wykopami fundamentowymi oraz
wykopami przy odkrywania istniejacych fundamentow dla wykonania izolacji pionowych.

6.3.1. Sprzet

Do podstawowego sprzgtu uzywanego do robot ziemnych nalezy zaliczy¢ przede wszystkim
koparki, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarki.

6.3.2. Transport

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wywoz ziemi z ukopu winien
odbywac si¢ na odpowiednie sktadowiska. Transport w obr¢bie placu budowy winien odbywac si¢
recznie taczkami.

6.3.3. Wykonanie roboét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot. Odstgpstwo od tego
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wymogu odnosi si¢ do przypadku niewielkich obiektow, dla ktorych roboty ziemne moga by¢
bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju obiektow mozna nie
sporzadzac projektu robot ziemnych.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic jego staty dozor. Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieplownicze, wodociagowe 1 kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiazany do okreslenia
bezpiecznej odlegltosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonania tych robot. Bezpieczna odlegtos$¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa si¢ pracg i ustala z
wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania robot ziemnych zostana odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢
dalsza pracg¢ 1 zawiadamia si¢ osobg nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gigbienie
wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sig recznie.

W miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski krawgznikowej o
wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska krawgznikowa a porgcza
wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo
balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone §wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami

bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego.
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m i
w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtgbokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m,

mozna wykonywac jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno

— inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

- wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

- przebywanie osob w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny

stopien okreslony w jej dokumentacji techniczno — ruchowej,

- wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w

odlegtosci mniejszej niz okreslaja to odrgbne przepisy,

- przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie

zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
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wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu

(bezpieczne nachylenie powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej w

okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j

trzykrotnej gigbokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych

w kierunku od wykopu,

- likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Metody wykonania robot, tj. regczne, czy mechaniczne, powinny by¢ dostosowane do gigbokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bgdzie uzyty do zasypania,
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac¢ obudowg prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1
m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku zabronione.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy $ciana wykopu, a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.
Stosowanie sprz¢tu mechanicznego do wykonywania wykopow dozwolone jest tylko w takich
przypadkach, gdy trasa wykopu przebiega przez teren niezabudowany, co najmniej 3 m od
jakiegokolwiek innego uzbrojenia, w terenach uzbrojonych, co najmniej 2 m od skaju uzbrojenia, na
ktore jest doktadna i wazna lokalizacja geodezyjna. W pozostatych przypadkach roboty ziemne
prowadzi¢ rgcznie. Mloty pneumatyczne lub inne narzg¢dzia uzywane do usuwania nawierzchni

lub zmarznigtej ziemi zalicza si¢ do sprze¢tu pomocniczego do recznego wykonywania wykopow.
Stosowanie ich jest dopuszczalne, jezeli skrajna Sciana wykopu lub jego dno znajduje sig¢ w
odlegtosci poziomej co najmniej 0,5 m od kabli lub innych urzadzen podziemnych. W przypadku
wykonywania wykopow sprzgtem przekazujacym drgania na podioze gruntowe nalezy oceni¢
wplyw tych drgan na istniejace konstrukcje. Przy duzym zageszczeniu urzadzen podziemnych
wskazane jest wykonywanie wykopow kontrolnych, w celu doktadnego ustalenia potozenia
przewodow. W takim przypadku za pomoca kilofow lub mtotow pneumatycznych dopuszczalne jest
tylko zrywanie nawierzchni. Pozostate warstwy usuwac przy pomocy topat. Ukopany grunt
powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopow
nalezy zuzy¢ do wyrownania terenu, zasypania dotow lub rozplantowac.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtos$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane

oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $Sciany wykopu nie sa obudowane.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo je usuwa¢ w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo
z wykopow wykonanych w gruntach spoistych na gigbokosci nie wigkszej niz 0,5 m oraz w
pozostatych gruntach na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku trudnosci technicznych z jej
usunig¢ciem lub gdy usuwanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy lub mogtoby
naruszy¢ konstrukcje¢ obiektu wykonywanego lub sasiadujacego z budowa.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dituze;j
niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja
bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa si¢ podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana. Wykopy tymczasowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed
wykonaniem przewidzianych w nich robot i zlikwidowane zaraz po ich zakonczeniu.

Wykopy zewnetrzne po obwodzie do poziomu fundamentow nalezy wykona¢ recznie — odcinkami o
dlugos$ci 2m. Usunigcie ziemi z wykopow zewngtrznych winno odbywac si¢ na odktad.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gigbokosci rowne;j
lub wigkszej niz gigbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

- wymiarow fundamentow w planie lub $rednicy przewodu,

- gtebokosci wykopu,

- zakresu i technologii robot, ktore maja by¢ wykonywane w wykopie,

- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia Scian wykopu,

- szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

SzerokoS$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a
w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80 m.
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodow podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m
bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociagow i drenazy co
najmniej po 0,30 m z kazdej strony uktadanego przewodu.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Zaggszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetlnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zaggszczenia Is
=0,97 + 1,0. W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do
glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych
mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub ulozeniem urzadzen instalacyjnych.
Nie zaleca si¢ przekracza¢ projektowanej gtebokosci wykopu, a nastgpnie dosypywac gruntu do
odpowiedniej gtgbokosci. Nie nalezy doprowadza¢ do zalania wodami opadowymi lub innymi dna
wykopow fundamentowych. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wigkszej niz
przewidywana, nalezy zastosowa¢ odpowiednie srodki zapewniajace wymagana no$nos¢ podtoza

w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zaggszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowa albo warstwa chudego betonu). W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych
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robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
6.3.4. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W

czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopu,

- zapewnienie statecznos$ci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- zaggszczenie zasypanego wykopu.

6.4. Roboty konstrukcyjne

Zakres robot konstrukcyjnych obejmuje przede wszystkim wykonanie prac

zbrojarskich, betonowych, montazu elementow konstrukcji stalowych, wzmocnief
konstrukcji budynku, naprawy murow, sklepien, podciagow itp.

6.4.1. Materialy

Do wykonywania robot konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z
dokumentacja projektowa. Do podstawowych materiatow, z ktorych wykonywane sa
elementy konstrukcyjne naleza: beton klasy B-25, stal zbrojeniowa klasy A-II, A-I, stal
konstrukcyjna niestopowa znak St3S, St3SY, sruby klasy 10.9, 5.8, drewno klasy

C30, cegta ceramiczna petna klasy 15, zaprawa klasy MS5.

6.4.2. Sprzet

Do podstawowego sprzetu uzywanego do robot konstrukcyjnych nalezy zaliczy¢

skrzynie do zapraw, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice,

szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), betoniarki elektryczne, spawarki, gwintownice,
rusztowania systemowe, wciagniki, zurawie (sprzgt specjalistyczny).

6.4.3. Wykonanie roboét

Nowe elementy konstrukcji stalowej 1 zelbetowej, poprzedzone wczes$niejszymi
wyburzeniami nalezy wykonywac ze szczegolna ostroznoscia, zabezpieczeniami i
zachowaniem elementow do ponownego zainstalowania. Prace kontynuowa¢ w koordynacji
z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

6.4.3.1. Roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

Roboty ciesielskie montazowe moga by¢ wykonywane przez zespot liczacy co

najmniej 2 osoby. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnic

srodki zabezpieczajace przed mozliwoscia zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych

1 rozpierajacych. Rgczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnosci
desek lub bali, jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z

drabin mozna wykonywa¢ wylacznie do wysokosci 3 m.

Zbrojenie nalezy wykonywac¢ zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie
odstgpstwa musza by¢ zatwierdzone przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego
i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz dzienniku budowy. Dotyczy

to zarowno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach

i na dlugos$ci elementu oraz typu zbrojenia. Zmiany w zbrojeniu nie moga powodowac
obnizenia no$nosci i trwatosci konstrukcji.

Poszczegolne rodzaje elementow zbrojenia nalezy sktadowac oddzielnie na

wyrownanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Podpory pod pretami powinny
by¢ rozmieszczone dostatecznie gesto, aby prety nie uginaty si¢ nadmiernie,

-16 -



nie rzadziej niz co 2 + 2,5 m. Zbrojenie w kregach mozna sktadowac utozone warstwami.
Kregi w warstwie powinny by¢ ustawione pod katem okoto 60o do podtoza, w

drugiej warstwie kregi nachyla si¢ w kierunku przeciwnym. Uksztattowane elementy
zbrojenia nalezy sktadowa¢ w miejscach wydzielonych dla wyrobow gotowych. Ze
wzgledu na niekorzystne oddziatywanie warunkow atmosferycznych sktadowanie na
wolnym powietrzu nie moze trwac dluzej niz 4 miesiace.

Przed umieszczeniem stali w miejscu sktadowania nalezy przeprowadzi¢ przeglad

stali, tj. sprawdzi¢ prawidlowo$¢ oznakowania oraz oceni¢ jej wyglad. Ocena

wygladu pretow ma na celu oddzielenie prgtow, ktore powinny by¢ poddane prostowaniu
albo maja wady powierzchniowe lub peknigcia, co dyskwalifikuje je z dalszej

obrobki 1 uzycia jako zbrojenie.

Czyszczenie zbrojenia polega na usunigciu z powierzchni lodu, zanieczyszczen
biologicznych, rdzy, smarow i tluszczow w celu uzyskania mozliwie najlepsze;j
przyczepno$ci miedzy betonem i zbrojeniem.

Usuwanie rdzy i zanieczyszczen biologicznych wykonuje sig recznie lub mechanicznie
szczotkami drucianymi, albo przez piaskowanie. Usuwa si¢ tylko tuski

rdzy, pozostawiajac na powierzchni zbrojenia rdzawy nalot. Czyszczenie mechaniczne
moze by¢ wykonane za pomoca specjalnie do tego przeznaczonych maszyn lub

w maszynach do prostowania. Lod nalezy usuwac, roztapiajac go powietrzem ogrzewanym
dmuchawami. Zanieczyszczenia smarami i thuszczami mozna usuwac poprzez

opalenie lutownicami lub przy pomocy specjalnych srodkow chemicznych, ktore

po czyszczeniu nalezy usuna¢ z powierzchni zbrojenia.

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomigdzy
kotowrotkami, a pro$ciarkami powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania
stali metoda wyciagania — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow

oraz tras¢ z obu stron toru wyciaggowego nalezy zabezpieczy ogrodzeniem zabezpieczajacym
pracownikow. Na tym terenie zabronione jest przebywanie osob wzdtuz

wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, przebywanie osob niezatrudnionych
przy prostowaniu stali oraz organizowanie innych stanowisk roboczych

i sktadowisk.

Pret ze zwoju mozna wprowadza¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem.

Cigcie pretow zbrojeniowych o $rednicy wigkszej niz 20 mm nozycami r¢cznymi

jest zabronione. W trakcie cigcia rgcznego pret musi by¢ podparty dwoma koncami

na koztach lub stole zbrojarskim. W czasie przecinania mechanicznego prgtow
zbrojeniowych zabronione jest chwytanie reka pregtow w odleglo$ci mniejszej niz

0,5 m od urzadzenia tnacego. Dtugos$¢ pretow nalezy odmierza¢ tatami wyposazonymi

w suwak odleglo$ci. Zginanie prgtow wykonuje si¢ r¢cznie lub mechanicznie. Pregty

o $rednicy wigkszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wylacznie za pomoca urzadzen mechanicznych.
Gigcie reczne wykonuje sig na stole zbrojarskim. Metoda r¢cznag prety

gicte sa w ptaszczyznie poziomej. Przy zginaniu zbrojenia nalezy przestrzega¢ ograniczen
doboru srednicy zgie¢ okreslonych w normach. Zastosowanie zbyt malej srednicy

grozi peknigciem preta podczas jego ksztaltowania. Ponadto w trakcie pracy juz

wykonanej konstrukcji miazdzeniem 1 rozlupywaniem betonu w zagigciu. Wykonujac
zagigcie na koncu preta, nalezy przestrzega¢ podanych w normach minimalnych diugosci
odcinka prostego poza zagi¢ciem. Niespetnienie tego wymogu moze spowodowac
uszkodzenie betonu na dtugosci tego odcinka oraz wokot zgigcia, zerwanie przyczepnosci
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pomigdzy betonem i zbrojeniem, a w konsekwencji ostabienie zakotwienia. O ile dokumentacja
projektowa nie mowi inaczej, wymaga si¢ aby przy zaginaniu preta hakiem potokraglym i prostym
dtugos¢ odcinka prostego poza zagigciem wynosita co najmniej 5 $rednic preta zaginanego.
Wszystkie stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach

lub pod wiatami. Stanowiska pracy, usytuowane po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stotem siatka o wysokosci 1 m i oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoty
warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny miec¢ stabilng konstrukcje¢ i by¢ przytwierdzone
do podtoza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢
wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatow o wtasciwosciach
termoizolacyjnych.

Zabronione jest:

- chodzenie po utozonych elementach zbrojenia,

- podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego si¢ w potozeniu wyzszym

niz 0,5 m ponad miejscem utozenia,

- chwytanie r¢kami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy,

- rzucanie elementow zbrojenia.

Do wykonywania robot betoniarskich nalezy stosowac beton o klasie zgodne;j

z podana w dokumentacji projektowe;j.

Grubosé otulenia pretow zbrojeniowych winna zapewniac:

- bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci,

- ochrong stali przed korozja,

- ochrong przeciwpozarowa,

- umozliwi¢ nalezyte ulozenie 1 zaggszczenie betonu.

Grubos¢ otulenia zbrojenia winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Tym niemniej,
minimalna grubo$¢ otulenia pre¢tow zbrojeniowych betonem z warunku przekazania sit
przyczepnosci oraz nalezytego ulozenia i zaggszczenia betonu w odniesieniu do prgtow
zbrojeniowych ze stali zwyktej powinna wynosi¢ co najmniej Srednicg preta dla pretow o srednicy
do 32 mm, dla grubszych grubos$¢ t¢ nalezy zwigkszy¢ o 5 mm.

Minimalna grubos$¢ otulenia winna by¢ zwigkszona o 5 mm w przypadku elementow o nierownej lub
porowatej powierzchni. W przypadku ukladania mieszanki betonowej bezposrednio na podtozu
gruntowym grubo$¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz 75 mm. Jezeli betonowanie wykonuje si¢
na podiozu betonowym, to grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm. Stosowaniu
minimalnej grubosci otulenia towarzyszy¢ powinna odpowiednia jako$¢ betonu, tj. wymagana klasa
wytrzymatosci, odpowiedni stosunek w/c oraz zawarto$§¢ cementu w kg/ms.

Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu odpowiedniej przyczepnosci zbrojenia do betonu. Prety
rozmieszczone w kilku warstwach powinny by¢ utozone jeden nad drugim, a przestrzen mi¢dzy
pretami powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajaca do wprowadzenia wibratora wgtebnego.

Aby zapewni¢ odpowiednie otulenie pretow zbrojeniowych w konstrukcjach nalezy stosowac
akcesoria w postaci podktadek dystansowych. Podktadki dystansowe zapewniaja odpowiednie
odlegtosci pomigdzy pretami oraz pretami 1 deskowaniem. Stosowanie podktadek ma istotne
znaczenie dla no$nos$ci konstrukcji, jej trwalosci i ochrony przed korozja. Powinny one by¢
odpowiednio wytrzymate, dobrze powiazane z betonem, odporne na korozj¢ i wysokie temperatury
oraz, w miar¢ mozliwos$ci, niewidoczne po usunigciu deskowania. W przecigtnych warunkach
rozstaw 1 liczba podktadek powinna wynosi¢ dla elementow powierzchniowych (ptyty stropowe,
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sciany) 2 + 4 podkiadek na 1 m2deskowania, dla elementow pretowych (belki, stupy) w rozstawie
podtuznym podktadka co 50 + 75 cm, a poprzecznym maksymalnie co 75 cm. Dodatkowo podktadki
nalezy stosowa¢ rowniez na koncach szkieletu i naroznikach. Rozmieszczenie podktadek jest
dobierane bezposrednio na placu budowy. W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkow
chemicznych roztwor nalezy przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych
miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow chemicznych powinny by¢ zaopatrzone
w $rodki ochrony indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo
otwieralne. Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno si¢ odbywac¢ stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania. Zabronione jest wylewanie mieszanki
betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m. Przy dostawie masy betonowej pojazdem
punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sig.
Formy do produkcji elementow prefabrykowanych o masie wigkszej niz 50 kg powinny by¢
przemieszczane za pomoca urzadzen mechanicznych. W czasie podnoszenia elementu
prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem masg elementu zawieszonego na haku dzwigu
oraz stwierdzi¢ czy nie nastapito przyssanie lub przyczepienie si¢ powierzchni elementu do formy.
W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujacy pracownik nie powinien
znajdowac si¢ blizej krawedzi formy niz 1,5 m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy
nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymac

dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastapi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni
formy. Przy wykonywaniu robot betonowych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunkow
formowania mieszanki betonowej, ktore umozliwiaja szczelne i jednorodne wypelnienie formy.
Klasg konsystencji betonu dobiera wykonawca robot betonowych, uzalezniajac stopien ciektosci od
sposobu podawania, uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.

6.4.3.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Fundamenty, Sruby kotwiace i inne podpory
konstrukcji powinny by¢ usytuowane do potaczenia z konstrukcja przed rozpoczgciem montazu.
Wymiary kielichow i1 gniazd do zamocowania elementow konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacj¢
potozenia tych elementow oraz ich zamocowanie montazowe i stale. Przed rozpoczgciem montazu
no$nos¢ zakotwien, srub 1 scianek zagltebien kielichowych powinna osiagna¢ wartos¢ odpowiednia
do bezpiecznego przenoszenia obciazen montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac
przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obciazen. Sruby i elementy
kotwiace nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca
szablonow. Obsadzenie srub w studzienkach w studzienkach fundamentowych moze by¢
dopuszczone w przypadku braku mozliwos$ci osadzenia $rub podczas betonowania fundamentow.
Srednica studzienki na $rube kotwiona mechanicznie podczas montazu do elementu zabetonowanego
w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtgbokos$¢ studzienki powinna

by¢ wigksza o 150 mm od giebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzni¢ciem wody. Aby umozliwi¢ regulacj¢ potozenia $ruby, srednica studzienki lub gniazda
wokot gornej czgsci sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej

niz 75 mm lub trzykrotna $rednica $ruby. Do regulacji podczas montazu moga by¢ stosowane
podktadki stalowe lub dodatkowe nakr¢tki na srubach zabetonowanych przed montazem. Dtugos¢
srub ponad fundamentem i dlugo$¢ czesci gwintowanej powinna umozliwia¢ regulacj¢ podstawy
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w skrajnych potozeniach w stosunku do podstawy fundamentu. W przypadkach, w ktorych
zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, nalezy dokona¢ odpowiedniej
korekty elementow w warsztacie. Podczas przeprowadzania regulacji nie wolno dopuszczac do
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen w konstrukcji. State potaczenie winne by¢
wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i1 wyregulowaniu caltej konstrukcji lub jej niezaleznej
czesci. Polaczenia srubowe winny by¢ zabezpieczone przed rozkrgcaniem. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obciazeniem montazowym, sprzgtem i materiatami. Przed ostatecznym
przymocowaniem konstrukcji do fundamentu lub innych statych czgsci obiektu nalezy zapewnic jej
stateczno$¢ i geometryczng niezmienno$¢ za pomoca odciagow linowych lub sztywnych rozpor.
Odciagi powinny by¢ potaczone z konstrukcja powyzej jej srodka cigzkosci. Bezwzglednie
wymagane jest nalezyte napigcie lin, a ich liczba powinna by¢ wystarczajaca do zapewnienia
statecznosci elementu. Koncowki lin stalowych nalezy taczy¢ za pomoca zaciskow srubowych
(minimum 3 zaciski przy $rednicy liny do 17 mm).

Podlewki pod stupy, maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy wykonywac po wyregulowaniu
tych konstrukcji. Grubos¢ podlewki winna mie¢ 30 + 50 mm. Bezpos$rednio przed wykonaniem
podlewki przestrzen do wypetnienia nalezy oczysci¢. Podlewki cementowe nalezy stosowac jedynie
w temperaturze dodatniej, jezeli instrukcja producenta nie zaleca inaczej. Na podlewki zaleca si¢
stosowanie cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5. Zaprawg¢ nalezy wymieszac przed
uzyciem i stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w stanie cieklym do podlewania i w stanie
wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen zostata catkowicie wypelniona. Jezeli wolna
przestrzen od krawedzi przekracza 150 mm nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajace. Przed
wykonaniem podlewki oraz przed uptywem czasu potrzebnego na dostateczne jej stwardnienie
niedopuszczalne jest obciazanie konstrukcji. Wszystkie urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do
montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty. Kierownik budowy lub mistrz budowlany ma
obowiazek codziennego sprawdzania stanu technicznego narzedzi i urzadzen pomocniczych.
Zabronione jest przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub
kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja,
na ktorej sa prowadzone roboty montazowe. Prowadzenie montazu z elementow
wielkowymiarowych jest zabronione przy pr¢dkosci wiatru powyzej 10 m/s, a takze przy zlej
widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego
odrebnymi przepisami o$wietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stgzeh montazowych,

wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi

i betonowania stykow nalezy stosowac¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny

rozstawne.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- mocowac elementy tak, by znajdowaty si¢ w stanie rownowagi statej,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,

- dokonac ogledzin zewngtrznych elementu,

- stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na

wysokos¢ 0,5 m,
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- przemieszcza¢ elementy powolnym jednostajnym ruchem, bez nagltych zrywow i zahamowan.
Podnoszenie elementu moze nastapi¢ po usunigciu ludzi ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest
podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow
lub wyrobow. Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania nalezy wykonywac¢ powoli,
naprowadzajac ja w poziomie nad wlasciwym miejscem jeszcze przed ostatecznym posadowieniem.
Po ustawieniu konstrukcji nalezy nalezy niezwtocznie wykonac jej potaczenie z konstrukcja
podporowa 1 zapewni¢ statecznos¢ przed zwolnieniem haka Zurawia.

6.4.3.3. Wykonywanie konstrukcji stalowych

Wymagana jako$¢ konstrukcji stalowej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatow i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wszystkie materialy
powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Nalezy stosowac¢ stale o gatunku i
odmianie plastyczno$ci zgodnych z dokumentacja projektowa. Jakos¢ wyrobow hutniczych winna
by¢ potwierdzona dokumentami kontroli zgodnie z PN-EN 10204 lub wynikami badan
laboratoryjnych. Elementy winny by¢ sktadowane w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna
identyfikacj¢ kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy
konstrukcji nos$ne;j.

Cigcie elementow stalowych nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub
recznie. Reczne cigcie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac cigcia zmechanizowanego. Powierzchnie cigcia oraz ich krawgdzie powinny by¢ czyste,
bez znacznych nierownosci (naderwan, zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu).
Nadmierne nieréwnos$ci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycig¢ wklgstych powinny by¢
zaokraglone i w miar¢ potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.
Do przygotowywania brzegow do spawania dopuszcza si¢ metody:

- cigcie 1 wykonywanie brzegow mechanicznie,

- cigcie gazowe automatyczne i potautomatyczne,

- cigcie gazowe reczne z oszlifowaniem wyrownawczym.

Prostowanie i ksztaltowanie elementow przez miejscowe nagrzewanie jest dopuszczalne pod
warunkiem stosowania procedury, ktora powinna zawiera¢: maksymalna temperatur¢ dla danego
gatunku stali, dopuszczalna szybkos¢ chtodzenia, metodg podgrzewania, sposob pomiaru
temperatury, wyniki badan mechanicznych materiatow, list¢ osob dopuszczonych do pracy przy
ksztaltowaniu, kontrolowaniu maksymalnej temperatury 1 warunkow chlodzenia. Ksztaltowanie na
zimno nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwos$ciami materiatu. W szczegolnos$ci promien gigcia r
blach i ksztattownikow walcowanych na goraco powinien spetnia¢ nastgpujacy warunek: r > 25 b
przy gieciu wokot osi symetrii oraz r > 45 b przy gieciu wokot osi niebg¢dacej osia symetrii, gdzie b
jest gruboscia elementu. Przy prostowaniu minimalny promien gigcia powinien by¢ dwukrotnie
wigkszy. Nie nalezy ku¢ stali na zimno.

Dla konstrukcji stalowych stosowac taczniki odpowiadajace wymaganiom polskich norm 1
dokumentacji projektowej. Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4
powinny mie¢ trwale oznaczenia. Kazda partia wyrobow srubowych powinna posiada¢
zaswiadczenia o wyniku kontroli jakosci. Dtugos¢ czgséci gwintowanej trzpienia sruby powinna by¢
dobrana tak, aby pod nakrgtka pozostawat nie mniej niz jeden zwoj gwintu w polaczeniach
niesprezanych i nie mniej niz 4 zwoje w potaczeniach spr¢zanych. Czg$¢ gwintowana trzpienia
sruby niepasowanej moze znajdowac si¢ w plaszczyznie Scinania polaczenia, jezeli w projekcie

nie wskazano inaczej. Nakr¢tka i teb sruby powinny bezposrednio i przez podktadki doktadnie
przylega¢ do powierzchni taczonych czgsci. Nakretki nalezy zaktadac tak, aby byto widoczne
oznakowanie klasy. Sruby i nakretki nie powinny by¢ spawane, jesli nie przewidziano tego w
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projekcie. W potaczeniach niespre¢zanych czgsci faczone powinny by¢ dociagnigte az do uzyskania
dobrego przylegania. Dopuszcza si¢ pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk nie jest
wymagany w projekcie. Sruby powinny by¢ dokrecane ,,do pierwszego oporu” sukcesywnie do
srodka kazdego ztacza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przeciazane. Za ,,pierwszy opor”
nalezy uwaza¢ dokrgcenie ,,sitq jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy
ktorym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskaé. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sig ani
wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Sruby fundamentowe moga by¢ wykonywane indywidualnie z pretow walcowanych na goraco ze
stali kategorii nie wyzszej niz S355. Laczniki nie ujgte w normach, np. Sruby rozporowe i wklejane,
powinny mie¢ wlasciwosci techniczne zgodne z wymaganiami projektu.

Otwory pod $ruby, sworznie i nity moga by¢ wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z
wyjatkiem stref elementow, gdzie projektant nie dopuszcza utwardzenia materiatu. Jesli
dopuszczone jest utwardzenie materiatu w wyniku procesu wykrawania otworu, to otwory moga by¢
wstepnie wykrawane o §rednicy o 2 mm mniejsze od wymiaru nominalnego, a nastgpnie
rozwiercane lub przewiercane. Otwory okragte dla Srub wpuszczanych moga by¢ wykonane przez
wiercenie lub przez wykrawanie przed wykonaniem frezowania. Przed zlozeniem czg¢sci z otworow
powinny by¢ usunigte zadziory.

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w
miejscach, ktore po scaleniu beda trudno dostgpne. Powierzchnie i brzegi czgsci przygotowanych do
spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych peknig¢ i karbow. Spawany element
powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddzialywaniem wiatru, deszczu 1 Sniegu,
zwlaszcza przy spawaniu w ostonie gazow. W temperaturze otoczenia nizszej niz 0 oC nalezy
stosownie od rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstgpnego podgrzewania stali. Czgsci
sktadowe zlacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych w normach odchytek. Podczas spawania dopuszcza si¢ stosowanie
odksztatcen wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych zlaczy po spawaniu.
Czesci ztozone do spawania powinny by¢ tak unieruchomione za pomoca spoin sczepnych lub
odpowiedniego oprzyrzadowania, aby podczas spawania byt zachowany wtasciwy odstep pomigdzy
brzegami materialu, a po ukonczeniu spawania odchytki wymiarow elementu miesity si¢ w
dopuszczalnych granicach. Minimalna dtugo$¢ spoin czepnych powinna wynosi¢ 50 mm, ale dla
grubosci materiatu mniejszej niz 12 mm dopuszcza sig, aby minimalna dtugos¢ spoin sczepnych
wynosita minimum czterokrotna grubo$¢ elementu grubszego. Jesli spoina sczepna ma by¢ wiaczona
w spoing projektowana (nieusunigta — caltkowicie przetopiona w procesie spawania), to ksztatt
spoiny czepnej i materiaty do jej wykonania powinny by¢ stosowane z uwzglednieniem wtasciwosci
spoiny projektowanej. W innym przypadku spoina sczepna winna zosta¢ usunigta poprzez wycigcie.
Czesci taczone za pomoca spoin pachwinowych powinny mozliwie blisko przylega¢ do siebie.
Spoina pachwinowa winna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz projektowana z uwzglednieniem
ewentualnego giebokiego wtopienia. Zakonczenia spoiny czotlowej powinny mie¢ jako$¢ i petna
grubo$¢ przewidziang dla spoiny czotowej. Nalezy unika¢ rozpryskow spawalniczych przez dobor
odpowiednich parametrow spawania, tj. oston lub zabezpieczen powierzchni odpowiednimi
srodkami, a w razie ich wystapienia usunac je przez lekkie oszlifowanie powierzchni. Wady
powierzchniowe w rodzaju peknig¢, lokalnych wgtebien w utozonym $ciegu lub warstwie

powinny by¢ usunigte przed utozeniem nastgpnej warstwy spoiny. Naprawy spoin powinny byc¢
wykonywane na podstawie odpowiedniej i uznanej technologii spawania. Zuzel spawalniczy
powinien by¢ usunigty z kazdego Sciegu przed ulozeniem nastgpnej warstwy spoiny oraz z lica
gotowej spoiny po jej wykonaniu. Materiaty dodatkowe do spawania powinny by¢ przygotowane do
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uzycia zgodnie z warunkami technicznymi ich producenta. Materialy z oznakami uszkodzen
(peknigcia i odpryski otuliny, zardzewiaty lub zniszczony drut) lub zestarzone (wystgpowanie

na powierzchni otuliny tzw. biatych krysztatkow) kategorycznie zabrania si¢ stosowac¢. Obrobka
koncowa obejmuje prostowanie po spawaniu, obrobk¢ mechaniczna i probny montaz (w
uzasadnionych przypadkach). Przy prostowaniu elementow, ktére w wyniku spawania ulegly
odksztatceniu wigkszemu niz na to zezwala dokumentacja, nie dopuszcza si¢ stosowania sity
dziatajacej udarowo, odksztatcenia na zimno elementow o grubosci wigkszej od 20 mm ze stali
niskoweglowych i o grubosci 12 mm ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci. Obrobke mechaniczna
elementow konstrukcji nalezy wykonywac po usunigciu odksztatcen spawalniczych. Obrobka
mechaniczna obejmuje wiercenie otworow, frezowanie ptaszczyzn przenoszacych docisk lub
stanowiacych bazg dla gtownych wymiarow elementow.

Plaszczyzny czolowe duzych elementow konstrukcyjnych, takich jak stupy lub rygle ram, powinny
by¢ obrabiane mechanicznie w celu zapewnienia wymaganej doktadnosci wymiaru dtugosci
elementu oraz kata nachylenia ptaszczyzny czotowej wzgledem jego osi.

Jezeli stale stanowiska spawalnicze sa zlokalizowane na otwartej przestrzeni, to powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. State stanowisko spawacza powinno
by¢ wyposazone w miejscowa wentylacj¢ wyciagowa. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,
oswietlone, z dostateczng wentylacja. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob
zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym dziataniem §wiatta na wzrok. W czasie spawania
gazowego nalezy uzywac¢ wylacznie butli posiadajacych wazna cechg organu dozoru technicznego.
W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem
nie mniejszym niz 450 od poziomu. Odlegitos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza
niz 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny si¢ wyroznia¢ wymagana kolorystyka, a ich dtugos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 5 m. Nie stosuje si¢ przewodow uzywanych uprzednio do innych
gazow. Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikow i
facznikow wykonuje si¢ wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow. Miejsca uszkodzone w
przewodach powinny by¢ wycigte. Laczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych
facznikow metalowych o przekroju wewngtrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego
przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw
sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach. W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowe;,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest odmrazanie za pomoca ptomienia.
Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary wodnej.

Spawacz, przed rozpoczgciem spawania elektrycznego, jest zobowiazany sprawdzi¢ prawidtowo$¢
polaczen przewodow i przylaczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania
uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ wytacznie przewody oponowe — spawalnicze o
wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wytacznie po
ostonigciu stanowiska pracy. Spawanie zbiornikow lub naczyn, w ktérych byly przechowywane
ciecze lub gazy tatwo zapalne, badz trujace jest dozwolone wylacznie po uprzednim ich
oczyszczeniu z resztek gazow, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu woda
albo gazem obojetnym.

6.4.3.3. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe wymagaja ochrony przed korozja zgodnej z dokumentacja projektowa.
Procedury przygotowania powierzchni, naktadania farb, usuwania uszkodzen powtok i
wykonywania poprawek powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta zabezpieczenia
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antykorozyjnego oraz polskimi normami. Nalezy bezwzglednie spelnia¢ wszystkie wymagania
podane w kartach katalogowych stosowanych farb opracowanych przez ich producentow, a przede
wszystkim przestrzega¢ czasu do nalozenia nastgpnej warstwy oraz warunkow w trakcie aplikacji,
schnigcia i utwardzania powlok. Ponadto temperatura malowanej powierzchni winna by¢ wyzsza od
temperatury punktu rosy o co najmniej 3 oC.

Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na stref¢ niemalowana gtebiej niz 30 mm. Strefa o
szerokosci 150 mm wzdluz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢
powtoke spawalna lub powinna by¢ zabezpieczona tasma. Powierzchnie niedostgpne po montazu
powinny by¢ pomalowane przed montazem. Sposob przygotowania podioza i naktadania powlok na
powierzchniach ciernych powinien by¢ zgodny z technologia zapewniajaca uzyskanie wymagane;j
klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na okres

przed montazem potaczen. Dolne cz¢sci konstrukcji ze stali trudno rdzewiejacej narazone na
dtugotrwate dziatanie wilgoci powinny by¢ zabezpieczone powlokami malarskimi. W celu
uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po wykonaniu montazu
piaskowane. Szczeliny w stykach taczonych, miejsca osadzenia facznikow mechanicznych

oraz nieszczelno$ci spoin w konstrukcjach narazonych na wptywy atmosferyczne powinny

by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody. Rodzaj i sposob ochrony korozyjnej
tacznikow mechanicznych powinien by¢ dostosowany do sposobu zabezpieczenia catej konstrukcji i
wymaganej trwatosci. Elementy zakotwien niedostgpne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja trwale na caty okres uzytkowania obiektu. Srub fundamentowych oraz powierzchni
elementow przeznaczonych do styku z betonem nie nalezy zabezpiecza¢ przed korozja w strefie
przewidzianej do zabetonowania, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

6.4.4. Kontrola jakosci

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowe;j,
bruzd, przewiazek, mocowan w trakcie odbiorow czgsciowych przed zakryciem, sprawdzenie
jakosci materiatow i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.
Odchytki wykonawcze poszczegolnych elementow oraz ich mocowac nie moga przekraczac
dopuszczalnych w polskich normach i dokumentacji projektowe;.

6.4.4.1. Kontrola materialow i wyrobow

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy

od producenta i przed skierowaniem do produkcji. W przypadku braku identyfi-

kacji wyrobow konieczne jest okreslenie ich jakosci na podstawie badan lub odrzucenie.

Przy odbiorze dostawy nalezy przede wszystkim sprawdzié:

- zgodno$¢ wyrobow i ich znakowania z zamowieniem i dokumentacja dostawy, - kompletnos¢ i
prawidlowos$¢ dokumentow jakosci, stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu,
konsystencji), znakowanie i opakowanie. - wazno$¢ terminow gwarancyjnych stosowania.
Wymagane w dokumentacji projektowej wtasciwosci wyrobow hutniczych powinny by¢
potwierdzone dokumentami kontrolnymi. W przypadku dostawy wyrobow ze stali nie
uwzglednionej w normach zaleca si¢ powtorzenie badan kontrolnych zgodnie z wymaganiami
swiadectw odbioru po otrzymaniu dostawy. Liny, druty i materiaty dodatkowe do spawania powinny
mie¢ zaswiadczenia jakosci potwierdzajac wymagane w projekcie cechy wyrobow. Kazda partia
dostawy acznikow powinna odpowiada¢ przynaleznym za§wiadczeniom jakoSci.

6.4.4.2. Kontrola montazu konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
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- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu 1 po

jego ukonczeniu,

- stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bhp,

- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos$¢ potaczen, wykonanie powtok ochronnych,

- naprawy elementow konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci.

Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomoca odpowiedniego sprz¢tu pomiarowego z doktadnos$cia niezbedna do zachowania
wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczgciem montazu nalezy wykonac¢ operat geodezyjny
okreslajacy usytuowanie i rzgdne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na
podporach ustalone pozycje montazowe stupow. Doktadno$¢ potozenia elementow konstrukcji
podczas montazu moze by¢ okreslona pod obciazeniem ci¢zarem wiasnym, jezeli w projekcie nie
podano inaczej. Przemieszczenia od obciazenia uzytkowego, jesli maja znaczenie, powinny byc¢
podane w projekcie.

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslone w odniesieniu do srodkow przekrojow na koncach lub
osi srodkowych na gornym lub zewnetrznym licu elementow z uwzglednieniem istotnego wptywu
temperatury. System pomiarow kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru
koncowego po ukonczeniu montazu moga obejmowac tylko gtowne elementy szkieletu
konstrukcyjnego.

6.4.4.3. Kontrola wymiaréw elementéw

Przy odbiorze elementow nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrolg
wymiarow geometrycznych z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi pomiarowych. Umiejscowienie
1 czgstos¢ pomiarow powinny by¢ okreslone w planie kontroli 1 badan z uwzglednieniem
szczegolnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych probny montaz, jesli jest
przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchytki sq przekroczone wtedy:

- jesli nadmierne odchytki mozna usuna¢ bez wigkszych trudnosci, nalezy je usuna¢, a element
powtornie skontrolowac, - jesli jest trudne usunig¢cie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzic¢
w konstrukcji odpowiednie modyfikacje kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

6.4.4.4. Kontrola robét spawalniczych

Kontrola przed rozpoczeciem i podczas prac spawalniczych powinna by¢ wykonana wedtug
programu badan przez wykwalifikowany personel majacy przynajmniej pierwszy stopien
kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. Dopuszczalne odchytki przygotowania
brzegow do spawania powinny by¢ przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN
25817 lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badan. Kazde potaczenie
spawane powinno podlega¢ kontroli — co najmniej badaniom wizualnym. Rodzaj i zakres
wymaganych badan nieniszczacych w stosunku do okreslonych elementow i potaczen oraz kryteria
ich odbioru powinny by¢ okreslone w programie badan

Za badania nieniszczqce uznaje sie:

- badania wizualne (VT),

- badania magnetyczno — proszkowe (MT),

- badania penetracyjne (PT),

- badania ultradzwickowe (UT),
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- badania radiograficzne (RT).

Badania wizualne powinny by¢ przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie. Przed
ewentualnymi badaniami nieniszczacymi i powinny obejmowac: sprawdzenie, czy wszystkie spoiny
wykonano i prawidlowo umiejscowiono, ogledziny powierzchni i ksztattu spoin, pomiar grubosci i
dlugosci spoin, wykrycie powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (np. podtopien,
przyklejenia, odpryskow). Ustalajac przedmiot i zakres badan, nalezy uwzglednia¢ charakterystyke
wytezenia (np. wymagania wg PN-90/B-03200), warunki eksploatacji i technologi¢ wykonania
zlacza. Jesli w projekcie nie okreslono szczegotowego zakresu badan nieniszczacych, to nalezy
przyjmowac rodzaj i zakres badan wg PN-B-06200.

6.4.4.5. Kontrola potaczen na taczniki mechaniczne

Po wstgpnym scaleniu 1 montazu elementow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania czgsci
faczonych oraz zadysponowac niezbedne przektadki. Wszystkie potaczenia powinny by¢
sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czgsci, kompletnosci oraz
wtasciwej klasy $rub i nakretek. Dokrecenie $rub nalezy sprawdzi¢ mtotkiem lub kluczem
dynamometrycznym. Polaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtornemu odbiorowi.
Prawidtowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowac codziennie przed
rozpoczgciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej
zmianie momentu.

6.4.4.6. Kontrola zabezpieczen przed korozja

Kontrolg zabezpieczen przed korozja nalezy przeprowadzi¢ dla elementow, ktore wymagaja takiego
zabezpieczenia. Ocena wykonywania prac powinna obejmowac:

kontrolg warunkow otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schnigcia i utwardzania pokryc,
kontrolg przestrzegania czasow pomigdzy naktadaniem poszczegdlnych warstw farb, grubosci
mokrej powloki.

Ocenie przegotowania powierzchni podlegajq:

- stopien przygotowania powierzchni,

- stopien odpylenia,

- profil powierzchni,

- obecno$¢ zanieczyszczen jonowych.

Ocena jakosci pokrycia antykorozyjnego obejmuje:

- oceng wygladu,

- oceng grubos$ci warstwy antykorozyjnej,

- 0Ceng przyczepnosci.

Grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta

farby. Jezeli grubos¢ jest mniejsza od 0,8 wymaganej grubosci to nalezy wykonac

dodatkowe malowanie, o ile producent farby nie zaleca inaczej.

6.5. Roboty murowe i $cianki dzialowe z plyt gipsowo — kartonowych

Zakres robot murarskich obejmuje wykonanie nowych elementow budynku jak

rowniez i robot remontowych i modernizacyjnych, w tym miedzy innymi:

- murowanie $cian z bloczkow betonu komorkowego,

- murowanie $cian z cegiet ceramicznych,

- murowanie $cianek dziatowych,

- uzupetnianie ubytkow w $cianach 1 zamurowania otworow,

- wykonanie nowych prefabrykowanych i murowanych kominow wentylacyjnych,

- osadzenie nowych nadprozy drzwiowych i okiennych i mocowanie siatki na belkach,

- wykonanie podlewek betonowych
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- roboty adaptacyjne przy demontazach i montazu nowych okien i drzwi.

6.5.1. Materialy

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa.
Do podstawowych materialow naleza tu: cegla ceramiczna petna kl. 20, zaprawa cementowo —
wapienna marki R.= 3 MPa, bloczki betonu komorkowego, elementy prefabrykowane nadprozy,
kominow wentylacyjnych, stal ST3SX (nadproza stalowe).

6.5.2. Sprzet

Do podstawowego sprzegtu uzywanego do robot konstrukcyjnych nalezy zaliczy¢ skrzynie do
zapraw, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice, taty kierujace i murarskie,
warstwomierze narozne, piony i sznury murarskie, betoniarki elektryczne, rusztowania systemowe,
wciagniki, zurawie.

6.5.3. Wykonanie roboét

6.5.3.1. Roboty murarskie

Prace wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla murow istniejacych w przypadku
stwierdzenia sypiacej si¢ zaprawy nalezy wyspoinowac lub przy wigkszych spgkaniach dokona¢ ich
przemurowania. Wykona¢ w razie spgkania nowe nadproza nad oknami i drzwiami oraz innymi
otworami w $cianach. Do wykonywania murow stosowac elementy murowe zgodne z dokumentacja
projektowa. Konstrukcje murowe ceramiczne wymagaja zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Do wykonywania murow narazonych na diugotrwale zawilgocenie (mury oporowe, $ciany ponizej
poziomu terenu) nalezy wykonywac z materiatow (elementow i zaprwaw) mrozoodpornych oraz
odpornych na dziatanie soli (chlorkow i siarczanow), a Sciany piwniczne zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wody gruntowej. Jako zaprawy murarskie stosowa¢ zaprawy o marce zgodnej z
dokumentacja projektowa. Dla zapraw, dla ktorych wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nie
przekracza 5 MPa dopuszcza si¢ wykonywanie zapraw z przepisu na budowie, dla pozostatych
stosowac gotowe mieszanki sypkie. Spoiny zwykte wykonywac o grubosci w zakresie 8 + 15 mm.
Spoina pozioma winna by¢ wypetniona zaprawa na catej grubosci i szeroko$ci spoiny, natomiast
spoina pionowa na co najmniej 0,4 dtugosci. Jezeli wykonywana jest konstrukcja, w ktorej elementy
nie sa taczone zaprawa w spoinie pionowej, to elementy te musza $cisle przylega¢ do siebie.
Grubos¢ muru winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Mur winien by¢ wykonywany w taki
sposob, aby elementy murowe kolejnych warstw nachodzity na siebie na dtugo$¢ rowna co najmnie;j
0,4 wysokosci, nie mniej niz 40 mm. Zaleca si¢ jednak przyjmowanie wigkszych wartosci. W
narozach i potaczeniach $cian przewiazanie elementow winno by¢ nie mniejsze niz grubos¢
elementu. Sciany prostopadte lub ukos$ne wzgledem siebie powinny byé ze soba potaczone,

co zapewnia przenoszenie obciazen pionowych i poziomych mig¢dzy nimi. Potaczenia te,
zapewniajace sztywnos¢ konstrukeji, nalezy wykonywac za pomoca przewiazania elementow
murowych lub tacznikow metalowych, $ciagow, kotew, zbrojenia taczacego $ciany. Potaczenia $cian
prostopadtych i uko$nych nalezy realizowac rownoczesnie, przy czym taczniki metalowe stosuje si¢
zazwyczaj przy potaczeniu $cian wykonywanych z elementow o roznych gabarytach, kiedy brak jest
mozliwos$ci zastosowania przewigzania elementow.

Pomimo wykonania potaczenia pionowego $cian murowanych wszystkie §ciany konstrukcyjne
nalezy potaczy¢ w poziomie stropu wiencem zelbetowym. Zasada ta dotyczy budynkow o dwoch 1
wigkszej liczbie kondygnacji. Belki drewniane lub stalowe stropow lub dachow nalezy taczy¢ z
scianami murowanymi za pomocg tacznikow stalowych. Belki drewniane przed wbudowaniem
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna, natomiast taczniki stalowe powinny
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by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Odlegto$¢ migdzy tacznikami stalowymi nie powinna by¢
wigksza niz 2,0 m. Zakotwienie tacznikow w murze musi by¢ trwate i sztywne oraz zapewniac
przeniesienie obciazen sila rozciagajaca nie mniejszych niz 40kN.

Przerwy dylatacyjne w murach nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa. Przerwy dylatacyjne winny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 20 mm. Nieocieplane
konstrukcje dachow oddziela si¢ od $cian konstrukcyjnych, w spos6b umozliwiajacy odksztatcanie
cieplne konstrukcji. Podczas wykonywania scian lub innych prac w wykonanym wcze$niej murze
niejednokrotnie istnieje potrzeba wykonania, bruzd, wnek, wcig¢, czy przebi¢. Elementy te naruszaja
struktur¢ muru i w pewnych przypadkach moga w istotnym zakresie obnizy¢ no$nos¢ konstrukcji.
Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej bruzdy, wneki i wcigcia wykonywac na
wysokosci 1/8 wysokosci sciany w §wietle nad lub pod stropem. We wzniesionych wcze$niej
$cianach o grubos$ci nie wigkszej niz 225 mm zaleca si¢ minimalizowanie dziatan dynamicznych
poprzez wstepne nacinanie pitami tarczcowymi. Przy wykonywaniu bruzd i wngk nalezy zachowac
szczegolng uwagg.

Prety zbrojenia 1 prefabrykowane zbrojenie spoin wspornych nalezy uktada¢ w murze w sposob
zapewnhiajacy, ze nie ulegna one uszkodzeniu. Przed ulozeniem zbrojenia, nalezy sprawdzi¢ stan
jego powierzchni, ktora powinna by¢ wolna od szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na
parametry stali, betonu, zaprawy lub przyczepnosci stali do betonu, czy zaprawy. Minimalna
grubos¢ otulenia zbrojenia zaprawa, liczona od lica muru nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm,
grubos$¢ otulenia nad i pod zbrojeniem nie mniejsza niz 2 mm. Rozstaw zbrojenia powinien by¢
dostatecznie duzy, aby umozliwi¢ utozenie i zaggszczenie betonu wypelniajacego lub zaprawy.
Dtugo$¢ zakotwienia powinna zabezpiecza¢ przed powstawaniem rys podtuznych lub
roztupywaniem muru. Zakotwienie mozna uzyskac poprzez proste haki, zagigcia lub petle. Nie
zaleca si¢ stosowania zakotwienia prostego lub zagie¢ dla pretow gladkich o $rednicy powyzej 8
mm. Hakow 1 zagig¢ lub petli nie stosowa¢ w celu zakotwienia pretow Sciskanych.

Zbrojenie nalezy cia¢ i zgina¢ w sposob pozwalajacy unikna¢ mechanicznego uszkodzenia, zerwania
spoin w zbrojeniu prefabrykowanym, osadu na powierzchni obnizajacego przyczepnos¢ do betonu i
zaprawy. Stal zbrojeniowa powinna by¢ stala nierdzewna lub odpowiednio ochroniong przed korozja
na wypadek oddzialywan srodowiskowych. Jako zabezpieczenie stali przed korozja moze byc¢ jej
ocynkowanie. Jezeli stal zbrojeniowa jest otulona betonem dopuszcza si¢ stosowanie stali wegglowe;j
niechronionej w inny sposob. Roboty murarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z
pomostow rusztowan, ktore powinny znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Zabronione jest wykonywanie robot murarskich z drabin
przystawnych. Rowniez zabronione jest chodzenie po §wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otworow 1 niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie si¢ poza krawgdzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o
balustrady. Wykonywanie robot murarskich w wykopach jest dozwolone wylacznie po

uprzednim zabezpieczeniu §cian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje
si¢ pomigdzy skarpa wykopu a wznoszong sciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7 m.

6.5.3.1. Scianki dzialowe z plyt gipsowo — kartonowych

Typowe $cianki dziatowe z plyt gipsowo — kartonowych wykonywane sa na stalowym lub
drewnianym szkielecie. Rodzaj konstrukcji, wypetnienie oraz grubo$¢ poszycia winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Szkielet §cian dziatowych z poszyciem z ptyt gipsowo — kartonowych
mozna wykonywac z ogolnie dostgpnych profili stalowych (ksztattowniki typu C i U) oraz kantowki
drewnianej. Nalezy stosowac profile stalowe ocynkowane o grubosci blachy 0,6 mm, a dla profili
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drewnianych stosowac¢ drewno klasy II. Odlegtos¢ migdzy stupkami nalezy dostosowac¢ do
szerokosci ptyt oraz wymogow stawianych przez ich producenta. Konstrukcja szkieletu stalowego
winna by¢ zgodna z zaleceniami jego producenta. Tym niemniej, przy ustalaniu dtugosci stupkow
nalezy uwzgledni¢ tolerancje budowlane, wynikajace np. z ugig¢ stropow i przy normalnym
wykonaniu przycinaé profile na dlugo$¢ mniejsza od wymaganej wysokosci o okoto 10 mm. Sciany
dziatowe nalezy mocowa¢ do podioza wkretami z kotkami rozporowymi w odlegltosciach
maksymalnie co 80 cm. Skrajne stupki nalezy taczy¢ ze Scianami poprzecznymi przy

pomocy wkretow z kotkami rozporowymi w odlegtosciach nie wigkszych niz 100 cm. Izolacje
wypelniajaca przestrzen pomig¢dzy oktadzinami (wngtrze rusztu) nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa. Minimalna grubos$¢ izolacji nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.
Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na catej powierzchni. W miar¢ mozliwosci wypetnia¢ wngtrza
profili stalowych niezamknigtych typu U i C.

Formowanie ptyt, o ile ich producent nie zaleci inaczej moze odbywac si¢ poprzez ich
zarysowywanie i przetamywanie, cigcie przy pomocy elektronarze¢dzi oraz narzedzi stolarskich.
Zarysowanie 1 odtamywanie powinno odbywac si¢ w ustalonej kolejnosci. Najpierw nalezy
zaznaczy¢ miejsca cigcia, z uwzglednieniem miejsca spoiny o grubosci 5 + 7 mm lub . grubosci
ptyty dla spoin szpachlowanych. W zaznaczonym miejscu umieszcza si¢ szyng stalowa, profil itp., a
nastgpnie wzdluz utozonego profilu gigboko zarysowuje ptyte przy pomocy noza — rysaka.
Zarysowang ptyte uktada si¢ na krawedzi stotu warsztatowego wzdluz zarysowania, tak by wigksza
czes$¢ ptyty przyciskac do stotu, a wystajaca czes¢ odtama¢ wzdtuz zarysowania na krawedzi i
oddzieli¢. Obrobka krawedzi ptyt gipsowo — kartonowych jest konieczna tylko wtedy, gdy
krawedzie ptyt sa przewidziane jako zewnetrzne, lub gdy sa widoczne. Krawgdz po ztamaniu nie
utrudnia wykonania spoiny. Przy cigciu mechanicznym ptyt nalezy stosowac¢ urzadzenia do
odsysania pytu.

Gigcie plyt gipsowo kartonowych moZze odbywaé sie:

- na sucho, gdy promien krzywizny wigkszy 250 cm,

- na mokro, gdy promien krzywizny jest w zakresie 70 + 250 cm,

- w warunkach warsztatowych, gdy promien krzywizny mniejszy od 70 cm.

Przy gigciu ptyt metoda na mokro plyty gipsowo — kartonowe musza by¢ zamoczone. Zazwyczaj
robi sig to na plachcie z folii. Nastgpnie oktada si¢ je mokrymi gazetami lub tektura i przykrywa
nadmiarem folii, na ktorej ptyty byly wczesniej moczone. Calos¢, wraz z folia, uktada sig¢ na
przygotowanym szablonie. W tym stanie przetrzymuje si¢ ptyty przez minimum 10 godzin, aby
osiagnety wlasciwa plastycznos¢ 1 samoistnie, pod wlasnym cigzarem, dopasowaly si¢ do ksztattu
szablonu. Ptyty pozostaja z reguty na szablonie do wyschnigcia, odzyskujac swoje wlasciwosci
mechaniczne w ksztalcie nadanym przez szablon. Potem sa montowane do przygotowanej
konstrukcji. Metoda mokra sa zazwyczaj gigte ptyty o typowych wymiarach.

Wytwarzanie elementow gigtych o promieniu r < 70 cm przeprowadza si¢ w warunkach
warsztatowych. Produkcja nie jest obarczona duzym stopniem trudnosci, lecz w przypadku braku
do$wiadczenia nalezy przewidzie€ czas na podjgcie wstepnych prob. Elementy wyposazenia moga
by¢ dostarczane na plac budowy jako ¢wiartki lub potowki obudow, oraz jako ¢wiartki lub potowki
scian wiacznie z konstrukcja nosna i na zyczenie z wypetnieniem pustek. W przypadku gdy ptyty
gipsowo — kartonowe ulegna zawilgoceniu podczas transportu, wymagaja one bezwzglednego
wysuszenia przed montazem. Podczas sktadowania plyty nalezy chroni¢ przed wilgocia — nie nalez
sktadowa¢ na zewnatrz bez zabezpieczenia. Sktadowanie winno odbywac si¢ w pozycji poziomej, na
rownym podiozu.
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Ptyty gipsowo — kartonowe winny by¢ montowane przy $redniej wilgotnosci wzglednej ponizej
80%, a szpachlowanie ponizej 75% i temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej od + 5 oC. Po
wykonaniu szpachlowania nalezy unika¢ gwattownego podnoszenia temperatury w pomieszczeniu.
Mokre tynki i wylewki nalezy wykonywac¢ przed montazem systemu suchej zabudowy. Wilgo¢
moze przeszkadza¢ w wysychaniu masy szpachlowej i w konsekwencji powodowac odksztatcenie
(rozciaganie) ptyt. Przy montazu ptyt, pierwsza ptyte nalezy mocowaé¢ wkretami do profilu
pionowego typu C, zaczynajac od jego otwartej strony. Nastgpnie z tuby (kartusza) nanies¢

ptaska wstege kleju do spoin na pionowa krawedz plyty. Podczas klejenia temperatura nie moze by¢
nizsza od + 5 °C. Pod kolejna ptyt¢ umieszcza sig, z jednej strony, podktadke w taki sposob, aby
krawedzie ptyt u gory przylegaty do siebie, a u dotu migdzy nimi powstata waska szczelina w
ksztalcie klina. W tym celu dtugos¢ ptyty musi by¢ o okoto 10 mm mniejsza niz wysokos¢
pomieszczenia. Plyte nalezy przymocowa¢ wkretem 3,9 x 30 mm do profilu pionowego typu C
okoto 60 mm ponizej jej gornej krawedzi. Po usunigciu podktadki druga ptyta dociska si¢ wlasnym
cigzarem do pierwszej ptyty, co spowoduje zamknigcie spoiny. Ptyty moga by¢ takze uktadane

za pomocga podnosnika do ptyt. Rowniez w tym przypadku nalezy spoiny migdzy ptytami catkowicie
wypelni¢ klejem. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ nie wigcej niz 1,0 mm. Nastegpnie ptyte nalezy
przymocowac¢ wkretami do konstrukcji nosnej. Poszycie §cian dzialowych na stalowym lub
drewnianym szkielecie mozna wykonac z jednej lub kilku warstw plyt gipsowo — kartonowych, o
jednakowej lub zr6znicowanej grubosci. Pierwsza warstwg ptyt nalezy mocowac do stelaza
wkretami, a do szkieletu drewnianego za pomoca wkretow lub klamer. Wkrety winny by¢
rozmieszczone co 25 cm, a klamry co 20 cm. Kolejne warstwy ptyt mocowane sg albo klamrami

w rozstawie co 15 cm, w rzedach co 40 cm, albo przykrgcane wkregtami w rozstawie co 25 cm, w
rzgdach co 40 cm do pierwszej, wewngtrznej warstwy ptyt, niezaleznie od konstrukcji nosnej, tak ze
spoiny w obu warstwach przesunigte sa wobec siebie minimum o 25 cm. Druga warstwa moze by¢
mocowana bezposrednio do szkieletu. Nalezy przy tym przestrzega¢ zasady, ze pionowe spoiny w
obu warstwach sa przesuni¢te wzgledem siebie o jedna odlegto$¢ migedzy osiami. Ptyty gipsowo —
kartonowe nalezy mocowac do szkieletu za pomoca specjalnych, samogwintujacych wkrgtow, bez
koniecznosci uprzedniego nawiercania gniazd pod gtowki. Zastosowanie wkretow G-K, z szerokim,
wachlarzowym tbem nie jest mozliwe w przypadku twardego, zagg¢szczonego materiatu ptyt
gipsowo — kartonowych. Gtowki, pozostajace ponad powierzchnia ptyt uniemozliwiaja operacje
szpachlowania cienkowarstwowego, a szpachlowanie warstwowe, wymagajace szlifowania,
uszkodzi powtoke antykorozyjna wkretow i nieuchronnie prowadzi do korozji. Aby poszycie z ptyt
gipsowo — kartonowych bylo rowne i ptaskie nalezy przestrzega¢ wlasciwego rozmieszczenia
wkretow 1 kolejnosci ich wkrecania w trakcie wykonywania poszycia na pionowych profilach typu
C. W przypadku konstrukcji wielowarstwowej, z kazdej strony Sciany mozna montowac zewngtrzng
warstwe ptyt do konstrukcji no$nej lub, do wyboru, niezaleznie od usytuowania konstrukcji
wsporczej, klamrami lub wkre¢tami bezposrednio do pierwszej warstwy. W przypadku poszycia
wielowarstwowego nalezy najpierw wykona¢ poszycie z jednej strony $ciany, sktadajace si¢ z
pierwszej/dolnej warstwy ptyt docisnigtych do siebie na styk. Spoin nie nalezy szpachlowa¢ ani
skleja¢ dotyczy to takze $Scian, ktorym stawiane sa wymagania dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Plyty sa mocowane wytacznie do pionowych profili C za pomoca wkrgtow 3,9 x
30 mm w odstgpach co 25 cm. Druga warstwa ptyt mocowana jest klamrami lub wkrgtami, do
pierwszej warstwy, niezaleznie od konstrukcji szkieletu. Spoiny pionowe, wykonane na styk, nalezy
przesuwac¢ w stosunku do dolnej warstwy minimum o 25 cm lub o potowe szerokosci ptyty. W razie
potrzeby zamocowania drugiej warstwy ptyt do profili pionowych nalezy uzywa¢ wkretow 3,9 x 45
mm.
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Wymiary plyt gipsowo — kartonowych sa dostosowane do standardowych wysokosci pomieszczen.
W miar¢ mozliwos$ci nalezy unika¢ spoin poziomych. Jezeli jednak nie da si¢ tego uniknag¢, to nalezy
je wykona¢ jako przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 30 cm. Niedopuszczalne jest
krzyzowanie si¢ spoin. Spoiny pionowe $cian z poszyciem jednowarstwowym nalezy wykonac jako
klejone. W poszyciach wielowarstwowych skleja si¢ wytacznie spoiny w warstwie zewngtrznej. Po
stwardnieniu kleju i usunigciu jego nadmiaru spoiny i elementy mocujace nalezy maskowac¢ masa
szpachlowa, przygotowujac powierzchni¢ pod malowanie. Spoiny poziome moga ostabia¢ stabilnos¢
Sciany, nalezy wigc ograniczac ich liczbg. Jezeli sa jednak nieuniknione, nalezy postgpowacé wg
specjalnych zasad. Przy poszyciu jednowarstwowym spoiny poziome nalezy wykonac¢ jako klejone
bez podktadki lub jako spoiny szpachlowane, wzmocnione dodatkowym profilem UW lub
odcinkiem ptyty gipsowo — kartonowej. W poszyciu dwuwarstwowym, jezeli wymagana

wysokos$¢ §ciany nie przekracza 80% dopuszczalnej wysokosci danego typu $cianki montazowe;,
spoiny poziome w pierwszej/wewngtrznej warstwie nalezy wykonac¢ przez docisnigcie ptyt na styk
(bez klejenia/szpachlowania). W przypadku wigkszych wysokos$ci — poziome spoiny nalezy
wykonac jako klejone lub jako szpachlowane wzmocnione. Spoiny poziome w drugiej/zewngtrznej
warstwie winny by¢ przesunigte w stosunku do dolnej warstwy ptyt o minimum 25 cm i wykonane
jako spoiny klejone lub spoiny szpachlowane — bez wzmocnienia.

Wykonanie potaczen klejonych wymaga uzycia ptyt o krawedziach przycigtych fabrycznie, albo
przycigtych precyzyjnie na budowie. Podczas klejenia temperatura pomieszczenia nie powinna by¢
nizsza niz + 5 °C. Na krawedz ptyty przymocowanej do szkieletu nanosi si¢ ptaska wstege kleju do
spoin. Dostawiang kolejna ptyte trzeba docisna¢ do krawedzi pokrytej klejem, zamocowac plyte 1
pozostawi¢ do wyschnigcia. W zaleznos$ci od temperatury pomieszczenia, klej twardnieje po ok. 12
+ 36 godzinach i moze zosta¢ tatwo zbity. Nalezy catkowicie usuna¢ nadmiar kleju. Nastgpnie,

za pomoca masy szpachlowej trzeba zamaskowac spoing wraz z wpuszczonymi w plyte elementami
mocujacymi (wkrgtami lub klamrami). Pionowe spoiny migdzy ptytami warstwy zewngtrznej moga
by¢ takze wykonane jako szpachlowane. Niezaleznie od grubosci ptyt i od rodzaju szkieletu
(stalowego czy drewnianego) w miejscach styku ptyt nalezy zachowac szerokos¢ spoin 5 + 7 mm
lub . grubosci taczonych ptyt. Spoiny nalezy wypetni¢ masa szpachlowa bez taSmy zbrojeniowe;.
Wkrety lub klamry nalezy zamaskowac tym samym materiatem. Przy wykonywaniu potaczen
szpachlowych nalezy uzywac czystych naczyn i narzedzi. Masg szpachlowa wsypa¢ do czystej wody
1 po nasaczeniu wymieszac r¢cznie az do uzyskania masy wolnej od grudek. Spoiny nalezy wypetnic¢
gleboko masa szpachlowa, szpachlowke trzeba wciska¢ do krawedzi ptyty. Przy spoinach
polozonych nie przy profilach, szpachlowka musi przej$¢ na druga strong ptyty. Spoina poza
profilami znajduje si¢ w zasadzie w obrebie krotszej strony ptyty. Po wyschnigciu masy szpachlowe;j
nalozonej w pierwszym cyklu pracy, nalezy przystapi¢ do koncowego szpachlowania. Po
wyschnig¢ciu masy szpachlowej drobne nierownosci przetrze¢ papierem S$ciernym, o ile to konieczne.
Potaczenie ptyt gipsowo — kartonowych, tworzacych jedno lub wielowarstwowe poszycie §cian, z
innymi materiatami budowlanymi, jak np.: tynkami, betonem, murem, stala lub drewnem, wymaga
zastosowania jednej z dwoch metod potaczenia: przy pomocy masy szpachlowej oddzielonej
paskiem papieru, badz folii lub przy pomocy materiatu trwale plastycznego.

W pierwszym przypadku pod tasma izolacyjna, oddzielajaca profil przysScienny lub przy stropowy
nalezy umiesci¢ pasek z papieru parafinowanego lub z folii polietylenowej. Szerokos$¢ paska dobiera
si¢ tak aby wystawal on poza zewngtrzng strong poszycia. Montujac ptyty gipsowo — kartonowe
nalezy pozostawi¢ spoing o szerokosci 5 + 7 mm lub . grubo$ci ptyty migedzy poszyciem a stropem
lub $ciang poprzeczna. Spoing nalezy wypelni¢ masa szpachlowa, a po jej stwardnieniu wystajaca
cze$¢ paska przycia¢ do poziomu plyty.
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W drugim przypadku spoing pomigdzy ptytami a innymi elementem budowlanym mozna tez
wypelni¢ materiatem trwale plastycznym (np. akrylem), przejmujacym co najmniej 20% obciazen.
W obu przypadkach zaktada sig, iz nie bedzie wystgpowac przemieszczanie si¢ przegrod
masywnych i elementow konstrukcyjnych budynku. Jezeli przy potaczeniu $ciany dziatowej i stropu,
spoiny wypeltnione sa materialem trwale plastycznym, dopuszcza sig ugigcia stropow do 5 mm, bez
koniecznosci stosowania potaczen dylatacyjnych.

Wiasciwe zaplanowanie we¢ztow w naroznikach $cian dziatowych o stalowym

lub drewnianym szkielecie i poszyciu z ptyt gipsowo — kartonowych zapewni im odpowiednia
wytrzymalos¢ oraz izolacyjno$¢ akustyczna. Plyty gipsowo — kartonowe w naroznikach scianek
dziatowych nie moga tworzyé sztywnych potaczen. Sciany dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych
ulegaja rozciaganiu i skurczom wskutek zmian wilgotnosci 1 temperatury w pomieszczeniach. W
przypadku $cian z poszyciem z ptyt gipsowo — kartonowych dylatacje powinny by¢ przewidziane nie
rzadziej niz co 800 cm. Dylatacje w $cianach dzialowych wymagane sa takze w miejscach dylatacji,
wystepujacych w obregbie konstrukcji budynku. Dylatacje winny by¢ wykonywane zarowno w
poszyciu jak 1 w szkielecie oraz zgodnie z wymaganiami akustycznymi j przeciwpozarowymi.

W obrgbie potaczenia z posadzka konieczne moze by¢ zastosowanie srodkow, ktore umozliwia
swobodne ugigcie podtogi, do ktorej przymocowano szkielet $ciany. Srodki te powinny zapobiec
uszkodzeniu $cian, a takze zapewnic jej swobodne ugigcie.

Podcisnienie lub parcie, od obciazenia wiatrem, moze przenosic sig ze $cian ostonowych na
potaczone z nimi lekkie $ciany dzialowe. W takiej sytuacji potaczenia nalezy wykonac¢ z
uwzglednieniem potencjalnych ruchow elewacji. Montaz drzwi w scianach szkieletowych zalezy od
rodzaju szkieletu i typu oscieznicy. W przypadku jednoczesciowych oscieznic ich montaz odbywa
si¢ podczas montazu szkieletu. W przypadku o$cieznic ztozonych, montaz drzwi nastgpuje po
wykonaniu poszycia oraz po obrobce powierzchni ptyt. Niezaleznie od rodzaju i konstrukcji
oscieznic drzwiowych w miejscu montazu drzwi w $cianie nalezy przygotowa¢ odpowiednie otwory,
w ktore ustawia sig profile usztywniajace do zamocowania os$cieznic. W miejscu, w ktorym beda
drzwi nie montuje si¢ poziomych profili potaczeniowych typu U. Niezaleznie od rodzaju oscieznicy,
przy lekkich drzwiach, tj. o wadze okoto 25 kg (wraz z okuciami) i szerokos$ci skrzydta drzwiowego
do 88,5 cm przy wysokosci pomieszczenia nie przekraczajacej 2,60 m w miejscu usytuowania drzwi,
do montazu drzwi stosuje si¢ profile pionowe typu C. Mocowanie o$cieznicy drzwiowej do profili
pionowych, wykonanych w formie skrzynki z wsunigtych profili typu C 1 U jeden w drugi

W przypadku skrzydet drzwi o wadze okoto 35 kg (wraz z okuciami) szerokosci maksymalnie 90 cm
przy wysokosci pomieszczenia nie przekraczajacej 2,80 m, jako profile usztywniajace w obrebie
otworu drzwiowego do mocowania oscieznicy drzwiowej stosuje si¢ dwa profile pionowe typu C
wykonane w formie skrzyni, wsunigte jeden w drugi. Alternatywnym rozwiazaniem jest profil typu
U wlozony w profil typu C. Profile usztywniajace musza by¢ montowane na pelna wysokos¢
pomieszczenia. Do mocowania o$cieznic z cigzkimi skrzydtami drzwi o wadze ponad 35 kg

(wraz z okuciami) i/lub szerokos$cia drzwi powyzej 90 cm i/lub wysoko$cia pomieszczenia
(wysokoscia Sciany) przekraczajaca 2,80 m, w obrgbie otworu drzwiowego nalezy zastosowac
profile usztywniajace, wzmacniajace typu U z blachy stalowej o grubosci 2 mm. Profile te sa
przytwierdzane kotkami rozporowymi bezposrednio do gornego i dolnego surowego stropu, za
pomoca katownikow potaczeniowych. Profili typu U nie wstawia si¢ w profile scienne typu U. Jezeli
obliczenia statyczne wykaza, ze profil typu U grubosci 2 mm nie jest wystarczajacy, nalezy
stosowac profile usztywniajace o specjalnych wymiarach. Takze w tym przypadku nalezy
sprawdzi¢, czy katowniki 1 naktadki zapewniaja odpowiednio mocne potaczenie profili
sztywniajacych z surowym stropem.
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Poszycie mocowane jest do profili usztywniajacych wkrgtami samogwintujacymi lub srubami. Jezeli
nie ma takiej mozliwosci, bezposrednio obok profili usztywniajacych umieszcza si¢ dodatkowy
profil pionowy typu C, do ktorego na catej dtugosci mocuje si¢ poszycie wkretami
samogwintujacymi. Podczas montazu szkieletu $cian dzialowych nalezy takze przewidzie¢
powierzchnie oszklone, np. $wietliki. Montaz pionowych profili typu C w ich obrgbie wymaga
uwzglednienia wymiarow otworu. Jezeli przekraczaja one 62,5 cm to woéwczas pod i nad otworami
nalezy wmontowa¢ dodatkowe poprzeczne profile typu C, wtozone luzem, bez mechanicznego
mocowania, w poziome profile potaczeniowe typu U i profile rygla typu U. Zaleznie od rodzaju i
wykonania montowanych nastgpnie ram oszklonych, zamiast opisanych profili typu C 1 profili
ryglowych typu U mozna zastosowac takze profile usztywniajace typu U (grubosci 2 mm). Profile
poprzeczne i pionowe faczone sa migdzy soba przy uzyciu katownikow wzmacniajacych.

Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ w $cianach z ptyt gipsowo — kartonowych przed
przykreceniem poszycia. Nalezy przestrzegac¢ stosownych przepisow. Prace winny by¢ wykonane
przez firmy specjalistyczne. W celu poziomego prowadzenia przewodow w profilach pionowych
CW nalezy wykorzysta¢ odpowiednie otwory instalacyjne w §rodniku. W przypadku stupkow
drewnianych otwory nalezy wywierci¢, przestrzegajac wymagan wytrzymatosci i statyki (ostabienie
przekroju poprzecznego). Jezeli w $cianach przewidziano uzycie izolacji, nalezy ja utozy¢ po
zakonczeniu elektrycznych prac instalacyjnych. Dla zainstalowania puszek gniazd lub
przetacznikow elektrycznych w ptytach nalezy wykona¢ otwory za pomoca wykrojnika do otworow
lub elektrycznej otwornicy. Jezeli $ciany maja spetnia¢ wymogi dotyczace izolacji akustycznej lub
ochrony przeciwpozarowej, to prace zwigzane z wykonaniem otworow nie moga pogorszyc¢

tych wlasciwosci.

Instalacje sanitarne nalezy uktada¢ w pustych przestrzeniach $cian dzialowych lub oston przed
wykonaniem poszycia. Materialy izolacyjne winno si¢ uktada¢ po zakonczeniu prac instalacyjnych.
Przewody instalacji sanitarnej mocowane sa do szkieletu na podktadkach z gumy, filcu itp. co
zapewnia izolacje¢ akustyczna, np. zmniejsza szum powstajacy w rurach. Srednica otworow, ktorymi
maja by¢ prowadzone instalacje sanitarne lub tez elementy mocujace te instalacje, powinna by¢ o 10
mm wigksza. Przejscie instalacji sanitarnych przez $ciang jest uszczelniane odpowiednia masa
uszczelniajaca, trwale plastyczna. Srednice przewodow instalacyjnych, wraz z kotnierzami i
ostonami stanowia podstawe do wyznaczenia wysokosci $rodnika profili pionowych typu C lub
przekrojow szkieletu drewnianego, a tym samym grubosci $cian. Jezeli instalacje sanitarne

musza by¢ prowadzone poziomo przez profile typu C, to otwory w srodnikach, moga mie¢ ksztatt
kwadratu o boku nie wigkszym niz wysokos¢ srodnika (np. przy profilu typu C 75 mm otwor moze
mie¢ wymiar nie wigkszy od 75 x 75 mm). W przypadku instalacji o duzych wymiarach konieczne
jest zastosowanie konstrukcji na podwojnym stelazu lub specjalnej $ciany instalacyjne;j.

Mocowanie ci¢zkich elementow, np. urzadzen sanitarnych (umywalek, wiszacych WC, sptuczek,
bidetow, pisuarow) do $cian szkieletowych wymaga zastosowania stelazy do urzadzen sanitarnych
lub elementow mocujacych. Lekkie urzadzenia sanitarne mozna zawiesi¢ na zamontowanych
poziomo szynach metalowych lub drewnianych ryglach o szerokos$ci co najmniej 40 mm. Konieczne
jest mocne potaczenie tych dodatkowych elementow no$nych z pionowymi profilami typu C. W tym
celu profile odwraca si¢ otwarta strona do elementu no$nego i przykreca srubami od strony srodnika
lub ramienia profilu. Elementy no$ne powinny by¢ tak zamocowane, aby swoja powierzchnia
stykaty si¢ z zewngtrzng lub wewngtrzng strong poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych.

Przed pracami wykonczeniowymi (malowaniem, naklejaniem tapety lub glazury) cata powierzchnia
poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych winna by¢ catkowicie wysuszona, a spoiny suche i wolne od
kurzu. Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage aby zostaly usunigte resztki gipsu, tynku itp.,
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zaszpachlowane na gotowo rysy, spoiny itp., a miejsca szpachlowane — wysuszone, wygtadzone i
ewentualnie przeszlifowane. Ptyty gipsowo — kartonowe sa fabrycznie impregnowane. Dodatkowa
impregnacja jest niezbedna jedynie wtedy, gdy producent materialu wykonczeniowego wymaga
impregnacji podtoza gipsowego. W tym przypadku wskazane sa srodki gruntujace

zawierajace mala ilo§¢ wody. Przy systemach naktadanych wielowarstwowo nalezy zwraca¢ uwagg
na zalecany przez producenta czas schnigcia poszczegdlnych warstw.

6.5.4. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jako$ci cegiet, pustakow z betonu komorkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz z odno$nymi normami.

Przy robotach murowych kontroli podlegaja odchytki wymiarow murow. Nalezy okres$li¢
dopuszczalne odchytki wymiarow, np. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi, odchylenia od
kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem itp. Ponadto nalezy
dokona¢ sprawdzenia wykonania nadprozy, wykonania kominow — kontrola jako$ci wykonania i
przelotowo$¢ przewodow.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

- w pionie 20 mm na wysoko$¢ kondygnacji lub 50 mm na wysokos¢ budynku,

- w poziomie przesunigcia w osiach $cian nad i pod stropem 20 mm,

- odchylenie linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm, nie wigcej niz 20 mm na 10 m muru.

W przypadku gdy nie zostaty spetnione powyzsze wymagania dotyczace odchytek, dla §cian
nosnych, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowa analiz¢ wytrzymatosciowq konstrukcji z uwzglednieniem
rzeczywistych odchylek wymiarowych. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci wykonania $cianek
gipsowo — kartonowych, obejmujaca przede wszystkim oceng wizualna, sprawdzenie stabilnosci
scianek, mocowania oraz maskowania stykow ptyt.

6.6. Roboty tynkarskie, malarskie, okladzinowe

Zakres robot tynkarskich obejmuje wykonanie tynkow zwyktych, tynkow o fakturze specjalnej,
szlachetnych oraz renowacyjnych, w tym rowniez przygotowanie podtoza na istniejacych Scianach
wewnetrznych oraz wykonanie ewentualnego podktadu odsalajacego.

Zakres robot malarskich obejmuje wykonanie powtok malarskich zewngtrznych i wewngtrznych
wraz z przygotowaniem powierzchni przeznaczonych do malowania oraz doborem farb i lakierow.
Zakres robot oktadzinowych obejmuje wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach wraz
z przygotowaniem podtoza.

6.6.1. Materialy

Do gtownych materiatow przy wykonywaniu robot tynkarskich i malarskich naleza zaprawy zwykte
do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, farby emulsyjne i olejne.

6.6.2. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do

tynkow 1 farb, pojemniki 1 wiadra, betoniarki elektryczne, pedzle i watki malarskie.

6.6.3. Wykonanie roboét

Roboty tynkarskie i malarskie na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan, ktore powinny znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m
od jego gornej krawedzi. Zabronione jest wykonywanie robot tynkarskich z drabin przystawnych
oraz wychylanie si¢ poza krawgdzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o
balustrady. Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczajacej 4 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
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przed poslizgiem 1 rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

Wykonywanie robot tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomigdzy
skarpa wykopu a wznoszona $ciana, szerokos¢ stanowiskapracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
m.

6.6.3.1. Przygotowanie podioza do tynkowania

6.6.3.1.1. Podloze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno — piaskowej

Mury ceglane powinny by¢ wykonane na niepetne spoiny, niezapetnione zaprawa na gtebokos$¢ 10 +
15 mm (wg zalecen niektorych producentow mieszanek tynkarskich na gt¢bokos¢ 5 mm). W
przypadku wykonania muru na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na odpowiednia gieboko$¢ lub
zastosowac¢ odpowiednie srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza.
Wykonywanie spoin o znacznej gtebokosci jest szkodliwe — pogarsza jakos$¢ tynku.

Powierzchnia podtoza z elementow ceramicznych powinna by¢ oczyszczona szczotkami z
wszelkiego rodzaju wykwitow, kurzu oraz z plam z rdzy i substancji ttustych Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta. Jezeli czyszczenie wykwitow
krystalizujacych soli na powierzchni muru za pomoca szczotek drucianych nie daje odpowiednich
rezultatow nalezy ustali¢ przyczyng ich powstawania i okresli¢ specjalistyczng metodg oczyszczenia
muru.

Podloze murowe z cegly rozbiorkowej lub mur stary, ktory przez dtuzszy czas nie byl otynkowany,
nalezy przed przystapieniem do tynkowania skontrolowaé¢ pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
spowodowanych zawilgoceniem. Ponadto zaleca si¢ odkurzenie i oczyszczenie muru przez
piaskowanie lub przy uzyciu urzadzen hydrodynamicznych. Luzne fragmenty muru, np. szkody
spowodowane przemarzaniem oraz cegly przesiaknigte sadza, nalezy usunac, a ubytki wypetnic¢
nowymi cegtami. Zbyt suche lub silnie chtonace wodg¢ podioza ceramiczne wymagaja zwilzenia
woda bezposrednio przed naniesieniem zaprawy.

Badania podtozy z elementow ceramicznych obejmujq:

- sprawdzenie wymiarow $cian lub stropow,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek powierzchni §cian murowanych z cegty,

- sprawdzenie glgbokosci pustych spoin muru w przypadku murowania $cian na niepeine

spoiny - minimum 10 + 15 mm lub ocena przyczepnosci zagruntowanego podtoza

w przypadku wykonania murow z wypetnionymi spoinami,

- oceng stopnia oczyszczenia podtoza ceglanego z kurzu, wykwitow solnych lub plam

z substancji ttustych.

6.6.3.1.2. Podloze z betonéw kruszywowych

Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, ale nie gladkie i dlatego powinno by¢ wykonywane
w deskowaniu z tarcicy niestruganej. Stosowane jest nawet nabijanie na deskowanie listewek w celu
stworzenia wglebien podobnych do niewypelnionych spoin w murze. Gladkie podtoze betonowe
nalezy nacia¢ dtutami recznymi lub pneumatycznymi i nastgpnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

Wystajace z elementow monolitycznych stalowe prety 1 kotwy powinny by¢ usunigte, tak aby nie
wchodzily w warstwe tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno —
kanalizacyjne musza by¢ zaizolowane przed kondensacja pary wodne;j.

Przygotowanie §wiezego podtoza betonowego do tynkowania sprowadza si¢ do czyszczenia go
szczotkami, zmycia i zwilzenia. Dozwolone jest wystgpowanie drobnych rakow, niedopuszczalna
jest tuszczaca si¢ zendra na powierzchni elementow prefabrykowanych. W przypadku
zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadza nalezy ja oczysci¢ za
pomoca piaskowania lub specjalnych preparatow odttuszczajacych.

-35.



Przed rozpoczgciem prac tynkarskich nalezy dokonaé oceny przydatnosci podtoza betonowego np.
metoda zwilzania. W metodzie tej wykonuje si¢ zwilzenie woda powierzchni przez zmoczenie jej
pedzlem malarskim $redniej twardos$ci. Za powierzchni¢ nadajaca si¢ do tynkowania nalezy uznaé
ta, na ktorej znikna krople wody oraz nastapi zmiana koloru z jasnego na ciemny w ciagu 5 minut.
Brak takiego wyniku badania $wiadczy o niedostatecznie wyschnigtym lub zbyt szczelnym betonie,
albo o pozostatosci na powierzchni srodka antyadhezyjnego. Szczegotowe badanie wilgotnosci
podioza betonowego nalezy wykonywac¢ za pomoca specjalistycznego wilgotnosciomierza lub przez
probe suszenia do statej masy probki popranej z minimalnej gigbokosci 2 cm przy uzyciu
szybkoobrotowej wiertnicy z wierttem koronowym o minimalnej srednicy 25 mm.

Powierzchnie betonowe o wilgotnosci masowej przekraczajacej 4% nie powinny by¢ tynkowane,
poniewaz w takim przypadku moze dochodzi¢ do obsuwania si¢ mokrej zaprawy z powierzchni
sciany. Powierzchnie betonowe osiagaja wilgotno$¢ w przedziale 2,5 + 4% latem po 8 tygodniach od
betonowania, zima po 80 dniach bez mrozu.

Tynki zwykle, cementowo — wapienne moga by¢ wykonywane bez stosowania srodkow
gruntujacych na powierzchniach betonowych szorstkich, dobrze chtonacych wodg, o wilgotnosci do
2,5%. Tynki pocienione mozna wykonywa¢ na powierzchniach rownych, dobrze chtonacych wodg.
W przypadku wykonywania tynkow zawierajacych gips nalezy na podloze stosowac srodki
gruntujace, tzw. mostki adhezyjne zwigkszajace przyczepnos¢ zaprawy tynkarskiej.

6.6.3.1.3. Podloze z betonow komérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podiozy z betonow komorkowych to roznice
wystepujace w modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji
duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkow narozy blokow z betonu komorkowego. Wypetienia
ubytkow naroznikow, dziur i nierownosci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac materiat uzywany pozniej do tynkowania. Zgodnie z norma
PN-70/B-10100 dopuszczalne jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen kawatkami
gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nada¢ ksztatt prawidtowego
wielo$cianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio przycigte kawaltki betonu komorkowego i1 otoczy¢ je
rzadka zaprawa cementowa.

Sciany murowane z bloczkow betonu komorkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i tlustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podioza z materiatow ceramicznych zalecane
jest wydrapanie spoin na glgbokos¢ 3 mm od lica muru. Nastgpnie podtoze nalezy oczysci¢
szczotkami na sucho z kurzu i z pytu. W przypadku wykonywania tynkow w okresie letnim podtoze
z betonu komorkowego powinno by¢ przed rozpoczgciem prac tynkarskich zwilzone woda z
zachowaniem ostrozno$ci w ten sposob, aby woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy
btonkowej. Dla tynkow gipsowych nalezy stosowac specjalne $rodki gruntujace wyrownujace
chtonno$¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych murow z betonu komorkowego. W
przypadku stwierdzenia w wyniku proby zwilzania silnej chtonnosci podtoza (bardzo szybka zmiana
koloru z jasnego na ciemny), nalezy zastosowac specjalistyczne srodki wyrownujace chtonnos¢.
6.6.3.1.4. Podloze gipsowe lub gipsobetonowe

Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podioza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skosna siatke na gtebokos¢ 2 + 3 mm i
oczyszczone z kurzu na sucho migkka szczotka oraz lekko zwilzone. Wszystkie czg$ci metalowe
przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim srodkiem
antykorozyjnym. Badania podtoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotno$ciomierzem
elektrycznym wilgotnosci masowej. Wilgotnos¢ podloza nie powinna przekracza¢ 7% wagi.
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Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynkow gipsowych i gipsowo —
wapiennych.

6.6.3.1.5. Podloza metalowe

Podtoze pod tynk w postaci elementow konstrukcji stalowych wymaga owinigcia

ich na calej powierzchni siatka stalowa, najczesciej siatkag Rabitza mocowana np.

drutem. Elementy mocujace i siatka powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej si¢ rdzy i

innych zanieczyszczen.

W przypadku wykonywania tynkow cementowych w celu zwigkszenia przyczepnosci

zaprawy do siatki stosuje si¢ dwukrotne, wstgpne powlekanie jej zaczynem

cementowym. Przy zastosowaniu tynkow gipsowych lub gipsowo — wapiennych

podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja, a uzywane siatki powinny

by¢ ocynkowane.

6.6.3.1.6. Podloza z istniejgcego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego

jakos¢ jest dobra, przygotowanie podtoza polega na usunigciu ewentualnych powtok

malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego
nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowa zaprawa. Podtoze twarde lub gladkie nalezy

porysowac np. gwozdziami nabitymi na desk¢. Przed naniesieniem nowego tynku

oczyszczone podtoze nalezy zmyc¢ i zwilzy¢ woda, a nastgpnie wykona¢ obrzutke z

rzadkiej zaprawy cementowe;j.

6.6.3.1.7. Inne podloza tynkarskie

Podtoza tynkow wykonywanych na murach mieszanych (np. konstrukcjach zespolonych
ceglanozelbetowych) wykazuja zroznicowane wlasciwosci, niezapewniajace

tynkowi jednolitej przyczepnosci i sa podatne na rozne oddziatywania. W takich

przypadkach nalezy przyja¢ indywidualne rozwiazania tego problemu, na przyktad

zbrojenie lub nos$nik tynku.

6.6.3.2. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Kategoria oraz klasa zastosowanego tynku winna by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Grubo$¢
tynku winna by¢ odpowiednio dobrana do rodzaju podtoza, na ktorym jest on ktadziony.

W przypadku uzycia zaprawy tynkarskiej o znacznie rozniacej si¢ wartosci wspotczynnika
rozszerzalnosci cieplnej od materialu podtoza moze prowadzi¢ do tzw.,,odparzania” si¢ tynku.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501, natomiast suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
Do przygotowywania zapraw tynkarskich na placu budowy nalezy stosowac jako spoiwa cementy
portlandzkie, wapna gaszone i hydratyzowane, gipsy budowlane, spetniajace wymogi stosownych
norm. Glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo — glinianych powinna zawiera¢ od 5
do 20% piasku, nie moze zawiera¢ obcych zanieczyszczen. Glina powinna przeleze¢ przez okres
zimowy na otwartym powietrzu. Co najmniej 24 godziny przed przygotowaniem zaprawy gling
nalezy rozrobi¢ woda do konsystencji ptynnej. Po usunigciu nadmiaru wody gling dozuje

si¢ w postaci zawiesiny o konsystencji gegstej Smietany.

Jako kruszywa stosuje sig piasek do zapraw. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-
06711. Kruszywo naturalne powinno by¢ czyste, wolne od domieszek organicznych wptywajacych
szkodliwie na wiazanie i wytrzymato$¢ zaprawy. Piasek powinien zawiera¢ frakcje roznych
wymiarow: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5 mm, piasku gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm,
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piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek §rednioziarnisty, a do gtadzi piasek drobnoziarnisty
przesiany przez sito o przeswicie 0,5 mm. Za odpowiednia do wykonywania tynkow uwaza si¢ wod¢
zarobowa, ktora nadaje si¢ do picia, z wyjatkiem wod mineralnych. Gdy jako$¢ wody budzi
zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania laboratoryjne. Szczegotowe wymagania w
tym zakresie okresla norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest uzycie wody o ogolnej zawartosci
soli przekraczajacej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawartos¢ siarczanow
wigksza niz 500 mg/l, zawarto$¢ cukrow wigksza niz500 mg/l, zawarto$¢ siarkowodoru wigksza niz
20 mg/1. Sktad objetosciowy zapraw powinien by¢ dobierany do§wiadczalnie, w zalezno$ci

od wymaganej marki oraz od rodzaju cementu i wapna. Ogolne proporcje dostgpne sa w literaturze
fachowe;j. Kolejnos¢ dozowania sktadnikow przy mechanicznym mieszaniu zapraw wapiennych
powinna by¢ nastgpujaca: woda, piasek, wapno lub ciasto wapienne. Przy r¢cznym sposobie
przygotowania zaprawy ciasto wapienne nalezy rozcienczy¢ woda, a nast¢pnie dodac piasek, w
przypadku wapna hydratyzowanego nalezy wymiesza¢ go uprzednio z piaskiem do jednorodne;j
mieszaniny, a potem doda¢ wodg. Zarowno przy mechanicznym, jak i r¢cznym sposobie mieszania
zapraw cementowych i cementowo — wapiennych nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
wapno, piasek) az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym
ciagu, az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Dodatki sypkie (np. dodatki uplastyczniajace)
nalezy zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W
przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikow sypkich. Do wykonywania obrzutek pod tynki z zaprawy cementowej nalezy stosowac
zaprawy marek M4 + M12, natomiast do wykonywania warstwy wierzchniej zaprawy M4,

M7. Przy mechanicznym mieszaniu zapraw gipsowych i gipsowo — wapiennych nalezy

dozowac sktadniki w nastepujacej kolejnosci: do odmierzonej ilosci wody w mieszarce dodaje si¢
piasek 1 wapno, mieszajac kazdy z dodanych sktadnikow po 1 minucie od chwili wrzucenia go do
mieszarki, a nast¢pnie dodaje si¢ gips i miesza catos¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy.
Mieszanie zaprawy gipsowej nie powinno trwac¢ dtuzej niz 1 minute, gipsowej z dodatkiem
opozniaczy lub gipsowej wapiennej bez lub z opozniaczem — nie dtuzej niz 5 minut. W przypadku
stosowania opdzniacza wigzania gipsu nalezy go dodawa¢ do odmierzonej ilosci wody i dobrze z nia
wymieszac. Tynki jednowarstwowe kategorii 0 sa to tynki surowe rapowane, wykonywane

z zaprawy cementowej lub cementowo — wapiennej przez jej narzucenie kielnig na podtoze w ten
sposob, aby sasiednie rzuty z kielni zazgbiaty si¢ ze soba. Tynki surowe wyrownane kielnia kategorii
I wykonuje sig jak tynki kategorii 0, ale z wyrownaniem powierzchni za pomoca kielni. Tynki
surowe $ciaggane paca (kategorii la) wykonuje si¢ jak tynki kat. 0, ale wymaga si¢ wyrownania
powierzchni tynkow przez sciagnigcie narzutu paca z migkkiego drewna lub styropianu.

Tynki jednowarstwowe kat. Il zacierane na ostro wykonywane sa z zaprawy cementowej lub
cementowo — wapiennej przez obrzucenie zwilzonego podloza betonowego, wyrownanie
powierzchni paca i zatarcie packa. Analogicznie na powierzchni prefabrykatow wykonywane sa
jednowarstwowe tynki pocienione kategorii II. Tynki zacierane jednowarstwowe gipsowe nalezy
wykonywac z zaprawy o konsystencji w chwili zarobienia odpowiadajacej 9 + 10 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Po narzuceniu tynku gipsowego nalezy go wyrownac¢ paca i zatrze¢ packa
metalowa (pod malowanie) lub drewniana, styropianowa pod tapetowanie.

Grubosé i odchytki tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:

- dla tynku surowego: grubo$¢ 12 mm, z odchyika - 6, + 4 mm,

- dla tynku surowego wyrownanego kielnia: grubos¢ 10 mm z odchytka, - 6, + 4 mm,

- dla tynku pocienionego: grubo$¢ 5 mm, z odchytka +/- 3 mm,

-38 -



- dla tynku zacieranego z zaprawy gipsowej: grubos¢ 10 mm, z odchytka - 4, + 3 mm.

Tynki dwuwarstwowe powinny si¢ sktada¢ z obrzutki i narzutu. Bezposrednio na podtoze nanosi si¢
obrzutke natryskowa, ktora zapewnia lepsza przyczepno$¢ do podtoza nastgpnych warstw. Obrzutke
wykonuje si¢ kielnia: dluzsza krawedz kielni utozona jest przy tym rownolegle do $ciany. Podczas
narzucania kielnia podciagana jest energicznie do gory lub przeciagana do boku. Obrzutka
natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi zosta¢ uprzednio namoczone, tak aby
woda z zaprawy nie byla zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych murow wykonuje si¢ obrzutke natryskowa na wpot kryjaca, w
przypadku starych murow 1 murow mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjaca. Pod
stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podioza przystepuje si¢ do nanoszenia
warstwy wlasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku
natryskowego albo przez rozprowadzenie paca. Przy wykonywaniu obrzutki paca zaprawe nabiera
si¢ na pacg 1 ciagnie od dotu do gory z lekkim przewyzszeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje si¢ do
rodzaju podtoza.

Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢ nizsza niz zaprawy zastosowanej na obrzutkg. Na
narzut powinny by¢ stosowane zaprawy wapienne, wapienno — gipsowe, oraz cementowo —
wapienne.

Tynki dwuwarstwowe zwykle kat. I mozna wykonywac¢ bez pasow lub listew, §ciagajac je paca, a
nastgpnie zacierajac packa drewniang lub styropianowa na ostro. Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢
8 + 15 mm. Obrzutka i narzut tynkow trojwarstwowych musza by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami dla tynkow dwuwarstwowych kategorii II. Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanies¢
warstwe gtadzi z zaprawy o marce nizszej niz marka zaprawy uzytej na narzut (nie dotyczy to
tynkow wypalanych). Na gtadZz moga by¢ stosowane zaprawy wapienne, gipsowo-wapienne i
cementowo-wapienne.

Tynki trojwarstwowe kategorii III powinny mie¢ gtadz jednolicie zatarta na gtadko packa drewniana
lub styropianowa. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonywania gtadzi tynkow zwyktych kategorii Il nalezy do zaprawy stosowac piasek
drobny o uziarnieniu 0,25 + 0,5 mm. Tynki doborowe kategorii IV i IVf musza mie¢ narzut
doktadnie wyrownany wedtug pasow lub listew. Do wykonywania gtadzi tynkow doborowych
nalezy stosowac¢ zaprawg z zastosowaniem bardzo drobnego piasku przechodzacego przez sito o
przeswicie 0,25 mm. Gladz tynkow kat. IV powinna by¢ starannie wygltadzona packa drewniana,
styropianowa lub metalowa, tak aby otrzymac¢ rowna i bardzo gtadka powierzchnig tynku.
Powierzchnia gtadzi tynkow doborowych kat. IV (filcowanych) po jej zwiazaniu powinna by¢
powleczona rzadka ttusta zaprawa i starannie zatarta packa obtozona filcem. Powierzchnia tynku kat.
IVf powinna by¢ rowna, bardzo gtadka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku. Podczas
tynkowania nalezy zachowac¢ optymalna odleglo$¢ koncowki tynkarskiej od powierzchni
tynkowanej. Podczas wykonywania tynkow mechanicznych mozna wykonywac narzut bezposrednio
na $cianach o dobrej przyczepnosci. Na stropach i §cianach betonowych konieczne jest wykonanie
obrzutki. Narzut powinien by¢ Sciagany paca drewniang lub styropianowa. GtadZ moze by¢
nanoszona i zacierana mechanicznie lub rg¢cznie. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi nalezy
zaprawg narzuca¢ pasmami, tak aby grubo$¢ gladzi po recznym jej wyrownaniu wynosita

2 mm. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ rowniez przeprowadzony odbior migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbior podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢
woda. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone
podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.
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Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach 1 podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catagrubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastgpnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykonac¢ obrobke blacharska w przypadku tynkow zewngtrznych.

Tynki o fakturze specjalnej sa to tynki o urozmaiconej fakturze zewngtrznej, uzyskiwane przez
stosowanie specjalnej techniki naktadania lub obrobki warstwy wierzchniej. Tynki nakrapiane
wykonuje si¢ na podktadzie cementowym lub cementowo — wapiennym przygotowanym jak tynk
zwykly dwuwarstwowy kat. II. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zapraw¢ cementowo -
wapienng przygotowana przy zastosowaniu drobnego pisaku o uziarnieniu 0,25 + 0,5 mm, zaprawg
cementowq z dodatkiem mleczka wapiennego lub zapraweg szlachetna dostarczona w workach w
postaci gotowych mieszanek. Nanoszenie tynkow nakrapianych mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz
2 dni po zakonczeniu wykonania podktadu. Podktad powinien by¢ namoczony pierwszy raz 3
godziny przed tynkowaniem, po raz drugi bezposrednio przed rozpoczgciem tynkowania.
Nanoszenie tynkow nakrapianych moze by¢ wykonywane przy pomocy miotetki, kielni, szczotki lub
aparatu natryskowego. Nakrapianie miotetka powinno by¢ wykonywane dwukrotnie pasami
poziomymi, kolejno w kierunkach przeciwnych. Przed kazdym zanurzeniem miotetki w zaprawie
nalezy zapraw¢ mieszac. Przy nakrapianiu szczotka nalezy wykonywac¢ 3 narzuty. Nakrapianie
kielnia jest wykonywane przez silne narzucanie zaprawy poprzez siatkg utrzymywana w statej
odlegtosci od powierzchni tynkowanej. Przy nakrapianiu aparatem natryskowym nalezy przestrzegac
stalej odlegtosci aparatu od $ciany i stalego kata nachylenia dyszy. Nalezy stosowa¢ dwa lub trzy
natryski, nastgpujace bezposrednio po sobie. Tynki odciskane wykonywane sa z zapraw
wapiennych, cementowo — wapiennych i gipsowo — wapiennych przez odci$nigcie na wyrownanym
narzucie wzoru kielnia, lancetem lub odpowiednim wykrojem. Tynki kraterowane sa wykonywane
jako dwuwarstwowe, tak aby na calej ich powierzchni wystgpowaty wypuklosci przypominajace
kratery. Tynki dziobane wykonywane sa jako dwu lub trojwarstwowe z zaprawy cementowej lub
cementowo — wapiennej. Fakture tynku uzyskuje si¢ przez poddanie uderzeniom §wiezo naniesione;j
zaprawy za pomoca krotko objetej miotty lub deski z nabitymi gwozdziami. Tynki ciaggnione
wykonywane sa jako dwu lub tréjwarstwowe przez wyciagnigcie okreslonego profilu elementu za
pomoca wykroju prowadzonego po odpowiednich prowadnicach. Do obciagania elementow
powtarzalnych lub dtuzszych niz 20 m wykroje powinny by¢ obite blacha wystajaca o 2 do 4 mm
poza obrys drewnianej czgsci wykroju. Brzegi wykrojow drewnianych powinny by¢ ukosowane.
Prowadnice o wymiarach 2 x 8 + 4 x 10 cm nalezy wykona¢ z drewna iglastego i nasyconego
olejem. Plozy sani wykroju od strony prowadnic nalezy obi¢ blachg. Do profilowania elementow
krzywoliniowych nalezy stosowac¢ prowadnice o odpowiedniej krzywiznie. Tynki boniowane
wykonywane sa jako trojwarstwowe przez naniesienie na wyrownany podktad rysunku boni,
umocowanie prowadnic i wyprofilowanie boni w podktadzie. Boniowanie musi by¢ wykonywane w
tynku lekko stgzatym, utrzymujac go w stanie wilgotnym. Nieprofilowane bonie moga by¢
wykonywane przez obsadzenie listew drewnianych lub metalowych przesuwanych wzdtuz rowkow.
6.6.3.3. Wykonywanie tynkéw pod okladziny ceramiczne

Powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi tynkuje si¢ jednowarstwowo, nie
moga one by¢ takze zacierane ani wygtadzane. Wygladzone wczesniej lub zatarte powierzchnie
nalezy przed pokryciem pltytkami ceramicznymi zmatowic i oczyscic z pytu.

Tynki cementowo — wapienne oraz gipsowe pod ptytki ceramiczne powinny mie¢ grubos¢ co
najmniej 10 mm i posiada¢ odpowiednia wytrzymatos¢ na $ciskanie: 2,0 N/mm:dla ptytek
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matoformatowych, 2,5 N/mm:dla ptytek wielkoformatowych. W przypadku wilgotnych
pomieszczen konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania
jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

6.6.3.4. Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych

Tynki cienkowarstwowe sg to tynki o grubosci od 2 do 10 mm, a w przypadku tynkow
dekoracyjnych nawet ponizej 2 mm. Najczesciej tynki te sa wykonywane jako tynki elewacyjne w
systemach ocieplen metoda lekka mokra. W systemach ocieplen opartych na fasadowych ptytach z
welny mineralnej ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania niskiego oporu dyfuzji pary wodnej i
duzej odpornosci ogniowej stosowac tynki mineralne. W systemach, gdzie warstwg izolacyjna
stanowia plyty styropianowe, mozna stosowa¢ wyprawy mineralne, akrylowe, silikatowe i
silikonowe.

Rodzaj faktury tynkow strukturalnych zalezny jest od powierzchni narzedzia stosowanego do
naktadania tynku. Tynki mozaikowe zawieraja dodatki barwnych wypetniaczy. Tynki
cienkowarstwowe dostgpne sa na rynku w dwoch postaciach: jako masy tynkarskie gotowe do
uzycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny srodkow wigzacych, pigmentow i
modyfikatorow oraz jako zaprawy tynkarskie wymagajace zarobienia woda lub rozpuszczalnikiem
na placu budowy. Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej potrzeba tylko dwoch
komponentow: preparatu gruntujacego i tynku. Podtoze pod tynki cienkowarstwowe musi by¢
rowne, trwale, sztywne i czyste. Nierowne 1 uszkodzone podloze nalezy wczesniej naprawic przy
pomocy zaprawy wyrownawczej lub szpachlowej. Podtoza nasigkliwe nalezy wcze$niej
zagruntowa¢ w celu poprawienia przyczepnosci podtoza i ograniczenia jego chtonnosci. Masy
tynkarskie (pasty) przed zastosowaniem nalezy doktadnie wymiesza¢ w pojemniku oraz jezeli to
konieczne, mozna dobra¢ konsystencj¢ do warunkow stosowania przez dodatek niewielkiej ilosci
wody (maks. 125 ml na 20 kg). Ze wzgledu na zawarte w masie wypetniacze mogace powodowac
roznice w wygladzie tynku nalezy na jednej plaszczyznie stosowa¢ materialy z tej samej partii.
Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac, a jego zawarto$s¢ wykorzysta¢ w mozliwie naj
krotszym czasie. Zaprawg tynkarska przygotowuje si¢ przez wsypanie catego opakowania do
odmierzonej ilosci czystej wody i mieszanie za pomoca wiertarki z mieszadtem az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. W przypadku tynkow w postaci suchej mieszanki wazne jest, aby
wykorzystac i rozrobi¢ cata zawarto§¢ worka. Istnieje bowiem mozliwos$¢, ze podczas transportu
moze nastapi¢ separacja kruszywa - cigzkie, grube kruszywo opadnie na dno, a 1zejsze pozostanie na
gorze. Dlatego aby uzyskac¢ jednolita fakturg o tej samej grubos$ci, nalezy rozrabia¢ worki w catosci
lub przemiesza¢ ich zawarto$¢ przed uzyciem. Proporcje wody w stosunku do suchej mieszanki

sa $Scisle oznaczone przez producenta i nalezy ich bezwzglednie przestrzega¢. W przypadku stezenia
zaprawy w trakcie wykonywania prac, nalezy ponownie zamieszac tynk wiertarka, ale bez
dodawania wody. Czas gotowosci do pracy przygotowanej zaprawy wynosi 1,5 godziny, czas
migdzy natozeniem tynku a zatarciem wynosi okoto 15 minut.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza 5
+25°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%. Tynkow nie nalezy nanosic¢
na powierzchnie silnie nastonecznione, a wykonana warstwe tynku nalezy chroni¢ przed szybkim
przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 godziny dla koloru bialego oraz 3 dni dla
kolorow pastelowych. Zaprawy tynkarskie przeznaczone sa wylacznie do naktadania recznego.
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy doSwiadczalnie ustali¢ w zaleznosci od podtozai warunkow
atmosferycznych maksymalna powierzchni¢ mozliwa do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (nalozenie i zatarcie). Proces naktadania masy tynkarskiej i wyprowadzania
faktury jest tatwy do wykonania. Masg tynkarska nanosi si¢ rownomiernie na podtoze na grubos¢
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ziarna za pomoca trzymanej pod katem pacy ze stali nierdzewnej. Po utozeniu, gdy masa nie klei si¢
juz do narzedzia, nalezy nadac jej fakture za pomoca ptasko trzymanej packi plastikowej. W
zaleznosci od ruchow packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w masie ziarna. Tynkowana powierzchnig zaciera si¢ (w zaleznosci od rodzaju

faktury) przy "baranku" ruchami okr¢znymi, a przy "komiku" ruchami poziomymi, pionowymi lub
okreznymi, zaleznie od oczekiwanego efektu. Etap zacierania jest bardzo wazny, gdyz zwiazki
hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniaja si¢ pod wptywem mechanicznego zatarcia (zwiazki te
zatrzymuja wod¢ na powierzchni tynku i czynig go odpornym na zmywanie). Materiat naktada si¢
metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed natozeniem
kolejnej, gdyz w przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bgdzie widoczne. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasmg,
natozy¢ mase, nadac jej fakturg, a nastepnie zerwac tasme z resztkami §wiezego materiatu. Po
przerwie nalezy kontynuowac prace od tak wyznaczonego miejsca. Tynkom ciagnionym nadaje si¢
fakture przez zacieranie plastikowa paca. Zawarte w tynku ziarna, toczac si¢ w trakcie zacierania,
rysuja tynk zgodnie z ruchami pracy. W ten sposob uzyskuje si¢ fakturg kornikowa. Tynki
strukturalne maja duza urabialno$¢, dlatego tatwo nada¢ im fakture przez modelowanie powierzchni
kielnia, pgdzlem, gabczastym watkiem itp. Na duzych powierzchniach najbardziej efektywnym
narz¢dziem jest szczotka lub pedzel tawkowiec.

6.6.3.5. Wykonywanie robét malarskich

Wewngetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajacych szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen,
uwzgledniajacej wtasciwosci fizykochemiczne materiatow. W czasie wypalania farb olejnych na
elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg. W
pomieszczeniach, w ktérych sa prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacjg elektryczna 1 stosowac zasilanie niemogace powodowac zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym.

6.6.3.5.1. Wymagania dla rob6t malarskich na plytach gipsowo — kartonowych

Do wykonywania powlok malarskich na ptytach gipsowo — kartonowych moga

by¢ stosowane wszystkie farby dostgpne w handlu, jak np.: farby lateksowe, emul-

syjne i emalie. Mineralne powtoki malarskie, np. farby wapienne i krzemianowe moga

by¢ nanoszone na ptyty tylko wtedy, gdy sa dopuszczone przez ich producentow do

stosowania na podiozu gipsowym. Przy farbach lateksowych zwraca¢ uwage na krycie
powierzchni. Nalezy wybra¢ odpowiednie pokrycie watka o grubej fakturze, np. z

welny owczej lub gabki. Dla uzyskania szczegolnie gtadkiej powierzchni, btyszczace;j

lub pozbawionej struktury nalezy wykona¢ szpachlowanie powierzchniowe przy uzyciu

finalnej masy szpachlowej, bez wstepnego gruntowania powierzchni. Farbg nalezy

nanosi¢ zgodnie ze wskazowkami producenta minimum w dwoch warstwach. Aby

unikna¢ niezamierzonych efektow nalezy podja¢ prob¢ malowania na wycinku §ciany.

6.6.3.6. Wykonywanie robét okladzinowych

Przed przystqpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢é zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian, oktadziny z ptytek ceramicznych
nalezy wykonywac¢ co najmniej 4 miesiace po zakonczeniu robot budowlanych

stanu surowego,

- podtogi z materiatow mineralnych wtacznie z cokolikiem, wyktadziny podlogowe na

jastrychach zaleca si¢ uktadac¢ po co najmniej 3 miesigcach sezonowania,

- roboty instalacyjne, wodno — kanalizacyjne , centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
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cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzgtu,

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Temperatura powietrza i podioza na kilka dni przed rozpoczgciem robot, podczas

uktadania ptytek oraz w poczatkowym okresie wiazania zaprawy nie moze byc¢

nizsza niz + 5°C, ani wyzsza niz + 30°C. Materialy uzywane do robot powinny znajdowac

si¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze przez co najmniej dobg

przed rozpoczeciem robot.

W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca si¢ wykonywanie

robot w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym w czasie wykonywania posadzek i

przez caly czas wigzania zaprawy klejacej ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a temperatura
podktadow powinna wynosi¢ 15 + 20°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zewngtrznych w czasie opadow atmosferycznych, podczas dziatania silnego

wiatru lub przy wystgpowaniu przeciagow, ani przy intensywnym nastonecznieniu.

6.6.3.6.1. Przygotowanie podloza pod okladziny ceramiczne

Prawidlowe przygotowanie podioza do uktadania oktadzin ceramicznych jest podstawa uzyskania
zamierzonego efektu. W pierwszej kolejnosci nalezy starannie rozpozna¢ rodzaj podtoza i jego
wlasciwosci. Bardzo wazne jest okreslenie rodzaju materiatu, z jakiego jest ono wykonane.
Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany
betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo — kartonowe.
Oceng prawidtowosci przygotowania podioza nalezy rozpoczaé¢ od sprawdzenia jego podstawowych
wlasciwoscli, tj. czy jest ono no$ne, stabilne, czyste, wolne od rys i elementow ruchomych, rowne 1
nienasigkliwe.

Sprawdzenie no$nosci podtoza mozna wykona¢ poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem. Jezeli
fragmenty podioza tatwo si¢ krusza i odspajaja, podioze mozna uzna¢ za stabe. Inna metoda jest
opukanie podioza (np. mlotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od
powierzchni $ciany, podczas opukiwania stycha¢ gtuchy odgtos. Wszystkie te czynno$ci maja za
zadanie wykazac¢, czy na powierzchni $ciany lub podktadu nie ma fragmentow luznych i1 osypliwych.
Jezeli w wyniku przeprowadzenia powyzszych badan nie ma pewnosci co do

wlasciwej no$nosci podtoza, nalezy usunac istniejace warstwy.

Poniewaz wigkszo$¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowanych jest
na bazie spoiwa cementowego wymagajacego znacznej ilosci wody w procesie wigzania, nalezy
redukowac¢ chtonno$¢ podioza. Ma to szczegdlne znaczenie, gdy prace oktadzinowe sa prowadzone
w wysokich temperaturach. Najprostsza metoda oceny chtonnos$ci podtoza polega na rozlaniu na nim
wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiaka. W przypadku gdy proces ten przebiega szybko, nalezy
ograniczy¢ chtonno$¢ podtoza przez jego zagruntowanie odpowiednia emulsja gruntujaca.

Podtoza, do ktorych mocowane sa plytki, nie moga by¢ zawilgocone, a tym bardziej mokre. W
przypadku podiozy gipsowych dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekracza¢ 1%, zas
wilgotno$¢ podiozy anhydrytowych nie moze by¢ wigksza niz 0,5%. Podane parametry materiatow
odnosza si¢ do temperatury podtoza i otoczenia + 20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.
Przy wyzszej temperaturze lub nizszej wilgotnosci przesychanie przebiega szybciej, a przy nizszej
temperaturze i wyzszej wilgotnosci wolniej. Sprawdzenia rownosci podioza dokonuje si¢ przy
pomocy aluminiowej taty o dtugosci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w roznych miejscach podioza i
sprawdza, czy nie

ma szpar wigkszych niz 4 + 5 mm. Miejsca ewentualnych nierownosci zaznacza si¢
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na powierzchni podtoza. Ewentualne ubytki 1 nierownosci podtoza nalezy naprawic¢

zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

Podloze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow

antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknig¢ i ubytkow. Podtoze nalezy

starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smarow lub zywic. Nawet bardzo stare

plamy tych substancji na powierzchni podtoza ostabiaja znacznie przyczepnos¢

warstw wyrownujacych czy zapraw klejacych. Potaczenia i spoiny migdzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystgpowania matych

nierownosci, nalezy je zeszlifowac, a wigksze uskoki 1 ubytki wyrowna¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych
nalezy zwroci¢ uwagg na mozliwos¢ wystgpowania naprgzen skurczowych, bedacych efektem
procesu wiazania cementu. Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, z zaprawy
cementowej, cementowo — wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz
gladziach z nich wykonanych. Podloza pokryte farbami olejnymi lub olejno — zywicznymi nalezy
doktadnie oczysci¢ przy uzyciu elektrycznej opalarki lub specjalnych srodkow chemicznych, a
resztki farby zeskroba¢ przy pomocy szpachelki. Poniewaz oktadzina ceramiczna jest odporna na
oddziatywanie wilgoci, ale nie posiada catkowitej szczelnosci, wilgo¢ przenikajaca do podioza moze
doprowadzi¢ do powaznych jego uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu,
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwity. Problem ten jest szczegolnie grozny w przypadku
podtozy wykonanych z bloczkow gipsowych i ptyt gipsowo — kartonowych. Dlatego w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak tazienki, natryski, toalety, kuchnie, pralnie
itd., nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ podtoze pod oktadziny ceramiczne przed wilgocia przy
pomocy zapraw i mas uszczelniajacych. Przejscia przytaczy sanitarnych, przepustow rurowych oraz
odptywy podiogowe uszczelnia si¢ taSmami, kolnierzami i masami uszczelniajacymi. Warstwy
uszczelniajace nanosi si¢ na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza
one szorstka powtoke o niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin
ceramicznych.

Przygotowujac podtoze pod oktadziny ceramiczne, nalezy wyrozni¢ miejsca narazone na czasowe
oddziatywanie wilgoci i wody tzw. mokrymi strefami budynku. Jest to przede wszystkim podtoga, a
takze Sciany w poblizu kabiny prysznicowej, wanny i umywalki. W przypadku $cian podziat na
strefe mokra i wilgotna zalezy od stopnia, w jakim narazone sa one na wodeg. Przyjmuje sig, ze
uszczelnienie powinno sigga¢ nieco powyzej baterii lub miejsca zamocowania stuchawki
prysznicowej.

6.6.3.6.3. Ukladanie plytek ceramicznych okladzinowych

Wazne przed przyklejeniem oktadziny jest rozplanowanie potozenia poszczegdlnych ptytek
wzgledem krawedzi $cian, okien, drzwi, otworow wentylacyjnych, gniazdek, przetacznikow oraz
innych szczegolnych miejsc na §cianach. Prawidtowe zaplanowanie ograniczy ilo$¢ prac zwiazanych
z obrobka ptytek, takich jak wycinanie otworow, przycinanie itp. Planowanie rozpoczyna si¢ od
sciany, na ktorej znajduje si¢ najwigcej otworow, tzn. okna, drzwi, przetaczniki itd. Potem planuje
sig¢ pozostate $ciany. Zalecane jest przygotowanie doktadnego planu danej $ciany z zaznaczonymi
wszystkimi elementami, ktore wymagaja odpowiedniej obrobki ptytek.

Podczas planowania uktadu plytek nalezy przestrzegac nastepujqcych zasad:

- przy rozmieszczaniu plytek nalezy dodawac¢ grubos¢ spoin,

- w miejscach takich, jak o$cieznica drzwi czy obrzeze wanny lepiej docina¢ do odpowiedniego
ksztattu i wymiaru calte ptytki niz pokrywac te miejsca waskimi paskami,
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ktore sa trudne w obrobce 1 maja staba przyczepnosc,

- jezeli ptytki Scienne i podtogowe maja ten sam wymiar, spoiny $cienne powinny

trafia¢ w spoiny podtogowe,

- uktadajac plytki na zalamaniach $cian i stupach, nalezy je rozmieszczac tak, aby

cate ptytki umieszcza¢ na naroznikach zewngtrznych, zas docigte w naroznikach wewngtrznych.
Jesli wysoko$¢ glazury w pomieszczeniu jest $cisle okreslona i nie jest wielokrotnoscia catej ptytki,
to nalezy rozplanowac¢ oktadzing, zaczynajac od gory catymi ptytkami, a przycigte ptytki uktada¢ w
dolnym pasie. Jesli wysokos¢ glazury w pomieszczeniu nie jest $cisle okreslona, to nalezy
rozplanowac oktadzing, zaczynajac od dotu catymi ptytkami. Jesli planowane jest zastosowanie
listew do glazury, nalezy zaplanowac ich ilos¢ i potozenie, gdyz w tych miejscach bedzie mozna
ukry¢ przycigte krawedzie ptytek. Jesli w $cianie jest otwor okienny, nalezy stara¢ sig, aby ptytki na
calej $cianie utozone byly symetrycznie, a jednoczesnie ptytki przy otworze okiennym nie byty
docinane. Do uktadania oktadzin ceramicznych przeznaczone sa rozne zaprawy klejace.

Ich wybor zalezy od rodzaju oktadziny oraz podioza, na ktorym zostanie utozona. Przed uzyciem
zaprawy klejacej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sig z instrukcjq jej stosowania, umieszczong na
opakowaniu. Konieczne jest takze sprawdzenie daty produkcji, terminu waznosci oraz wygladu
zewngtrznego. Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiarow,
gatunkow i odcieni. Nastgpnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane beda
ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowac¢ kompozycje¢ klejaca
zgodnie z instrukcja producenta. Zaprawe przygotowuje si¢ zwykle przez wsypanie do odmierzone;j
ilosci wody 1 wymieszanie za pomoca wiertarki z mieszadtem az do uzyskania jednorodnej masy,
bez grudek, odstawienie i ponowne wymieszanie po kilku minutach. Niedopuszczalne jest klejenie
ptytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku zarowno ptytek Sciennych, jak i podtogowych
prowadzi to do uszkodzenia oktadziny. Masg klejowa nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni
zgbatej, rownomiernie ja rozprowadzajac, silnie dociskana do podtoza prosta krawedzia kielni.
Nastepnie nalezy naniesiona warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku
oktadziny $ciennej, zg¢bata krawedzia kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem podioza w
granicach 45 + 60°. Prawidlowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zgbow pacy sprawiaja,
ze docisnigta typowa plytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa
pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy zastosowac paceg o
wigkszych zgbach. Wielkos¢ zgbow kielni dobiera si¢ w zaleznosci od rozmiarow mocowanych
ptytek — od zgbow o wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach
mniejszych niz 5 cm, po kielni¢ z zgbami 8 mm, dla ptytek o bokach wigkszych niz 20 cm. Nalezy
przy tym uwzglednia¢ wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktorych
zeby kielni musza by¢ wigksze.

Poniewaz zaprawy klejace w zaleznosci od rodzaju zachowuja swoje wiasciwosci klejace przez
okoto 10 + 30 minut, nalezy rozprowadza¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto 1m2), na jakiej
mozna utozy¢ ptytki w tym czasie. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki warstwami
poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko
przesuna¢ po $cianie (okoto 1 + 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa

kleju pod ptytka miata grubos¢ 4 +~ 6 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji
klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Fugowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
potozenia ptytek. Przygotowana zaprawe do fugowania nanosi si¢ przy pomocy kielni na pace z
gabka, specjalnie przeznaczona do fugowania oktadzin ceramicznych. Przed przystapieniem
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do fugowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ oktadziny z brudu, kurzu i tluszczu. Spoiny
przed fugowaniem powinny by¢ odpowiednio przygotowane.

Powinny one by¢ jednolicie gigbokie, wolne od zanieczyszczen 1 wstgpnie zwilzone woda. Aby
podtoze byto jednolicie gtgbokie, nalezy bezposrednio po utozeniu plytek oczysci¢ spoiny z zaprawy
klejacej. Pierwsze, wstgpne czyszczenie powierzchni oktadziny ceramicznej nalezy wykona¢ przy
pomocy wilgotnych, twardych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. Podczas fugowania
nalezy uwazac, aby nie usuwa¢ nadmiaru fugi "na sucho", gdyz istnieje wowczas niebezpieczenstwo
zmiany koloru spoiny pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotna fuge. Koncowe
czyszczenie oktadziny ceramicznej wykonuje si¢ przy pomocy odpowiednich Sciereczek lub
drobnoporowatych, sztywnych gabek. Za pomoca gabki myje si¢ oktadzing z ptytek do czysta.
Nastepnie wygtadza si¢ powierzchnig fugi, delikatnie wycierajac ja zgodnie z linig przebiegu. Catos¢
oktadziny po wyschnigciu poleruje si¢ za pomoca suchej, migkkiej szmatki.

6.6.4. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzac

przez porownanie wykonanych tynkow i oktadzin z dokumentacja opisowa i rysunkowa

wedtug protokotow badan kontrolnych i atestow jakos$ci materiatow, protokotow

odbiorow czgsciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za

pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Dopuszczalne sa tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktore

nie naruszaja norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.

Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez

nadzor techniczny.

6.6.4.1. Kontrola jakos$ci robot tynkarskich i malarskich

Badanie winno obejmowac co najmniej:

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza,

- badania mrozoodpornos$ci tynkow zewngtrznych,

- badania grubosci tynku,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania gladzi,

- sprawdzenie kolorystyki oraz jakosci pokrycia malarskiego.

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sq nastepujqce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podioza, plesn itp.,

- zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

- odstawanie, odparzenia 1 pgcherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia

tynku do podtoza.

Badanie kontrolne przyczepnosci tynku przeprowadza sig przez opukiwanie

tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza

(dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk gtuchy). W przypadkach watpliwych

mozna dokona¢ sprawdzenia wielkos$ci sily przyczepnosci tynku do podioza wg

normy PN-71/B-04500.

Badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych przeprowadza si¢ na probkach

stwardniatej zaprawy wg normy PN-71/B-04500. Badania pomija si¢ w odniesieniu

do zapraw cementowych.

Badania kontrolne grubosci tynku polegaja na wycigciu pigciu otworow o $rednicy

okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte
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podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje

si¢ z doktadnos$cia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku uznaje si¢ srednia

warto$¢ z pomiarow w pigciu otworach.

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca

ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sig

przez potarcie tynku dtonia. Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na
calej powierzchni barwg jednakowa i 0 tym samym natg¢zeniu, bez smug i plam. Nieregularnosci
oraz nierownos$ci powierzchni tynku nie powinny si¢ rzuca¢ w oczy w

normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w swietle smugowym (sztucznym
swietle padajacym pod ostrym katem albo §wietle stonecznym) nie jest miarodajna.
Pe¢knigcia na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych,
w ktorych dopuszcza si¢ wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia
powstajace na skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne
dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast

dla tynkow surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne
miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne

dla tynkow doborowych, a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i
glebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni
otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzac¢ za pomoca przyktadania do powierzchni
tynku 1 do krawedzi aty kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny

one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe odpowiedniego wzornika wykonanego

w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielko$ci przeswitu migdzy

tata (lub wzornikiem), a powierzchnia lub krawe¢dzia tynku z doktadnos$cia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi
przeprowadza si¢ za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica
albo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.
Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzad
katownica i fata kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu migdzy tata

i powierzchnia tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata. Odchylenia
od pionu powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii II + IV nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci
catego budynku.

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, w obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z
badaniem wygladu powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykonczone na ostro, zaokraglone
lub zukosowane. Gzymsy 1 podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrobkami blacharskimi z kapinosami.

6.6.4.2. Kontrola jakos$ci robot ceramicznych okladzinowych

Badanie winno obejmowac co najmniej:

- badanie przyczepnosci oktadziny lub wyktadziny ceramicznej, ktora przy lekkim
opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- badanie odchylenia krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu taty o
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dlugosci 2 m, odchylenie nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci taty 2 m,

- badanie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2 m, odchylenie nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na catej dtugosci taty,

- badanie prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnica i pionem z doktadno$cia
do 1 mm,

- badanie grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna
przekracza¢ wartos$ci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejace;.

6.7. Roboty izolacyjne, dekarskie i blacharskie

Zakres robot blacharskich i dekarskich obejmuje zarowno wykonanie robot
podstawowych jak i uzupetniajacych, do ktorych zaliczy¢ mozna wykonanie, remont
oraz demontaz potaci dachowych, obrobek blacharskich i dekarskich, w tym obrobek
krawedziowych, rynien dachowych, rur spustowych, obrobek przy kominach, parapetow
okiennych, itp.

6.7.1. Materialy

Jako glowne materiaty do wykonywania obrobek dekarskich i blacharskich nalezy
zaliczy¢: papy asfaltowe podktadowe 1 wierzchniego krycia, lepik asfaltowy,

gwozdzie papowe, blach¢ ocynkowana gr. 0,55 mm.

6.7.2. Sprzet

Do podstawowego sprzetu nalezy zaliczy¢: nozyce do cigcia blachy, noze papowe,
gigtarki do blachy, miotki, pity reczne do drewna, poziomice, piony, taty, drabiny,
wyciagi, kotty do podgrzewania mas bitumicznych.

6.7.3. Wykonanie robét

Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich osob, nalezy wykonac¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy

1 szczelnie zamknigte. Kotly 1 zbiorniki do podgrzewania i transportu rgcznego mas
bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wigcej niz do 3/4 ich wysokosci. Przewoz
mas bitumicznych moze si¢ odbywa¢ wytacznie w szczelnie zamknigtych zbiornikach.
Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach

stuzacych do jej przechowywania i transportu.

Mieszanie asfaltu z benzyna powinno si¢ odbywa¢ w odlegltosci nie mniejsze;j

niz 50 m od zrodta otwartego ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.
Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno si¢ odbywac przy stalym mie-
szaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak uzywanie
do rozcienczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikow i w pomieszczeniach
zamknigtych stosowanie rozpuszczalnikow i materiatow szkodliwych, tatwo

zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio
intensywnej wymiany powietrza, zastosowania srodkow ochrony indywidualnej,

po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego
przez wykonawceg lub osobg upowazniong oraz odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.
Rozpuszczalniki 1 materialy powinny by¢ przygotowane na zewnatrz 1 dostarczane do
zbiornikow i pomieszczen zamknigtych, gotowe do uzycia.

Prace z izolacjami budowlanymi prowadzone sa z reguly po wykonaniu elementow
konstrukcyjnych (muru, stropu, stupa, podioza, itp.), do ktorych to elementow
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izolacja musi zosta¢ przymocowana. Witasciwoscia wzajemnego potaczenia konstrukcji

i izolacji powinna by¢ jego stabilno$¢ i odporno$¢ na zmieniajace si¢ parametry,

przede wszystkim srodowiska zewngtrznego. Natomiast potrzeba stworzenia wytrzymatego
na rozne obciazenia i trwatego potaczenia dyktuje kolejno$¢ operacji technologicznych
oraz potrzebg odpowiedniego przygotowania uktadu potaczeniowego

miedzy konstrukcja a izolacja. Wiasciwosci te mozliwe sa do uzyskania tylko w przypadku
wlasciwego podejscia do etapu wykonywania tych zabezpieczen i $cistego zachowania
wymagan technologicznych.

Podstawowe zasady, jakimi nalezy kierowac¢ si¢ przy wykonywaniu dowolnego

rodzaju warstwy lub powtoki izolacyjnej, to zachowanie szczelno$ci oraz ciagtosci, lokalizowanie
izolacji od strony oddziatywania na konstrukcj¢ niepozadanego czynnika

lub zagrozenia tym czynnikiem. Zapewnienie tych cech w warstwie czy tez w powtoce
izolacyjnej jest bezwzglednie uzaleznione od zachowania wymaganych wytycznych
wykonania danego rodzaju prac budowlanych. Miejsca, gdzie dochodzi do utraty
szczelnosci lub przerwania ciaglosci warstwy izolacyjnej, nazywane sa mostkami.

6.7.3.1. Izolacje przeciwwodne oraz przeciwwilgociowe z mas bitumicznych

Izolacje pionowe i poziome musza stanowi¢ szczelny, ciagly uktad oddzielajacy
catkowicie budynek (badz jego elementy) od wody. Rodzaj hydroizolacji winien

by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Technologia wykonywania izolacji papowych
polega na przyklejaniu do podtoza pap przy pomocy mas bitumicznych.

Przeznaczone do uszczelniania podtoze musi by¢ mocne, stabilne, nosne,

wolne od substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ (luzne i niezwiazane czastki,
srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.). Obecnos$¢ luznych i niezwiazanych czastek

mozna stwierdzi¢ przez potarcie podtoza reka. Osadzanie si¢ na dioni pytu i zanieczyszczen
wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podioza. Stabilnos¢ podtoza,

czy obecno$¢ ewentualnych stabo zwiazanych warstw wierzchnich mozna sprawdzic,
wykonujac probg zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢
fragmentow podloza §wiadczy o niestabilno$ci wierzchnich warstw, natomiast zaglebianie
si¢ koncowki gwozdzia w podtoze swiadczy o jego zbyt matej wytrzymatosci.

Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podtoza lub usunigcie niestabilnych
fragmentow do uzyskania stabilnego rdzenia.

Jezeli jest wymagane, podtoze nalezy zagruntowa¢ systemowym gruntownikiem.

Mury z chtonnych materiatow typu beton komorkowy wymagaja dodatkowych

czynnosci przygotowawczych. Moze to by¢, w zaleznosci od zastosowanej masy,
gruntowanie systemowym gruntownikiem lub wykonanie zamykajacego pory szpachlownia
z modyfikowanych polimerami cementowych szpachlowek. Prace uszczelniajace

mozna przeprowadza¢ po wyschnigciu materiatu reprofilacyjnego. Podtoza

betonowe nalezy bezwzglednie oczysci¢ z pozostatosci olejow szalunkowych i innych
substancji mogacych powodowac¢ pogorszenie przyczepnosci. Dotyczy to szczegolnie
mleczka cementowego i silnie zwiazanych z podtozem zanieczyszczen. Mozna to

uczyni¢ metodami mechanicznymi (np. piaskowanie) lub na niewielkich powierzchniach,
recznie. Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zaleznosci od ich wielkosci, trzeba

uzupetni¢ zaprawami reprofilacyjnymi. Niewielkie nierownosci (do 5 mm gi¢bokosci)
mozna takze egalizowac zalecana przez producenta masa bitumiczna, naktadana

przez szpachlowanie.

Niestabilne fragmenty tynkow nalezy usuna¢, ubytki uzupetni¢ adekwatna do
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rodzaju podtoza zaprawa tynkarska (cementowa lub cementowo - wapienng). Zaleca

si¢ stosowa¢ dodatkowo polimerowe modyfikatory dodawane do wody zarobowe;j

oraz naktadanie zaprawy na warstwie czepnej. Wszelkie rysy, bruzdy i wylomy trzeba
uzupetni¢ w analogiczny sposob.

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo - bitumicznych na zamarznigte
podtoza. Temperaturg aplikacji okresla karta techniczna stosowanego wyrobu.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na wilgotnos¢ podtoza. Masy bitumiczne z reguly
toleruja wilgotnos¢ podtoza przy naktadaniu, jednak nalezy przestrzega¢ wytycznych

z karty technicznej zastosowanego produktu.

Podczas naktadania mas na podiozach betonowych, szczegolne w miesiagcach

letnich, czgsto dochodzi do tworzenia si¢ pecherzy pod swieza powtoka powtoka.
Odpowiedzialne za ten stan rzeczy sa niewidoczne gotym okiem pory. W celu zmniejszenia
ryzyka tworzenia si¢ pgcherzy zalecane jest wstgpne przeszpachlowanie powierzchni
lub stosowanie specjalnej, systemowej fizeliny wzmacniajacej. Innym $rodkiem
zaradczym moze by¢ zastosowanie gruntowania podtoza. Nalezy si¢ kierowac
wytycznymi producenta.

Masy bitumiczne mozna naktada¢ na istniejace materiaty uszczelniajace tylko

wtedy, gdy sa one kompatybilne ze soba. W razie watpliwosci stara izolacjg trzeba
usunaC. Bezwzglednie nalezy usuna¢ wszelkie istniejace materialy uszczelniajace na
bazie smoty. Aby zapewni¢ dobra przyczepnos¢ masy do istniejacego, bitumicznego
podioza, z reguty wymagane jest dodatkowe gruntowanie emulsja bitumiczna. Musi

si¢ ona cechowac zdolnoscia penetracji w stare podtoza bitumiczne, a dalsze roboty
mozliwe sa natychmiast po wyschnigciu gruntownika. Nalezy stosowac tylko preparaty
gruntujace zalecane przez producenta systemu. Dla gruntownikow bezrozpuszczalnikowych
dalsze prace zazwyczaj mozna prowadzi¢ natychmiast po wyschnigciu

preparatu.

Miarodajna dla uzyskania skutecznej izolacji jest grubos¢ warstwy po wyschnigciu,

ale przy naktadaniu konieczne jest kontrolowanie grubosci naktadanej powtoki,

gdyz te dwie wielkosci (grubos¢ §wiezej powloki oraz grubos¢ powltoki po wyschnigciu)
sa Scisle ze soba zwigzane. Nalozona warstwa nie moze w zadnym miejscu

by¢ ciefsza niz okreslona przez producenta, a maksymalna grubos¢ nalozonej powtoki
nie moze przekracza¢ 100% warto$ci normowe;j.

W przypadku przerw w nakladaniu, grubos¢ warstwy powloki w danym miejscu

nalezy zredukowac¢ do zera. Podczas ponownego rozpoczecia robot w miejscu przerwania
powloki warstwy taczy si¢ na zaktad. Nie wolno wykonywac przerw w narozach
budynkow.

Podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzi¢ wtasciwej hydroizolacji,

takze zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu nie moze powodowac uszkodzenia powtoki.
Przy wykonaniu wtornej hydroizolacji zewngtrznej wymagane jest odkopanie

scian fundamentowych. Glgbokos¢ wykopu odstaniajacego $ciany piwnic zalezy od
warunkow gruntowych, stanu konstrukcji i mozliwosci technicznych. Jezeli konieczna
jest tylko miejscowa naprawa uszkodzen, wykop powinien by¢ wykonany do poziomu
ok. 0,5 m ponizej uszkodzonego miejsca. Po odkopaniu/odstonigciu przeznaczonego

do uszczelnienia elementu nalezy go starannie oczyscic¢ i oceni¢ stan powierzchni.
Konieczne jest usunigcie luznych i niezwigzanych badz skorodowanych fragmentow
muru, wydrapanie stabych i zasolonych spoin, skucie starych tynkow, usunigcie powlok
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izolacyjnych oraz innych materialow majacych wptyw na przyczepnos¢ nastgpnych
warstw. Bezwzglednie nalezy usuna¢ stare smotowe powtoki uszczelniajace.

Ewentualnie mozna pozostawi¢ fragmenty innych starych, skutecznie dziatajacych

warstw uszczelniajacych, o ile sa one stabilne i mocno zwigzane z podtozem oraz
kompatybilne z nowymi materiatami uszczelniajacymi. Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny,
puste spoiny nalezy naprawic¢/uzupetni¢ systemowa zaprawa naprawcza, dopasowana

do rodzaju podtoza. Przy wigkszych nierownosciach konieczne moze by¢

stosowanie tynku wyrownujacego. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta

oraz stosowac tylko systemowe rozwiazania.

6.7.3.2. Pokrycia papowe dachéw

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystqpic po:

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczna

oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

- zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktore b¢gda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych
(rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny

by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

Przy wykonywaniu podtoza pod pokrycia z papy naleZy przestrzegac nastepujqcych
wymagan ogolnych:

- na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim
spadku nalezy uwzglednia¢ ugigcie konstrukcji nosnej pod dziataniem obciazen oraz
tolerancje montazowe,

- powierzchnia podioza powinna by¢ rowna, przeswit migdzy powierzchnig podioza, a

fata kontrolna o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy od 5 mm, krawedzie, naroza oraz
styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy wyokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu

albo listwy o przekroju trojkatnym,

- przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy

od strony kalenicy wykona¢ odboje o gornej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie
do spadku potaci dachowe;,

- plyty izolacji termicznej powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem woda zarobowa
z zaprawy cementowej lub woda z opadow atmosferycznych albo woda pochodzaca

z pielegnacji gtadzi, zabezpieczenie takie mozna wykonac, stosujac foli¢

polietylenowa sklejong na zaktadach,

- elementy konstrukcyjne stanowiace rownoczesnie podtoze pod pokrycie papowe

(ptyty zelbetowe lub ptyty warstwowe) powinny spetlnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci
na zginanie, wynikajace z obliczen statycznych,

- podioza z zaprawy cementowej powinny spelnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej
klasy zaprawy, rownoznacznej z wytrzymatoscia na $ciskanie zaprawy stwardnialej

(gtadZ cementowa);,wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie nie powinna by¢ nizsza

niz 10 MPa,

- podtoze musi mie¢ taka wytrzymatosc¢ 1 sztywnos¢, zeby pod wptywem naciskow
zewnetrznych nie wystapito uszkodzenie pokrycia dachowego,
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- plyty izolacji termicznej, stanowiace podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe,
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.

W przypadku podtozy z gtadzi cementowych:

- powierzchnia gtadzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola 2 + 3 m i oddzielona
od statych elementow budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie

mniejszej niz 10 mm,

- na powierzchni podtoza nie moga wystgpowac rysy skurczowe i spgkania,

- wysuszona oraz oczyszczona gtadz cementowa powinna by¢ zagruntowana roztworem
asfaltowym do gruntowania, roboty dekarskie mozna rozpoczag, jesli powto-

ka gruntujaca na gladzi jest sucha, rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazuje dobra
przyczepno$¢ do gladzi, do gruntowania gladzi cementowej wykonanej na ptytach
styropianowych nalezy stosowa¢ emulsj¢ lub dyspersj¢ asfaltowa, nie wolno stosowac

do gruntowania roztworow zawierajacych rozpuszczalniki,

- grubos$¢ gtadzi cementowej utozonej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosi¢

co najmniej 3,5 cm, jezeli gladZ cementowa na ptytach izolacji termicznej jest zbrojona
siatka, to arkusze lub pasma siatki powinny by¢ taczone na zaktad o szerokosci

nie mniejszej niz 5 cm.

W przypadku podtozy z ptyt zelbetowych:

- ptyty dachowe zelbetowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji moga
stanowi¢ podtoze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow,
gtadkiej i rownej powierzchni oraz montazu gwarantujacego uzyskanie wymaganych
doktadnosci i rownos$ci powierzchni podtoza,

- do wypetnienia stykow ptyt nalezy stosowa¢ zaprawe cementowa marki nie mniejszej

niz 10 MPa, zaprawa w stykach nie powinna wystawa¢ ponad powierzchnig ptyty

1 powinna by¢ zatarta na ostro packa drewniana,

- na stykach prefabrykowanych ptyt dachowych powinny by¢ luzno utozone paski o
szerokos$ci nie mniejszej niz 20 cm, zabezpieczone przed zsuwamem sig,

- na ptytach dachowych $redniowymiarowych (np. ptyty korytkowe) nalezy obowiazkowo
wykona¢ warstwg wyrownawcza z zaprawy cementowej,

- roboty dekarskie zwiazane z uktadaniem papy na podtozu z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
mozna rozpoczac, jezeli asfaltowa powtoka gruntujaca wykonana na

podtozu jest dostateczne sucha, ciagta i wykazuje dobra przyczepnos¢ do podioza.

W przypadku podtozy z ptyt styropianowych:

- plyty przeznaczone do izolacji termicznej przekry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm wyrobu lub w przypadku ich braku posiada¢ aprobaty techniczne,

- pod bezposrednie krycie papa nalezy stosowac¢ plyty styropianowe samogasnace o
gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/ms lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
zgodnie z wymaganiami odno$nych aprobat technicznych,

- podtoze skiadajace sig z kilku warstw sklejonych ze soba ptyt powinno by¢ tak wykonane,
aby spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byty przesunigte wzgledem

siebie o co najmniej 20 cm,

- plyty nalezy klei¢ do podtoza i migdzy soba lepikiem asfaltowym na goraco bez wypetniaczy,
lepikami na zimno ocenionymi pozytywnie do takiego zakresu stosowania

w aprobatach technicznych lub mocowa¢ mechanicznie za pomoca tacznikow do mocowania
izolacji termiczne;.

W przypadku podtozy z ptyt z wetny mineralnej:
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- plyty twarde z welny mineralnej moga stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli
maja aprobate techniczna lub spelniaja wymagania normy wyrobu,

- plyty twarde z welny mineralnej nalezy przymocowac¢ do ptyt betonowych lub blach
fatdowych w sposob mechaniczny lub przyklei¢ lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy
na goraco, a bruzdy blach faldowych przy okapach, kalenicach i $wietlikach moga

by¢ wypetnione wktadkami z welny mineralnej,

- podtoze skladajace sig z kilku warstw sklejonych ze soba ptyt powinno by¢ tak wykonane,
aby spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byty przesunigte wzgledem

siebie o co najmniej 20 cm.

W przypadku podtozy 7 desek:

- deski powinny by¢ impregnowane przed zagrzybieniem, wilgotno$¢ desek nie powinna
by¢ wigksza niz 21 %, nie dopuszcza si¢ w deskach otworow po sekach o

srednicy wigkszej niz 20 mm,

- podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15 cm,

- deski winny by¢ utozone strona dordzeniowa ku gorze, kazda deska powinna by¢
przybita do krokwi dwoma gwozdziami, czota desek powinny si¢ styka¢ na krokwiach,
deski nalezy uktadac¢ na pioro i wpust lub na przylgg, szczeliny migdzy deskami

nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

- deski okapowe powinny wystawac¢ poza czoto krokwi 3 + 5 cm.

Przy wykonywaniu pokrycé papowych powinno si¢ przestrzegac nastepujqcych
wymagan ogolnych:

- pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 5°C,

- na polaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% papg uktada si¢ pasami rownolegtymi
do okapu, przy nachyleniu potaci powyzej 20% pasami prostopadtymi do okapu,

przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenicg i zamocowane mechanicznie,

- szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmnie;j

10 cm, nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci,

- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym - o . szerokosci

arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza,

- w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna
by¢ wykonana z papy na tkaninie technicznej,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwg¢ w wielowarstwowym
pokryciu papowym, papy na taSmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach
pelnych oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym,

- w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowych i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwa pokrycia dodatkowa
warstweg papy,

- w przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac
wylacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podioza betonowego mozna stosowac do klejenia

warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne,
- temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:

a) 160 + 180°C dla lepiku asfaltowego,
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b) 120 + 130°C dla lepiku jak wyzej, ale stosowanego na podtoze ze styropianu,

- przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ wymagania
odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.

Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkow atmosferycznych i wynosi
30 min w okresie upalnego lata do 2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna wynosi + 10°C. Przy temperaturze ponizej + 10°C zabrania si¢ wykonywania
pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno,

- pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,

w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim
budynkiem,

- papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godziny przechowywana w temperaturze

nie nizszej niz 18°C, a nastgpnie rozwinig¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu

do rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w

trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem
zarowno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy,

- wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcj¢
tg spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papg wierzchniego krycia.

Na powtokach asfaltowych bez spoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo — aluminiowej lub
innej masy majacej aprobate techniczna,

- krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,

- pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane
tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sig¢

klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podiozach z ptyt izolacji termiczne;j,
styropianu, welny mineralnej itp.,

- na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac
pap¢ o zwigkszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie odpowiadajace;j
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza

oraz sklejania mi¢dzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocq palnika na gaz propan — butan

naleZy przestrzegaé nastegpujqcych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewatl podioze

1 wstege papy od strony przektadki anty adhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopuszcza
sig¢ ogrzewania podloza,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptlomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powltokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego

sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnac

do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstweg wykonuje
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si¢ z papy perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posyp-

ka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja

si¢ wlasciwe warstwy pokrycia. Papy perforowanej nie wlicza sig¢ do ilosci warstw pokrycia,
za$ papa wentylacyjna (wykonana w postaci wstegi ciagtej, bez perforacji)

moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Przy wykonywaniu pokrycé wentylowanych nalezZy przestrzegac nastepujqcych

wymagan szczegotowych:

- pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane na zawilgoconym podtozu, gdy

nie ma mozliwos$ci jego osuszenia przed przystapieniem do wykonania pokrycia,

- wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjne;j
moze nastgpowac¢ w miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne
kominki wentylacyjne,

- papa asfaltowa wentylacyjna przyklejana jest punktowo do podtoza. Powierzchnia
doklejenia do podtoza powinna by¢ ustalona w oparciu o obliczenia uwzgledniajace
warto$¢ ssania wiatru indywidualnie dla kazdego obiektu z podzialem dachu na strefy
narazone na rozne wartosci tego typu obciazen. Pap¢ wentylacyjna uktada si¢ bezposrednio
na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)

podtozu. Poszczegolne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych
miejsc podloza oraz sklejac ze soba na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby

na szerokosci zaktadu znajdowata si¢ posypka, nalezy ja doktadnie usuna¢ przed
sklejeniem papy,

- w przypadku zastosowania papy perforowanej, papa ta powinna by¢ utozona luzem

na zagruntowanym podlozu, bez taczenia jej na zaklad (styk czolowy). Pierwsza

warstwa pokrycia papowego przyklejana jest do podtoza przez otwory w papie perforowanej
oraz do pozostatej powierzchni papy perforowanej,

- papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moze
nastapi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, np. w pasmie przyokapowym, przy
wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W tych miejscach
nalezy odsuna¢ papg wentylacyjna na odlegto$¢ 50 cm i naklei¢ pasmo papy

podktadowej,

- przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi
srednicg¢ kominka nalezy ustali¢ w zalezno$ci od powierzchni przypadajacej na

jeden kominek. Kominkow wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w naj nizszych partiach
potaci dachowych.

6.7.3.3. Izolacje cieplne

6.7.3.3.1. Izolacje cieplne $cian

Dla $cian dwuwarstwowych stosowac izolacj¢ cieplng systemowa, sktadajaca

si¢ z materiatu izolacji cieplnej (zgodnie z dokumentacja projektowa styropianu, badz
welny mineralnej), warstwy zbrojonej (siatki z wlokien szklanych) oraz cienkowarstwowe;j
wyprawy tynkarskiej.

Podltoze musi by¢ gtadkie, mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepnos¢. Plyty izolacji dwuwarstwowych przykleja si¢ mijankowo,
zaczynajac od tzw. listwy startowej. Przyklejanie ptyt, jako jedynej metody przytwierdzania,
dopuszcza si¢ stosowac jedynie w budynkach o niezbyt duzej wysokosci

izolowanych styropianem. Plyty styropianu w wyzszych budynkach oraz izolacje z

welny mineralnej i innych ptyt o znacznym cigzarze przykleja si¢ do podioza montazowo,
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a po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci spoiny mocuje je mechanicznie do
podtoza przy pomocy systemowych tacznikow. Izolacj¢ zewngtrzna Scian doprowadza
si¢ do wierzchu tawy fundamentowej, przy czym izolacj¢ w gruncie nalezy wykona¢

z materiatu o matej nasiakliwosci (odpornego na wilgoc).

6.7.3.3.2. Izolacje cieplne z plyt welny mineralnej dachow

Izolacja dachow i stropodachow winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Podtoze musi by¢ gtadkie, mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepnos¢. Dla ptaskich dachow stosowac izolacje z plyt styropianowych
o odpowiedniej wytrzymatos$ci. Spadek na dachu (celem odprowadzenia wod
opadowych) wyrobi¢ w warstwach izolacyjnych, stosujac oprocz ptyt rowniez kliny z
materiatu izolacyjnego. 1zolacj¢ z ptyt uktada¢ na sucho, badz na lepiku (zgodnie z
dokumentacja projektowa), mocowac¢ do konstrukcji dachu przy pomocy systemowych
facznikow. Nastepnie wykonac¢ izolacjg z papy na lepiku, zgodna z dokumentacja
projektowa.

6.7.3.3.2. Izolacje cieplne celulozowe dachow

Izolacje z wdmuchiwanej do przestrzeni stropodachu celulozy wykona¢ zgodnie

z instrukcja producenta, zapewniajac odpowiednig izolacyjno$¢ cieplna. Przed
wykonaniem izolacji, istniejace warstwy izolacyjne stropodachu nalezy usunac.

6.7.4. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia izolacyjnego, prawidtowosci wykonania
elementow, poziomow i pionow, estetyki wykonania, zachowania szczelin
wentylacyjnych, prawidtowos$ci spadkow rynien.

Kontrola robot dekarskich winna by¢é przeprowadzona:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot dekarskich, np. kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania warstwy
termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podktadowej,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
robot dekarskich z uwzglednieniem zarowno warstwy wierzchniej, jak i sposobu wykonania
obrobek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej,
poprawnos$ci wykonania instalacji odgromowej, itp.

Orientacyjna ocena prawidtowosci wykonania pokrycia papowego polega na:

- ocenie przylegania pokrycia do podtoza na catej powierzchni, bez widocznych fatd,
pecherzy stwarzajacych mozliwos¢ powstania zastoisk wodnych,

- ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych
typu peknigcia,

- ocenie zaktadow poszczegolnych arkuszy papy pod katem doktadnos$ci sklejenia i
kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem potaci dachowej,

- ocenie powierzchni pokrycia pod katem rownomiernego roztozenia warstwy posypki
badz powtoki odblaskowej, chroniacych pokrycie przed przyspieszonym starzeniem

w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych,

- ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku zanieczyszczen wynikajacych z prowadzenia
robot wykonczeniowych elementow ponad dachowych lub $cian budynkow
sasiadujacych z przedmiotowym dachem.

Kontroli robot hydroizolacyjnych podlegajq wszystkie warstwy i elementy:

- prawidtowos¢ napraw podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania faset,
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- prawidtowos¢ wykonania warstw izolacyjnych,

- prawidtowos¢ grubosci warstw izolacyjnych,

- prawidtowos¢ wklejenia wtoknin (jezeli jest wymagana),

- prawidtowos¢ uszczelnienia dylatacji rur instalacyjnych.

6.8. Roboty podlogowe i posadzkowe

Zakres robot poditogowych i posadzkowych obejmuje zarowno wykonanie robot
podstawowych jak i uzupetniajacych, do ktorych zaliczy¢ mozna wykonanie

szlicht, izolacji cieplnych, przeciwwilgociowych, akustycznych oraz warstw wykonczeniowych,
itp.

6.8.1. Materialy

Jako glowne materiaty do wykonywania robot podtogowych i posadzkowych

nalezy zaliczy¢: papy izolacyjne, folie polietylenowe, ptyty styropianowe, ptyty OSB,
cement, piasek, gotowe mieszanki klejowe, ptytki terakotowe, wyktadziny PCV oraz
dywanowe.

6.8.2. Sprzet

Do podstawowego sprze¢tu uzywanego do robot przy podtogach i posadzkach

nalezy zaliczy¢ skrzynie do zapraw, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice,
szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), betoniarki elektryczne, wciagniki,

zurawie (sprz¢t specjalistyczny).

6.8.3. Wykonanie roboét

Warstwy posadzkowe i wykonczeniowe winny by¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa. Posadzki w pomieszczeniach mokrych, w ktorych sa zainstalowane urzadzenia
odptywowe powinny posiadac izolacj¢ wodoszczelna utozona bezposrednio

pod posadzka, a spadek warstwy izolacji wodoszczelnej, podktadu podiogowego i
posadzki w kierunku kratki §ciekowej powinien wynosi¢ co najmniej 1%.

6.8.3.1. Podklady

Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podiozu lub warstwie

izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej albo na izolacji przeciwdzwigkowej, cieplne;j

1 oddzielony od §cian pomieszczenia paskami tej izolacji — tzw. podktad ptywajacy.
Kazdorazowo winien by¢ uktadany zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na szczeliny dylatacyjne 1 przeciwskurczowe,
zakonczenia podtogi przy Scianach oraz na potaczenia roznych materiatow posadzki.

Przy wykonywaniu prac stosowa¢ wktadki (tasmy) dylatacyjne.

Podstawowe wymagania dotyczqce wykonania podktadéw cementowych:

- grubo$¢ podktadu zwiazanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm, a
podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

- grubo$¢ podktadu "ptywajacego" na izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu
ciagliwego (np. welny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w

przypadku izolacji z wyrobow sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz

35 mm,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji calego obiektu,

przy fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie rozniacych si¢ obciazeniach, szerokos¢ szczelin

dylatacyjnych powinna wynosi¢ 4 + 12 mm,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione odpowiednim materiatem,

- szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nieprzekraczajacych
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3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym, 4 m w

podktadach na podtozu gruntowym, ale w pomieszczeniach zamknigtych, 6 m w podktadach
usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow cementowych oraz w ciagu
co najmniej 3 dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

- zapraw¢ cementowa lub mieszank¢ betonowa nalezy przygotowac zgodna z dokumentacja
projektowa,

- zapraw¢ cementowa lub mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej
przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu,
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania powierzchni

podktadu,

- w $wiezym podktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na
glebokos¢ od 1/3 do 1/2 grubosci podktadu,

- w ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielggnowany,

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng pozioma lub
zgodna z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2 metrowa
tata przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych
niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylone;j
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.8.3.2. Izolacje

Wyroby stuzace do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podtog obejmuja
wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania
izolacji do podtoza i preparatami uszczelniajacymi oraz kompozyty zywiczne i polimerowo
— Zywiczne.

Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajace bezposrednio
przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny

mie¢ temperaturg rowng lub zblizong do izolowanego podtoza.

Plyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajace, bezposrednio przed ich zastosowaniem
do wykonania izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej, powinny mie¢ temperaturg
zblizona do temperatury zabezpieczanego podtoza, nie nizsza niz 10°C.

Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno si¢ odbywac

zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dotaczonymi przez producenta
do aprobaty technicznej i powotanymi w projekcie.

Podloze pod izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa powinno wykazywa¢ wilgotno$¢
nie wigksza niz 3%, a dopuszczalne zaglebienia w powierzchni podioza nie

powinny przekracza¢ 5 mm. Sposob wykonania izolacji podtogowych powinien by¢
zgodny z opisem podanym w projekcie.

Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate,

rowne, bez wglebien, wypuktosci i peknigc, czyste 1 odpylone, bez ostrych krawegdzi.
Rodzaj wykonywanych izolacji winien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnosci zwiqzane z przygotowaniem wyrobow izolacyjnych to:

- rozwinigcie papy lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przycigcie jej na odpowiednie
arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawinigcie arkuszy na rolki,

np. z tektury,
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- wymieszanie przed uzyciem wyrobow polimerowo — cementowych, wyrobow z zywic
syntetycznych zarowno jedno, jak i dwusktadnikowych, ptynnych klejow i preparatow
uszczelniajacych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiagnigcia
jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno si¢ wykonywa¢ mechaniczne przez
co najmniej 3 min, rozcienczenie ptynnych wyrobow podanym w projekcie lub instrukcji
rozcienczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez producenta, co powinno przygotowac
wyroby do prawidlowego stosowania, jezeli ulegly zaggszczeniu w trakcie
magazynowania.

Przygotowanie ptynnych klejow, preparatow uszczelniajacych, kompozycji z

zywic syntetycznych i mieszanek polimerowo — cementowych powinno si¢ odbywac

w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi,
w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%.

Izolacje powinny w sposob ciagly i szczelny zabezpiecza¢ podloge przed dziataniem
wody lub pary wodnej. Izolacje powinny scisle przylega¢ do chronionego podtoza,

a ich powierzchnia powinna by¢ rowna, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony
dziatania wody, a izolacje parochronne od strony dziatania pary wodne;j.

6.8.2.3. Warstwy wykonczeniowe

Warstwy wykonczeniowe podtog winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przede wszystkim stosowa¢ wykonczenia z wyktadzin rulonowych

PCV oraz dywanowych, ptytek terakotowych i gres.

6.8.2.3.1. Przygotowanie podloza pod wykladziny ceramiczne

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie

minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podklady betonowe powinny by¢ wykonane

z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubosé podktadow cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podiozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;.

Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm. Powierzchnia
podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow,

czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia
bitumami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni

podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze przekracza¢ 5 mm

na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkow powierzchnia zdylatowanych
pol nie powinna by¢ wigksza niz 10 m2 przy maksymalnej dtugosci boku

nie wigkszej niz 3,5 m. Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary

nie wigksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
wokot fundamentow maszyn, stupow konstrukcyjnych oraz na styku z innymi

rodzajami wyktadzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci
i kierunku spadkow, miejsc osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji

powinny by¢ podane w projekcie.
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6.8.2.3.2. Ukladanie plytek ceramicznych wykladzinowych

Wyktadzina ceramiczna podtogi powinna charakteryzowac si¢ odpowiednia
wytrzymaloscia migdzy innymi na odrywanie ptytek, na naciski, uderzenia, zmiany
temperatury, zawilgocenie czy dzialanie agresywnego chemicznie srodowiska. Wazne
jest zatem takie dobranie wszystkich warstw tworzacych podtogg, aby wzajemnie
wspotgraly takie ich parametry jak: rozszerzalno$¢ termiczna, sztywnos¢ lub elas-
tyczno$C. Parametry te wptywaja na rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz ustalenie
odpowiednich wymiarow powierzchni i potaczen miedzy ptytkami a podtozem.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedlug wymiarow,
gatunkow i odcieni oraz wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane beda ptytki. Nastgpnie
przygotowuje si¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu paca zabkowana ustawiona pod katem okoto 50°,
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
wyktadzin w ciagu 10 minut. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada

si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu

(ok. 1 + 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac tak, aby warstwa kleju pod ptytka
miata grubos$¢ 6 + 8 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji
klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wkiladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny
nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami.

Zaleca sie, aby szerokos¢é spoiny przy ptytkach o dtugosci boku wynosita:

- bok ptytki do 100 mm — spoina szeroko$ci okoto 2 mm,

- bok ptytki 100 + 200 mm — spoina szerokosci okoto 3 mm,

- bok ptytki 200 + 600 mm — spoina szerokosci okoto 4 mm,

- bok ptytki powyzej 600 mm — spoina szerokosci okoto 5 — 20 mm.

Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa

do fugowania na menisk wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w
miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjna lub
zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢
aktualng aprobate techniczna.

Tarasy narazone sa na oddzialywanie warunkow atmosferycznych takich jak

deszcz, $nieg, zmiany temperatury. Dodatkowo, w przypadku gdy sa wykonywane

nad pomieszczeniami ogrzewanymi, powinny spetnia¢ jednocze$nie wszystkie funkcje
dachu ptaskiego i sprosta¢ wymaganiom dotyczacym szczelnosci i izolacyjnosci
cieplnej. W nieprawidtowo wykonanej i zaizolowanej ptycie tarasu napr¢zenia rodzace
si¢ w takich warunkach moga spowodowac¢ odspajanie si¢ oktadziny ceramiczne;j.
Warstwy tarasowe winny by¢ bezwzglednie wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
6.8.3. Kontrola jakosci

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystegpowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajace w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tata,

- sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegotow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotow itp. wizualnie i dokonujac pomiarow szerokosci

oraz prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatow,
z ktorych podktad zostal wykonany, metodami nieniszczacymi.

W trakcie prac dotyczqcych podtog sq wymagane odbiory przejsciowe:

- odbior podtoza betonowego pod konstrukcja podtogi,

- odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej,
warstwy wierzchniej,

- odbior kazdej z warstw izolacji parochronnej,

- odbior kazdej z warstw izolacji cieplnej,

- odbior warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej,

- odbior kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej,

- odbior podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowe;j,

- odbior warstw: wyrownawczej, wygladzajacej, adhezyjnej itp.,

- odbior kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku
warstw, np. izolacji wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnia posadzki.

6.9. Izolacje i okladziny przeciwpozarowe

Przygotowanie podioza oraz samo wykonanie izolacji 1 oktadzin przeciwpozarowych
winno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi i instrukcjami
producenta zabezpieczenia.

6.10. Dzwigi osobowe

Montaz dzwigu powinien zosta¢ wykonany przez dostawcg dzwigu zgodnie z
wytycznymi producenta. Dzwig podlega przepisom Urzedu Dozoru Technicznego.

Szyb dzwigowy oraz maszynownig¢ dzwigu wykonac¢ zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej ora wytycznymi producenta dzwigu.

7. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie

pomigdzy Inwestorem i Wykonawca. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w

protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym wadliwie wykonane prace przedstawione
zostana do ponownych badan.

W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czg$ciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegolnych etapow robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych, a w szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. Przed

przekazaniem do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

Odbior konicowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien, usunigciu usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci
sprawdzeniu protokotow z prob szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany

i uzupetnienia.

Odbiory, czgSciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione
lub tez nie ujawnity sig jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
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jednocze$nie termin ich usunigcia.

8. Podstawa rozliczania robét

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umo-
wie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia i ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w ofercie cen jednostkowych
1 ilo$ci robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie

kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu, obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postepu robot,

- wykonanie robot pomocniczych,

- montaz instalacji,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usunigcie wad i usterek powstaltych w trakcie wykonywania robot.

9. Dokumenty odniesienia

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, Wydawnictwo Verlag
Dashofer 2006.
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