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Specyfikacja techniczna — Instalacje elektryczne

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zaméwie n (CPV) dla zakresu robét
budowlanych obj etych przedmiotem zamowienia i specyfikacj g techniczn g :

CVP 45315700-5 - Instalowanie tablic elektrycznych
CVP 45311100-1 - Roboty w zakresie instalacji elekt rycznych

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s a wymagania
dotycz ace wykonania i odbioru rob6t zwi  gzanych z wykonaniem linii
kablowej nn zasilaj gcej brame wjazdowa dla Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MEDIKSA oraz
Srodowiskowego Domu Samopomocy w 95-054 Ksawerow ul. Jana
Pawta Il 27.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.1. Swoim zakresem obejmuje w
szczegolnosci:

- Wykonanie instalacji elektrycznych
- modernizacja rozdzielnicy
- montaz instalacji zasilajgcej
- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej

1.4 Ogd6lne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany winny by¢ ustalone na podstawie
nadzoru autorskiego.

2. Materiaty
Nalezy stosowac¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowac¢ wyroby
budowlane o0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
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dopuszczone o obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze 2z wymaganiami okreslonymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,CE” albo znakiem budowlanym.

2.1. Elementy instalacji elektrycznych
Poszczegodlne elementy powinny spetniac wymogi okre$lone w dokumentacii
projektowe;.

2.2. Transport i sktadowanie
Warunki transportu poszczegolnych elementéw okreslone sg przez producentow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg potrzebne do rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem
zagospodarowania budowy

2.3.Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci dostarczanych materiatow polega na ocenie zgodnosci dostawy z
parametrami technicznymi materiatow okreslonymi w odpowiednich atestach,
Swiadectwach dopuszczenia oraz dokumentacji projektowej.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i jakos¢ wykonywanych robot.
Dotyczy to zaréwno czynnosci wykonywanych w miejscu robot jak i przy
czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi posiada¢
aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktore nie wptywajg niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Na s$rodkach transportu materialy nalezy
zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwaorce.
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5. Wykonywanie robot — Instalacje elektryczne
Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika
budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robot zgodnie z przepisami bezpieczehstwa
pracy. Roboty nalezy przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
Przed robotami montazowymi nalezy przygotowaé miejsce pod montaz.
Przygotowa¢ teren do wykonywanych prac. W budynku przygotowaé przebicia
przez sciane. Wytyczy¢é miejsca prowadzenia kabli instalacji elektrycznej
zasilajgcej.
Przewody nalezy prowadzi¢ wedtug dokumentacji technicznej, a przejscia przez
Sciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach przejscia wykonaé¢ w sposéb szczelny,
obwody przechodzgce przez podiogi muszg by¢é chronione do wysokosci
bezpiecznej od uszkodzen mechanicznych.
Urzadzenia nalezy montowa¢ do $cian za pomocg uchwytdéw przewidzianych w
DTR urzadzen.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowe] konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata w liniach prostych,
poziomych i pionowych. tgczenie przewodéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych. Konce przewodow wielodrutowych  (linki) powinny  byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane. Podtgczenie
odbiornika musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozji.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci wykonanych rob6t obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co
do zgodnosci zabudowanych materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

2. Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementow i potgczeh oraz zamontowanych urzgdzen.

3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodow i mocowan

urzgdzen.

4. Wykonanie préby skutecznosci i poprawnosci dziatania wykonanych instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych pomiaréw powinny by¢ ujete w formie protokotu.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robot jest - 1 mb wykonanej instalacji zasilajgcej, dla urzagdzen
i elementow - 1 szt.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

8. Odbior robdt
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne,
czesciowe i odbior koncowy.
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81  Odbior cz esciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktére zanikajg w czasie
postepu rob6t (np. przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (instalacje zalewane w podtodze,
zamurowane w $cianach lub zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonaé wpisu w dzienniku
budowy.

8.2 Odbiér ko ncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przediozyc¢:

- aktualna dokumentacje wykonawczg

- protokét préb montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do

eksploatacji

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen

- odebranie instalacji do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem
protokotu odbiorczego

W szczegdblnosci nalezy skontrolowac:

1. Uzycie wkasciwych materiatéw i urzgdzen.

2. Prawidtowos¢ wykonania potgczen.

3. Jakos¢ zastosowanych materiatow.

4. Zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

9. Przepisy zwi gzane

9.1. Normy
PN-EN-12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy,
N SEP -EO004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i
Budowa
PN — IEC- 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN — IEC- 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria norm)
w tym:
PN — IEC 60364 — 4 — 41-:- 43 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
PN — IEC 60364 — 4 —47 - Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed porazeniem,
PN — IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach — Sprawdzanie
odbiorcze
-E12

9.2. Inne dokumenty
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 p0z.270) z pézniejszymi zmianami
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).
5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881).
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6) Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzagdzen.

INNE w zaleznosci od potrzeb



