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1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie Km
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1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyj-  kpl. | |
1 nych typ lekki: element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok j@zw-;
401, dni (131-230 poj./h) |
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1 4 KNNR 1 ?Demmta? konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunika-  kpl. 5
- d.1 0527-06 cyinych typ lekki; element ¢ rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok
2.0.210.1.  jezdni (131-230 poj./h)
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5 KNNR1T N‘{)ntaz ki}nstrwqx podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpie- kpl. |
d.1 0529-01 tosc - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h) |
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Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggow | kanaidw; element o roz-  kpl |
pietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h}
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g KNR AT-11 ‘Wykopy liniowe o q% doZ8moszerdo10mw grum ie kat. 1l w mmw:- - |
d.2: 0’10’?-62 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
49387100170 T ms 79795 ;
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9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj iyzki 0.60  m8
d.2 0206-04  m3 w gr.kat. I-lIl w ziemi uprzednio zmagazynowanei w hatdach z trans-
0208-02 portem urobku na odlegtoscé 15 km pe drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowyladowczymi |
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10 KNR AT-11  Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt do 2.8 m, szer. do 1. me
d.2 0109-02 O m w gruncie kat. lil w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 pias- |
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11 KNNR 4  Podioza pod wodociag grub. 15 cm m3
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12 KNNR 4 ‘Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m .
d.3 1008-04  PEHD) ¢ $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9.
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T RAZEM 46938
?'3 KNR .22 Hydranty p.poz. nadziemne o srednicy 80 mm szt
d.3 0104-01 |

A oszt 400
e RAZEM 400
14 KNR 9-22  Hydranty podziemne zeliwne o srednicy: 80 mm szt

d.3 0104-01 .
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