PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:10

Odcinek 1

| __Nawierzchnia bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm

| Nawierzchnia bitumiczna — warstwa wigZaca gr. 6em

Godrna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31 gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=5 MPa gr. 15cm

| _Istniejgce podloze wyréwnane
Umocnione pobocze Kruszywemn or. 10cm

Odcinek 2
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Nawierzchnia bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm ‘
Nawierzchnia bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 4cm ]
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31 gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa gr. 10cm

Istniejace podloze wyrdwnane
Umocnione pobocze kruszywem or, 10cm

Andrzej Swistek Nrrys. Stadium Branza | Skala
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o robot -
Obiekt Przebudowa drog gminnych w miejscowosci T
Ksawerow: Projektowat Podpis
Przebudowa drogi - ulicy Penelopy
Adres Ksawerow .
inwestycji ul. Penelopy mer inz,
 (dzialkinr 1525/8i1517/21) Andrzej Swistek
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