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SPIS TRESCI

I Cze¢s¢ opisowa

1. Przynaleznos¢ do Izby
2. Uprawnienia
3. Opis

IT Cz¢$¢ rysunkowa

1. Szkic sytuacyjny — rys. nrl

2. Przekrdj normalny — rys. nr 2

3. Przekroj konstrukcyjny — rys. nr 3

4. Rysunek zjazdu —rys. nr 4

5. Przekroj konstrukcyjny zjazdu —rys. nr 5



Opis do zgloszenia robot

Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Ksawerow:
Przebudowy drogi — ulicy Penelopy

INWESTOR
Gmina Ksawerdéw ul. Kosciuszki 3h  95-054 Ksawerow

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Gminy Ksawerow

. STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja

Wojewodztwo: Lodzkie
Powiat: pabianicki

Gmina: Ksawerow

Ulica Penelopy w Ksawerowie
Dziatki nr: 1525/8 1 1517/21

Zagospodarowanie terenu

Ulica Penelopy jest drogg gminng zlokalizowang w Ksawerowie pomigdzy ulicami:
Zachodnig i Bereniki. Posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej o szerokosci
przejezdnej okoto 4,5m. Odcinek ulicy pomigdzy ulicami: Zachodnig i Andromedy
posiada pas drogowy o szerokos$ci 15m. Odcinek ulicy Penelopy zlokalizowany
pomiedzy ulicami Andromedy i Bereniki rowniez posiada pas drogowy o szerokosci
15m.

W pasie ulicy Penelopy zlokalizowane jest nast¢pujgce uzbrojenie podziemne:

- kanat sanitarny ks 200 wraz z przylaczami,

- wodocigg wo 110 wraz z przylaczami,

- kabel telefoniczny,

Ponadto po stronie lewej na odcinku pomiedzy ulicami Andromedy i Bereniki
posadowione sg shupy napowietrznej linii energetycznej.

STAN PROJEKTOWANY — ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH
ROBOT

Przebudowa ulicy Penelopy w Ksawerowie

Podzielono przebudowe drogi na 2 odcinki.

Odcinek 1 ulicy Penelopy pomigdzy ulicami: Zachodnig i Andromedy bedzie posiadat
jezdnie o szerokoscei 5,0m o nastgpujacej konstrukcji:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 6cm

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0 — 63mm o gr. 20cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=5 MPa o gr. 15cm

Dlugos¢ powyzszego odcinka 151,0m. Wigczenia w ulicg Zachodnig i Andromedy
wyokraglono tukami kolowymi R=6m




hn

8. Umocnienie poboczy kruszywem tamanym gr. 10cm — 280 m2

9. Regulacje armatury uzbrojenia podziemnego — studnie telefoniczne szt. — 4
10. Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego — zasuwy wodne szt. — 2

11. Wyréwnanie terenu — 280 m2

UWAGI

Calo$¢ robot drogowych bedzie prowadzona w granicach dzialek drogowych nr:
1525/81 1517121,

ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Rejon prac nalezy oznakowac zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy
zatwierdzong Zarzadcg drogi.



