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SPIS TRESCI

I Cze$¢ opisowa

|. Przynaleznos¢ do I1zby
2. Uprawnienia
3. Opis

II Cz¢s¢ rysunkowa

l. Szkic sytuacyjny — rys. nrl
2. Przekréj normalny —rys. nr 2
3. Przekrdj konstrukeyjny —rys. nr 3



Opis do zgloszenia robot

Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Ksawerow:
Przebudowy drogi — ulicy Waskiej

1. INWESTOR
Gmina Ksawerdw ul. Kosciuszki 3h  95-054 Ksawerow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Gminy Ksawerdéw

3. STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewddztwo: Lodzkie
Powiat: pabianicki
Gmina: Ksawerow
Ulica Waska w Ksawerowie
Dziatka nr 479

Zagospodarowanie terenu

Ulica Waska jest drogg gminng bez wylotu zlokalizowang w Ksawerowie
podtaczong do ulicy Wolskiej. Posiada jezdni¢ gruntowa o szerokosci jezdnej okoto
2,50m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 3,0m.

W pasie ulic Waskiej j zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:
- wodociag w 90 wraz z przylaczami,
- kabel telefoniczny,

4. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH
ROBOT
Przebudowa ulicy Waskie] w Ksawerowie
Na calym odcinku drogi zaklada sie¢ wykonanie korytowania i utozenie nawierzchni z
nowych ptyt betonowych typu IOMB.
Dhugos¢ drogi do przebudowy — 97,0m
- plyty betonowe typu IOMB o wym. 0,75x100cm ukladane na szerokosci 2,75m
- podsypka piaskowa gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa lamanego o gr. warstwy 15cm
Po utozeniu plyt teren przy krawedziach jezdni wyprofilowac i uzupelnic¢ kruszywem
famanym

Zakres wykonywanych prac:

1. Wykorytowanie pod nawierzchni¢ na gt. 0,25m — 281 m2

2. Wyrownanie podtoza gruntowego — 281 m2

3. Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia tamanego 0-63mm gr. 20cm —
281 m2

4. Wykonanie warstwy podsypowej z piasku o gr. 10 cm — 281 m2



Ln

5. Ulozenie nawierzchni z ptyt IOMB o wym. 0,75x100cm — 267 m2

6. Regulacje armatury uzbrojenia podziemnego — studnie telefoniczne szt. — 1
7. Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego — zasuwy wodne szt. — 4

8. Wyrdwnanie terenu i uzupelnienie kamieniem tamanym- 25 m2

UWAGI

Calos¢ robét drogowych bedzie prowadzona w granicach dziatki drogowej nr 479,

ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT
Rejon prac nalezy oznakowaé¢ zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy
zatwierdzong Zarzadce drogi.



