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1.0. OPIS TECHNICZNY:

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oswietlenia w Ksawerowie,
ul. Lipowa, Wiosenna, Piekna, Urocza, dz. 496/14, 494/15, 485/7, 486,1, 395,
484/11, 484/14, 484/17, 485/6, 486/5, 342, 484/4, 341/56, 341/58, 341/60,
341/62, 341/64, 341/66, 341/68, 341/69, 343/5, 343/9, 343/10, 484/7, 484/9,
494/10, 491/31, 339, 484/3.

1.2. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce normy i dokumenty:

Techniczne warunki przytgczenia urzgdzen do sieci wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz-Miasto

Umowe o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6dz-Miasto

Mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
Inwentaryzacje istniejgcych urzadzen w terenie

Obowigzujgce Normy i Przepisy oraz katalogi zwigzane tematycznie w
szczegolnosci wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE

Dystrybucja S.A.

1.3. Zakres opracowania:

Projekt obejmuije:

Budowe sieci kablowej oswietleniowej kablem typu YAKY 4x25mm? wzdtuz
ulic Lipowej, Wiosennej, Pieknej i Uroczej w Ksawerowie, jako obwodow
zasilanych z istniejgcej linii kablowej 0,4 kV ze stacji 30145. Zasilanie
projektowanej rozdzielnicy oswietlenia ulic ROU ze ztgcza kablowego nr
943 na ul. Lipowej

Budowe stupow wraz z oprawami oswietlenia ulicznego



1.4. Stan istniejacy

W Ksawerowie na ul. Lipowej, Wiosennej, Pieknej i Uroczej, powstaje osiedle
budownictwa jednorodzinnego dla potrzeb ktérego PGE Dystrybucja S.A.
wykonata sie¢ kablowg 0,4 kV wraz ze ztgczami kablowo-pomiarowymi w
granicach poszczegolnych dziatek. Dla bezpieczenstwa i wygody nowych
mieszkancéw Gmina Ksawerow postanowita wybudowac oswietlenie uliczne w

oparciu o linie kablowg i latarnie z oprawami sodowymi.

1.5. Stan projektowany

1.5.1. Szafa oswietlenia ulicznego:

Jako zrédto zasilania dla projektowanych obwodéw oswietlenia ulic nalezy
zastosowac szafe oswietlenia ulicznego ROU w obudowie o IP30 z tworzywa
termoutwardzalnego, usytuowang jak na rysunku nr 1.

W celu zasilenia szafy o$wietlenia ulicznego nalezy ze ztgcza ZK3+2P nr 943
wyprowadzié kabel YAKY4x25 mm?.

Catkowita dtugos¢ kabla zasilajgcego wyniesie okoto 3 m.

W szafie nalezy zamontowaC aparature sterujgcg (zegar astronomiczny,
stycznik SLA85PIus) i zabezpieczajgcg (roztgczniki, ochronnik od skutkow
przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych) obwody oswietlenia ulicznego jak
w schemacie ideowym rozdzielnicy rys. nr 3.

Wyposazenie szafy powinno by¢ zgodne z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A.

1.5.2. Linia kablowa

W celu oswietlenia przedmiotowych ulic nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej
rozdzielnicy ROU na ulicy Lipowej trzy obwody oswietlenia, kablem
YAKY4x25 mm? zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1 oraz normg PN-
76-05125, oznaczonym oznacznikami o tresci: ,Gmina Ksawerdw. Kabel
YAKY 4x25 oswietlenia ulic ROU ...obwdd nr ..., 20..r", z zachowaniem
przepisowych odlegtoéci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi

urzadzeniami i budowlami.
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Na catej trasie kabel nalezy utozyé na gtebokosci 0,5 m, na 10cm podsypce
z piasku i przykry¢ go warstwg piasku tej samej grubosci, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Na niej umiescic
folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym, odpowiednio go zageszczajgc do warto$ci wskaznika
zageszczenia S=0,98.

Pod wjazdami na posesje kabel nalezy ostoni¢ rurg ,AROT” DVK 75 o
dtugosci wiekszej o 0,5m z kazdej strony, od szeroko$ci wjazdu.

Przy skrzyzowaniach z ulicami kabel nalezy ostoni¢ rurg ,AROT” DVK 75 o
dt. 8 m.

Przy skrzyzowaniach z gazociggiem, Swiattowodem telekomunikacyjnym
oraz z innymi kablami elektroenergetycznymi, kabel ostoni¢ rurg ,AROT”
DVK 75 o odpowiedniej dtugosci.

Przy latarniach pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci ~ 1,0m

Kabel nalezy uktadaC¢ w wykopie linig falistg z zapasem ok. 1-3% dtugosci
wykopu

Miejsce usytuowania kabla i stupow oswietlenia winno by¢ zinwentaryzowane

przez stuzby geodezyjne.

1.5.3. Dobdr osprzetu oswietlenia ulic:

Ulice Lipowa, Wiosenng, Piekng | Urocza, przyjeto do obliczeh jako drogi
lokalna, dojazdowe. Zgodnie z normg PN-EN13201:2005 (U) ,Oswietlenie
Drég Publicznych” drogi zaliczono do klasy o$wietlenia ME 4a o
nastepujgcych  wymaganiach: Lmin=0,75cd/m?,  Uomin=0,4,  Ulmin=0,6,
Tlnax=15%, SRnin=0,5.

Zgodnie z normg PN-EN13201:2005 (U) ,Oswietlenie Drog Publicznych”
przeprowadzono obliczenia przy pomocy programu DIALux, w oparciu o

oprawy produkowane przez firme Philips Lighting Poland.
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Zgodnie z obliczeniami projektuje sie umieszczenie aluminiowych stupow
oswietleniowych rurowych typu S-80SwPAL o wysokosci H=8m,

z wysiegnikami jednoramiennymi typu AL-X/Sw/1r/W1,5/10°/@8348 produkciji
Elektromontazu Rzesz6w S.A lub tozsamych.

Na wysiegnikach projektuje sie zainstalowanie opraw SGS 203 PC P5, ze
zrodtem SON-P 150W, lub tozsamych.

Whneki stupdéw bedg wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe szczelne IP 43.
Kazdg oprawe nalezy zabezpieczyé bezpiecznikiem topikowym 4A.
Potgczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé przewodem OWY

2x1,5 mm?/750V. Stupy nalezy rozmiesci¢ zgodnie rysunkiem nr 1.

1.6. Ochrona od porazen

Ukfad pracy sieci TNC.

Projektowane oprawy posiadajg drugi stopien ochronnosci i nie wymagaja
ochrony dodatkowej. Ochrony wymagajg stupy i wysiegniki dlatego kazdy stup
nalezy uziemic. Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ 5 Q.

W tym celu Zacisk uziemiajgcy bedzie potgczony z zaciskiem PE w tabliczce
bezpiecznikowej, przewodem LY 16 mm?.

Projektuje sie dla stupa oswietleniowego wykonanie sztucznego uziomu
punktowo-tasmowego: 2x pret GALMAR ¢ 22 L=10m i tasma FeZn 40x5mm
L=30m. Od uziomu w ziemi wyprowadzic¢ na stupy tasme FeZn 40x5mm.
Nalezy wykona¢ pomiar kontrolny rezystancji uziomu stupa. UWAGA! W
przypadku stwierdzenia rezystancji wiekszej niz 5 Q rezystancji uziomu,
nalezy go wzmocni¢ dodatkowymi uziomami szpilkowymi do uzyskania
wymaganej rezystancji. Protokoty z pomiaréw rezystancji stanowig zatgczniki

do dokumentac;ji technicznej odbioru linii.



Obliczenia:
Uziom poziomy wykonany z bednarki FeZn 40x5 o dtugosci 30m utozonej na
gtebokosci 0,9m (rezystywnos¢ gruntu przyjeto na poziomie ¢=70Q/m):

2*n*l  d*h 2*3,14*30 0,025*0,9

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony
dodatkowej wszystkich urzgdzen elektrycznych, a protokoty przekazac

inwestorowi.

1.8. Obliczenia techniczne (obliczenia dla najdtuzszego obwodu latarnie C1 do

€12):

Moc zainstalowana réwna mocy szczytowej wynosi:
P=12x168 W =2016 W

Prad znamionowy przy zasilaniu tréjfazowym i cos ¢ = 0,93

=) 2016
Jo = mmmmeoa = oo =3,13A
V3 x U x cos ¢ V3 x 400 x 0,93

uwzgledniajgc wspotczynnik rozruchu k=1,5

Jo = 1,5 x 3,13 = 4,7 A oraz latarnie istniejgce

W rozdzielni oswietlenia ulic nalezy zastosowac zabezpieczenia WT-00gG 6A.



Spadek napiecia w obwodzie

200
AUo, = X (168 x 136 +336 x 134+ 504 x136 + 672 x 167)
230%2*25* 33

AUny, =1,14%

AU% dop = 2,0 % AUn% = AU% dop

Spadek napiecia dopuszczalny

1.9 Uwagi kohcowe:

1.Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej i po
uzyskaniu zgody poszczegdélnych wiascicieli terenu.

2.Prace wymagajgce wytgczenia urzgdzen lub dopuszczenia do pracy, winny by¢
poprzedzone uzgodnieniem terminu ( z wyprzedzeniem 14 dni ) w PGE Dystrybucja
S.A Oddziat £6dz-Miasto.

1.10 Zestawienie materiatéw

I -

Stup oswietlenia - 34 szt.
Oprawa oswietlenia -34m
Wysiegnik jednoramienny - 31 szt.
Wysiegnik dwuramienny - 3 szt.
Kabel typu YAKY4x25 mm? - 1400 m
Pret GALMAR ¢ 22 L10m - 68 szt.
Tasma FeZn 25x4 - 680m.
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1.11 Harmonogram prac

Wybudowac linie kablowe

Wybudowac stupy oswietlenia

Zamontowac oprawy oswietlenia

Zamontowac rozdzielnice oswietlenia ROU

Podtaczy¢ obwody kablowe w rozdzielnicy oswietlenia ROU

Uporzadkowac teren



